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• ERRATA 

W obstroktoch do numeru / s . 4 - 6 / omyłkowo wydrukowano notkę o or tykuU 
M . Lejbrondto p ł . "Bodonie wpływu wie lkofc i cz(jstek proszków no proces spie-

'konio Mo i MoNi®'^ ' . Ar tykuł ten ukaże się w numerze 4 / 2 0 / "Materiałów 
elektroniczrłych". 
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W. JAKUBICKI, A. BUKOWSKI, L. PRUS: Wzrost kryształów profilowanych z fazy ciekłej. Część II: Krystali-
zacja taśm krzemowych metodą EFG 

Metodą EFG przy użyciu matryc grafitowych otrzymano taśmy krzemowe o grubościach od 1 mm i szero-
kości około 17 mm. Określono zakres granicznych parametrów, przy których jest możliwy wzrost kryszta-
łów. 
Ustalono wpływ warunków wzrostu na strukturę kryształów. Wykonano pomiary profilu powierzchni, 
szerokości i grubości otrzymanych taśm oraz rozkładu oporności właściwej. 

W. VIETH, T. DROŻDŻ, Z. GOŁAJ EWSKI: /4na//za termiczna procesów krystalizacji szkieł kordierytowych 

Metodą DTAzbadano procesy katalizowanej przez TiOz krystalizacji szkieł kordierytowych o różnej zawar-
tości tlenku magnezu. Wyznaczono temperatury zarodkowania, krystalizacji, mięknięcia i topnienia fazy 
krystalicznej oraz określono zależność wymienionych parametrów od zawartości tlenku magnezu w ba-
danych szkłach. Stwierdzono dużą przydatność metody DTA do badania procesów krystalizacji w szkłach 
oraz do określania parametrów obróbki cieplnej ceramiki otrzymywanej ze szkieł krystalicznych. 

M. LEJBRANDT: Badanie wpływu wielkości cząstek proszków na proces spiekania Mo i MoNi"'' 

Wykonano badania nad ustaleniem wpływu wielkości cząstek proszków molibdenu i niklu oraz tempera-
tury spiekania na stopień zagęszczenia molibdenu. Obserwowano również zachowanie się niklu na po-
wierzchni ziaren molibdenu w zakresie temperatur spiekania od 1000 do 1900°C. 

H. JAWORSKA, K. WOLSKI, D. WOŹNICA: Gruboziarniste proszki srebra otrzymywane metodą spiekania 

Zbadano wpływ ciśnienia prasowania i temperatury spiekania na ciężar nasypowy granulatu srebra. Wy 
niki posłużyły do opracowania metody produkcji granulatu srebra o wielkości ziarna rzędu kilkuset mi 
krometrów, o ciężarze nasypowym ok. 2 g/cm^, dużej sypkości i dobrych własnościach prasowalniczych. 

Z. ZAWADZKI: Elektroprzewodzące kłeje i lakiery 

Omówiono ogólne wymagania stawiane klejom i lakierom elektroprzewodzącym, zastosowanie ich 
w przemyśle elektronicznym oraz zagadnienia związane z technologią ich wytwarzania. Opisano pod-
stawowe własności stosowanych materiałów i wymagania dotyczące jakości. 

J. ŻMIJA: Zarodkowanie i wzrost warstw epitaksjalnych 

Przedstawiono teorie homogenicznego i heterogenicznego zarodkowania. Teorie heterogenicznego za-
rodkowania oparto przede wszystkim na procesach zachodzących w fazie pary. 
Rozpatrzono termodynamiczną teorię dla przypadku zarodków składających się z dużej liczby atomów 
i teorii Waltona-Pounda dla zarodków składających się z kilku atomów. 
Przedstawiono'czynniki wpływające na epitaksjalne zarodkowanie, w tym kąt dezorientacji, kąt kontak-
towy, temperatura i defekty podłoża. 
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B. RKyBMUKM, A. BVKOBCKM, fi. DPyC: BbipauĄueaHue noptpunbHux Kpucmannoe u3 pocnnoea 
Hocmb II: KpucTannuaaLiMH KpewHueBbix neHT no werofly EFG 

KpeMHneBbieneHTbi TonmuHoíí I mm m lunpuHoti OKono 17 mm öbinn nonyneHbi mbtoadm BbiTHrnsaHun m3 
pacnnaBa, npn noMomu KanunnnpHoro rpacłJUTHoro ct30pM006pa30BaTenH (MeTOfl EFG). OnpeaeneHbi 
fluanaaoHbi rpaHUHHbix napaMerpoB nnn npouecca pocTa KpucTannoB. DpoBefleHbi usMepeHun noBepx 
HOCTM, pa36poca paaMepoB n yflenbHoro conpoTUBneHua no/iyneHHbix neHT. 

B. BET, T. flPO>KflX, 3. rOflAEBCKM: TepMu^ecKuO OHanua npoLteccoe Kpucmannusauuu Kopduepu 
moebix cmeKon 

MeTOflOM flTA MccneflOBaHO npoueccbi, KajannaupoBaHHOíí TIOj, KpucTannuaaunn KopAnepmoBbix 
cieKon c pasHbiM coflepjKaHneM MarneanH. 
06o3Ha4eHO leMneparypy oôpaaoBaHun sapoflbiaieíí KpuccTannuaaunn, pasM^rneHUR m nnaa/ieHUR 
KpncTanriMHecKoíí cfjasbi, KaK n aaBucMMOcTb Bbi4McneHHbix napaMeipoB ot coflep>KaHnn MarneanH b mc-
cneflyeMbix cxeKnax. 
VcTaHOBneHO ßonbiiiyra npuroflHOCTb Merofla DTA ana nccneflOBaHna npoueccoB KpucTa/innaaunn b 
CTeKJiax, KaK m Ann onpeAeneHnn napaMeipos lepMMHecKoíí o6pa6oTKM KepaMUKH nonyHeHHOÜ na 
KpucTannuHecKMx creKon. 

M. flEI/IBPAHAT: l^ccnedoeoHue enuftHuft eenu^uHbi nopouiKoeux ^acmuu na npouecc cneKOHUfí Mou 
MoNi"" 

ripoBefleHbi MccneflOBaHMH Hafl ycTas/ieHneM snuHHua BennHHHbi nopoLUKOBbix nacTuu MonnöfleHa m 
HHKenn kbk m TeMneparypw cneKanna na cTeneHb nnoTHOcru MonnöfleHa. CnenaHbi To>Ke HaönrafleHnn 
HaA noBeaeHneM HMKenn Ha noBepxHOCTH aepen Monnöflena b leMneparypnoM «nanaaone ot 1000 flo 
1900X. 

X. ñBOPCKA, K. BOflbCKH, fl. B03HHUA: rpyóosepHucmbie nopouiKu cepeôpa, nony^aeMbie Memo-
doM cneKOHUR 

HccnefloBaHo Bnnanne flaBnenun npeccoBannH M TeMneparypw cneKanna rpanynMpoBaHHoro cepeôpa 
na ero HacbinnoM Bec. 
Ha ocHOBaHun nonyneHHbix peaynbraTOB paapaóorana rexHonorns nponasoACTBa rpaHynupoBaHHoro 
cepeôpa c BennHUHoü rpany/i nopflflKa HecKoribKnx coreH MHKpoMeTpoB m nacbinHbiM bbcom oKono 2 
r/i4M^. rpanynqT xapaKiepuayerca öonbiuoM cbinynecTbK) n xopoiunMn cSoíícTBaMM npecQOBaHUH. 

3. 3ABAfl3KM: 3neKmponopoeod»iMue KJieu u noKpumuH 

CraTbH OTHOCMTcn K aneKTponpoBOflflinMM KneuM n noKpbirunM, npuMeneHneM mx b aneKrpoHHOÍí npo-
MbiiiineHHOCTM M npo6neMaM cBnaaHHbiM CTexHonorueü nx nponasoflCTBa. 06cy>KAeHbi rnaBHbiecBoííc-
TBa npuMenaeMbix MarepuanoB m TpeöoBaHnn k mx KanecTsy. 

\Ä. >KMMfl: 3apodbiuueo6pa3oeaHUf> u pocm anumoKcuanbHbix nnenoK 

flanbi ocHOBbi TeopMM roMoreHHoro m rereporeHNoro aapoflbiiueoôpaaoBaHMfl. rereporeHHoe aapoAbi-
LueoßpaaoBaHMe ocHoaaHO na npoueccax b napoBOM 4)a3e. PaccMorpena TepMOflMHaMM^ecKaa Teopun 
ann cnynan aapoflbiiiiePi, coctohiumx Ma 6onbiuoro HMcna aioMos, m leopMa yoniOHa-riayHfla Ann aapo-
Abimeü, COCTOfllUMX JlMUJb M3 HBCKO/lbKMX aTOMOB. fl peACTaB/ieH bl ctsaKTOpbl, BflMflKJlMMe Ha anMTaKCMa-
nbHoe aapoAbiiiieoöpaaosaHMe, a MMenno, yron paacpMenTMpoBKM, KOHraKTHbiii yron, leMneparypa m 
Ae(t)eKTbi noAiio>KKM. 
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W. JAKUBICKI, A. BUKOWSKI, L. PRUS: Growth of profile crystals from the melt. Part II: Crystallization of 
silicon ribbons by EFG method 

Silicon ribbons 1 mm in thickness and about 17 mm in width were grown by EFG method using graphite 
capillary dies. Ranges of limiting parameters of crystal growth process were determined. The influence of 
various growth conditions on crystal structure was defined. The obtained ribbons were measured for sur-
face profiles, dimensions and resistivity spread. 

W. VIETH, T. DROŻDŻ, Z. GOŁAJEWSKI: Thermal analysis of crystallization process in cordierite glasses 

Kinetic of crystallization processes for some cordierite glasses with different concentration of MgO cata-
lysed by TiOz was studied by DTA method. Temperatures of nucleation, crystallization, melting and sof-
tening points of crystallic phase were determined. Dependences of those parameters on MgO concentra-
tion were obtained. It was stated that DTA method is wery useful in investigating of glasses crystallization 
process and to designate heet treatment parameters of ceramics obtained from crystallic glasses. 

M. LEJBRANDT: Investigation of influence of the powders grain size on sintering Mo and MoNi"'" 

The influence of molybdenum and nickel powder grain size and the temperature of sintering on the rate 
of molybdenum density was investigated. The behaviour of nickel on the surface of molybdenum grains 
in temperature range of 1000-^1900°C is also given. 

H. JAWORSKA, K. WOLSKI, D. WOŹNICA: Sintering method for preparing coarse grained silver pufver 

Influence of pressing force and sintering temperature on bulk density of granulated silver was investiga-
ted. The results were employed to develop a method for granulated silver production, with properties 
given below: 
- grain size order of several hundred microns; 
- bulk density about 2 g/cm^; 
- good liquidity of powder; 
- good properties of pressing 

Z. ZAWADZKI: Conductive adhesives and coatings 

This paper deals with general requirements concerning conductive adhesives and coatings, applications 
in electronic industry and problems connected with their technology. The essential properties of applied 
materials as well as requirements concerning their quality are discussed. 

J. ŻMIJA: Nucleation and growth of epitaxial layers 

In this reviev paper the basis theory of homogeneous and heterogeneous nucleation is given. Heteroge-
neous nucleation is described on the basis of processes occuring in vapour phase. Thermodynamic and 
Walton-Pound theories are presented. Factors influencing on epitaxial nucleation are discussed. The 
growth of epitaxial layers and threedimensional nuclei are described. 
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