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B. CIBZEWSKI: Stan 1 perspektywy rozwoju (netalurgll proszków 

W niniejszym artykule omówiono nowoczesne metody otrzymywania i zagęszczania proszków metali, ce-
ramiki i cermetali, które mają największe perspektywy szerokich zastosowań we współczesnej tech-
nice. 

J. RAABE, E. BOBRYK, Z. RANACHOWSKI: Badanie emisji akustycznej przy zginaniu trójpunktowym gęs-
tych, drobnoziarnistych tworzyw ceramicznych 
Badania emisji akustycznej przy zginaniu trójputiktowym gęstych drobnoziarnistych tworzyw cera-
micznych. 
Zaprojektowano i wykonano aparaturę (CerEA-1) do badania emisji akustycznej przy zginaniu trój-
punktowym tworzyw ceramicznych, umożliwiającą komputerową rejestrację i obróbkę danych pomiaro-
wych: siły obciążającej (F) i gęstości EA (N), Pomiary wykonane dla 2 rodzajów tworzyw ceramicz-
nych (tworzywo korundowe i steatytowe) pozwoliły stwierdzić występowanie zależności (Fk®b+aFo) 
pomiędzy siłą Fo* odpowiadającej początkowi ciągłej emisji sygnałów akustycznych a siłą niszcrę-
cą F|<; wyznaczono parametry a l b dla badanych tworzyw. 

Z. HORUBALA, C. KOLCZYŃSKA, H. NIEPIELSKA, W. OLENDER; Badania proszków ze stopów Pb-Sn do past 
lutowniczych stosowanych w powierzchniowym montażu sprzętu elektronicznego 

Przegląd literaturowy wymagań 1 metod badań właściwości prosz'-.ów spoiwa. 
Badania porównawcze proszków spoiwa Sn63Pb}7 otrzymywanych w ITME metodą rozpylania azotem 
z proszkami z firm zagranicznych Multicore Alpha Metals i Du Pont. 
Wytypowanie metod oceny własności proszków do past lutowniczych do nanoszenia sitodrukiem. 

L. KACZYŃSKI: Rola czynników eksperymentalnych w mikroanallzie rentgenowskiej pierwiastków 
lekkich 

Na podstawie literatury i własnego doświadczenia badawczego omówiono rolę czynników eksperymen-
talnych w mikroanallzie, jako częstego źródła błędów w pomiarze natężenia długofalowego promie-
niowania rentgenowskiego. Zwrócono uwagę na czynniki związane z materiałem badań (próbką i wzor-
cem) oraz wynikające z pracy urządzenia i operatora. 
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B. CISZEWSKI: Condition end perspectives of the development of powder metallurgy 
In this paper, the advanced methods of receiving and denalficatlon of metallic, ceramic and 
cnrmntnllic powdors aro proaontod. 
11)0 muthods of tho highest application potential are pointed out. 

J. RAAOE, E. B08RYK, Z. RANACHOWSKIi Acoustic emission of dense ceramic materials by three -
point bending 
The apparatus designed for determination of acoustic emission by three-points bending of ceramic 
materials and equipped with computer handling of measurement data such, as bending force (F) and 
EA density (N) is described. 
Two kind of ceramic materials (alumina and steatit) were measured and relationship between Fq 
force (corresponding to starting acoustic emission signals) and bending force F|< was found. 
Parameters a and b for the materials were determined. 

Z. HORUOALA, C. KOLCZYŃSKA, H. NIEPIELSKA, W. aENOER: The inwestigation of Pb-Sn powders for 
the soldering pastes used for the assembly of electronic devices 

In the paper the literature outline of the requirments as well as the testing methods of the 
solder powder properties is presented. 
The powder of Sn63Pb37 produced in ITME with the nitrogen atomizing method is tested compara-
tively with the powder extracted from the pastes produced by Multicore, Alpha Metals and Ou Pont. 
The methods for the evaluation of the soldering pastes for the screen printing purposes are 
selected. 

L. KACZYŃSKI: The role of experimental factors in x-ray microanalysis of light elements 
The role of experimental factors in microanalysis, as a frequent sourse of errors in measurements 
of lonq x-ray waves Intensity Is described. The factors related to samprn nnd standard, equipment 
|iffrl'iM'tiiiiiH:# iiikI iitmriittM* h tił>.llli) itrii tmifttHitihHTit, 
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B . i ; i 1 U l E 3 C K H i C o o T O f l H H e h n e p c n e K i H B u p a s B H T H J i y e i a J i J i y p r H H n o p o m K O B 

npeACiaBasHO onHcanae robux Meio^łos noayieHH« h ynJiaiHSHHH nopomKOB MeiaaaoB, 
KepauHKH H ueianoicepaMMKB, Ko.topHe HMeni canoe OojibmoG npBMeHSHHe b coBpeiieHHo« 
T e x H H K e . 

E. PAAEE, 3. EOEPUK, 3. PAHAXOBCKHi Hcnuiaunn axycTH<iecKolt suhcchu np» TpexT04e<i-
HOM HsmCe n;ioTHUx KepaMH<łecKMX MaiepHajios 
P a a p a O o T a H O y o i a H O B K y ( C e r E A - U f l * « p e r H C i p a i ł H H a K y o T H ł e c K o f l smhcchh (EA) n p M hcdh-
T a H H » n o o x e M e T p e x T 0 4 e ' J H o r o H 3 r H 0 a K e p a M H M e c K H x M a T e p H a j i o B . y c i a H O B K a C e r E a - 1 
^ t a S i B a s M O K H O C T b K O M n b i o i e p H o l t p e r H O i p a i i H H h o O p a O o T K y 3 M n i i p H M e c K ł i x A a H H b i x < i e t t c i -
B y i o m e H C H J u (F) H n A O T H o C T H EA ( N ) . H a u e p e H H H n p o i O B e A e H O ĄJia 2 K e p a M H < < e o K H X M a -
T e p H a j i o B i a ^ y H A a h C T e a T H i a , y c T a n o B J i e H H O a a B H C H M O C T b F |<=b+aFQ M e j i c A y A e t l C T B y -
K m y n C H J i y F o - OTBGMaKjmyio n a i a ^ y n o H B J i e H H H omhcchh HenpepHBMfaix CHruajioB EA h ch-
J i y j ą e l ł c T B y i o i n y i o b momcht p a s p y m e H H f l F ^ j c n p e ^ e ^ i e u n o K O S ^ H u e K T u a u b H o n H i a e -
M O t l KepaMHKH. 

3. XOPyBAJIA, U. KOJIbMHHbCKA, X. HEIIEJIbCKA, B. OJIEHUEPi HocJieAOBaHHH nopomKOB h3 
onnaBOB Pb-Sn ̂ jia naH;ii>HUx naci npHMeHHeuuK b MOHTaxe 9JieKTpoHHoro oOopyflOBaHHH 
OcMorp aHTepaTypHHM Tpe0OBaHH/iM u iieiô jaM Hcc;ieAOBaHHH CBottciB noporaKoa npHnosB. 
CpaBHHTeabHŁie HCc;ie;iOBaHHH nopoDKOB npHnoH Sn63Pb37 no;iyMaeMbix a HT3M mstô iom paó-
nujieHHA aaoTOM h nopomKOB HHOCTpaHHUx iiHpM Multicore, Alpha Metals h Du Pont. 
OnpeAeJieuHe MeTOAOB oiteuKM. CBOtłoTS nopouKOB k naĤ ibnuM naciaM HaHOCHMUM nenaTHUM 
MBTOAOM. 
JI. KAMKHbCKili SHaweHMe 9KcnepHMeHTaabHbix 0(tKiieKT0B b peHTreHOBCKOM MHKpoaHa;iH3y 
JierKHX OAeuBHTOB 
B CTaTbe CAeJiaR npecMOip npoOJieMOB, CBH3aHHiiix o SKCnepHMeHTaJibHUMH 3({)(j>eKTaMH 
«BAAOĘHMHCil HCTOIHUKaHM O B R 0 O K KOJiH<ieCTBeHHOrO MMKpOaHaJIHSa XSrKHX 9Jlei(eHIOB. 
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ficznej. 
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INFORMACJA DLA AUTORÓW 

Redakcja Materiałów Elektronicznych uprzejmie prosi Autorów o przestrzeganie podanych niżej 
wskazówek: 

1. Objętości artykułów nie powinny przekraczać 15 stron maszynopisu łącznie z rysunkami 
i tabelami. 

2. Artykuły powinny być napisane na pojedyńczych arkuszach formatu A4, jednostronnie z interli-
nią , z marginesem 3,5 cm z lewej strony. Na arkuszu nie powinno być więcej niż 31 wierszy po 
65 znaków. Wszystkie strony powinny być numerowane. 

3. Na marginesie tekstu należy zaznaczyć miejsca, w których powinny być umieszczone rysunki 
i tabele. 

4. Wszystkie tabele i zestawienia (unikać zbyt dużych) należy wykonywać osobno, nie w maszyno-
pisie całego artykułu, w 3 egzemplarzach na oddzielnych arkuszach i numerować kolejno. 
U góry każdej tabeli podać tytuł objaśniający. 

5. Artykuły należy nadsyłać w 3 egzemplarzach; powinny być dołączone krótkie streszczenia 
w języku polskim, rosyjskim i angielskim, również w 3 egzemplarzach, także przetłumaczony 
tytuł artykułu. 

6. Wzory należy numerować kolejno cyframi arabskimi w nawiasach okrągłych. 
7. Rysunki powinny być nadsyłane w 1 egzemplarzu, nie wklejone do tekstu, lecz załączone 

oddzielnie w usztywnionej kopercie. Spisy rysunków zawierające teksty napisów pod rysunkami 
należy sporządzać oddzielnie (niezależnie od tekstu artykułów) w 3 egzemplarzach. Rysunki 
należy wykonywać na przezroczystej kalce, tuszem. 

8. Fotografie powinny być wykonane na białym błyszczącym papierze fotograficznym. Numery 
fotografii i powiększenie należy podawać na odwrocie — ołówkiem. Numeracją należy objąć 
rysunki i fotografie łącznie. W przypadku gdy istotne jest rozmieszczenie fotografii, zamiesz-
czenie dodatkowych wskaźników lub skali — prosimy o sporządzenie makiety (niezależnie od 
fotografii do reprodukcji). 

9. Po zakończeniu należy podać wykaz literatury, wymieniając kolejno nazwisko autora i pierwsze 
litery imion, pełny tytuł azieła, tytuł czasopisama, numer tomu i zeszytu, miejsce wydania i rok, 
ewentualny numer strony. Pozycje wykazu literatury powinny być ponumerowane, w tekście 
powołania na numer pozycji w nawiasach kwadratowych, np. [1j. 

10. Słownictwo techniczne, jednostki miar, skróty najważniejszych oznaczeń wielkości we wzorach 
muszą być zgodne z terminologią przyjętą przez Polskie Normy i Międzynarodowy Układ Miar 
(SI). 

11. Maszynopis powinien być bezwarunkowo przejrzany i czytelnie poprawiony przez Autora. 
Nazwy fonetyczne liter greckich lub innych oznaczeń należy podawać ołówkiem w lewym 
marginesie. 

12. Redakcja zastrzega sobie prawo przeprowadzania drobnych zmian redakcyjnych, niezbędnych 
skrótów, korekty stylistycznej itp. 

13. Fakt nadesłania pracy do wydrukowania w ,,Materiałach Elektronicznych" uważany jest za 
równoznaczny z oświadczeniem Autora, że praca nie była drukowana ani wysłana do druku 
w żadnym innym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym. 

14. Maszynopis artykułu należy zaopatrzyć pełnym imieniem i nazwiskiem Autora oraz nazwą 
i adresem instytucji. W oddzielnej notatce prosimy o podawanie tytułu naukowego lub 
zawodowego oraz adresu domowego Autora (celem przesłania honorarium). W przypadku 
artykułu opracowanego przez zespół Autorów prosimy o podanie procentowego udziału 
autorskiego. Bez tych danych honorarium będzie dzielone na równe części. 
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