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Oznaczanie 

n a z i e l o n y m p a p i e r z e okry-

w a j ą c y m p ły tę s t o l i k ową 

p ros toką t ny , r ównora-

m i e n n y 

wysokośc i 
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52 pkt . 105 terenu terenu 52 
płaskiego płaskiego 

równinnego 

53 25 od góry o d c h y ł k a r ó ż n i c a 

55 24 „ zmyc i e zmyc ie naśw ie t l one j częśc i 

p ły ty 

55 6 i 5 od do ł u (pionowe 0 niewielkiem (pionowe, 0 niewielkiem na-

nachyleniu) chyleniu i nachylone) 

56 13 od góry datę i godzinę zdjęcia porę roku i dnia wykona-datę i godzinę zdjęcia 

nia fotografji 

56 9 od do ł u 109 108 

58 Rys . 10 B ' E 

60 9 od góry w e w 

60 16 fi cy j ano typ j i cy j ano typ j i ( pk t . 108) 

62 10 od do ł u n ie s tosowną n i e s t o sowaną 

70 11 i 12 od n ie r ó żn i się p o d tym nie r ó żn i się od organiza-

góry wzg l ędem od zd j ęc i a cj i p racy n a d zd j ę c i em 

71 1 II s p ó ł r z ę d n i k i e m p r z eno śn i k i em 

72 17 od do ł u p i o n o w ą p o z i o m ą 

72 1 

od góry J 
j' s zczegó łowe j , s zczegó łowe j 1 : 2 5 000, 

73 1 od góry J 
j' s zczegó łowe j , s zczegó łowe j 1 : 2 5 000, 

75 11 II p ł ask i p ł ask i r ó w n i n n y 

90 7 u wykreślenie ramkiisiat- wykreślić ramkę i siatkę 

ki kilometrowej kilometrową 

91 1 ii za ma rg i nesem na marg ines ie 

91 5 11 P o wyk re ś l e n i u P o u zgodn i en i u r amek 

i wyk re ś l e n i u 

91 5 „ r a m k i po r a m k i oraz p o 

92 7 11 wykreślić siatkę wykreślić ramkę i siatkę 

92 13 od do ł u i ściśle ściśle 

102 5 od góry od boku od odpowiednich boków 

108 6 11 b m a m 

111 Sposób dwóch Sposób odwróconych 
i i i pKC. ¿ ¿ l trójkątów trójkątów 

114 4 od do ł u odległości odległość 

116 2 od góry (rys. 32 e). (rys. 31 e). 

123 17 od do ł u dodać dodaje się 

123 15 11 odjąć odejmuje się 

130 10 od góry k i e r u n e k p' k i e r unek 
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R O Z D Z I A Ł A . 

Z A S A D Y O G Ó L N E . 

1. Okreś len ie i cel zdjęcia s to l ikowego. 
t. 

Z d j ę c i e s t o l i k o w e jest graficzną metodą zdjęcia terenu, a po- ls. ,°1
t" 

lega na tem, że całkowity rysunek pokrycia i rzeźby wykonywa się 5 ° o w c ł i °-

w polu w obliczu terenu, na pods taw ie zm ie r zonych graf iczn ie p u n k t ó w 

i na pods taw ie — za leżne j od celu zd jęc ia — oceny poszczegó lnych 

p r zedm io t ów terenowych . 
2. 

Celem zdjęcia stolikowego, wykonywanego przez Wojskowy Insty- C c l zdjęcia 

tut Geograficzny w skali 1:20 000 jest zdjęcie terenu, dla wydania 5,ollkowcK"-

wojskowej mapy szczegółowej w skal i zasadn icze j 1:25 000. Zd jęc ie 

s to l ikowe w ska lach w iększych (1 : 10 000, 1 : 5 000) w y k o n y w a się d la 

ce l ów szczególnych. 
3 . 

Metoda pomiaru graficznego zapewnia osiągnięcie tylko takiej doklad- Właściwości 

ności, na jaką pozwala i jakiej można wymagać od rysunku danej skali 7* {fowigo? 

zdjęcia. Jes t to t, zw . d o k ł a d n o ś ć g r a f i c z n a , wyn i k a j ą c a z gru-

bości wykreś lone j l i n j i l u b uk ł u c i a cy rk lem , t. zn . 0,1 m m , co w skali 

1:20 000 wynosi 2 m. Me toda ta zatem upraszcza pomiar, usuwając 

w swem zas tosowan iu zbędne elementy dokładności większej od dokład-

ności w łaśc iwe j i rea lnej d l a dane j skal i . 

D rugą istotną w łaśc iwośc i ą zd jęc ia s to l i kowego jest zasada rysowa-

nia w terenie szczegółów pokrycia i rzeźby terenu. D z i ę k i tej zasadzie 

uzyskuje się pełny i dokładny obraz terenu i właściwą z wojskowego 

punktu widzenia klasyfikację pokrycia terenu, w raz z uwyda t n i e n i em 

p r zedm io t ów terenu w a ż n y c h d la d z i a ł a ń wo jennych . 

Wszystkie zdjęcia terenu w y k o n a n e j a k ą k o l w i e k i n n ą me todą mu-

szą przejść ostatni etap zdjęcia stolikowego, a mianowicie porównanie 

w polu rysunku z terenem i klasyfikację przedmiotów terenu, z a n im 

będą mog ły by ć u z n ane za pods t awę do w y d a n i a wo jskowej mapy 

szczegółowej . http://rcin.org.pl
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89. 

Podstawa 
zdjęcia. 

Sprzęt 
I środki. 

2. Pods tawa i sprzęt do zdjęc ia sto l ikowego. 

P o d s t a w ą z d j ę c i a s t o l i k o w e g o są punkty trygonometryczne, 

niwelacyjne i punkty ciągów teodolitowych l). 

Za dos ta teczną i lość p u n k t ó w t rygonometrycznych u w a ż a się 

12—16 na 100 km 2 d la zasadn icze j ska l i zd jęc ia (1 : 20 000). 

S p r z ę t e m do zd jęc ia s to l i kowego jest stolik topograficzny (trójnóg, 

spó jn ik i p ły ta s to l ikowa) , kierownica, fata i kątomierz kieszonkowy, 

a w w y j ą t k o w y c h w a r u n k a c h ponad to busola kierunkowa i aneroid'2). 

Poza tem do pracy w terenie o t rzymuje topograf rower, 

6. 
Odcinek 
I rejon 
zdjęcia. 

7. 
Tok pracy. 

3. W y k o n a n i e zdjęcia sto l ikowego. 

O d c i n e k z d j ę c i a ( s t o l i k ) jest to odc inek terenu o b r a m o w a n y 

s ia tką geograf iczna l ub k i l ome t r ową przeznaczony do zd jęc ia na jed-

nej p ł yc i e s to l ikowej . Odcinek zdjęcia jest to zasadniczo arkusz mapy 

szczegółowej. Odcinek zdjęcia opracowuje zazwyczaj jeden oficer 

topograf. 

R e j o n z d j ę c i a jest to obszar terenu przeznaczony do opraco-

wania przez zespól wykonawców pod jednem kierownictwem. Re jon 

zd jęc ia p o w i n i e n s t anow ić arkusz m a p y taktycznej . 

Praca nad zdjęciem stolikowem dzieli się na dwa okresy: 

1. pomiar ogólny. 

2. zdjęcie szczegółowe. 

Pierwszy okres pracy , t rwa j ący 4 — 7 dn i na ca ły stol ik (oko ło 

108 km*) w ska l i 1 : 2 0 000, ma na celu zapewnienie normalnego toku 

właściwego zdjęcia szczegółowego, przez sprawdzenie punktów podsta-

wowych i stworzenie dostatecznej ilości nowych elementów podstawo-

wych do zdjęcia szczegółowego. 

Drugi okres, to w ł a ś c iwe zdjęc ie terenu, które dz i ęk i swej kolej-

nej c iąg łośc i i zasadom p o d a n y m w pkt . 3. daje dokładne i pełne od-

tworzenie terenu, n ie w y m a g a j ą c e ż adnych u zupe ł n i e ń . 

Pracę nad zdjęciem szczegółowem wykonywa się w dwóch fazach: 

1. pomiar szczegółów, 

2. wykonanie rysunku. 

Pomiar szczegółów ma na celu zapewnienie zdjęciu geometrycznej 

dokładności położenia poziomego i wysokości szczegółów terenu; wyko-

nanie rysunku jest czynnością, od której zależy treść, czytelność i woj-

skowa wartość zdjęcia. 

' ) Rodzaj utrwalenia w terenie punktów podstawowych Jest opisany w Instrukcji tr ian-
gulacyjnej W. i. G. 

a) Opis sprzętu i sposób jego użycia jest treścią Instrukcji topograficznej W. I. G . 
części 1!. http://rcin.org.pl
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Treść zdjęcia jest ograniczona znakami topograficznemi. Odpo-

wiedni ich wybór i wykonanie rysunku terenu z uwydatnieniem szczegó-

łów, ważnych d la t ak tycznych d z i a ł a ń wo jennych w d a n y m terenie, 

wymaga umiejętności fachowej i wojskowego wyszkolenia topografa. 

Jednocześnie ze zdjęc iem szczegó łowem postępuje praca nad zbie-

raniem nazw geograficznych i wszelkiego materjafu do opisania zdjęcia. 

Uzupełniającą czynnością w pracy nad zd jęc iem szczegó łowem jest 

rewiz ja ukończonych części zd jęc ia , wykreślanie kalki napisów oraz 

wykreślanie tuszem tych szczegó łów, k tórych odczy tan ie przy wykreś-

l an i u stol ika w późn ie jszym te rm in ie mog łoby nasuną ć choćby naj-

mniejsze wą tp l iwośc i . Czynności te nazywają się pracą na kwaterze. 

Dz i enna praca n ie jest ogran iczona okreś lonemi godz i n am i służbo-

wemi . Obowiązkiem topografa jest wykorzystać wszystkie dni i godziny 

nadające się do pracy w terenie, oprócz czasu na kon ieczne odpoczynk i . 

O g ó l n ą zasadą organizacji pracy nad zd jęc iem s to l i kowem jest 

ułożenie planu każdej czynności przed jej wykonan i em , celowość wysił-

ków i oszczędność czasu. 

Celem organizacji pracy jest uzyskanie jak największej wydajności 

i zupełności wykonania, tak żeby w raz ie p r ze rwan i a pracy następca 

móg ł ją p rowadz i ć da le j bez potrzeby u zupe ł n i e ń i wy jaśn ień w wyko-

nane j części zdjęcia . 

Szczegó łowa organ izac ja pracy wykonawcze j i k ierown icze j nad 

zd jęc iem s to l i kowem jest ujęta w po r z ądku ch rono log i c znym w następ-

nych rozdz ia ł ach instrukc j i . 

Na leży pam ię t a ć , że n ie jednokro tn ie różne czynnośc i w y k o n y w a 

się spółcześnie , W n iek tórych w a r u n k a c h odnos i się to nawet do 

tak ró żnych czynnośc i , jak pom ia r i rysowanie . 

W s k a z ó w k i techn iczne pom i a r u graf icznego są podane w rozdz ia le G . 

8. 
Organizacja 

pracy. 
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R O Z D Z I A Ł B. 

SPRAWDZENIE I GRAFICZNE ZGĘSZCZENIE 

PODSTAWY ZDJĘCIA (POMIAR OGÓLNY). 

4. Prace wstępne przed wy jazdem w teren. 

W r a z z z a d an i em do w y k o n a n i a o t rzymuje topograf m a t e r j a ł 

p o d s t a w o w y , m a t e r j a ł p o m o c n i c z y i zestaw sprzętu do zdję-

c ia s to l ikowego. 

A . Do mater j a łu pods t awowego na leżą : 

1. P ł y t a s t o l i k o w a z, nanies ionef l j i na koordynatogra f ie p u n k t a m i 

t rygonomet rycznemi .y 'fojfa ni l 'ramki '¿(Ćfcinka zdjęc ia , p rzec ięc i ami 

l in i j s iatk i k i l ome t rowe j oraz p u n k t a m i przec ięc ia się m inu towe j 

s ia tk i geograf icznej z r a m k ą . 

2. W y k a z p u n k t ó w p o d s t a w o w y c h . W y k a z zaw ie ra dane d la 

p u n k t ó w t rygonomet rycznych , n iwe l acy jnych i c i ą gów teodolito-

wych danego odc i nka zd jęc ia i sąs iedn ich w pas ie do 3 km oraz 

da lszych w i d o c z nych z o d c i n k a zdjęc ia z wyszczegó ln ien iem danych 

wed ł ug wzo ru Nr . 1. 

W wyka z i e p u n k t ó w pods t awowych podane są r ówn ie ż spó ł rzędne 

rogów r amk i . 

Z a ł ą c z n i k i e m do w y k a z u p u n k t ó w pods t awowych jest szkic tych 

p u n k t ó w w ska l i 1 : 100 000. 

Do d anych d l a c i ągów t óbdo l i t owych do ł ącza się szkic tych cią-

gów na m a p i e 1 : 2 5 000. 

3. Metryka mapy. 

B. Mater ja ł p o m o c n i c z y s t anowią : 

1, F o t o p l a n wn ies iony na p ły tę s to l i kową sposobem cyjanotypj i . 

9. 
Materjał 

podstawowy 
I pomocniczy. 
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2. K a l k i u z g o d n i e n i a b r z e g ó w sąs iednich odc i nków , poprzed-

n io op racowanych . Ka l k i te, szerokości 12 cm , sporządzone w skal i 

zamierzonego zdjęc ia , p o w i n n y zaw ie rać z upe ł ny odrys pasa sze-

rokości 2—3 cm wzd ł u ż ramek wraz z ko tami , cyf rami wysokośc i , 

n ap i s am i i s ia tką k i l ome t rową l u b m i n u t o w ą . D ług ie proste l inje 

pokryc ia p o w i n n y być wykreś lone na całej szerokości ka lk i . War-

tości wars twie op isane na ka lce . 

3. Do tychczasowe m a p y odc i nka zdjęc ia i sąs iedn ich we wszyst-

kich ska lach po 1 egzemplarzu , zaś mapy tak tyczne po 2 egzem-

plarze. 

4. Fotografje lotnicze. 

5. P a n t o g r a m y t. j. zmnie jszone do skal i zd jęc ia pantogra fem l ub 

fotograf icznie p l any katastra lne i inne, wykonane na pap ierze 

rysunkowym l u b na kalce, Op i s p a n t og r amów pow in i en by ć do-

s łown ie ten sam co opis o ryg ina lnych p l a n ó w . 

, « r • . . 'f' 

6. U r z ę d o w e w y k a z y n a z w -młetseowośet z danem i statystycz-

nemi ( i lość d o m ó w , m i e s zkańców ) . 

Po o t r zyman i u mater ja łu p o d s t a w o w e g o o b o w i ą z k i e m topografa 

jest materjał ten sprawdzić i przygotować do pracy w terenie. W tym 

celu na l e ży ko le jno : 

1. S p r a w d z i ć nan ies ien ie siatki k i l ome t r owe j p r zez zm ie r zen ie cyr-

k lem d r ą ż k o w y m od leg łośc i u k ł u ć wzd ł u ż k r a w ę d z i p ły ty stoli-

kowej , n as t ępn i e p r aw i d ł owoś ć po ł o żen i a u k ł u ć wewną t r z stol ika 

przez p r z yk ł a d an i e l in j i me ta lowe j . W y k r e ś l i ć i op i s a ć c za rnym 

tuszem siatkę k i l ome t rową . 

2. S p r awdz i ć nan i es i en i e r ogów ramk i i p u n k t ó w pod s t awowych , 

wed ług wyka zu tych p u n k t ó w , w celu wyk ryc i a m o ż l i w y c h błę-

dów nan ies ien ia . 

3. W y k r e ś l i ć c z a r nym tuszem r amkę odc i n ka zd jęc ia i p u n k t y pod-

s tawowe wed ł ug z n a k ó w topogra f i c znych , p r zyczem uk ł u ć nie-

wo l no z a l ewać tuszem. O b o k p unk t u t r ygonome t rycznego wypi-

sać o ł ówk i em jego numer oraz wysokośc i w pos tac i u ł amka : 

w m i a nown i k u b e zwzg l ę dn ą wysokość 1 ) górne j p ow i e r z chn i kamie-

nia , w l i czn iku wysokość b e z w z g l ę d n ą d o l n e j k r awędz i k r zy żaka . 

Ponad t o dla ła twie jszego u to ż sam ien i a p u n k t ó w t rygonometrycz-

nych podczas pom ia ru ogó lnego , za leca się w y r y s o w a ć na p łyc ie 

s to l i kowe j o ł ó w k i e m rodza j o b u d o w a n i a p unk t u t rygonometrycz-

nego, u ż y w a j ą c n a s t ępu j ą cych z n a k ó w : 

4. W y p i s a ć na s to l iku w d o w o l n e m miejscu o ł ówk i em , n a z w ę od-

c inka zd jęc ia i ska lę . 

sygnał na drzewie 

') Wysokość bezwzględna albo wyniosłość. 

żerdź 

10. 

Uporządko-
wanie mater-
iału podsta-

wowego. 

wieża sygnał 
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5. W y k r e ś l i ć n a pos i adane j map ie 1 : 2 5 000 l ub 1 : 100 000 r a m k ę 

odc i nka zd j ęc i a , s i a tkę k i l ome t r ową oraz p u n k t y p o d s t a w o w e 

wed ł ug s p ó ł r z ę d n y c h l u b op isu topogra f i c znego . 

Uporządkowanie materjalu pomocniczego po lega na: 

1. przeniesieniu, (wy r a ź n i e o ł ówk i em , ) na płytę stolikową treści kalki 

uzgodnienia brzegów s ąs i edn i ch o d c i n k ó w , 

2. sporządzeniu skorowidzów pantogramów i fotografii lotniczych. 

3. częściowem wykorzystaniu planów i fotografij. 

W tym ce lu na le ży w p r zyb l i ż e n i u okreś l i ć po ł o żen i e pantogra-

m ó w na sto l iku przy p o m o c y m a p y i s iatk i k i l ome t rowe j , nas t ępn ie 

wykreś l i ć na ka lce , w ska l i zd j ęc i a , r a m k ę odc i nka zd jęc ia , z ewnę t r zne 

zarysy p l a n ó w ka tas t r a l nych , p o n u m e r o w a ć p l any i o znaczyć numery 

na ka lce . Po ł o ż en i e fo tograf i j l o tn i czych okreś la się na map ie , po-

czem wykreś la się ich w z a j e m n e po ł o żen i e , numery , s ia tkę k i lo-

m e t r o w ą i r a m k ę o d c i n k a zd jęc ia na ka l ce w ska l i 1 : 100 000. Po 

z o r j e n t owan i u się co d o po ł o żen i a p l a n ó w i fotograf i j l o tn i czych na-

le ży z b a d a ć , z k tó rego roku p l a n y p o c h o d z ą i na jak ie j pods t aw ie 

geodezy j ne j zos ta ły w y k o n a n e . J e że l i pods t awa geodezy jna p l a n ó w 

i zd jęc ia s to l i kowego jest ta sama, na l e ży je p rzen ieść na p ły t ę sto-

l i k o w ą (n ie u w z g l ę d n i a j ą c d r o b n y c h szczegó łów) , p r zy p o m o c y s ia tk i 

k i l ome t r owe j wyk reś l one j p o p r z e d n i o na p l an ie wed ł ug tych samych 

p u n k t ó w p o d s t a w o w y c h . 

R o k w y k o n a n i a p l a n ó w wskazu je na w iększą l ub mnie jszą war-

tość d la wyko r zy s t a n i a ich w pracy te renowe j . Nas tępn ie na le ży 

p o r ó w n a ć ze sobą p l a ny i fotograf je l o tn i cze tych s amych o d c i n k ó w 

terenu . J e ś l i p l a n y są s t o s unkowo nowe , a co więce j , opar te na tej 

samej t r i angu lac j i , co zd jęc ie s to l i kowe , na l e ży przy p o m o c y p l a n ó w 

przetworzyć fotografje lotnicze do skal i zd j ęc i a (szczegó ln ie dotyczy 

to miast ) . O d b i t k i i k l isze z ab r a ć ze sobą w teren, aby p o zmierze-

n i u i d en t yc znych p u n k t ó w i s tw ie rdzen iu p r a w i d ł o w o ś c i przetworze-

n ia , p r zen ieść je na p ły t ę s t o l i k ową . 

Przy p o m o c y p l a n ó w ka tas t r a l nych na l e ży się zo r j en tować co d o 

p r zeb i egu gran ic adm in i s t r a cy j nych . G r a n i c e te za leca się nan ieść 

c h o ć b y w p r z yb l i ż e n i u na s to l ik , aby ich n ie p o m i n ą ć podczas póź-

n ie jszego p o m i a r u szczegó ł ów . W k o ń c u na le ży s po r z ąd z i ć odrysy 

p l a n ó w b r a k u j ą c y c h , a z n a j d u j ą c y ch się u s ąs i adów . 

S z c zegó ł owe studjum mapy odcinka zd jęc ia , rozmieszczen ie i obu-

d o w a n i e p u n k t ó w p o d s t a w o w y c h jest punktem wyjścia do ułożenia 

planu prac wstępnych i pomiaru ogólnego. D o tego na l e ży plan roz-

mieszczenia koniecznych sygnałów pomocniczych (pkt . 17), ustalenie 

sposobu przeprowadzenia pomiaru ogólnego w za le żnośc i od charak-

teru terenu ( odk ry ty , z ak ry ty ) i obudowania punktów trygonometrycz-

nych o r a z wybór kwatery. 

Dla l epsaego p o z n an i a o d c i n k a zd jęc ia należy się zaznajomić 

z literaturą naukową z zakresu geograf j i , topolog j i i geologj i , odno-

szącą się do d anego obsza ru . Nie na le ży pom i j a ć w y d a w n i c t w popu-

la rnych . np . p r z e w o d n i k ó w t u rys tycznych i k r a j o znawczych . 

Pob r any sprzęt n a l e ży p r z ed wy j a zdem w teren sprawdzić, w myś l 

p r z e p i s ó w I n s t r ukc j i t opog ra f i c zne j cz. I I . 

11. 
Uporządko-

wanie mater-
jalu pomoc-

niczego. 

12. 
Plan prac 
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5. Prace wstępne w terenie. 

P o p r zybyc i u na teren p racy , za jmu je topogra f kwa te rę w miejs-

cowośc i dogodne j p o d wzg l ędem k o m u n i k a c y n y m , o i le mo żno śc i 

w ś rodku odc i nka zd jęc ia i z a pewn i a j ą ce j po ł ą c zen i e te le fon iczne . 

P ierwszą kwa te rę wyznacza z a z w y c z a j k i e r own i k grupy , na pod-

stawie w łasnego r o zpo znan i a terenu . 

Pierwszą czynnością topografa w terenie jest odszukanie i obu-

d o w a n i e p u n k t ó w t r y g o n o m e t r y c z n y c h , jeżeli punkty te nie 

są obudowane. S y g n a ł y na le ży budować jak najprostsze ( żerdz ie ) 

i z mater ja łu zna jdu j ącego się na mie jscu . 

B u d o w ę sygna łów zwyk ł y c h na le ży og ran i c zyć do w y p a d k ó w wy-

ją t kowych , a więc w teren ie kam ien i s t ym l ub na r u c h o m y c h p i a skach . 

Sposób b u d o w y poda j e ustęp 25. 

Punkty trygonometryczne należy obudowywać zasadniczo tylko 

w terenie odkrytym. 

W raz ie t rudnośc i w odna l e z i en i u p u n k t u t rygonomet rycznego , 

na l e ży się zw r ó c i ć do m ie j scowych w ł adz a dm i n i s t r a cy j nych (soł tysa) , 

l ub wpros t do w łaśc i c i e l a parce l i , na które j ma się z n a j dować p unk t 

t r ygonome t ryczny ( w e d ł u g wyka zu ) . W razie n i emo żno ś c i odszukan i a 

p u n k t u t rygonomet rycznego , na le ży z b u d o w a ć sygnał w mie jscu przy-

puszcza l nego po ł o żen i a punk tu t r ygonome t rycznego w terenie , kieru-

jąc się m a p ą l ub op i sem t opog ra f i c znym (pkt . 22). 

Na szukanie płyty podziemnej nie należy tracić czasu. 

Nazwą p u n k t ó w w y d a t n y c h określa się daleko widoczne 

przedmioty pokrycia, jak kom iny , w ieże , w ia t rak i , p o j edyńcze cha-

rak terys tyczne d r zewa , k rzyże i d rogowskazy . Są to jednocześnie 

punkty orjentacyjne'). 

Punkty wydatne, zdjęte podczas pomiaru ogólnego, stanowią zgęsz-

czenie sieci punktów podstawowych i d a j ą z a zwycza j , ł ą c zn i e z punk-

tam i t r ygonome t rycznem i , ł a twość ok reś l an i a s tanowisk podc z a s po-

miaru s zczegó ł ów oraz mo żnoś ć w y k o n y w a n i a c i ą g ów gra f i cznych 

n ie d ł u ż szych od 4 km dla skal i 1 : 2 0 000. 

W raz ie braku p u n k t ó w w y d a t n y c h lub n iekorzys tnego ich roz-

mieszczen i a oraz przy r zadk ie j sieci p u n k t ó w t rygonomet rycznych , 

a w i ę c gdy wza jemne ich od leg łośc i p r zek r ac za j ą 4 km , z achodz i ko-

n ieczność wyko r zys t an i a do pó źn i e j s zego pom i a r u szczegó ł ów , góru-

j ących wznies ień . W tym w y p a d k u na o d p o w i e d n i o wyb r a nych 

p unk t a ch budu je s ię sygna ły . Sygna ły te, w od r ó ż n i e n i u od sygna łów 

wzno s zonych na p u n k t a c h t rygonome t rycznych , okreś la się n a zwą 

s y g n a ł ó w p o m o c n i c z y c h . W wybo r z e tych p u n k t ó w na l e ży się 

k i e rować zasadą , aby by ły widoczne przynajmniej z trzech trygono-

mttrów i a by z d w o m a z n i ch tworzy ły t ró jką ty z b l i ż one do równo-

boc znych , korzys tne też jest, aby sygna ły p omocn i c z e by ły wznoszone 

na p r z ed ł u ż en i u d ł ug i ch pros tych l i n i j p ok ryc i a , jak drog i , koleje , 

l in je leśne i na skra jach l asów, j ako punk ty ^ y f ś c i o w e i d ow i ą z an i a 

c i ą gów gra f i cznych . 

W ilości sygnałów pomocniczych nie należy przesadzać; odleg-

łośc i ich od na jb l i ż s zych p u n k t ó w t r ygonome t ryc znych i sygna łów 

p o m o c n i c z y c h nie p o w i n n e by ć mn ie j sze od 2 km dla skal i 1 : 20 000. 

' ) Punkty orjentacyjne albo punkty kierunkowe. 
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Pr zy b u d o w i e sygna łu n a l e ży zm i e r z y ć jego wysokość od do l ne j 

k r a w ę d z i k r z y ż a k a do górne j p ow i e r z chn i k am ien i a t rygonomet rycz-

nego, a p r zy sygna łach p o m o c n i c z y c h do nac i ęc i a n a że rdz i r ó w n o 

z p o w i e r z c h n i ą terenu . W y s o k o ś ć tę z w a n ą e l e m e n t e m r eduk-

c y j n y m n a l e ż y be z zw ł oc zn i e po zm i e r z en i u zap i sać na map i e obok 

danego p u n k t u . Po p o w r o c i e na kwa te rę na l e ży wp i s a ć sposób obu-

d o w a n i a p u n k t ó w t rygonome t rycznych i e lementy r e d u k c y j n e do wy-

kazu p u n k t ó w p o d s t a w o w y c h i o znaczyć na p łyc ie s to l i kowe j wed ł ug 

p u nk t u 10. S y g n a ł y p o m o c n i c z e na leży wp i s a ć d o w y k a z u p u n k t ó w 

p o d s t a w o w y c h , poda j ą c n a z w ę , numer , sposób o b u d o w a n i a i ele-

men ty r edukcy j n e . Ponad to , d l a u ł a tw i en i a or jentac j i p odczas pom i a r u 

ogó lnego , za leca się o z n a c z an i e ich na stol iku w p r zypuszcza l nem 

mie jscu ich po ł o żen i a z n a k i em z podan i em obok wysokośc i 

wzg lędne j . 

Prace wstępne w terenie powinne zająć jak najmniej czasu. Na-

leży u ż y ć s zybk i ch ś r odków p r ze j a zdowych . Podczas budowy sygna-

łów prowadzić rozpoznanie terenu wed ł ug p u n k t u 33. D l a zaoszczędze-

n i a czasu m o ż n a p o w i e r z y ć b u d o w ę sygna ł ów wys zko l o nemu pomoc-

n i kow i , s a m e m u zaś p r zy s t ą p i ć do r o zpoznan i a i p om i a r u ogó lnego 

w terenie z a k r y t ym (pkt . 28). 

Gdy nie zachodzi potrzeba obudowania punktów trygonometrycz-

nych, wówczas konieczną budowę sygnałów pomocniczych należy wy-

konać podczas pomiaru ogólnego (pk t . 26). W tym w y p a d k u na l e ży 

b e z zw ł o c zn i e p o p r z y b y c i u n a odc i nek zd j ęc i a p r zys t ąp i ć do wyko-

nan i a p om i a r u ogó lnego . 

6. Pomia r ogó lny i rozpoznan ie terenu. 
20. 

C e l . P o m i a r o g - ó l n y z jednoczesnem rozpoznaniem terenu ma na celu: 

1. sprawdzenie punktów podstawowych, 

2. zgęszczenie podstawy zdjęcia przez pom i a r p u n k t ó w wyda tnych , 

sygna ł ów p o m o c n i c z y c h i d ł ug i ch prostych l i n i j pokryc ia oraz 

wykreś len ie k i e r u nków , 

3. dokładne zorientowanie się w warunkach pracy (teren, p unk ty pod-

stawowe, kwatery , podz i a ł admin is t racy jny ) , 

co w os ta tecznym w y n i k u p o z w a l a na ułożenie planu pracy nad zdję-

ciem szczegółowem. 

Sk rupu l a t n e w y k o n a n i e p o m i a r u ogó lnego i rozpoznan ie terenu 

jest w a r u n k i e m no rma l nego toku późn ie jsze j pracy. Pozorn ie ma łe 

z a n i e dban i a m o g ą późn ie j w p ł y n ą ć u j emn ie na wyda jność l ub na 

jakość zdjęc ia . 
21. 

Organizacja Pomiar ogólny wykonywa się stając kolejno na każdym punkcie 

pracy. podstawowym. Podczas przejazdu z jednego punktu na drugi należy 

prowadzić rozpoznanie terenu wed ł ug pkt . 33. D o p rze j a zdów u ż y w a ć 

szybk i ch ś rodków, np. s amochodów , o i le na to pozwa l a j ą wa runk i . 

Przed ro zpoczęc i em dz ienne j pracy , us ta l i ć marszrutę w tak i sposób, 

aby pracę d z i e nn ą rozpocząć i u końc zy ć w pob l i żu kwatery . Zasad-

18. 
Elementy 

redukcyjne 
(wysokości 
względne 

sygnałów). 

19. 
Organizacja 

prac 
wstępnych. 
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n i c zo należy oddzielnie przeprowadzić pomiar i rozpoznanie w terenie 

odkrytym, a oddzielnie w terenie zakrytym. Cechą dobrej organizacj i 

p racy jest wykonan i e pom i a r u ogó lnego i zebran ie wszystk ich koniecz-

nych w i adomośc i bez dwukro tnego p r zebywan i a tej samej drogi . 

K a ż d ą poszczegó lną czynność na leży bezpośredn io po wykonan i u 

sprawdz i ć , un i ka j ąc w ten sposób omy łek , które mogą s powodować 

kon ieczność powtó r zen i a całej pracy . Na leży pam ię t a ć , że przez 

dokładną pracę zawsze oszczędza się na czasie. Uzyskan ie potrzebnej 

dok ł adnośc i za leży w duże j mierze od s ianu sprzętu pom ia rowego . 

D la tego na leży dba ć o staranne sp rawdzen ie k ie rown icy , jej utrzy-

m a n i e i ostrożne przewożen ie . Przed rozpoczęc iem pom i a r u ogó lnego 

na leży sprzęt sprawdz i ć , d la p r zekonan i a się, czy nie uc ierp ia ł pod-

czas p rzewozu . Sposób w y k o n a n i a p om i a r u ogó lnego poda j ą punk ty 

następne. Kole jność czynnośc i na k a ż d y m punkc i e t rygonometrycznym 

jest nas tępu jąca : 

1. sprawdzenie położenia poziomego punktów trygonometrycznych, 

2. wykreślenie kierunków do punków wydatnych i sygnałów pomoc-

niczych, 

3. wyznaczenie lub sprawdzenie południka magnetycznego, 

4. pomiar kątów wysokości położenia i sprawdzenie wysokości punk-

tów trygonometrycznych. 

S p r a w d z e n i e p u n k t ó w t r y g o n o m e t r y c z n y c h ma na celu 

przekonanie się, czy ich spółrzędne, wysokości i elementy redukcyjne 

są bez błędu, a ponadto, czy położenie poziome tych punktów w terenie 

nie uległo zmianie. Sprawdzać należy n i e ty lko punk ty trygonome-

tryczne na w łasnym odc i nku zd jęc ia , ale t akże w idoczne punkty 

sąsiednich odcinków naniesione na własnym stoliku. Na punk t ach po-

łożonych s tosunkowo n i eda leko za r a m k ą t. j. n a l e ż ących do tró jkąta , 

którego po le w większe j części leży na w ł a snym odc i nku , na leży rów-

nież z a jmować s tanowiska . 

W y k o n a n i e : stol ik us taw iony n a punkc i e t rygonomet rycznym 

orjentuje się wed ług jednego z na jda lszych p u n k t ó w t rygonometrycznych . 

Nas tępn ie nace lowu je się lunetą ko le jno na w idoczne w terenie punk ty 

t rygonometryczne , sp rawdza j ąc , czy ścięta k r awęd ź l in ja łu przec ina 

odpow iedn i e punk ty (nak łuc i a ) na p łyc ie sto l ikowej . 

Jeś l i k r awęd ź l i n j a łu nie przejdz ie przez środek uk ł uc i a którego-

ko lw i ek z w idocznych p u n k t ó w t rygonometrycznych , wówczas b ł ąd 

po ło żen ia poz i omego t kw i w o d p o w i e d n i m punkc i e t rygonomet rycznym, 

W tym w y p a d k u na le ży wykreś l i ć k ie runek do b ł ędnego punk t u trygo-

nometrycznego , w ce lu późn ie jszego określenia w łaśc iwego jego poło-

żen ia wc ięc iem wprzód l u b wbok . 

Jeś l i k r awęd ź l i n j a łu n ie pokry je środka u k ł u c i a żadnego punk tu 

na sto l iku, wówczas : 

1. punk t , wed ług którego został zor ien towany stol ik jest ź le utożsa-

m iony l u b b ł ędny , a lbo 

2. p unk t s tanowiska jest b łędny . 

W tym w y p a d k u na leży zor jen tować stol ik wed ł ug i nnego punk tu 

i powtó rzyć poprzedn ie czynności . J e ś l i obecn ie zgodzą się wszystkie 

punk ty , wówczas zachodz i wypadek 1.. p rzyczem punk t p ierwszej orjen-
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tacji był źle utożsamiony. Jeśli pomimo zupełnie pewnego utożsa-

mienia punktu obranego dla zorientowania stolika nie zgodzą się 

wszystkie punkty, wówczas błąd tkwi w tym punkcie trygonometrycz-

nym, na którym jest stanowisko. W tym wypadku określa się poło-

żenie poziome stanowiska wcięciem wprzód przynajmniej z trzech 

punktów trygonometrycznych. 

Po sprawdzeniu w ten sposób położenia poziomego punktów try-

gonometrycznych, sprawdza się ich wysokości, przez pomiar kątów 

wysokości położenia i obliczenie wysokości bezwzględnych wszystkich 

widocznych sygnałów w promieniu do 4 km, Wyn ik pomiaru należy 

wypisać na marginesie stolika, zapisując stanowisko, punkt celowa-

nia, kąt. odległość, różnicę wysokości i wysokość bezwzględną. Pa-

miętać należy, że przy pomiarze kąta z dokładnością 1' otrzymuje się 

2 d ') 
wysokości z dokładnością metrów. 

10000 
Jeśl i wysokości wszystkich punktów trygonometrycznych różnią 

się od wysokości katalogowych w przybliżeniu o tę samą wartość, 
należy przyjąć, że wysokość stanowiska jest błędna. W tym wypadku 
należy obliczyć wysokość z najbliższych przynajmniej trzech punktów 
trygonometrycznych. Jeśl i obliczona wysokość któregokolwiek z punk-
tów trygonometrycznych nie zgadza się z wysokością katalogową, 
należy przyjąć, że wysokość punktu lub wysokość względna sygnału 
jest błędna. W tym wypadku określa się wysokość bezwzględną wątpli-
wego punktu z trzech innych sprawdzonych punktów trygonometrycz-
nych wprzód, a po przybyciu na punkt o wątpl iwej wysokości, 
określa się jego wysokość jako stanowisko wstecz. Jeśli średnia ogól-
na ustalona z obliczonych wysokości wprzód i wstecz, różni się od 

2 d 

wysokości katalogowej więcej niż o wartość ^ wówczas wysokość ka-

talogowa punktu jest błędna i należy ją poprawić. Otrzymanie wyni-2 d ków wprzód i wstecz, różniących się między sobą więcej niż 
10 000 

dowodzi , że wysokość względna sygnału (element redukcyjny) jest 

błędna. W tym wypadku względną wysokość sygnału sprawdza się 

przez pomiar taśmą, a jeśli to jest uciążl iwe, mierzy się sposobem 

trygonometrycznym w sposób następujący: 

Po ustawieniu stolika w odległości 200 — 300 m od sygnału, od-

czytuje się odległość odległościomierzem, z łaty ustawionej na ka-

mieniu trygonometrycznym, a następnie mierzy się różn icę wysokości 

między stanowiskiem a kamieniem i między stanowiskiem a dolną 

krawędz ią krzyżaka. 

Tę ostatnią różnicę wysokości oblicza się z tablic wartości d tg ci. 

Różn ica algebraiczna otrzymanych wyn ików wyznacza wysokość 

względną sygnału. 

Jeśl i na odcinku zdjęcia znajdują się repery niwelacyjne, należy 

je podczas pomiaru ogólnego odszukać i porównać ich wysokości z wy-

sokościami punktów trygonometrycznych. 

Jeśl i punkt niwelacyjny znajduje się w zasięgu pomiaru tatowego 

od punktu trygonometrycznego, wówczas wystarczy, stojąc na punk-

cie trygonometrycznym, zmierzyć różnicę wysokości i porównać 

' ) Gdzie (I oznacza odległość poziomą (pkt. 231). http://rcin.org.pl
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z wysoko ś c i am i k a t a l ogowem i obu p u n k t ó w . R ó ż n i c a nie p o w i n n a 

p r zek raczać 0.3 m. 

J e ś l i reper n iwe l a cy j ny zna jdu je sią poza zas ięgiem pom i a r u ta-

towego , wówcza s na reperze lub w jego pob l i ż u na le ży okreś l i ć sta-

now isko s to l ika z na j b l i ż s zych p u n k t ó w t r ygonome t ryc znych i obli-

czoną wysokość p o r ó w n a ć z wysokośc i ą p u n k t u n iwe l acy j nego . 

P r zy s p r awdzan i u p unk t ów t r ygonome t rycznych na l e ży zwracać 

uwagę , czy u t rwa len i e punk tu t r ygonome t rycznego n ie jest naruszone 

i czy rodza j u t rwa len i a jest zgodny z op isem w wykaz ie p u n k t ó w 

pod s t awowych . P r z y c zyn ą n iezgodnośc i w po ło żen i u po z i omem punk t u 

t rygonomet rycznego , o bok mo ż l iwych b ł ę d ó w w danych ka t a l ogowych , 

mogą być w y p a d k i z b u d o w a n i a sygna łu (przez topogra fa ) na znajdu-

jącym się w pob l i ż u znaku n a d z i emnym ( k am i en i u ) starej t r iangu lac j i . 

Wres zc i e na leży s ię l i c zyć z w y p a d k a m i z ł oś l iwego p r zesun i ęc i a 

z n a k ó w u t rwa l a j ą cych . W obu tych w y p a d k a c h , jak r ówn i e ż w razie 

z b u d o w a n i a sygna łu pomocn i c zego w pob l i ż u n i e odna l e z i o nego ka-

mien ia t rygonomet rycznego , na le ży i n s t rumen ta l n i e (od leg łośc iomie-

rzem i ła tą ) usta l ić w teren ie w ł a śc iwe po ł o żen i e p unk t u trygono-

metrycznego . Jeś l i w ten sposób zos tan ie o d n a l e z i o ny k am i eń try-

gonome t ryczny i jeśl i jego po z i ome po ł o żen i e n i e jest gorsze dla 

c e l ów p o m i a r o w y c h od po ło żen i a sygna łu pomocn i c zego , na le ży prze-

nieść sygna ł na odna l e z i o ny punk t t rygonomet ryczny . W raz ie nie-

odszukan i a kamien ia an i jego ś l a dów na l e ży zm i e r z one miejsce przy-

puszcza l nego po ł o ż en i a jego w teren ie o znac zyć k r zy żem wyry tym 

w z iem i i ko łk iem d r e w n i a n y m . 

Podczas pom i a r u ogó lnego w p o b l i ż u r amk i stol ika na le ży pa-

mię tać o sposobach wykor zys t an i a p u n k t ó w pods t awowych zna jdu ją-

cych się poza p ły t ą s to l i kową do or jen tac j i geomet ryczne j i wc i ęć , 

S po soby te, po lega j ące na przesun ięc iu uk ł adu s iatk i i nan ies ien iu 

p u n k t ó w w n o w y m uk ł adz i e są podane w p u n k c i e 226. Bardzo 

od leg łe punk ty m o ż n a wyko r zys t a ć przez nan ies ien ie ich na p ły tę 

s t o l i k ową p r zy p rzesun i ę tym uk ł adz i e i w skal i mnie jsze j . 

P o ł u d n i k m a g n e t y c z n y określa się na pierwszym punkcie 

trygonometrycznym po zorjentowaniu stolika i sprawdzeniu położenia 

poziomego widocznych sygnałów, a przed p om i a r em k ą t ów p i onowych . 

L in ję p o ł u d n i k a magne tycznego rysuje się na marg ines ie p ły ty stoli-

kowe j w z d ł u ż k r awędz i busol i . L in j ę p o ł u d n i k a na leży z akończyć 

strza łką , op isać skrótem Pn, p oda ć da tę i punk t , na k tó rym po ł u dn i k 

został okreś lony. Koń ce l in j i u t rwa l i ć u k ł u c i em cyrk la . W y z n a c z o n y 

po ł u dn i k magne tyczny na leży sp rawdz i ć na k a ż d y m nas tępnym punk-

cie t rygonomet rycznym w sposób nas tępu jący : po geometrycznem zorjen-

t owan i u sto l ika p r zy ło żyć k r awędź buso l i do oznaczonego pop r zedn i o 

k i e runku po ł u dn i k a magnetycznego . J e ś l i ig ła magne tyc zna za t rzyma 

się n a l in j i NS ( 0 ° — 180°). wówczas k ie runek p o ł u d n i k a magnetycznego 

n ie u legł zm ian ie . W p r zec iwnym razie obraca się buso lę dooko ła 

jednego z p u n k t ó w odk łu tych na wykreś lonym p o ł u d n i k u magnetycz-

nym tak d ługo , dopók i ig ła n ie zna jdz ie się na l in j i NS, Kąt pomię-

dzy k r awędz i ą busol i a poprzedn io w y z n a c z o n y m p o ł u d n i k i e m magne-

tycznym s tanowi różnicę uchyleń magnetycznych na poszczegó lnych 

s tanowiskach . Jeś l i rozwartość r am i on tego ką ta w odległości od 

w ie rzcho łka odpow iada j ą ce j n a jw i ększemu zas ięgowi pom i a r u tato-

wego (3 cm) n ie jest w iększa od podwó j ne j dok ł adnośc i graf icznej , 

t, zn. 0.2 m m , wówczas różn ica uchy leń magne tycznych n ie ma w p ł y w u 
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na dok ł adność przysz łych p om i a r ów , d o k o n y w a n y c h przy orjentacj i 

magnetyczne j . W p r zec iwnym w y p a d k u na leży okreś l i ć n owy połud-

n i k magne tyczny , który będz ie s łuży ł do orjentacj i magnetyczne j w naj-

bl iższej oko l i cy danego p u n k t u t rygonometrycznego . 

M i e j s cowe zmiany magnetyczne (anomalje) są ba rdzo częste n a 

wschodn i c h obsza rach Po lsk i . Na zachodz i e występu ją rzadko . W ce lu 

u w z g l ę d n i e n i a okresowych zmian (rocznych) u chy len i a magne tycznego 

należy przynajmniej dwukrotnie w ciągu lata sprawdzić wyznaczony 

południk magnetyczny. Na t om i a s t n ie uwzg l ędn i a s ię wahań dziennych 

uchy l e n i a magne tycznego w y n o s z ą c y c h od — 5 . 0 ' do -(— 3.5'. za tem 

w sumie 8.5', j ako n ie ma j ą c y ch w p ł y w u na dok ł a dno ś ć or jentac j i 

magne tyczne j n awe t p r zy na jw i ększym zasięgu pom i a r u ła towego . 

Przy ok reś l an i u p o ł u d n i k a magne tycznego na l e ży usunąć przed-

mio ty że l a zne p r z yn a jmn i e j n a 0,5 — l m od buso l i . W p ł y w na bu-

solę w i ęks zych że l a znych p r z e d m i o t ó w t e renowych ustaje mn i e jw i ęce j 

w od leg łośc i 100 — 200 m d la mos t ów że l a znych i b u d y n k ó w żelbe-

t o w y c h , z a l e ż n i e od w ie l kośc i , 25 m d l a szyn ko l e j owych , 1 0 — 1 5 m 

d la og rodzeń ż e l a znych . P o ł u d n i k magne tyczny n a l e ży r y sować zaw-

sze w z d ł u ż tej samej k r a w ę d z i buso l i , oraz na leży pam ię t a ć , że z m i a n a 

buso l i p r zy k i e r o w n i c y poc i ą ga za sobą kon i e c znoś ć p o n o w n e g o wy-

znaczen i a p o ł u d n i k a magne tycznego . 

P o ł u d n i k a magne tycznego nie na le ży okreś lać na stole w i e ży 

t r i angu l acy jne j , lecz na p u n k c i e t r ygonome t ryc znym pod w ie ż ą . 

W raz ie k on i e c z no ś c i okreś len ia p o ł u d n i k a magne tyc znego na 

p u n k c i e t r ygonome t r y c znym , z n a j d u j ą cym się w p rom ien i u oddz ia ły-

wan i a p r z e d m i o t ó w że l a znych , pos tępu je się w sposób nas t ępu j ący : 

po geome t r y c znem zo r j en t owan i u s to l ika na punkc i e t rygonometrycz-

nym , n a l e ż y wyk reś l i ć k i e runek do ła ty us t aw ione j w teren ie w od-

ległośc i p o n a d 150 m. P o us tawien iu sto l ika w mie jscu ła ty i zorjen-

t owan i u na p u n k t t r ygonome t ryczny wed ług p op r z edn i o wykreś l onego 

k i e runku , ok reś l a się p o ł u d n i k magne tyczny . Jeś l i na odc i nku zd jęc ia 

b rak p u n k t ó w d o or jen tac j i geomet ryczne j s to l ika i n ie mo żn a zasto-

sować p r zesun i ęc i a s ia tk i (pk t . 226), wówcza s okreś la się p o ł u d n i k 

magne tyc zny n a j ednym z sąs iedn ich o d c i n k ó w zd jęc ia (na j lep ie j pół-

n o c n y m l ub p o ł u d n i o w y m ) , p o wn ies i en i u na w łasną p ły tę s t o l i kową 

o d n o ś n y c h p u n k t ó w p o d s t a w o w y c h . 

Przed p r zys t ąp i en iem do p o m i a r u ogó lnego w terenie zakry tym, 

na leży s p r awdz i ć p o ł u d n i k magne tyczny na wschodn im i z a chodn im 

skraju zakrytego odc i n ka terenu , by p r zekonać się, czy n ie zachodz i 

tam z m i a n a uchy l en i a magne tycznego . 

W terenach o z m i e n n e m uchy len i u magne tycznem na le ży wykreś-

lać p o ł u d n i k magne tyczny o i le możnośc i w ka żdym s łup ie rzędnych . 

W tym w y p a d k u rysować p o ł u d n i k na p ó ł n o cnym l u b p o ł u d n i o w y m 

marg ines ie p ły ty s to l ikowej . 

Po określeniu lub sprawdzeniu południka magnetycznego, przystę-

puje się do pomiaru p u n k t ó w w y d a t n y c h . Punkty wydatne określa 

się zasadniczo wcięciem wprzód przez wyrysowan ie k i e r unków z każ-

dego s tanowiska . Na leży p am i ę t a ć , że wyznaczone k ie runk i mogą 

jedyn ie w tym w y p a d k u okreś l i ć z w y m a g a n ą dok ł adnośc i ą po ło żen ie 

punk t u , k iedy są krótsze od boku or jentac j i ' ) • t. zn. jeśli od ległość od 

' ) Bok orjentacj i slbo odnośna kierunku. 
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stanowiska punktu określanego jest mniejsza od odległości stanowiska 

do punktu, według którego stolik został zorientowany. Kierunków do 

punktów, których odległość od stanowiska jest większa od boku orjen-

tacji stolika nie wolno rysować. 

Jeśli dany punkt wydatny jest widoczny tylko z jednego punktu 

trygonometrycznego, należy i w tym wypadku wyrysować kierunek, gdyż 

stanowił będzie jeden z elementów orjentacji stolika do wcięć bocz-

nych przy późniejszym pomiarze szczegółów. 

Kierunk i należy rysować na płycie stolikowej tylko w miejscu 

przypuszczalnego położenia punktu celowania oraz poza ramką. Kie-

runek wykreślony poza ramką należy opisać, podając stanowisko 

i punkt celowania (rys. 1). Przypuszczalne położenie na stoliku okreś-

lanego punktu wydatnego odczytuje się z mapy, orjentując się według 

siatki ki lometrowej stolika, wykreślonej na mapie. W ten sam sposób 

należy się zorjentować, czy odległość punktu wydatnego od stanowiska 

nie jest większa od boku orjentacji. Przy starannem wykonan iu i zacho-

waniu wszystkich warunków dokładności pomiaru błąd określenia po-

łożenia poziomego punktów wydatnych nie może przekroczyć podwójnej 

dokładności graficznej. 

Wysokości punk tów wydatnych nie mierzy się. Wyjątek stanowią 

sygnały pomocnicze i te punkty wydatne, które przy rzadkiej sieci http://rcin.org.pl
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p u n k t ó w t rygonomet rycznych s t anow ią kon ieczne ich zgęszczenie; w tym 

w y p a d k u wysokość wyda t nych p u n k t ó w na leży odn ieść do górnych ich 

k rawędz i (przy w ieżach kośc ie lnych do środka ga łk i krzyża) . Wyso-

kości wzg l ędnych p u n k t ó w wyda t nych n ie mierzy się. Okreś lony sygnał 

pomocn i c zy na l e ży wykorzys tać jako s tanowisko do pom i a r u ogó lnego 

tak samo jak p unk t t rygonometryczny . 

Jeśli nie zaszła potrzeba budowy sygnałów na punktach trygono-

metrycznych, wówcza s na le ży po przys tąp ien iu do pom i a r u ogó lnego 

wykonać budowę koniecznych sygnałów pomocniczych w toku samego 

pomiaru. Za tem , n ie p r ze rywa j ąc toku pom i a r u ogólnego, wysy ła się 

na wskazany p unk t p o m o c n i k a wraz z p r zygo towanym zwyk l e zawczasu 

( t rudnym do sporządzen i a na miejscu) mater ja łem (krzyżak) i z narzę-

d z i a m i (s iekiera, gwoźdz i e i t. p.). Pomocn i k po p rzybyc iu na punk t 

wb i j a w i e c h ą d ługośc i 2 — 3 m, l u b łatę, która s łuży topogra fowi 

jako s y g n a ł z a s t ę p c z y do okreś len ia po ło żen i a poz iomego . Wyso-

kości sygna łu zastępczego n ie mierzy się. Bezpośredn io po us tawien iu 

sygna łu zastępczego, p o m o c n i k budu je sygna ł pomocn i c zy , mierzy jego 

d ługość i u s t aw ia w miejsce sygna łu zastępczego. Topograf mierzy 

wysokość . 

Jeś l i p o m o c n i k n ie jest na tyle wyszko lony , aby móg ł samodzie l-

nie sygna ł zm ie r zyć t aśmą i us tawić , wówcza s wykonu j e to po przy-

byc i u topografa na dany punk t . W tym w y p a d k u wysokość punk tu 

mierzy się wstecz z w i doc znych p u n k t ó w t rygonometrycznych . 

Do pomiaru ogólnego należy zdjęcie d ł u g i c h p r o s t y c h l i n i j 

p o k r y c i a , a w ięc : prostych o d c i n k ó w dróg, torów ko le jowych , kana-

ł ów , l i n i j leśnych . Celem pomiaru jest uzyskanie nowych elementów 

orjentacji stolika do wcięć bocznych, podczas przyszłego pom i a r u 

szczegó łów. 

Z zasady tej wyn i k a , że proste odc i nk i l in i j pokryc i a krótsze od 

3 km mierzy s ię przez wykreś len ie k i e runku jedynie w tym w y p a d k u , 

gdy punk t t rygonometryczny l u b sygnał pomocn i c zy zna jdu je się na ich 

przed łu żen iu . W p r z e c iwnym razie n ie mierzy się ich wca le , gdyż są 

zbyt kró tk ie d l a dostateczn ie dok ł adne j or jentacj i sto l ika w ska l i 

1 : 2 0 000 do w c i ę ć bocznych . Proste odc i nk i l in i j pokryc i a d łuższe 

od 3 km mie rzyć na leży zawsze, us ta la jąc po łożen ie ich osi przez 

wykreś len ie k i e r unku ze s tanowiska leżącego na ich przed łu żen iu , l u b 

przez wyznac zen i e wc i ęc i em , np . bocznem. obu ich p u n k t ó w końcowych . 
28. 
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P o m i a r o g ó l n y w t e r e n i e z a k r y t y m t. j. na du żych obsza-

rach leśnych, l u b w terenie z gęstem pokryc iem , u t r udn i a j ą cem obser-

wac ję ( z abudowan i a , sady, aleje, grupy drzew i t. p.) p r zeprowadza 

się tak . jak w terenie odk ry tym jedyn ie w tym w y p a d k u , gdy są w ieże 

t r i angu lacy jne w stanie u m o ż l i w i a j ą c y m wykorzys tan ie ich jako stano-

wisk s to l i kowych . 

Po ło żen ie p u n k t ó w t rygonomet rycznych oznaczonych sygna ł am i 

na d r zewach p o w i n n o się sp r awdz i ć z w ie ż l ub z p u n k t ó w trygono-

metrycznych zna j du j ą cych s ię w terenie odkry tym. Jeśli w terenie 

zakrytym brak wież czy sygnałów na drzewach, wówczas wykonywa się 

pomiar ogólny bez poprzedniego obudowania punktów trygonometrycz-

nych, przez założenie sieci ciągów graficznych o orjentacji magnetycz-

nej. Ciągi te mają na celu odszukanie i sprawdzenie punktów trygono-

metrycznych i sq podstawą do pomiaru szczegółów. C i ąg i rozpoczyna 
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się od sprawdzonego punktu trygonometrycznego w terenie odkrytym, 

lub od określonego wcięc iem stanowiska, mając już określony po łudn ik 

magnetyczny, 

Ciągami temi łączy się punkty trygonometryczne na całym obsza-

rze zakrytym. Dla łatwiejszego odszukania kamien i trygonometrycz-

nych w lasach należy korzystać z pomocy miejscowych leśniczych lub 

gajowych. W razie n ieodnalez ienia kamien ia na leży ciąg prowadz ić 

dalej do następnego punktu trygonometrycznego, znacząc w tere-

nie przypuszczalne położenie nieodnalezionego punktu trygonometrycz-

nego. 

Jeśl i przy dowiązan iu ciągu z A A do A B otrzyma się odchyłkę 

niedopuszczalną, wówczas ciągu nie należy powtarzać lecz prowadz ić 

ciąg z A B do A C, a następnie z A C J o A C , Z zestawienia od-

chyłek conajmniej trzech wykonanych c iągów dochodzi się do nastę-

pujących wniosków: 

1. Jeśl i dwa sąsiednie ciągi AB i BC (rys.2) wykaza ły odchyłk i w przy-

bl i żen iu tej samej długości, równoległe i w odwrotnym k ierunku 

trzeci zaś ciąg C D zamkną ł się z odchyłką dopuszczalną, wów-

czas należy wyprowadz ić wniosek, że położenie A B jest błędne. 

W tym wypadku wykonu je się dodatkowy ciąg z A P do A B 

i w razie potrzeby z A Q do A B . Jeże l i ciągi te zamkną się w po-

bl iżu B', za właśc iwe położenie A B przyjmuje się punkt B0 wy-

znaczony proporcjonalnie do długości c iągów. 

2. Jeś l i wszystkie trzy ciągi wykaza ły odchyłk i niedopuszczalne 

o tych samych kierunkach, a o długościach proporcjonalnych do 

długości poszczególnych ciągów, wówczas wyn ika , że b łąd powstał 

wskutek stałego b łędu orjentacji magnetycznej, W tym wypadku 

wyrównuje się ciągi zapomocą kalki (pkt. 246). 

3. Jeśl i dwa ciągi wykazu ją stały b ł ąd orjentacji magnetycznej, trzeci 

zaś nie wykaza ł odchyłk i niedopuszczalnej , świadczy to o zmia-

nach miejscowych uchylenia magnetycznego. Ciągi wyrównywa 

się według pkt, 246. 

Rys. 2. 
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4. J e ś l i wszystk ie c i ąg i w y k a z u j ą ' n i e r ó w n o m i e r n e odchy ł k i n iedopusz-

cza lne , w ó w c z a s na l e ży powtó r zyć c iąg i , w y k o n u j ą c je przy orjen-

tacj i geometryczne j . J e ś l i powtó r zen ie c i ą g ów n ie da w y n i k u 

doda tn iego , na le ży się zwróc i ć o p o m o c techn i czną do k i e r own i k a 

grupy (pkt . 173). 

S tw i e rd zony b ł ąd w wysokośc i p u nk t u t rygonometrycznego u s uwa 

się podobn i e jak pod 1. 

Mater ja ł p omocn i c zy wykorzys tu je się zasadn iczo podczas zd jęc ia 

szczegó łowego. Wy j ą t ek s t anow ią nowe plany dużych obszarów 

0 g ęstem pokryciu oraz przetworzone fotograf je lotnicze, k tórych wy-

korzystan ie m o ż e z a w a ż y ć na u ł o żen i u p l anu pracy nad zd jęc iem 

szczegó łowem. W tym w y p a d k u należy już podczas pomiaru ogólnego 

zmierzyć odpowiednią ilość punktów (pkt, 107), aby sp rawdz i ć wier-

ność geomet ryczną p l a nu , a ponad to podczas prze jazdu na leży spraw-

dz i ć treść p l a n u . P u n k t y na le ży wyb i e r a ć ł a twe do u tożsamien ia n a 

p lan ie , jak: s k r zy żowan i a dróg, mosty, rogi ogrodzeń i t. p . 

Da lsze wykorzys tan ie p l a n ó w i p rze tworzonych fotografi i lotni-

czych poda je ustęp 12. 

N i e zw ł o c zn i e po ukońc zen i u p om i a r u ogó lnego pewne j okreś lonej 

części s to l i ka (naj lepie j codz i enn i e po powroc i e n a kwaterę) , należy 

wynik pomiaru utrwalić na płycie stolikowej i w wykazie punktów pod-

stawowych, t ak aby p racę m o ż n a b y ł o każde j c hw i l i o dda ć bez wy-

jaśnień . N a s to l iku na le ży o znaczać z n ak i em ś> wc ię te sygna ły po-

mocn icze , a o bok w p i s y w a ć wysokośc i bezwzg l ędne p unk t u i sygna łu . 

Zdjęte p u n k t y wyda t n e na le ży oznaczać o d p o w i e d n i m z nak i em topo-

gra f i cznym, n i e zac iera jąc przytem uk ł u ć . 

W wyka z i e p u n k t ó w pods t awowych na leży w uwad ze przy punk-

tach t rygonomet rycznych nap isać : sp rawdzony , n i esp rawdzony , nieod-

na lez iony , zn iszczony , b ł ą d po ł o żen i a poz iomego , b ł ą d wysokośc i i t. p.. 

oraz p o p r a w i ć w raz ie po t rzeby wysokość l u b spó ł rzędne, tak jednak , 

aby dane ka t a l ogowe pozosta ły czyte lne . Ponad to należy umieścić 

w wykazie punktów podstawowych wszystkie zdjęte punkty wydatne 

1 sygnały pomocnicze, p oda j ą c ich rodzaj , nazwę , spó ł r zędne prostokątne , 

s tarann ie odm i e r zone na p ł yc i e s to l ikowej , oraz zm ie rzone wysokośc i 

i e lementy redukcy jne . 

O b o w i ą z k i e m topografa jest n ie ogran iczać p o m i a r u ogó lnego do 

w łasnego o d c i n k a zd jęc ia , lecz wykorzystać każdą sposobność do okre-

ślenia punktów wydatnych poza własnym odcinkiem, jak r ówn ie ż do 

sp rawdzen i a na jb l i ż s zych p u n k t ó w t rygonomet rycznych na sąs iedn ich 

s to l ikach . Da j e to w z a j e m n ą kon t ro lę i u ł a tw i a p racę np . w tym wy-

padku , gdy d a n y punk t w y d a t n y jest dogodnie jszy do zdjęc ia z sąsied-

niego odc i nka . Zdjęte p unk t y , l e żące poza odc i n k i em oraz te, k tóre 

mogą by ć wykorzys tane przez sąs iadów muszą być niezwłocznie podane 

im z zaznaczeniem spółrzędnych i wysokości, jeżeli wysokości te zostały 

zmierzone, p o z a t em na l e ży poda ć s twierdzone b ł ędy p u n k t ó w podsta-

w o w y c h , wreszc ie proste l i n je pok ryc i a przec ina j ące ramkę , L in je te 

o znaczać p o d a j ą c spó ł r zędne p u n k t ó w przec ięc ia i ch osi z l i n j am i 

s iatk i k i l ome t rowe j ( r zędnemi l u b odc ię temi ) . 

W razie t rudnośc i k o m u n i k a c y j n y c h m o ż n a p o d a ć sąs iadowi w y n i k 

p o m i a r u ogó l nego w z d ł u ż jego r a m k i dop ie ro po ukończen i u p o m i a r u . 

W y n i k ten p o d a ć gra f iczn ie na ka lce z oznaczen iem danych l iczbo-http://rcin.org.pl
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wych t. j. s pó ł r z ędnych i wysokośc i , pos ługu j ąc s ię z n akam i używa-

nem i na ka l ce pomia ru ogó lnego . 

Po ukończen i u pom i a r u ogó lnego na ca ł ym od c i n k u na leży spo-

rządz i ć w ska l i zd jęc ia k a l k ę p o m i a r u o g ó l n e g o . Ka l kę tę na l e ży 

p r zeds t aw i ć k i e r o w n i k o w i g rupy . 

Kalka pomiaru ogólnego z aw ie ra : 

1. ramką i siatkę kilometrową, 

2. punkty trygonometryczne obudowane z o znaczen i em rodza ju obu-

dowan i a oraz wysokośc i k am i e n i i s ygna ł ów , 

3. punkty trygonometryczne nieobudowane z p o d a n i e m wysokośc i ka-

mien i , 

4. punkty trygonometryczne nieodnalezione, o z n ac zone l i n j ą przery-

w a n ą A . 

5. punkty trygonometryczne zniszczone p r z ek re ś l o ne X , 

6. sygnały pomocnicze t> i punkty wydatne wyk re ś l one o d p o w i e d n i m 

z nak i em topogra f i c znym z p o d a n i e m spó ł r z ędnych i wysokośc i , 

jeśli te ostatnie by ły zm ie rzone , 

7. zdjęte proste linje pokrycia wyk r e ś l o ne w ł a ś c iwym znak i em , 

8. wykreślone kierunki do p u n k t ó w wyda t nych i s ygna ł ów pomocn i-

czych z op i san i em ich i p o d a n i e m s p ó ł r z ę dnych p r zec i ę c i a się 

z s ia tką k i l o m e t r o w ą , 

9. ciągi graficzne l i n j ą c iąg łą z p o d a n i e m o d c h y ł k i poz i ome j i pio-

nowe j , 

10. uchylenie magnetyczne gra f iczn ie o raz wszys tk ie w y z n a c z o n e po-

łudn i k i magne tyc zne przez j eden p u n k t na ka lce (p rzez p unk t 

p r zec i ęc i a s iatki) , z p o d a n i e m s tanowisk , na k t ó rych po ł u dn i k i te 

by ł y okreś lone , 

11. przybliżone po ł o żen i e p u n k t ó w wyda t nych , n i ewc i ę t y ch podczas 

pom i a r u ogó lnego . 

Na ka l ce na l e ży podkreślić s p r awdzone p u n k t y t rygonomet ryczne . 

Przy punk t a ch p o p r a w i o n y c h na l e ży p o d a ć c z e r w o n y m ko l o rem po-

p r aw i on ą wysokość , l u b p o p r a w i o n e po ł o żen i e p o z i o m e w s p ó ł r z ę d n y c h 

oraz wykreś l i ć je ko lo rem c z e rwonym na w ł a ś c iwem mie jscu . 

Z wykonaniem pomiaru ogólnego należy połączyć r o z p o z n a n i e 

t e r e n u . Rozpoznanie to ma na celu zorjentowanie się w rodzaju 

i charakterze pokrycia i rzeźby, oraz związanej z tem trudności zdjęcia 

szczególowego. R o z p o z n a j ą c teren p o d t ym ką tem w i d zen i a , n a l e ży 

z w r ó c i ć uwagę na: 

1. trudności pomiaru: teren zakry ty , lasy n i e z agospoda rowane (bez 

l in i j l e śnych ) , z gęstem pods zyc i em , 

2. trudności wykonania rysunku: s k up i e n i e w ie l u szczegó łów pokry-

cia , d r obne i zaw i łe formy r ze źby terenu , d u że ró żn i ce wysokośc i , 

3. trudności poruszania się w terenie: b i g n a , r zek i i jez iora , duże 

r ó ż n i ce wysokośc i . 

32. 
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Rozpoznanie terenu należy przeprowadzić na całym odcinku zdję-

cia, co u m o ż l i w i a p o d z i a ł jego na częśc i t rudn ie j sze i ł a twie jsze d o 

zd jęc ia i u ł o ż en i e p l a nu p r acy n ad zd j ę c i em szczegó łowem (pkt . 36). 

Poza tem podc z a s r o z p o z n a w a n i a t e renu n a l e ży się zo r j en tować 

w pod z i a l e a dm i n i s t r a cy j n ym , wejść w styczność z m i e j s cowem i wła-

dzam i adm in i s t r acy jnem i , w ce lu zeb ran i a mater ja łu do op isan ia zdję-

cia (us tęp 13), z b ada ć , czy n i e is tn ie ją p l a ny ma j ą t k ów , os iedl i , l asów, 

k tó re mogą b y ć wyko r z y s t a ne j ako mater ja ł p omocn i c zy . P l any te 

o i le mo żno śc i w y p o ż y c z y ć lub dow i ed z i e ć się, gdz ie się zna jdu j ą . 

W re s z c i e z o r j e n t ować się we wsze l k i ch i n nych w a r u n k a c h p racy , j ak 

z a k w a t e r o w a n i e ( z a p e w n i ć sob ie o d p o w i e d n i e kwa te ry ) , wa r unk i ko-

m u n i k a c y j n e ( rozk ł ad j a zdy poc i ą g ów , au tobusów) , ł ą c znośc i (pocz ta , 

te le fon) . 

P o w y k o n a n i u r o z p o z n a n i a terenu i pom ia ru ogó lnego i p o uło-

żen iu p l a nu p r a cy n ad zd j ę c i em s zczegó ł owem (pkt . 36), n a l e ży spo-

rz ąd z i ć r a p o r t r o z p o z n a n i a t e r e n u , p r zeds taw ia j ąc : 

1. krótki opis terenu wraz z oceną topograficzną ( t rudnośc i zd jęc ia ) , 

2. wynik pomiaru ogólnego i sprawdzenie punktów podstawowych 

( ka l ka p o m i a r u ogó lnego) , 

3. plan pracy nad zdjęciem szczegółowem (szk ic w e d ł u g pkt . 36), 

4. materjał pomocniczy ( d o ł ą c z y ć w y p o ż y c z o n e p l a ny w celu spro-

wad zen i a i c h do ska l i zd j ęc i a , l u b wska z a ć ź r ó d ł a w y d o b y c i a 

p l a n ó w ) , 

5. prośbę o pomoc techniczną. 

R a p o r t ten na l e ży p r zeds t aw i ć k i e r o w n i k o w i grupy bez zw łoczn i e 

p o u k o ń c z e n i u r o zpoznan i a i p om i a r u ogó lnego . 

34. 
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R O Z D Z I A Ł C . 

Z D J Ę C I E S Z C Z E G Ó Ł O W E . 

7. P lan i organ izac ja pracy. 

Organizacja pracy nad zd jęc iem szczegó łowem p o w i n n a się opie-

rać na nas t ępu j ą cych zasadach : 

1. Kwatery zmieniać jak najczęściej, aby n i e t rac i ć sił i czasu na 

dojśc ie do da lek iego od k w a t e r y mie jsca p racy i a by móc przy 

n i esp r zy j a j ą cych wa runkach a tmos fe rycznych , n awe t k r ó t k i e chw i l e 

pogody wyko r z y s t a ć do p r acy w teren ie . 

2. P racę ro zpocząć w mie jscu w y b r a n e m na pods t aw ie r o zpoznan i a 

terenu i w łasnego p l anu p racy , jeśl i m ie j sca tego n ie wyzna-

czy ł zgóry k i e r o w n i k grupy . Zdjęcie szczegółowe należy opraco-

wywać tak, aby tworzyło na płycie stolikowej pewną zwartą całość. 

O d zasady tej w o l n o ods t ąp i ć t y l k o w tym w y p a d k u , gdy z po-

wodu pory roku p e w n e odc i nk i są t rudne do op racowan i a , np. 

teren podmok ł y , wysok ie zboża , lasy l iśc iaste. W czasie n p . od 

p o ł o w y czerwca do końca l i pca , k i edy p raca w odk r y t ym teren ie 

natra f ia na p r z e s zkody w pos tac i wysok iego zboża , na l e ży opra-

c o w y w a ć obszary l asów ig las tych , p o n i e w a ż d ług ie dn i letn ie 

p o zwa l a j ą na d ł u ż s z ą p racę w lesie, a za tem zwiększa j ą wy-

da jność p racy topografa w p o r ó w n a n i u z jes ien ią . D u ż e obszary 

ł ąk n a l e ży o p r a c o w y w a ć po s i anokosach . 

Na pods t aw ie w y n i k u r o z p o z n a n i a terenu i ogó lnych zasad orga-

n izac j i u k ł ada topogra f p l a n p r a c y n a d z d j ę c i e m s zc zegó ł o-

w e m . P l an ten w formie szk icu w ska l i 1 : 100 000 p r zeds t aw ia kie-

r o w n i k o w i g rupy w r a z z rapor tem r o zpo znan i a terenu . Szkic planu 

pracy zawiera ramkę odcinka zdjęcia i wrysowane części terenu do 

opracowania w poszczególnych miesiącach topograficznych w ramach 

czasu wyznaczonego do wykonania zdjęcia. P o n a d t o p l an p racy za-

wiera mie jsca z a kwa t e r owan i a z p o d a n i e m p r zypuszcza l ne j da ty z m i a n y 

kwa te ry . 
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Praca nad zdjęciem szczegółowem dzieli się na pomiar szczegółów 

(punktów) i wykonanie rysunku (rysowanie). 

P o c z ą t k u j ą c y topograf p o w i n i e n w y k o n y w a ć p o m i a r p rzez jeden 

d z i eń , a w n a s t ę p n y m p r z y s t ą p i ć do r y sowan i a zm ie r zonego terenu. 

W m i a r ę p o s t ę p o w a n i a p racy na le ży d ą ż y ć do tak iego systemu, 

aby m ie r zyć p u n k t y od 3 d o 6 dn i , z a l e żn i e od t r udnośc i terenu , 

a dop i e ro p ó ź n i e j r y sować . 

W i n n y c h w y p a d k a c h będz ie mus ia ł topogra f p r zy s t ę pować 

do w y k o n a n i a r y sunku na tychm ias t po ukońc zen i u p o m i a r u z j ednego 

s t a now i ska . P r zedewszys t k i em będz ie to m i a ł o z as tosowan ie w tere-

n ie górsk im, gdz i e ze w z g l ę d u na wys i łek f i zyczny trzeba będz ie jed-

nocześn i e z p o m i a r e m r y sować p ok r y c i e i r zeźbę doko ł a s t anowiska . 

W i n nych w y p a d k a c h , j ak n a p r z y k ł a d p r zy o p r a c o w y w a n i u wyspy 

na jez iorze , bag ien , l u b tak ie j częśc i te renu , która może b y ć w naj-

b l i ż s zych dn i a ch zaorana , wska zane jest, p o w y k o n a n i u p om i a r u na-

tychm ias towe p r zys t ąp i en i e d o rysowan ia zmierzone j części terenu. 

P r zed p owro t em na kwa te rę mus i topograf ustal ić , gdzie będz ie na-

s tępnego dn ia r o zpoc zyna ł pracę . Przy w i ększych od leg łośc iach 

kwa te r od mie jsca p racy n a l e ży część sprzę tu ( ła ty , paraso l , trój-

nóg) zos taw i ć w pob l i ż u mie jsca p racy . 

Podczas w y k o n y w a n i a r y s unku n a l e ż y zap i sywać na podręcznej 

kalce napisów, n i e t y l ko n a z w y os ied l i , w ó d i u roczysk i t. p., lecz 

także wszelkie dane, dokładnie objaśniające opracowaną część terenu. 

P r a cy w te ren ie mus i t owa r zys zyć stała uwaga na w ł a ś c iwą 

z wo j s kowego p u n k t u w i d z en i a ocenę i k l asy f ikac ję wszystk ich przed-

m i o t ó w t e r enowych , zw ł a s zc za w razie kon i ec zne j genera l i zac j i . Re-

wiz ja w łasne j p r acy , k reś len ie p e w n y c h szczegó ł ów dla u t r zyman i a 

i ch c zy te l nośc i o r a z ko le jne o p r a c o w a n i e ka lk i n a p i s ó w jest częśc ią 

pracy na kwaterze. 

D o p racy w teren ie o t r zymu je topograf dwóch p o m o c n i k ó w . 

P ie rwszą c z ynno ś c i ą topografa po p r zy j ęc i u n o w y c h p o m o c n i k ó w , 

jest z a zna j om ien i e ich ze sprzę tem, a w ięc : m i a n o w n i c t w e m , przezna-

czen i em , s posobem p r zenoszen i a i p r z ewożen i a , oraz c o d z i e n n e m utrzy-

m a n i e m . 

J e d e n z p o m o c n i k ó w , w y z n a c z o n y p r zez topogra fa (starszy l ub 

in te l igentn ie jszy) , o t r zymu je spis sprzę tu , k t ó ry topogra f pob r a ł z ma-

gazynu . 

Pomocn i k ten d b a przez ca ły czas t rwan i a prac t e r enowych 

o sprzęt , me l du j ą c o k a ż d e m . nawe t na jmn ie j szem, u s zkodzen i u . 

Podczas p o m i a r u ogó lnego uczy topogra f p o m o c n i k ó w us tawian ia 

s to l i ka na o b r a n y m punkc i e . 

Przy p o m i a r z e s z c zegó ł ów wy j a śn i a topogra f p o m o c n i k o m , co 

to jest pok ryc i e , r zeźba i l in je s zk ie l e towe r ze źby . 

N a u k ę w y b o r u tych s z c zegó ł ów , k tóre b ęd ą m ie r zone , przepro-

wadz a p r a k t y c z n i e , po ob r an i u i okreś len iu p i e rwszego s tanowiska . 

W tym cel i i o b c h o d z i w r a z z p o m o c n i k a m i teren d oko ł a s tanowiska 

w p r om i en i u d o 600 m i p r z ep rowadza w y b ó r p u n k t ó w ł a t owych . 

t zn. wskazu je , k t ó re e l emen t y pok ryc i a i r ze źby n a l e ży zm ie r zyć , 

u z a s adn i a j ą c j ednocześn i e i ch wybó r . 

Podczas r y sowan i a wskazu j e topograf b ł ędy p o p e ł n i o n e przez 

p o m o c n i k ó w w w y b o r z e p u n k t ó w ł a t owych . 

Od gruntownego pouczenia pomocników, z j ak i ch p o w o d ó w obiera 

s ię d a ne p u n k t y , zależy postęp pracy przy zdjęciu szczegółowem, gdyż 
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p u n k t y obrane w n i ew ł a ś c iwych m ie j scach u t r udn i a j ą pó źn i e j s ze ryso-

wan i e te renu . 

Rozw i j a j ą c zmys ł o r jen tacy jny p o m o c n i k ó w os iąga się wkońcu to, 

że sami p omocn i cy , bez pomocy topografa , b ę d ą d o k o n y w a l i logicz-

nego wybo r u p u n k t ó w ł a t owych . 

D l a tego na le ży w ł o ż y ć jak na jw i ęce j energ j i w wyszko l en i e po-

mocn i k ów , p am i ę t a j ą c , że dobrze wyszko lony p o m o c n i k p odno s i wy-

da jność p r a cy topografa . 

Na l e ż y m iędzy i nnem i zw raca ć p o m o c n i k o m uwagę , że odczy t 

z ła ty jest t rudn ie jszy pod s łońce , a za tem p o m i a r w tedy na w i ększ ą 

od leg łość będz ie u t r u dn i o ny . 

Poza tem ustala topograf z p o m o c n i k a m i z nak i r o zpoznawcze , k tóre 

p o w i n n y by ć jak na jpros tsze i ł a twe do z apam i ę t an i a (pkt . 58). 

D la z abezp i eczen i a rysunku p r z ed u s zkod zen i em i zanieczyszcze-

n i em , na le ży p r zed ro zpoczęc i em zd j ęc i a s zczegó łowego okryć płytą 

stolikową zielonym papierem, p r zyk l e j a j ą c go do jej b r zegów . 

Z i e l o ny pap i e r na p łyc ie s to l i kowe j z a be zp i e c z a pap i e r rysunko-

wy i wz rok topografa przed s z k o d l i w e m o d d z i a ł y w a n i e m p rom ien i 

s ł onecznych . O k o topografa , n ie b ę d ą c n a r a ż one na dz ia ł an ie odbi-

tych od b i a łego p a p i e r u p r om i en i s łońca , n ie tak s zybko m ę c z y się 

p o d c z a s p racy . 

D l a p u n k t ó w p o d s t a w o w y c h , j ak r ó w n i e ż p o ł u d n i k a magnetycz-

nego, t r zeba p o w y c i n a ć w tym pap i e r ze ma łe o twory i obok na pa-

pierze wyp i sa ć ich wysokośc i b e zwzg l ę dne w pos tac i u ł amka , k tó rego 

l i c zn i k oznacza wysokoś ć sygna łu , a m i a n o w n i k wysokość k am ien i a . 

Mie jsce , k tóre ma by ć o p r a c o w y w a n e , na l e ży na pap ierze okrywa-

j ą cym p ły tę s to l i kową wyc i ą ć , a p o o p r a c o w a n i u z powro t em zak le i ć . 

8. Pomiar szczegółów. 

P o m i a r s z c z e g ó ł ó w polega na oznaczeniu na płycie stolikowej 

stanowiska i określeniu metodą pomiaru biegunowego') w promieniu 

do 600 771 (dla skali 1:20000) dokoła stanowiska położenia poziomego 

i wysokości wszystkich widocznych szczegółów pokrycia i rzeźby, ko-

niecznych do wykonania geometrycznie dokładnego rysunku terenu. 

Podczas pom i a r u szczegó łów n a l e ż y wyko r zy s t a ć k a ż d ą sposob-

ność do wyznac zen i a k i e r u n k ó w do p u n k t ó w w y d a t n y c h , aby w ten 

sposób u z upe ł n i ć w y k o n a n y p o m i a r ogó l ny . 

W y b o r u s t a n o w i s k a p o raz p ie rwszy na l e ży d o k o n a ć na 

punkc i e t r ygonome t r yc znym a lbo przy wc i ę t ym sygnale p o m o c n i c z y m , 

podczas pom ia ru ogó lnego . f w ? 

Punk t u t r ygonome t rycznego na l e ży u ż y ć jedyn ie d o okreś len ia 

p unk t u ł a towego wyb ranego na s t a now i sko w pob l i ż u , aby u ch ron i ć 

nak ł uc i e p unk t u t r ygonome t rycznego od pow i ęks zen i a l ub zniekształ-

cen ia . 

W s k a z a n e jest ob ie ran ie s t anowisk na d ł ug i ch pros tych l i n jach 

pok ryc i a , l ub na wyzna c zonych k i e r unkach d la w y k o n a n i a wc i ę ć 

' ) Pomiar biegunowy albo promieniowanie. 

40. 

Określenie. 

41. 

Wybór 
stanowiska. 

39. 

Zabezpiecze-
nie płyty 

stolikowej. 

http://rcin.org.pl



— 22 -

wbok , tem bardz ie j , że daje to dok ł adn i e j s ze i szybsze okreś l an ie sta-

n o w i s k n iż wc i ę c i a wstecz. 

S z y b k i pos t ęp p racy w y m a g a wyb i e r an i a s t anow isk w tak ich 

od leg łośc i ach j e d n o od drug iego , aby ich po l a pom i a r u n ie zachodz i ł y 

n a w z a j e m na s ieb ie . 

Powsta łe gdz ien iegdz ie l u k i wype ł n i a się przez ob r an i e s tanowiska 

na j e dnym z p u n k t ó w p o p r z e d n i o zm ie r zonych a lbo na punkc i e okre-

ś l onym p r ze r zu tem s t anow i ska (pkt . 44). 

Stanowisko powinno być tak obrane, aby pole widzenia w promie-

niu do 600 m wokół stanowiska miało jak najmniej pól niewidocznych. 

S t anow i ska na le ży ob i e r a ć r ówn i e ż na punk t a ch n iwe l a cy j nych . 

J e ś l i u s t aw ien ie sto l ika na p u n k c i e n iwe l a cy j nym natraf ia na trud-

nośc i , na leży s t an ą ć w pob l i ż u n iego, a by wykorzys t ać w ie l k ą do-

k ł a dno ś ć tego punk t u p o d wzg l ędem wysokośc i , tem bardz ie j , że od-

pada w tedy k on i e c z no ś ć t r ygonome t rycznego okreś len ia wysokośc i 

s t a now i ska . 

Podstawą do określenia poziomego położenia stano-
w i s k a są punkty trygonometryczne, elementy zdjęte podczas pomiaru 

ogólnego, a więc punkty wydatne, sygnały pomocnicze, długie proste 

linje pokrycia, wykreślone kierunki oraz punkty ciągów teodolitowych. 

Stanowisko określa się wcięciem, przerzutem stanowiska lub cią-

giem g r a f i c z n y m c ^ e m Jc /oirut-yM. 

Najdokładniejszym i przy odpowiedniej organizacji pracy najszyb-

szym sposobem określenia stanowiska jest wcięcie wbok (pkt . 213—216). 

C a ł y p o m i a r ogó l ny p ow i n i e n zm ie r za ć do dos ta rczen i a jak na jwięk-

szej i lośc i e l e m e n t ó w d la w c i ę ć b o c z nych (proste l in je pok ryc i a , 

k i e r unk i ) . Na jp ros t szym sposobem okreś len ia wc i ę c i em w b o k jest 

us t aw ien ie się na p r z e d ł u ż a n i u d w u p u n k t ó w l ub na zd ję te j proste j 

l i n j i p ok ryc i a n p . prosty o d c i n e k drogi . 

D l a u ł a tw i en i a w y b o r u s t anow iska do okreś len i a wc i ęc i em bocz-

nem za leca się po w y k o n a n i u p om i a r u ogó l nego p rzen ieść jego wyn i k 

na m a p ę i wyk re ś l i ć wszys tk ie k i e r unk i i l in je p r z e c h o d z ą c e p r zez 

p u n k t y p o d s t a w o w e . P r zes tud iowan ie przeb iegu t ych l i n i j na map i e 

u ł a tw i w y b ó r s t a now i ska w teren ie . W raz ie n iedos ta teczne j i lośc i 

e l emen t ów do okreś l an i a s t anow iska wc i ę c i em bocznem , wskazane jest 

po obraniu pierwszego stanowiska na punkcie podstawowym wykreślić 

kierunki do wszystkich widocznych stamtąd przyszłych stanowisk. 

K a ż d y z tych k i e r u n k ó w będ z i e l in j ą or jentac j i do okreś len ia sta-

now i sk w c i ę c i e m bocznem . Sposób ten, u m o ż l i w i s zybk ie i do-

k ł a d n e okreś l an i e s tanowisk . S t anow i ska te można o znac za ć w tere-

n ie w p r z e d d z i e ń p om i a r u w i e cham i . 

Drugim typowym sposobem określenia stanowiska jest wcięcie 

wstecz. W c i ę c i e to na le ży s tosować zasadn i c zo w w y p a d k u położe-

n ia s t anow i ska w e w n ą t r z t r ó j k ą t a u twor zonego przez te 3 p u n k t y , na 

pods t aw i e k t ó r y ch okreś la s ię po ł o żen i e s t anow iska . Ok reś l an i a sta-

now i sk poza t r ó j k ą t em na l e ży un i kać , j ako mn ie j d o k ł a d n e g o i za-

biera jącego w i ęce j czasu. W y k o n u j ą c z kon iecznośc i wc i ęc i e wstecz 

poza t r ó j k ą tem na l e ży zbadać , czy s t anow i sko n ie zna jdu je się na 

ko le l u b w p o b l i ż u o b w o d u ko l a op i s anego na t ró jkąc ie . 

Wcięcie wstecz sposobem trzykrotnego obrotu płyty stolikowej, 

na leży w y k o n y w a ć jedyn ie w tych w y p a d k a c h , gdy z awod z i igła ma-
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gnetyczna i przy dogodnem d la tego sposobu po ło żen iu s tanowiska 

wzg l ędem p u n k t ó w pods t awowych (pk l . 218), 

Wc i ę ć złożonych u ż ywa się wy j ą t kowo , gdy i nną metodą n ie 

można określ ić s tanowiska (pkt, 224 — 225). Na tomias t wc ięc ie z łożone 

przy przeniesionej or jentacj i za leca się na r ówn i z wc ięc iem bocznem 

(pkt. 223). ( p A / . J / S j 

Sposób kalkijze wzg l ędu na ma ł ą dok ł adnoś ć nie jest wskazany . 

Zasadą przy pom i a r ze szczegó łów jest rysowan ie k i e r u nków do 

wszystk ich w idocznych p unk t ów wyda t nych przy z a chowan i u wa runku , 

że odległośc i tych p u n k t ó w od s tanowiska n ie mogą być większe od 

boku orjentacj i sto l ika. K ie runk i te zw iększa j ą i lość e l emen t ów do 

okreś lan ia s tanowisk , ponad to są sp r awdz i a nem dok ładnośc i przy 

pomia rze p u n k t ó w ł a towych . c i ągach gra f icznych , a wreszcie ł ą c zn i e 

z pop r zedn io wykreś lonemi k i e r u n k a m i wyznacza j ą po ło żen ie p u n k t ó w 

wyda tnych , nie zdjętych podczas p o m i a r u ogólnego. 

Sposób określania stanowiska przerzutem stosuje się: 

1. dla wypełnienia luk w pomiarze punktów łatowych, 

2. w pobliżu punktu trygonometrycznego d la un i k n i ę c i a korzystan ia 

z n iego jako s tanowiska do p o m i a r u szczegó łów. 

W teren ie z ak ry tym s tosowan ie wc i ę ć jest ba rdzo u t r u dn i o ne lub 

zupe ł n i e n i emo ż l iwe . Tam więc , gdzie sq większe obszary nieprzej-

rzyste należy zastosować metodę cięgów graficznych. Z a s adn i c zo na l e ży 

w y k o n y w a ć ciągi o orjentacji magnetycznej, w y j ą t k o w o w raz ie ano-

mal i i magne tycznych — ciągi o orjentacji geometrycznej. 

Roz r ó ż n i a się ciągi główne, d o w i ą z a n e do p u n k t ó w p o d s t a w o w y c h 

i p u n k t ó w ok reś l onych wc i ę c i am i , oraz ciągi pomocnicze d o w i ą z a n e 

do p u n k t ó w c i ągów g ł ównych , a n a w e t do p u n k t ó w ł a t owych . 

D ługość c i ągów g ł ównych ty l ko w y j ą t k o w o może p r zek raczać 

4 km, zaś pomocn i c z y ch 2 km przy średn ie j d ł ugośc i b o k ó w 300 m, 

przy z»ś- b o k a c h t r ó t s z y c h d ługość c i ągów p o w i n n a być o d p o w i e d n i o 

krótsza . Podczas w y k o n y w a n i a c i ągów mo żn a m ierzyć p unk t y ł a t owe 

z p ie rwszego i drugiego s tanowiska c iągu , z nas tępnych zaś dop ie ro 

po w y r ó w n a n i u c i ą gów . 

Przy wykonywaniu ciągów należy punkty podstawowe łączyć naj-

krótszą drogą; gdz ie p u n k t ó w p o d s t a w o w y c h brak , a istn ie je moż l i-

wość okreś len ia p unk t u wy j śc iowego i p u nk t u d o w i ą z a n i a wc i ęc i em , 

na le ży to w y k o r z y s t a ć . ^ ¿ / ¿ „ w 

Podobn i e jak i n a s t anow i skach o k re ś l onych wc i ęc i em , na le ży 

u n i k a ć od leg łośc i mn ie j s zych n iż 1 km m iędzy poszczegó l nem i ciąga-

mi g ra f i cznemi . 

O k r e ś l e n i e w y s o k o ś c i s t a n o w i s k a i innych punktów zdję-

cia opiera się na danych wysokości punktów trygonometrycznych i niwe-

lacyjnych odnośnego o d c i n k a zd j ęc i a . D a n e wysokośc i zna jdu j ą się 

w wykaz i e p u n k t ó w p o d s t a w o w y c h i z a zwyc z a j odnoszą się przy 

p unk t a ch t r ygonome t rycznych do górne j pow ie r zchn i k am ien i a , dol-

nej k r awędz i k r zy żaka , przy kośc io ł ach do ś rodka gałki pod k r zy żem 

wieży , p r zy k om i n a ch do górnej ich k rawędz i . 

R ó ż n i c e wysokośc i okreś la się z a sadn i c zo trygonometrycznie. Na-

leży j ednak wyko r zys t a ć p r zedewszys tk i em m o ż l i w o ś ć zas tosowan ia 

niwelacji geometrycznejff- ŹJ^J• 
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Po ok reś l en i u s t anow i ska , n a l e ż y wykreś l i ć na p ł y c i e s to l i kowe j 

k i e r u n k i do wszystkich widocznych ze stanowiska punktów wydatnych. 

P e w n a część tych p u n k t ó w zostan ie w ten sposób wcię ta z i n n y c h 

s t anow i sk i jest da lszem gra f i cznem zgęszczen iem is tn ie jącej s iec i 

p u n k t ó w p o d s t a w o w y c h . 

P rzed wyk re ś l en i em k i e r u n k ó w do od leg łych p u n k t ó w , n a l e ży 

s p r awdz i ć o r j en t ac j ę s to l ika . 

W ten s p o s ó b zd ję te p u n k t y ( k om i ny , w i a t r ak i , d r zewa i t. p . ) 

n a l e ż y w raz ie b r aku w i d o c z n y c h sygna ł ów , wyko r zy s t a ć j ako syg-

na ły p o m o c n i c z e . 

Punk ty s t anow isk , o t r zymane b ą d ź t o z a p o m o c ą wc i ę ć , b ąd ź t o za-

p o m o c ą c i ą g ów g ra f i c znych , o znac za się znakiem wyrytym w ziemi 

oraz kotkiem w b i t y m w ś r odku znaku . Przy p racy w lesie op r ó c z 

z n a k u kon i e c zne są nacięcia na korze na jb l i ż szego d r z ewa . 

N iek t ó re w c i ę t e s t anow iska , ze wzg l ędu na ich po ł o ż en i e , m o ż n a 

w y k o r z y s t a ć j a k o p unk t y p o d s t a w o w e d o okreś len i a s t anow isk dal-

szych ; o z n a c z a s ię je wiechami. 

Po ustawieniu stolika na obranym punkcie oraz określeniu stano-

wiska, topograf dokonywa r o z p o z n a n i a t e r e n u d o k o ł a s t ano-

wiska dla pomiaru szczegółów. 
M a j ą c n i e w y s z k o l o n y c h p o m o c n i k ó w p r z e p r o w a d z a topograf oso-

biśc ie r o z p o z n a n i e i w y b ó r p u n k t ó w ł a t owych . 

P r zy p o m o c n i k a c h w y s z k o l o n y c h ro zpoznan i e m a charak ter wię-

cej ogó l ny i og r an i c z a się do p r ześ l edzen i a przez topogra fa pos iada-

nego ma ter j a ł u pomocn i c z ego , jak p l a n ó w i fotograf i j l o t n i c zych , aby 

na i ch p o d s t a w i e i na p o d s t a w i e o p r a c o w a n e j już częśc i zd jęc ia po-

dz ie l i ć teren d oko ł a s t anow i ska m i ę d z y p o m o c n i k ó w , o m ó w i ć i lość 

p u n k t ó w za le żn ie od war tośc i p l a n ó w , w raz ie możnośc i d a ć foto-

graf ję l o t n i c z ą i n t e l i gen tn i e j s zemu p o m o c n i k o w i , aby ten o b c h o d z ą c 

teren z łatą m ó g ł wyb i e r a ć w ł a ś c iwe p u n k t y i z naczyć je na fotograf j i . 

Należy mierzyć wszystkie punkty potrzebne do dokładnego i zupeł-

nego wykonania rysunku terenu. W s k a z ó w k i do tyczące w y b o r u punk-

tów ł a t owych n a po s z c zegó l nych e l emen tach treści zd jęc ia są p o d a n e 

w nas t ępnych p u n k t a c h . 

Należy mierzyć całą sieć komunikacyjną. 

Przy p om i a r z e dróg s ze rok i ch na l e ży d ą ż y ć do tego, aby punk t y 

by ł y m i e r zone na osi drog i . 

J e ś l i d roga idz ie g ł ę b o k i m w y k o p e m i łata jest n i ew i do c z n a na 

drodze , n a l e ży z m i e r z y ć n a jwy ż s zy p u n k t wykopu . M a ł y c h ł u k ó w 

dróg m o ż n a p r zy pom i a r ze n ie uwzg l ę dn i a ć , m ie rząc p unk t y k o ń c o w e 

pros tych o d c i n k ó w . 

P r zy pom i a r z e linij kolejowych mus z ą by ć zm ie r zone p unk t y po-

cz ą t k owe i k o ń c o w e ł u k ó w , p o n i e w a ż p r zy p omocy d anych umiesz-

c zonych na t a b l i c a c h przy ł u k a c h można ca łą k r z y w i z n ę l in j i kole jo-

we j d o k ł a d n i e nan i e ś ć . Przy d u ż y ch ł u k a c h na leży p u n k t y m ie r zyć 

i na s amych k r z y w i z n a c h mn i e j w i ęce j w od leg łośc i 8 0 — 100 m. 

Poza tem n a l e ż y m i e r zy ć wszys tk ie szczegóły przydrożne jak: wy-

kopy , n a sypy , k a m i e n i e k i l ome t r owe , k r zy że oraz przedmioty komu-

nikacyjne jak: mosty , p r z epu s t y i t. p. 

Przy w i e l k i c h mos tach d r o g o w y c h i k o l e j owych mus i b y ć zmie-

rzony po c z ą t e k i k o n i e c mos t u . 
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Przy pomiarze wód należy mierzyć linję brzegową uwzg l ędn i a j ą c 

średni stan wody, t. zn. tę l in ję b rzegową , która się u t rzymuje przez 

w iększą część lata i jesieni. 

Przy pom ia r ze uwzg l ędn i a ć wszystk ie urządzenia wodne, jak śluzy, 

t a m y i t. p . 

Na le ży mierzyć zna jdu j ące się na rzece kępy, wyspy, ławice piasku, 

brody oraz stare łożyska. 

Przy pomia rze s t r umyków i p o t o k ów p ł y n ą cych przez p odmok ł e 

ł ą k i i o l i c znych i b l i sk ich siebie zakrę tach na le ży k i e rować pomoc-

n i ka z ła tą w ten sposób, aby s tawa ł m o ż l i w i e na wszystk ich zakrę-

tach, co u ł a tw i późn ie jsze rysowanie . Na leży ze s tanowiska w ślad 

za i d ą cym p o m o c n i k i e m szk icować brzeg rzeki. 

Przy wąsk i ch rzekach o r ówno leg łych brzegach wystarczy punk ty 

m ie r zyć po jednej stronie wody . 

Przy pomia rze brzegów jezior, za le żn ie od ich wie lkośc i , wystar-

czy zmierzyć 2 — 3 punk ty wysokośc i odnoszące się do zw ierc i ad ła 

wody . Przy i nnych punk t ach m ie rzonych w z d ł u ż brzegu jeziora nie 

na leży uwzg l ędn i a ć wysokośc i . W w y p a d k u brzegów n iedos tępnych 

( p odmok ł y ch ) s zk i cować brzeg jeziora podczas p om i a r u . 

J e że l i jezioro jest p r zep ływowe , na le ży zm ie r zyć poz i om wody 

tam, gdzie rzeka w p ł y w a i w y p ł y w a . 

Przy pomia rze terenów bagiennych i podmokłych oraz torfowisk 

na leży zwróc i ć uwagę na wykorzys tan ie fotograf i j lo tn iczych , a przy 

pom ia r ze ł ą k zme l j o rowanych na wykorzys tan ie p l a n ów . I lość punk-

tów mierzonych będz ie wówczas mnie jsza , z a l e żna jednak od aktual-

ności fotograf i j i p l a n ó w oraz od czyte lnośc i fotografi j . Na ł ąkach 

na le ży m ierzyć przedewszystk iem g ł ówne rowy, sk r zy żowan i a r owów 

z r o w a m i i d rogam i (mostki ) oraz z a ł a m a n i a gran ic ł ąk . 

I lość p u n k t ó w będz ie , p odobn i e jak i przy jez iorach, za leżna od 

w ie lkośc i ł ąk , a poza tem od rzeźby. 

Przy b raku p l a n ó w i fotograf i j l o tn iczych na le ży zw iększyć i lość 

p u n k t ó w mierzonych w terenie bag i ennym , p o d m o k ł y m i na ł ąkach . 

Punkty wydatne (orjentacyjne) i przeważna ilość punktów obser-

wacyjnych zostały wyznac zone podczas p o m i a r u ogó lnego i przy 

okreś lan iu s tanowisk . Podczas p o m i a r u szczegó łów na leży u zupe ł n i ć 

p o m i a r p u n k t ó w obserwacy jnych . 

Zasłony s tanowi p r zeważn ie szata roślinna. 

Lasy dz ie l i się ze wzg lędu na me tody pom ia ru , na w ie lk ie obsza-

ry leśne, p o n ad 3 km®, ma łe od 1 do 3 kra1 oraz ma łe parcele leśne 

o pow ie r zchn i do 1 km 2 . 

O p r a c o w u j ą c w ie l k i e obszary leśne na leży pom i a r oprzeć na cią-

gach graf icznych. 

W lasach zagospodarowanych na leży c iąg i w y k o n y w a ć na l in jach 

leśnych, prostych drogach i wzd ł u ż k a n a ł ó w . 

W lasach n i e zagospoda rowanych na le ży wykorzys tać do c i ągów 

gra f icznych przedewszystk iem pod ł u ż ne ł ąk i . zna jdu j ące się w śc iekach, 

oraz drogi i śc ieżki na grzbietach i w do l i nach . 

Na tej sieci c i ą gów g ł ównych , p r zep rowadza j ą c c iąg i pomocn i cze , 

na le ży oprzeć pom i a r szczegó łów. 

Wnę t r ze oddz i a ł ów leśnych oraz odc i nk i m i ę d z y d rogam i m ierzyć 

sposobem przerzutu s tanowiska . 

51. 
Przeszkody. 

52. 
Punkty wy-
datne i za-

słony. 

http://rcin.org.pl



— 26 — 

D o p o m i a r u k i l ko le tn i ch zagajników (2 — 3 m wysokości ) n a l e ży 

u ż y w a ć p r z e d ł u i m c y d o ł a t y . Jest to l is twa d ługośc i 2 — 3 m 

z w k ł a d k ą , w k tó r ą ws t aw i a się łatę. 

Przy ma ł y ch obszarach leśnych na l e ży przedewszystk iem okreś l i ć 

p om i a r em zewnę t r zny i ch zarys, wy lo ty dróg i wód . W y c h o d z ą c z tych 

p u n k t ó w ł a t owych , na le ży w razie potrzeby oprzeć pom i a r wnę t r za 

lasu na c i ągach gra f icznych . 

Przy pom i a r z e ma ł y ch parce l leśnych wystarczy n iek iedy k i l k a 

p u n k t ó w ł a t owych do wyznaczen i a zarysu, poczem wnętrze mierzy 

się z przerzutu s tanowiska . 

W wyjątkowych wypadkach fzagajniki. duże różnice wysokości i t. p.) 

pożądane będzie, ze względu na oszczędność czasu, natychmiastowe 

przystąpienie do rysowania zmierzonego odcinka leśnego. 

Fotograf je lo tn icze oraz ak t ua l ne p l any leśne u ł a tw i a j ą topogra-

fowi wg l ą d w e wnętrze lasu, u m o ż l i w i a j ą wykonan i e ce lowego po-

mia ru i zmn ie j s za j ą czas pracy , gdyż n iek tóre szczegóły, jak ł ąk i , 

n ie regu larny przeb ieg dróg, n ie będą wymaga ł y gęstego pom i a r u , 

w zw łaszcza w terenach p ł ask ich , 

Osiedla. Wsze l k i ego rodzaju osiedla dz ie l ą się na osiedla zwarte i roz-

rzucone. 

Z a n i m topograf przys tąp i do op r a cowan i a osiedli zwartych, b ędą 

już wyznac zone p unk t y w y d a t n e w tych os ied lach , a m i anow ic i e : koś-

cio ły , k om i ny , w i a t r ak i , b ą d ź t o jako p u n k t y t rygonometryczne , b ąd ź 

j ako p unk t y okreś lone przez topografa wc i ę c i am i . 

Przy o p r a c o w y w a n i u w i e l k i c h osiedl i zwar tych będą zawsze do 

wykorzys tan i a fotograf je lo tn icze i p l any . W tym w y p a d k u będz ie 

topograf mus i a ł zm ie r zyć n i e zbędną i lość p u n k t ó w do wn ies ien ia pla-

nów l ub fotograf i j l o tn i czych oraz na rysowan i a rzeźby terenu, wyko-

rzystu jąc d ane n iwe l acy j ne osiedl i 1 ) . 

Przy p om i a r z e mn ie jszych osiedl i t rzeba zmierzyć przedewszyst-

k iem wy lo ty d róg i wód . a nas tępn ie zewnęt rzny zarys osiedla. 

W w ie l k i ch os ied lach w raz ie kon iecznośc i na le ży oprzeć pom i a r 

na c i ągach gra f icznych . 

S ieć u l i c wewnę t r z nych os ied la m o ż n a dok ł adn i e zm ierzyć na 

pods taw ie przerzutu s t anow iska z w ie ży koście lnej l u b k o m i n a (pkt. 240). 

Pom i a r bocznych u l i c na le ży ogran iczyć do sk r zy żowań oraz za-

ł a m a ń , w y k o n u j ą c przerzuty s tanowisk . 

W osiedlach rozrzuconych pom i a r jest u ł a tw iony ; 

po jedyńczo stojące d o m y l u b zagrody wystarczy wy-

znaczyć d w o m a p unk t am i , z k tórych jeden na leży zmie-

rzyć przy zagrodzie , a drug i w pob l i ż u na szczególe 

rzeźby terenu, wyb ie ra j ąc ten ostatni na p rzed łu żen iu 

Rys, 3. jednego z b o k ó w zagrody (rys. 3), 

Przy pom i a r z e w iększych z a b u d o w a ń jak dwory , 

f o lwark i i t. p . na le ży zm i e r zy ć w iększą i lość p u n k t ó w , tak jednak , 

żeby by ły jednocześn ie wykorzys tane do rysunku rzeźby terenu, 

Granica państwowej i administracyjne muszą być mierzone w tere-

nie, a nie przenoszone z planów. 

W większośc i w y p a d k ó w g r an i c am i są drogi , rowy , a w i ę c l in je 

zm ie r zone jako szczegó ły pok ryc i a . W i n n y m w y p a d k u na leży zmie-

Dane te (niwelety dróg i t . p. ) otrzyma topograf od władz administracyjnych. 
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rzyć z a ł aman i a , p unk ty zbiegu gran ic i t. p.. a przedewszystk iem 

s łupy gran iczne i kopce . 

W celu zd jęc ia rzeźby terenu na leży m ierzyć punk ty na linjach 

szkieletowych, a w ięc grzbietach i ściekach; poza tem na le ży mierzyć 

m o ż l i w i e wszystk ie szczyty wzn ies ień , s iodła , postoje, ko t l iny , zbocza 

u do lnych i górnych ich k rawędz i , zm i a ny spadów na s łokachr , jeśli 

f o rmy n ie są zbyt drobne . i f o f t a c A 

Praca postępuje wówczas szybko, jeżeli punkty sq tak wybrane, że 

jednocześnie łączą pokrycie z rzeźbą terenu, t. zn . że są zm ie rzone na 

przec ięc iu się l in i j szk ie le towych rzeźby z l i n j am i pokryc ia . 

W terenie o d u ż y ch r ó żn i cach wysokośc i i d robnych formach 

na le ży zm ierzyć wp i e rw w ie rzcho łk i i l in je grzb ietowe, a d la pom ia ru 

l in i j śc iekowych i ko t l i n ob iera się w razie potrzeby s tanowiska dodat-

kowe , na up rzedn io zm ie rzonych punk t a ch ł a t owych . 

Przy pomia rze wysokośc i w terenie p ł a sk im na leży zastosować 

n iwe lac j ę g eome t r y c z n ą ^- ? . ^ ' -

Zasadn i czo należy mierzyć tyle punktów, ile potrzeba do łatwego, 

szybkiego i dokładnego, późn ie jszego wykonania rysunku terenu. Co 

do i lości l u b gęstości p u n k t ó w n ie m o ż n a usta l ić ścisłej normy , gdyż 

ilość punktów jest zależna od charakteru odcinka pod względem pokry-

cia i rzeźby terenu, a ponad to od war tośc i p l a n ó w i fotograf i j lotni-

czych. 

Niedostateczna i lość p u n k t ó w n ie p o zwa l a na sporządzen ie dokład-

nego rysunku , a choć przy użyc iu p r zy r z ądów pomocn i c zychHopog ra f 

wype ł n i rysunk iem pows ta ł ą lukę , to j ednak z d u ż ą stratą czasu i n ie 

zawsze z w y m a g a n ą dok ł adnośc i ą . Zby t gęsto zaś mierzone punk ty 

raczej powiększa j ą i u t rudn i a j ą pracę , n i ż u ł a tw i a j ą rysowan ie terenu. 

Nie gęstość punktów, lecz dobry ich wybór rozstrzyga o szyb-

kości pracy. 

Przyb l i żony obraz ods tępów m ierzonych p u n k t ó w i i c J i . p r zec i ę t ne j 

i lości na 1 km 1 w ska l i 1 :20 000. w za leżnośc i od /©Sta ja t e r e n y daje 

pon i ższa tabe lka : 

k o d z a j t e r e n u 

Ods tępy mierzo-

nych p u n k t ó w 

w met rach 

I lość p u n k t ó w 

na 1 k m ! 

Bardzo t rudny , 

T rudny 

Średn i 

Ł a t w y 

Przec ię tn ie 60 

80 

100 

150 

O k o ł o 250 

150 

80 

40 

W no rma lnych wa runkach a tmosferycznych na le ży m ierzyć punk ty 

do od leg łośc i 400 m. Przy wy j ą t kowo sprzy ja jących wa runkach (godziny 

popo ł udn i owe ) może pom ia r ł a towy os i ągnąć na jwyższą gran icę odleg-

łości , a m i a now i c i e 600 m, 

Pomiar łatowy ponad 600 m jest niedopuszczalny. 
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57. 
Pomiar 

punktów 
tatowych. 

Pomiar punktów tatowych wykonywa się metodą biegunową. Wa-

runk i em dok ł adnośc i p o m i a r u jest przedewszystk iem dobra widocz-

ność ła ty . 

W w y p a d k u , gdy część ła ty jest zakryta bądź to przez zboże, 

b ą d ź gałęz ie , tak że n ie m o ż n a odczy tać odległośc i m i ędzy zewnętrz-

n e m i n i t k a m i od leg łośc iomierczemi , topograf wykonu j e odczyt odleg-

łości w ten sposób , że odczytu je od leg łość m iędzy d w i e m a n i t k am i np . 

górną a ś rodkową , l u b ś rodkową a d o l n ą i o t r zymaną wartość mno ży 

przez 2. W w y p a d k u , gdy odstępy m i ęd zy n i t k am i odległościomier-

czem i są różne , na leży oddz ie l n i e w y k o n a ć odczyt m iędzy n i t k am i 

górną a ś r odkową , oraz ś r odkową a do l n ą i odczyty dodać . 

Jeś l i m i m o to n ie m o ż n a odczy tać odległości m i ęd zy d w i e m a nit-

kam i , z p o w o d ó w podanych poprzedn io , na le ży dać p o m o c n i k o w i umó-

w iony znak , a by podn i ós ł ła tę o 1 m wyże j (umieszcza jąc począ tek 

pod z i a ł u łaty n a tej wysokośc i , na której up r zedn io by ł kon iec pierw-

szego metra), a l b o też aby u ży ł p r zed ł u żn i cy . 

W dn i upa l ne , gdy drgan ie powie t rza jest s i lne, na leży u n i k a ć 

p o m i a r u na w iększe od leg łośc i i odczy tów z do lne j części łaty. 

Ła ty mus z ą być t r zymane przez p o m o c n i k ó w p i onowo , 

P r zed ł u żn i ce s łużą do u m o ż l i w i e n i a pom i a r u w terenie nieprzej-

rzystym (w zaga jn ikach) , poza tem w terenie odkry tym tam, gdzie są 

po la n i ew i doc zne . 

Przy u ż yc i u p r zed łu żn i cy , l ub przy ł ac ie podn ies ione j o 1 m, na le ży 

p am i ę t a ć , aby przy ob l i c z an i u ró żn i cy wysokośc i uwzg l ę dn i a ć war tość 

podn ies ien ia ła ty . 

N a p łyc ie s to l ikowej na le ży oznaczać o d p o w i e d n i m znak i em rodza j 

p u nk t u ta towego, a więc : g ran i ca u p r awy O , róg ogrodzen ia d omu L., 

w o d a d roga x , s k r zy żowan ie dróg 4r i t. p. Cyfry wysokośc i 

p o w i n n e być n i ew ie l k i e , m o ż n a je um ieszczać w d o w o l n y m k i e runku , 

jednak zawsze tak , aby u k ł u c i e by ło z i ch lewej strony. 

Cyfry wysokośę i p u n k t ó w oznacza się na sto l iku w ten sposób, 

że wyp isu je się dz ies ią tk i , jednostk i i dz ies ią te met rów. W terenach 

p łask ich wystarczy p isać jednostk i i dz ies ią te met rów. 

Podczas p o m i a r u w lesie po ż ądane jest, aby p omocn i c y m ie l i 

b i a ł e l u b ko l o r owe cho r ąg i ewk i . 

J e ż e l i p rzy pom i a r ze p u n k t ó w t a towych w terenie zakry tym, po 

p r zy ło żen i u k i e r own i cy do p u nk t u s tanowiska , n ie w i d a ć ła ty w lune-

cie, a w i d a ć ła tę po us t aw ien i u k i e rown i cy na i n n e m miejscu n a 

s to l iku , w tedy p o m i a r w y k o n u j e się z tego miejsca stol ika, a k ie runek 

przenosi się p rzy p omocy d w ó c h t ró jką tów równo leg le do punk t u sta-

now i ska . D o wyzn a c z en i a k i e r u nków w tych w y p a d k a c h m o ż n a 

korzystać r ó w n i e ż z drugie j k r awędz i l i n j a łu . 

Na l e ży r ó w n i e ż p am i ę t a ć , aby w lesie p o m o c n i k nie t rzymał ła ty 

n i e r u c homo , l e c z odchy l a ł ją b a rdzo p o w o l i w p r a w ą i l ewą s t ronę 

w p ł aszczyźn ie p i o n o w e j o n i ew i e l k i ką t , a ponad to , aby stale d a w a ł 

z n a k i g łosem. 

Sto l ik na s t a now i sku p o w i n i e n by ć tak u s t aw iony , aby n ie mę-

czy ł topografa w czas ie p o m i a r u . Z by t n isk ie l ub zby t wysok i e usta-

w i an i e s to l ika jest n i ewygodne . 

P o m o c n i k s ta jąc ko le jno na punk t a ch t a t owych , p o s u w a się, l i n j ą 

ł a m a n ą w pas ie szerokośc i o ko ł o 150—200 m. poc zyna j ą c od s tanowiska , 

p o c z e m p o ode j śc iu na n a jw i ę k s z ą od leg łość , zb l i ża się do s t anow iska 

z powro t em ; u ł a tw i a to p o r o z um i e n i e się topografa z p o m o c n i k i e m . 
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Przy u ż yc i u d w ó c h p o m o c n i k ó w m o ż n a z as tosować jeden z dwu 

nas t ępu j ą cych r o d z a j ów p racy p o m o c n i k ó w : 

P i e rwszy rodza j po lega na tem, że p omocn i c y posuwa j ą się w jed-

nym pas ie i k ie runku . Ten rodza j p racy jest w ó w c z a s wska zany , k iedy 

jeden z p o m o c n i k ó w n ie jest dobrze wys zko l o ny , gdyż wtedy otrzy-

mu je w s k a z ó w k i od swego dośw iadczonego ko leg i . P on ad t o bezpo-

średn ia s tyczność z topogra fem jest z nac zn i e lepsza . O b y d w a j pomoc-

n icy zna ją punk t y , a p r zesuwan i e k i e r own i c ą w j ednym k i e runku 

u ł a tw i a topogra fowi p racę . 

D rug i rodza j po lega na tem, że k a ż d e m u z wyszko l onych pomoc-

n i k ó w wyznacza topogra f o dd z i e l ny odc i nek . W t e d y k a ż dy z pomoc-

n i k ó w wykonu j e z adan i e o w i ęk s zym zas ięgu, a topograf ma przy 

rysowan iu p racę u ł a tw i on ą o tyle, że jeden z p o m o c n i k ó w pokazu j e 

punk ty , podczas gdy drugi nosi sto l ik . Przy tym rodza ju p racy jed-

nak na le ży p o d a ć rozgran iczen ie o d c i n k ó w obu p omocn i k om , opiera-

jąc się na l in jach pok ryc i a Przy pom i a r z e z nas tępnego s tanowiska 

zwracać uwagę na to , ż eby p o w i e r z a ć p o m o c n i k o w i ten odc inek , 

k t ó ry gran iczy z odc i nk i em o p r a c o w a n y m przez n iego pop r zedn i o . 

W czasie pracy na l e ży us ta l i ć sposób po r o z um i en i a się z po-

m o c n i k a m i . P r z y k ł a d e m takiego po rozum ien i a b ę d ą nas t ępu j ące znak i : 

— ła ta t r zymana grotem do góry oznacza drogę, 

— c z a p k a na ł ac ie : ła tę p odn i e s i o n ą o 1 m, 

— ręka p omocn i k a wyc i ągn i ę t a w bok: p rzysz łe s t a now i sko i t. p. 

Wszys t k i e zm ie r zone punk ty ł a towe o znacza się w terenie zna-

k iem w y r y t y m w z iemi . P on ad t o w lesie oznacza się je nac i ęc i em 

kory na d r zew ie , a w teren ie o dk r y t ym ga ł ą zkam i we t kn i ę t em i w zie-

mię . D la u ł a tw ien ia or jen tac j i podczas r ysowan i a za leca się o dm i enne 

oznaczan i e p u n k t ó w przez p o m o c n i k ó w ; np , jeden oznacza k r zy żem + , 

a drug i l i terą L l ub T. Tak o znac zone p unk t y można o d r ó ż n i ć na 

p łyc ie s to l ikowej , u ż y w a j ą c jako z naku dz ies ię tnego w j ednym wy-

padku k ropk i , a w drug im p r zec i nka . 

W porze letn ie j na j dogodn ie j s ze do pom ia ru są godz iny r anne 

i p o p o ł u d n i o w e . W porze w iosenne j i jes iennej p r zeszkodą w pomia-

rze na w iększą od leg łość są mg ły po ranne . 

P o m i a r na le ży stale s p r awdza ć , zwłaszcza w y k o n a n y na stano-

w iskach o t r z ymanych z a p o m o c ą p r z e r z u t ów s tanowisk . 

P o określeniu stanowiska należy wydać pomocnikom polecenie, aby 

podczas pomiaru z nowego stanowiska stanęli z tatą na kilku punktach 

zmierzonych z poprzednich stanowisk. W ten sposób topograf spraw-

dza c i ąg łość i d o k ł a d n o ś ć swej p racy . 

Dla tatwości uzgodnienia wtasnego odcinka zdjęcia ze zdjęciem 

sąsiedniem n a l e ży w y k o n a ć p o m i a r n a s t ępu j ą cych szczegó łów poza 

r a m k ą s to l ika : 

1. linij komunikacyjnych biegnących wzdtuż ramki i przechodzących 

z jednej jej strony na drugą, 

2. skrzyżowań dróg i wszystkich szczegółów orjentacyjnych, jak wia-

traków, wież i t. p., w odległości do 100 m od ramki stolika, 

3. rzeźby o formach równoległych do ramki. 

59. 
Obliczanie 

punktów ta-
towych 

w terenie. 

60. 
Końcowe 

wskazówki 
o pomiarze 
szczegółów. 

http://rcin.org.pl



30 

Po u koń c zen i u p om i a r u , na l e ży wszystk ie zm ie r zone punk ty wraz 

z p u n k t a m i p o d s t a w o w e m i nan ieść tuszem na ka l kę , poda j ą c wyso-

kośc i tych p u n k t ó w . (P r zyk ł ad Nr . 1). 

Ka l k a ta n a z y w a się k a l k ą p u n k t ó w . 

Ka l k i p u n k t ó w obe jmu j ą odc i nk i od 4 d o 25 km'-' i muszą zawie-

rać s ia tkę k i l o m e t r o w ą p r z en i e s i o n ą ze s to l ika . 

S i a t ka k i l o m e t r o w a p o w i n n a być wykreś l ona w ko lorze niebies-

k im i op i sana ; po za t em d la u ł a tw ien i a w ł a śc iwego p r zy ł o żen i a k a l k i 

do zd jęc ia , po l eca się wn ies ien ie na ka l k ę 2 — 3 szczegó ł ów pok ryc i a 

(np. s k r z y ż o w a n i e dróg , g ran i cę jez iora i t, p.) . Kalki te w razie za-

tarc ia się p u n k t ó w na p ł y c i e s to l i kowe j są pomocą dla topografa pod-

czas rysowania, w czasie wykreślania zdjęcia, oraz przy rewizji. 

Ka l k i p u n k t ó w są p r ó c z tego d o k u m e n t e m pom i a r u danego od-

c i nka zd j ęc i a . 

Na ka lce p u n k t ó w na l e ży o z n a c z a ć : 

p unk t y t r ygonome t r yc zne A , 

repery n iwe l a cy j n e • , 

p u n k t y c i ą gów t e odo l i t owych 

p unk t y ok reś l one w c i ę c i a m i <>, 

p u n k t y c i ągów gra f i cznych O , 

p u n k t y ł a towe . . 

Przy wszys t k i c h p u n k t a c h u ży tych j ako s t anow i ska do pom ia ru 

t a towego na l e ży ich wysokośc i podkreś l i ć ; bok i c i ą gów gra f i cznych 

na le ży wyk reś l i ć na ka lce l i n j am i c i ąg temi . 

W y s o k o ś c i ok reś l one b a r ome t r y c zn i e na l e ży z a znac zyć na ka l c e 

i n n y m ko lorem. 

K a l k i p u n k t ó w na l e ży op i sać , p o d a j ą c n a zwę stol ika, n a z w i s k o 

topogra fa i r ok w y k o n a n i a , oraz p o n u m e r o w a ć zgodn ie ze skorowi-

dzem , w s k a z u j ą c y m , do k t ó r y c h częśc i zd j ęc i a dana ka l ka się odnos i . 

Ka l k i p u n k t ó w n a l e ż y p r z e c h o w y w a ć j ako za ł ą c zn i k do zd j ęc i a stoli-

k o w e g o . 

62. 
Podstawa. 

63. 
Sprzęt 

i przybory. 

9. W y k o n a n i e rysunku . 

Zasady ogó lne i wskazówk i techniczne. 

P o d s t a w ą do w y k o n a n i a r y sunku są: 

1. punkty i linje zmierzone ( podczas p om i a r u ogó lnego i pom ia ru 

s zczegó ł ów) , 

2. punkty odkroczone ( d om ie r zone k rokam i ) , 

3. znaki topograficzne. 

P o m o c ą d o w y k o n a n i a r y sunku jest kalka punktów, pantogramy 

1 fotografje lotnicze. 

M a j ą c tę pods t awę , topogra f rysuje widziane pokrycie i rzeźbę 

terenu, oceniając i klasyfikując przedmioty terenowe z wojskowego 

punktu widzenia. 

Sprzętem d o r y sowan i a zd jęc ia jest płyta stolikowa na lekkim 

trójnogu, kątomierz kieszonkowy, busola kierunkowa, aneroid i podział-

ka krokowa. Przyborami są: ołówek, cyrkiel, cyrkiel proporcjonalny, 

2 trójkąty, ścierniwo lub pilnik do ostrzenia ołówków, guma. 
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Przed p r zys t ąp i en i em d o r y sowan i a na l e ży zm ie r zyć d ługość 

w łasnego k roku i k a ż dego z p o m o c n i k ó w . W tym ce lu w teren ie 

z b l i ż o n y m charak te rem do tak iego , w j ak im będ z i e p r acowa ł topograf , 

p o m o c n i k p r zechodz i k i l kakro tn ie 100 k r o k ó w p o d w ó j n y c h . Średnią 

z przebytych odległości topograf odmierza taśmą lub odleglościomie-

rzem i sporządza złożoną p o d z i a l k ę k r o k o w ą d l a s ieb ie i k a ż dego 

z p o m o c n i k ó w . Po u p ł y w i e 2 — 3 tygodn i od dn ia rozpoczęc i a p r a cy 

d ł ugość k roku na leży sp rawdz i ć i w raz ie po t r zeby spo rządz i ć i n n ą 

pod z i a ł k ę . 

Główną zasadą wykonywania rysunku jest rysowanie w obliczu 

terenu bezpośrednio na płycie stolikowej, na podstawie zmierzonych 

punktów. 

R y s o w a n i e t e r e n u r o zpoczyna topograf od us t aw ien i a się na 

zm ie r zonym punkc ie . P u n k t terenu u tożsamia się z p unk t em na sto l iku: 

1. wed ł ug o znaczen i a jego na p ł y c i e s t o l i kowe j i w terenie, 

2. wed ł ug po ł o żen i a wzg l ędem o t ac za j ą cych p u n k t ó w , 

3. p rzez sp r awdzen i e jego od leg łośc i od j ednego lub d w u utożsa-

m i o n y c h p u n k t ó w , p om i a r em k r okam i . 

Po obejrzeniu terenu w promieniu do 100 m, należy odmierzyć 

krokami wszystkie szczegóły konieczne do wykonania rysunku terenu, 

a nie objęte pomiarem instrumentalnym, a nas tępn ie , po ocen ie i skla-

sy f i kowan i u p r z e dm i o t ów terenu , n a l e ży rysować : 

1. pokrycie, 

2. linje szkieletowe rzeźby, 

3. warstwice, 

czysto , wyra źn i e , śc iś le wed ług z n a k ó w topogra f i c znych , zwraca j ą c 

uwagę na św ia t ł o dróg, grubość l in i j , g rubość kresek przy nasypach 

i w y k o p a c h i t. p . S zczegó ł owy sposób d om i a r ów k rokam i i rysowa-

nia jest p o d a n y w nas t ępnych p u n k t a c h . 

Zasadą jest rysowanie tylko tego, co topograf dokładnie obejrzał 

z danego punktu, lub co obejrzał przechodząc z poprzedniego punktu. 

Po całkowitem wykonaniu rysunku, należy go porównać z terenem, 

zwraca j ą c szczegó lną uwagę na zgodność z r zeczywis tośc i ą wzajem-

nego po ł o żen i a r y sunku pok ryc i a i r ze źby . W s z e l k i op is szczegó łów 

terenu , jak wysokośc i n a s y p ó w , w y k o p ó w , n u m e r ó w k a m i e n i k i lome-

t rowych , odd z i a ł ów leśnych i t. p., n a l e ży wn ieść na pod r ęc zn ą k a l k ę 

n a p i s ó w l ub na p ły tę s t o l i kową p r zed opuszczen i em punk t u , z k t ó rego 

szczegó ły te zostały na rysowane . W raz ie wnoszen i a op isu n a sto l ik 

na l e ży p rzen ieść go r ó w n i e ż na p od r ę c z n ą k a l k ę n a p i s ó w w teren ie , 

jeszcze przed powrotem na kwaterę . 

P o z upe ł nem w y k o n a n i u rysunku terenu obe j r zanego i domierzo-

nego z danego punk tu i s p r awdzen i u rysunku , j ak wyże j , p r z echodz i 

topograf ko le j no na punk ty nas tępne , w y k o n u j ą c pełny i wiążący się 

rysunek terenu . 

P r z e chod z ą c w l in j i prostej z p u nk t u na p unk t , k a ż e topogra f 

p o m o c n i k o w i stale liczyć kroki, aby móc łatwiej odszukać na stoliku 

punkt, do którego idzie, domierzyć napotkane po drodze szczegóły 

i mieć możność zatrzymania się i rysowania każdej chwili między 

punktami. 
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Po n a r y s o w a n i u p e w n e g o odc i n ka terenu , n ie p ó ź n i e j jak p o 

u k o ń c z e n i u d z i enne j p r a cy , n a l e ży prze j rzeć dok ł a dn i e w y k o n a n y 

rysunek , p o p r a w i ć jego czy te lność , w raz ie po t r zeby u zupe ł n i ć ( n p . 

kresk i spadu i t. p.) oraz , ma j ą c św ieżo w pam i ęc i charak ter terenu , 

w y b r a ć i nan ieść n a s to l i ku ko ty i l i c zby wysokośc i (pkt . 102), oraz 

sprawdzić zupełność podręcznej kalki napisów. Ws zy s t k i e te czyn-

nośc i na l e ży w y k o n a ć w teren ie przed powro t em na kwaterę . 

Wykonany rysunek musi być zupełny. N i e w o l n o n i c pozos t aw i a ć 

d o pó źn i e j s zego u zupe ł n i en i a po lega j ąc na pam i ęc i (np. treść k a l k i 

n ap i s ów ) . W razie wątpliwości, jakie mogą się nasunąć przy rysowa-

niu, należy na miejscu powziąć decyzję i według niej postąpić, a przy-

najbliższej sposobności przedstawić do uznania kierownikowi grupy. 

Punkty i linje zmierzone p odczas p o m i a r u ogó l nego i pom ia ru szcze-

g ó ł ó w zapewniają dokładność położenia poziomego i pionowego ważniej-

szych szczegółów terenu i pozwalają na konieczne do wykonania rysunku 

dodatkowe określenie położenia pozostałych szczegółów. 

Poziome położenie szczegółów nie objętych pomiarem instrumen-

talnym wyznacza się przez: 

1. domiar krokami na kierunek, 

2. domiar krokami pod kątem 900 lub 45°, 

3. domiar krokami z dwu punktów, 

4. domier krokami przy użyciu busoli kierunkowej, 

5. ciąg kierunkowy z pomiarem boków krokami, 

6. wcięcie busolą kierunkową, 

7. domiar krokami przy orjentacji geometrycznej stolika, 

8. wcięcie celownicą busoli przy orjentacji geometrycznej stolika. 

P u n k t y t e renowe w y z n a c z o n e temi s posobam i n a z y w a się p u n k -

tami odkroczonemi. 

Topogra f , p o u t o ż sam ien i u s t anow iska sto l ika , wskazu je pomocn i-

k o m te szczegó ły , k tóre ma j ą d o m i e r z y ć k rokami , oraz ten punk t k t ó ry 

ma s ł u żyć j a ko k i e r unek d o m i a r u '). 

O d m i e r z o n ą i lość k r o k ó w poda j e p o m o c n i k w ten sposób , że p o 

do jśc iu do p u n k t u o d k r o c z o n e g o o d w r a c a g łowę i g łośno poda je liczby 

dziesiątek i jednostek kroków podwójnych np . dwa — p i ę ć (dwadz ieś-

c ia p i ę ć ) , t r zy — os iem ( t rzydz ieśc i os iem) i t. p, Topogra f u jmu je 

cy r k l em z p od z i a ł k i k r o k o w e j p o d a n ą mu przez p o m o c n i k a i lość kro-

k ó w i o d k ł u w a od p unk t u na s to l iku we w ł a ś c iwym k i e r unku . 

J e ż e l i p o m o c n i k ma dom ie r zy ć do k i l ku p u n k t ó w l e ż ących na 

j e dnym k i e r unku , to po prze jśc iu przez te punk ty l i c zy k r ok i w dal-

szej kolejności, t. j, od p u n k t u wy jśc ia . 

J e ż e l i w a r u n k i a kus t yc zne są n iesprzy j a j ące (w ia t r p r zec iwny , 

ha łas u l i c zny i t, d.), p o m o c n i k poda j e o dm i e r z on ą i lość k r o k ó w pod-

nosząc rękę w g ó r ę l ub w b o k , p r z y c z e m np . p r awa ręka oznacza dzie-

s ią tk i a lewa j ednos tk i k r o k ó w p o d w ó j n y c h . 

D o m i e r z a ć k r o k am i n a l e ży w k i e r unku na jak iś i nny zm ie r zony 

i w i doc zny p u n k t w te ren ie , a l b o po l in j i b ędące j p r z ed ł u ż en i em kie-
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r unku ł ączącego dany punk t z i n n ym p u n k t e m w i d o c z n y m i zna jdu ją-

cym się na sto l iku, l ub w k i e r unku na p r z edm io t ( d r zewo , d om i t. d.) 

już p op r z edn i o n a ry sowany . 

S to jąc na punkc i e zm i e r zonym l u b o d k r o c z o n y m i na zdjętej pro-

stej l i n j i w terenie (droga , m iedza i t. p.), us tawia się d o w o l n ą kra-

w ę d ź p ły ty s to l ikowej równo leg le d o tej l in j i w teren ie , ce lu j ąc wzd ł u ż 

k r a w ę d z i s to l ika . W ó w c z a s k r awęd ź p ros topad ł a wska że k i e runek 90° 

do dane j l in j i , zaś p r zeką t na s to l ika wskaże k i e r unek 45°. N a prze-

d ł u żen i u tych k i e r u n k ó w (ce lu jąc w z d ł u ż k r a w ę d z i l ub p r zeką t nych 

sto l ika) na le ży z apam i ę t a ć j ak i ko lw iek punk t w teren ie d la us ta len ia 

k i e r unku dom ia ru . O d m i e r z o n ą w k i e r unku 90° i lość k r o k ó w odk ł uwa 

się na stol iku w z d ł u ż p r zyp ros toką tne j t ró jką ta , p r zy ł o żywszy d rugą 

p r zyp ros toką t n ą do r ysunku zdjętej l in j i prostej . I l o ść k r o k ów odm ie r zoną 

w k i e r unku 45° o d k ł u w a się wzd ł u ż p r zyp ros toką t ne j p o p r zy ło żen i u 

p r zec iwpros toką t ne j d o rysunku zd ję te j l in j i proste j . Na le ży u ż y ć do 

tej kons t rukc j i t ró jką ta p ros toką tnego , r ówno r am iennego . 

P r zy k ró t k i ch dom i a r a ch n ie p o p e ł n i się n i edopuszcza l nego b ł ędu 

pom i j a j ą c ce lowan ie wzd ł u ż k r awęd z i p ły ty s to l i kowe j i nanoszen ie 

p r zy p o m o c y t ró jką ta . Dom i e r z an i e j ednak pod k ą t e m 45° bez celo-

w a n i a n a p r zeką tne p ł y t y s to l i kowe j mo ż n a w y k o n y w a ć dop i e r o po 

do jśc iu do w p r a w y i to t y l ko przy k ró tk i ch dom i a r ach . 

S po s ób ten ma zas tosowan ie r ówn i e ż i do d o m i a r ó w p o d ką tem 

90° i 45° do k i e r unku ł ą czącego d w a punk t y np . s t anow isko sto l ika 

i w i e ż ę kośc i e l n ą l ub sąs iedn i p u n k t t a towy . W t ym w y p a d k u jed-

nak na l e ży wy t y c zy ć k i e runk i d o m i a r ó w przez w y c e l o w a n i e k r a w ę d z i 

s to l ika na d any p unk t i nan ieść p u n k t y p r zy p o m o c y t ró jką ta . 

W w y p a d k u , gdy dom ia r k r o k a m i na k i e r unek jest n i emoż l iwy , 

m o ż n a odm ie r za ć szczegó ły k r o k a m i z d w ó c h danych p u n k t ó w . 

P o ż ą d a n e jest, aby k ie runk i ł ą c z ą ce p u n k t y tych d o m i a r ó w two-

rzy ły ze sobą kąt z b l i ż o ny do prostego . 

Po ko l e j nem u jęc iu w cyrk ie l o dk r o c zonych od leg łośc i , zatacza 

się ł uk i na sto l iku z d anych p u n k t ó w , a p r zec i ęc i e się ich wy zn a c z a 

s zukany punk t . 

Sposób ten ma zastosowanie p r zy za t r zyman iu się ze sto l ik iem na 

d o w o l n y m n i ezm ie r zonym punkc i e w teren ie , k i e d y p unk t ten n ie leży 

na l in j i ł ą c z ące j d w a p unk t y l u b na ich p r zed ł u ż en i u , oraz w tym 

w y p a d k u , gdy podczas pracy zachodzi wątpliwość co do położenia 

jakiegoś punktu tatowego. 

D o m i a r k r okam i w d o w o l n y m k i e runku w y k o n u j e się ł a two przy 

p omocy busoli kierunkowej Jakubowskiego. 

P o m i a r k i e r u n k ó w buso lą wykonu j e się w nas t ępu j ą cy sposób: 

ce lu je się p r zez i e rn i k i em na p u n k t m ie r zony , a po uspoko jen iu się 

ig ły obraca się k r ą żek k a r b o w a n y dopó t y , aż l i n ja N S pokry je ig łę . 

P o p r zy ł o żen i u na n i e zo r i en towanym sto l iku śc ięte j k r a w ę d z i buso l i 

do s tanowiska , ob raca się i p r zesuwa buso l ę dopó t y , d opók i k r a w ę d ź 

l i n i j k i wysuwne j n ie pok ry j e k t ó r e j ko lw i ek l in j i odc i ę te j s iatki ki lo-

metrowej , p r zyczem l i n j a wykreś l ona w z d ł u ż k r a w ę d z i buso l i wyznac zy 

k i e runek do szukanego punk tu . Na k i e r unku tym o d k ł u w a się cyrk lem 

odk roc zon ą od leg łość . 
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W p o d o b n y sposób okreś la się s t anow isko s to l i ka d om i a r em o d 

dowo l nego z n anego p u n k t u . 

P r zed u ż y c i e m buso l i n a l e ż y us t aw i ć l i n i j kę w y s u w n ą wraz z krąż-

k i em na w ł a ś c i w e uchy l en i e magne t yc zne . 

W teren ie z a k r y t ym , w raz ie w i ększych luk w pom i a r ze szczegó-

ł ów , może za jść kon i ec zność w y k o n a n i a c i ągu k i e r unkowego z pomia-

rem b o k ó w k r okam i . C i ąg ten wykonu j e się buso lą k i e r u n k o w ą . Spo-

s ó b p o m i a r u jak w p u n k c i e p o p r z e d n i m , p r zyc zem a zymu t y magne tyc zne 

odczy tu j e się n a pod z i a l e buso l i i zap isu je wraz z d ł ugośc i am i b o k ó w 

na szkicowniku (pkt . 85). P o ukońc zen i u c i ągu nanos i się wyn i k jego 

buso l ą i c y r k l e m na s to l i ku . 

J e ż e l i p o m i a r od leg łośc i k r o k a m i jest n i emoż l iwy (duże r ó ż n i ce 

wysokośc i , te ren bag ienny ) , m o ż n a w y z n a c z y ć po ł o żen i e p u n k t ó w za-

p o m o c ą wc i ę ć w p r z ó d , w b o k l ub wstecz w y k o n y w a n y c h buso lą kie-

r u n k o w ą z p u n k t ó w zm i e r z onych . O d p o w i e d n i e k i e r unk i m ierzy się 

i p r zenos i na sto l ik w e d ł u g punk t u 70. 

Warunkiem dostatecznie dokładnego wyniku jest długość kierunków 

nie większa od 275 m dla skali 1:20 000. 

Op i s ane w punk t a ch 67—72 sposoby dom i e r z an i a szczegó łów pod-

czas w y k o n y w a n i a r y sunku n ie wymaga j ą d ok ł a d nego zo r j en t owan i a 

s to l ika . S to l ik u s t aw ia się n a p u n k t a c h i or jentu je w p r zyb l i ż en i u 

wed ł ug n a r y sowanego terenu , bez u ż yc i a buso l i . P r z yb l i ż o n a ta orien-

tac ja wys ta rcza do d o m i a r ó w i r ysowan i a . 

J e d y n i e w w y p a d k u , gdy n i ema w a r u n k ó w do dom ie r zen i a szczegó-

ł ó w wed ł ug p u n k t ó w 67 — 69 i do p o m i a r u a zymu t u topogra f i c znego 

buso l ą w e d ł u g pk t . 70—72 ( anoma l j e magnetyczne) , z achodz i koniecz-

ność geome t r yc znego zo r j en t owan i a s to l ika dla okreś len ia n o w y c h 

s zczegó ł ów d o m i a r a m i l u b w c i ę c i a m i . 

S to l i k or jen tu je się w nas t ępu j ą cy sposób : p r zyk ł ada się k r a w ę d ź 

buso l i l u b t r ó j ką ta do u k ł u ć , o z nac z a j ą cych s t anow isko sto l ika i p u n k t 

c e l owan i a ; ce l u j ą c p r zez i e rn i k i em buso l i l u b w z d ł u ż k r awęd z i t ró jką ta , 

o b r a ca się p ł y t ę s to l i kową , aż p u n k t w teren ie zna jdz ie się na l i n j i 

c e l owan i a . 

P o zo r j en towan i u s to l ika ce lu je się na ten p u n k t , k tó ry ma b y ć 

d o m i e r z o n y i o d k ł u w a o d k r o c z o n ą od leg łość w z d ł u ż tego k i e r unku . 

W p o d o b n y sposób w y k o n y w a się wc i ę c i a , gdy w a r u n k i t e renowe n ie 

p o z w a l a j ą na dom ie r zen i e od leg łośc i k r okam i . 

Z p o d a n y c h w pkt . 67—74 s p o s o b ó w u zupe ł n i e n i a pom i a r u szczegó-

ł ó w , p o d c z a s w y k o n y w a n i a r y sunku ma j ą p raw ie w y ł ą c z n i e zastoso-

w a n i e sposoby , p o d a n e w pk t . 67—69. Wys t a r c z a j ą one p r zy no rma l ne j 

i l o śc i p u n k t ó w ł a t o w y c h . 

S t o sowan i e s posobów p o d a n y c h w pk t . 70—72 i w pk t . 74, j a ko 

mn i e j d o k ł a d n y c h i d a j ą cych racze j s z k i c owy charak ter o p r a cowane j 

w ten sposób częśc i zd jęc ia , w y m a g a uzasadn i en i a i op i san ia w me-

t ryce m a p y . 

To samo zas t r zeżen ie o dno s i s ię d o częśc i o dc i n ka op r a cowanych 

p r zy u ż y c i u buso l i k i e r u n k o w e j l u b anero idu wed ł ug pk t . 77 i 103. 
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D l a okreś len ia wysokośc i odkroczonego p u n k t u , a lbo , gdy topo-

graf m a wą tp l iwość , czy wysokość p u nk t u ł a towego jest dobrze p odana 

na sto l iku , posyła topograf na ten p unk t p o m o c n i k a , sam zaś staje na 

i n nym zm ie r zonym i p e w n y m punkc i e w terenie. Z a p o m o c ą kątomie-

rza k ieszonkowego ob l i c za ró żn i cę wysokośc i obu p u n k t ó w i doda je 

l ub ode jmu je ją od wysokośc i tego punk t u , z k tórego mierzy. Odleg-

łość m i ęd zy p u n k t a m i odmierza p o m o c n i k k r okam i , a lbo topograf ze 

stol ika, jeżel i punk t by ł zmierzony . 

Szybszym sposobem pom ia ru r ó żn i cy wysokośc i przy p omocy kąto-

mierza k ieszonkowego jest p o r ó w n a n i e odczy tanych i lości dz i a ł ek na 

ką tom ie r zu k i eszonkowym ze wzrostem pomocn i k a . 

P r z y k ł a d : Ilość odczytanych dziatek odpowiadających obliczanej różnicy 
wysokości w danej odległości wynosi 4 l / j i ilość działek odpowiadających wzros-
towi 1,7 m pomocnika wynosi dla te j samej odległości 1 ' / i i różnica wysokości 
zatem wynosi 5,1 m 1 ) . 

B a r o m e t r y c z n y p o m i a r w y s o k o ś c i polega na obserwacji 

różnic ciśnienia atmosferycznego. D o tego celu u ż y w a się ane ro i dów , 

poda j ących c iśn ien ie a tmosferyczne w m i l ime t r ach l u b też tak ich , 

k tóre bezpośredn io wskazu j ą wysokość be zwzg l ędną w metrach (ane-

roid Pau l in 'a ) . 

Ko le jność czynnośc i przy ba rome t rycznym pom ia r ze wysokośc i 

jest nas tępu jąca : 

1. Sto jąc na punkc i e o znane j wysokośc i bezwzg lędne j , odczy tać 

c i śn ien ie a tmosferyczne; (aneroid na leży t r z ymać w c ien iu i po-

ziomo) . Odc zy t a n ą wartość c i śn ien ia zap isać . 

Przy u życ i u anero idu Pau l i n ' a nas taw ić w s k a z ó w k ę wysokośc i 

n a wysokość s tanowiska . 

2. Przejść na punk t , którego wysokość określa się i w y k o n a ć przy 

u życ i u anero idu , poda jącego c iśn ien ie atmosferyczne w m i l ime t rach , 

czynnośc i wskazane pod 1. Przy u życ i u anero idu Pau l i n ' a odczy-

tać wysokość be zwzg l ędną m ierzonego p unk t u . 

3. Przy anero idz ie . p oda j ą cym c iśn ien ie a tmosferyczne w m i l ime t rach , 

ob l i c zyć d la odczy tanych c iśn ień a tmosferycznych ró żn i cę wyso-

kości n a pods taw ie wykresu podanego w Tablicach pomiarów 

topograficznych. Wyk res poda je w metrach war tość ró żn i cy wyso-

kości o d pow i a d a j ą c ą zm i an i e c i śn ien i a a tmosferycznego o 1 m m . 

Pop r awek tempera tury z wy j ą t k i em barometrycznego pom i a r u wyso-

kości w terenie górsk im i wysokogórsk im (pkt. 130) n ie uwzg l ę dn i a się. 

Przy u życ i u wykresu do ob l i c zen i a ró żn i c wysokośc i przy pomia-

rze ba romet rycznym, na leży w p r zyb l i ż en i u ocen i ć tempera turę w cza-

sie p om i a r u i d la tej ocen ione j t empera tu ry i średnie j obu odczyta-

nych c iśn ień a tmosferycznych , ob l i c zyć różn icę wysokośc i . 

Jeżeli chodzi o zmierzenie wysokości kilku punktów, należy pomiar 

rozpocząć i zakończyć na punktach o znanej wysokości, wykonując 

przytem ciąg kierunkowy z pomiarem boków krokami. 

Jeżeli obliczona wysokość punktu dowiązania będzie się różniła od 

wysokości tego punktu, wówczas otrzymaną odchyłkę należy rozrzucić 

proporcjonalnie do długości boków ciągu ')• 

') (4'/, = 1"/,)X V =5,1. 
' ) Ściśle biorąc, należałoby rozrzucić odchyłkę proporcjonalnie do czasu trwania po-

miaru, przyjmuje się jednak, że długości boków są proporcjonalne do czasów, pomiędzy 
jednym pomiarem a drugim. 

76. 
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78. 
Błędy 

w pomiarze 
szczegółów. 

D l a u zyskan i a jak na jw iększe j dok ł adnośc i na le ży pom i a r ane-

ro idem w y k o n y w a ć rano l u b wieczorem, a ponad to u n i k a ć p o m i a r u 

podczas n i epogody oraz przed i po burzy . 

Zasada l i c zen i a k r o k ó w przy p r zechodzen i u z jednego p unk t u 

ł a towego na d rug i ma na celu n ie ty lko u to żsam ien ie p unk t ów , lecz 

t akże wyk ryc i e m o ż l i w y c h grubych błędów p om i a r u p u n k t ó w ta towych . 

Przy pom i a r z e szczegó łów zdarza się oko ło 2 % p u n k t ó w błęd-

nych . W raz ie z a u w a ż e n i a b ł ę du w po ło żen i u p o z i o m e m wyzna c z a 

się ten p unk t przez d o m i a r z d w ó c h p u n k t ó w pewnych . Pop r aw i ony 

p unk t p o w i n i e n leżeć n a k i e r unku s tanowiska i p u nk t u b ł ędnego . 

Z wysokości punktu błędnego nie należy korzystać. W razie niemoż-

ności stwierdzenia, który z punktów tatowych jest błędny, należy przy-

stąpić do rysowania tej części terenu dopiero po wyrysowaniu terenu 

dokoła. W ten sposób ł a tw ie j zna le ź ć p u n k t b ł ędny , a nawe t w raz ie 

dostrzeżen ia n iezgodnośc i k i l k u p u n k t ó w t a towych m o ż n a ten odci-

nek n a rysować n a pods t aw ie p u n k t ó w sąs iedn ich z p o m i n i ę c i e m 

wszystk ich p u n k t ó w b ł ę dnych . 

Rysowanie 
pokrycia. 

80. 
Rysowanie 

rzeźby. 

81. 
Szata roślinna 
(uprawy) I opis 

zdjęcia. 

82. 
Wojskowa 

ocena terenu. 

Rysunek terenu rozpoczyna się od rysowania dróg i przedmiotów 

przydrożnych. Przy r y sowan i u l i n i j p ok ryc i a na le ży p am i ę t a ć , że ł u k i 

i zag ięc ia w i d z i a n e z z i em i wyda j ą się si lniejsze (o mn ie jszym pro-

mien iu ) , n i ż są w rzeczywistośc i , 

Rysunek pok ryc i a u ł a tw i a j ą i przyśp iesza ją p an t og r amy i fotografje 

lo tn icze , P o z w a l a j ą one n a dom ie r zan i e mniejszej i lośc i szczegó łów. 

W s k a z ó w k i odnoszące się do rysowan i a pok ryc i a zawar te są 

w us tęp ie 10. 

Jednocześnie z odkraczaniem i rysowaniem pokrycia należy odkra-

czać i rysować lin je szkieletowe rzeźby. L in je te rysuje się wyra źn i e , 

a le tak , aby n i e z a c i e m n i a ł y rysunku . Śc iek i na le ży rysować l i n j ą 

c i ąg ł ą , grzb iety zaś l in j ą p r ze rywaną . Po na rysowan i u l in i j szkieleto-

wych , o znacza s ię po ł o żen i e i wysokość z a ł a m a ń ich prof i lu , poczem 

in terpo lu je s ię wars tw ice . Wa r s tw i ce z a znacza się na j p i e rw k ró t k i em i 

o d c i n k a m i p ro s t opad ł em i do l in i j szk ie le towych , a nas tępn ie dop ie ro 

o d p o w i e d n i o do fo rmy zbocza ł ą czy się te odc i nk i od jednej l i n j i 

szk ie le towej do najb l iższej , tworząc rysunek wars tw icy . 

S zc zegó ł owe w s k a z ó w k i odnoszące się do rysunkowego u jęc ia 

rzeźby poda je us tęp 11. 

Po narysowaniu pokrycia i rzeźby oznacza się rodzaj szaty roślin-

nej odpowiedniemi znakami topograficznemi. Z n ak i te przy gran icach 

um ieszcza się w i lośc i podane j w Tablicach znaków topograficznych, 

wewną t r z zaś rysuje się je rzadko . Wy j ą t e k pod tym wzg l ędem s t anow ią 

kreski , charak te ryzu j ące grunty p o d m o k ł e i bagna , k tóre na le ży ryso-

w a ć zawsze w e d ł u g z n a k ó w topogra f i cznych . 

' J e ś l i n ie zachodz i o b a w a z a c i emn i en i a rysunku , umieszcza się 

opis treści zd jęc ia , jak: n a z w y osiedl i , koty, l i c zby wysokośc i , wyso-

kości n a sypów , w y k o p ó w , n u m e r y k a m i e n i k i l ome t rowych i t, p., 

wprost n a s to l iku , zawsze zaś na podręczne j ka lce n ap i s ów . 

Rysowanie terenu musi poprzedzać w o j s k o w a o c e n a wszyst-

kich widzianych przedmiotów terenowych i właściwa ich klasyfikacja, 

dla ujęcia odpowiedniemi znakami topograficznemi. 
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Główną, częścią treści mapy pod względem wojskowym jest po-

krycie terenu. Z a t em pok ryc i e terenu n ie ty lko mus i być p r zeds t aw ione 

wy r a ź n i e i d ok ł a dn i e , ale p ewne szczegó ły is totn ie wa ż ne d la wo jska 

muszą b y ć szczegó ln ie u w y d a t n i o n e graf iczn ie . Odnos i się to do punk-

tów wydatnych, w ł aśc iwe j k lasy f ikac j i d róg i p r zeszkód (rzeki , tereny 

p o d m o k ł e i t. d.), do u jęc ia i r y sunkowego p r zeds t aw ien i a zas łon 

p r z yd r o ż ny ch i p r z yb r ze ż nych , i do prze jść poza k o m u n i k a c j a m i (np. 

b rody poza drogami ) . 

W w y p a d k a c h skup i an i a się r ysunku pok ryc i a i r ze źby terenu 

do tego s topn i a , że na leży te oddan i e wszys tk i ch szczegó łów ze 

wzg l ędu na ska lę jest t echn i c zn i e n i emoż l iwe , topograf , ma j ąc na 

u w a d z e wzg l ędy wo jskowe , rozstrzyga, co mo żn a opuśc i ć bez obniże-

n ia war tośc i zd jęc ia . 

Treść zdjęcia jest wyrażona znakami topograficznemi. Ry sunek 

z n a k ó w mus i być p r a w i d ł o w y , w y r a ź n y i n ie mo że n a s uwać najmnie j-

szych wą t p l iwośc i w i ch od c zy t a n i u . 

Przed przystąpieniem do rysowania należy ustalić plan pracy na 

zmierzonym terenie. Teren ten podz i e l i ć na w iększe lub mnie jsze 

częśc i , ogran iczone l i n j am i pok ryc i a . R y s o w a n i e z a c zyna ć od wyraź-

nej l in j i p ok ryc i a jak drogi , r owu , g ran i cy u p r a w y i t. p., a na j lep ie j 

w tem miejscu zd jęc ia , gdzie p o p r z e d n i o zos ta ło u końc zone . 

Po n a ry sowan i u te renu w z d ł u ż ob rane j l in j i , przejść na i n n ą , tak 

aby o b r a m o w a ć p e w n ą część terenu i dop i e ro w tedy p r z y s t ą p i ć do 

r y sowan i a wnę t r za tej części . 

Pracę swoją należy tak ułożyć, aby do najdalszej części terenu, 

wybranego do narysowania w danym dniu, dojść w południe, po połud-

niu zaś posuwać się w stronę kwatery. 

W terenie o d u ż y c h r ó żn i c ach wysokośc i , jak g ł ębok ie śc iek i , 

p a rowy , n a l e ży r o z p o c z y n a ć r y sowan i e od części p o ł o ż o n y c h na jwy-

żej , n a r y sować górne k r a w ę d z i e s toku , a d o p i e r o p o ukońc zen i u , 

prze jść do o p r a c o w a n i a częśc i p o ł o ż o n y c h n iże j . 

W k a ż d y m razie na le ży un i k a ć częstego schodzen i a w dó ł i wcho-

dzen i a do góry . 

W w y j ą t k o w y c h w y p a d k a c h , jeśl i po ruszan ie się ze s to l ik iem 

w teren ie jest u c i ą ż l i w e (osiedla , zaga jn ik i , teren górsk i ) , i w nieko-

rzys tnych w a r u n k a c h a tmos f e ryc znych , np. zby t w i lgo tne pow ie t r ze , 

n i ska temperatura , r y sunku terenu n ie wykonu j e się be zpoś redn i o na 

p łyc ie s to l ikowej , l ecz na s z k i c o w n i k u . 

W tym celu topograf przenos i ze sto l ika w ska l i zd j ęc i a p unk t y 

odnosz ące się do danego odc i nka te renu na s z k i c own i k i rysuje na 

n im pok ryc i e i r ze źbę te renu . Nas tępn ie p r zenos i na sto l ik p racę 

w y k o n a n ą na s zk i cown i ku . 

Pod z i a ł k ę k r o k o w ą na l e ży n ak l e i ć na z i e l o nym p a p i e r z e ^ w ten 

sposób , aby mo żn a b y ł o z n ie j jak na j dogodn i e j korzys tać . 

K a l k ę p unk t ów , p od r ę c z n ą k a l k ę n ap i s ów , p l a n y i fotograf je lot-

n i c ze na l e ży m ieć w teren ie p odc z a s w y k o n y w a n i a rysunku . 

Na l e ży u ż y w a ć o ł ó w k ó w dob r ze zaos t r zonych (d ługość graf i tu 

oko ł o 5 mm) , o twardośc i za le żne j od po ry roku . A w i ę c w dn i 

b a r d z o gorące 5 H. p ó ź n ą jes ien ią 2 H . no rma l n i e 3 H . Na l e ży uży-

83. 
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10. W y k o n a n i e rysunku pokryc ia terenu. 

G ł ó w n ą z a sadą w y k o n y w a n i a r y sunku pok ryc i a terenu jest ry-

sowan i e m o ż l i w i e wszys tk i ch s z c zegó ł ów . 

I lość s z c zegó ł ów og ran i c za ty l ko ska la , wzg l ąd na czy te lność 

zd j ęc i a i z n ak i t opogra f i c zne . Z po ś r ód n a r y sowanych szczegó łów 

p o k r y c i a p o w i n n y w y r ó ż n i a ć się szczegó ły wa ż ne pod wzg l ędem 

w o j s k o w y m . 

88. 
Zupełność 

rysunku 
pokrycia. 

wa ć g umy dość twarde j , t ak ie j żeby d o k ł a d n i e śc iera j ąc n ie n i s zczy ł a 

j ednocześn i e p ap i e r u . Cy rk i e l p ow i n i en być d ługośc i oko ło 10 cm 

z o ch r an i a c zem , z ostremi n ó żkam i ; t ró jką t p ros toką tny 'k równora-

m i e n n y d ługośc i p r zyp ro s t ok ą t ne j oko ł o 10 cm; p i l n i k do ostrzen ia 

o ł ó w k ó w , p ł a sk i , ostry 

Dla uzyskania pewności i łatwości uzgodnienia ze zdjęciem sąsie-

dniem należy rysunek własnego odcinka rozszerzyć nieco poza ramkę 

w na s t ę pu j ą cych w y p a d k a c h : 

1. jeśl i l in je k o m u n i k a c y j n e p r zeb iega j ą wzd ł u ż r amk i , p r zechodząc 

z jedne j jej s t rony na d rugą . To s amo do tyczy gran ic wód , la-

sów, ł ą k i t. p., 

2. jeśl i s k r z y ż o w a n i a d róg są po ł o żone za r a m k ą w od leg łośc i do 

100 me t r ów , 

3. jeś l i r z e źba te renu ma formy r ówno l eg ł e do r amk i , l ub przeci-

na j ące r a m k ę p o d ostrym ką tem . 

P o n a d t o n a l e ży n a r y s o w a ć wszystk ie punk ty wyda t ne , jak komi-

ny , w i a t r ak i , k r zy że , w od leg łośc i do 100 m od ramk i . 

Jeżeli teren został opracowany wzdłuż ramki na przestrzeni kilku 

kilometrów, topograf przesyła sąsiadowi dokładną kalkę uzgodnienia 

brzegu, wyk r e ś l o n ą tuszem, z z a z n ac zen i em i o p i s a n i em s iatk i kilo-

met rowe j . z o p i s a n i e m ka tegory j dróg, n u m e r ó w s ł u p ów ki lometro-

wych , o d d z i a ł ó w leśnych , war tośc i wars tw ie , kot i l i c zb wysokośc i , 

o r a z z p o d a n i e m n a zw topogra f i c znych . 

Ponadto trzeba na kalkę wnieść i odpowiednio oznaczyć wszystkie 

dane, które mogą być wykorzystane przez sąsiada, a więc: stanowiska 

i szczegóły pokrycia określone wcięciami, ciągi przy ramce zdjęcia, 

niektóre punkty łatowe. Wszystko z podaniem wysokości bezwzględnych. 

Topogra f , b e zpoś redn i o p o o t r zyman i u ka lk i u zgodn i en i a , prze-

nos i jej r y sunek na swó j stol ik , d la u zgodn i en i a ze swą p r acą . 

Jeśli się okażą niezgodności, wówczas odnośne szczegóły pokrycia 

czy rzeźby należy uzgodnić z sąsiadem w terenie. 

Uzgadn i a j ą c swą p racę ze zd j ęc i em wcześn ie j s zem, na le ży stwier-

d zone o d c h y ł k i a l bo zm i a ny , j ak n owe b udynk i , mos ty i t. p. po-

p r a w i ć i nan ieść na k a l k ę u zgodn i en i a . 

W wypadku koniecznym należy posunąć się z własną pracą wgłąb 

dawnego zdjęcia, tak daleko, aż nastąpi uzgodnienie. 

Uzgodn i en i e b r zegów zd j ęc i a odnos i s ię n i e ty l ko do szczegó łów 

p o k r y c i a i r z e ź b y te renu w z d ł u ż r amk i , lecz r ó w n i e ż do wsze l k i ch 

n a zw , j e że l i p r z edm i o t y , do k t ó rych one się odnoszą , zostały prze-

c ię te r a m k ą zd jęc ia . 

87. 
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W ocenie tych szczegółów należy pamiętać, że o większym czy 

mniejszym znaczeniu ich dla wojska, rozstrzyga również ich ilość, 

wzajemne położenie i rzeźba terenu. 

Jeś l i by ska la i i lość szczegó łów na d a n y m odc i nku po zwa l a ł y na 

zd jęc ie wszystk ich p r zedm io t ów w terenie, w ó w c z a s rysunkowe 

przeds tawien ie treści zdjęcia n ie nasuwa łoby t rudnośc i i ograniczy-

łoby się ty lko do w łaśc iwe j k lasyf ikac j i p r zedm io t ów terenu. D u ż a 

i lość szczegó łów, często n ie is to tnych d l a mapy wojskowej , a ponad to 

n i emożność umieszczen ia ich wszystk ich na zd jęc iu , zmusza topografa 

do oceny danego odcinka terenu pod względem taktycznym, w celu roz-

strzygnięcia, które szczegóły bez szkody dla wojskowej wartości zdję-

cia, można opuścić lub przesunąć, aby mieć możność uwydatnienia i za-

chowania dokładnego położenia szczegółów ważniejszych. 

Ocenę przeprowadza topograf z punktu widzenia młodszego dowódcy. 

Ocena będz ie w k a ż d y m w y p a d k u i nna , gdyż jest za leżna od ugrupo-

w a n i a szczegó łów i od rzeźby terenu, Tak i a n ie i nny sposób wyko-

nan i a genera l izac j i p ow i n i e n topograf um i e ć uzasadn i ć , W w y p a d k a c h 

w ą t p l i w y c h na leży się zwróc i ć do k i e rown ika grupy . 

Komunikacje są najważniejszym elementem pokrycia terenu dla 

wojska, ze względu na marsze i orjentację. P o w i n n e zatem być jak 

na js tarann ie j sk l asy f i kowane i na rysowane wraz z p r z edm io t am i ko-

mun i k a cy j n em i , jak: mosty, b rody (nawet przy mostach) p r omy i t. p,. 

i ze szczegó łami p r zyd ro żnem i , jak: nasypy , wykopy , przepusty , 

z jazdy i t. d. 

Drogi należy klasyfikować wed ł ug przec ię tnego ich stanu, a n ie 

wed ł u g chw i l owego wyg l ą du , biorąc pod uwagę przedewszystkiem ich 

stopień użyteczności dla wojska na p e w n y m d ł u ż s zym odc inku . 

Kategorja jednej i tej samej drogi może ulegać zmianom, na leży 

j ednak u n i k a ć z m i a n częstszych jak m i ędzy d w o m a os ied l am i l u b 

s k r zy żowan i am i . 

Należy rysować wszystkie drogi. 

W raz ie i s tn ien ia ba rdzo duże j i lośc i dróg m o ż n a n iektóre z n i ch 

(najniższej kategorj i) opuśc ić , gdyby m i a ł y z a c i e m n i ć treść zd jęc ia . 

Ścieżki ty lko te uwzg l ędn i a ć , które ma j ą charakter stały i znaczen ie 

komun i k acy j ne , np . jeśli p rzechodzą przez mokre ł ą k i i bagna , t rudno 

dostępne lasy i góry, l u b p rowadzą do p r zepraw przez rzeki , wreszcie 

śc ieżk i turystyczne i myś l iwsk ie w górach . 

Trudne do prze jazdu odc i nk i dróg (gruntowych) w terenie pod-

m o k ł y m l u b p iaszczystym na leży wy r ó ż n i ć o d p o w i e d n i m z nak i em . 

Drog i z imowe , k tó rych przebieg w okresie prac topogra f icznych jest 

t r udny do wyznaczen i a , nanos i się na pods taw ie i n fo rmacy j miejsco-

wej ludnośc i , zaznacza j ąc dok ł adn i e początek i koniec drogi . 

Na l e ży zwracać szczególną uwagę na klasyfikację i rysunek mo-

stów, brodów, przepustów, nasypów, wykopów oraz zadrzewienia przy-

drożnego 

Przy wysok ich (ponad 2 m) i d ł ug i ch n a sypach l u b w y k o p a c h 

zaznaczyć zjazdy w po le , wa ż ne d l a p o j a z d ów wo j skowych , przez 

p r ze rwan ie znaku drog i i wykreś len ie znaku drog i na jn iższe j kategorj i 

d ługośc i 1 m m . 

89 . 
Generallzacja 

rysunku 
pokrycia. 

90. 
Komunikacje. 
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Rysunek p r z edm i o t ów p r zyd ro żnych n ie p o w i n i e n z a c i emn i a ć 

św ia t ł a drogi . Wy j ą t e k s t anow i ą k am i en i e k i l omet rowe , mosty, p unk t y 

t rygonomet ryczne i n iwe l acy j ne oraz p unk t y wyda tne (pkt. 92). 

W y r a ź n e roz jazdy na s k r zy żowan i a ch i r o zw id l en i a ch dróg pod-

kreś l ić r y sunk i em . 

Te same zasady na l e ży s tosować przy rysowan iu linij kolejowych. 

Przy r y sowan i u u r z ądzeń stacyjnych, n a k tórych się k rzyżu j ą i ł ą c z ą 

tory ko le jowe, na l e ży p am i ę t a ć , żeby zewnętrzny zarys urządzeń sta-

cyjnych ( b udynk i stacyjne, zewnę t r zne tory, ł a d o w n i e oraz p unk t y 

poc z ą t kowe i k o ń c o w e po ł ą c z e ń to rów ko le jowych) i tor p rze lo towy 

n ie zosta ły przesun ię te na rysunku . Pozosta łe tory ko le jowe odda je 

się schema tyczn i e wed ł u g z n a k ó w topogra f i cznych . 

Ko le je w t oku b u d o w y na l e ży nanos i ć wed ług powyższych zasad 

wtedy , gdy torowisko jest go towe. 

Drog i b i te w b u d o w i e na le ży nanos i ć , jeżel i to rowisko jest go towe 

i mater ja ł n a n aw i e r z c hn i ę zw iez i ony . 

N ie na le ży nanos i ć dróg b i tych oraz ko le i , które dop ie ro są w tere-

n ie wy tyczone , l u b w częśc iowej b udow i e , na leży jednak na rysować 

is tn ie jące n a sypy i wykopy . 

Wsze l k i e l i n je k o m u n i k a c y j n e będące w b u d o w i e l u b o zaprojek-

towane j b udow i e , na leży op isać na ka l ce nap i s ów . 
91. 

Przeszkody. Gtównemi przeszkodami są: rzeki, kanały, jeziora, stawy, tereny 

bagienne i podmokłe, rowy. 

Rysu j ąc b ieg rzeki n a l e ży nan ieść jej l in ję brzegu, b io rąc pod 

uwagę średni p o z i om wody . 

M a ł e s t r umyk i i po tok i na le ży genera l i zować , zw łaszcza w tere-

nach b ag i ennych i p o d m o k ł y c h , na k tó rych t rudno jest u c hwyc i ć prze-

b ieg g ł ównego koryta z p o w o d u l i c znych zako l i l ub k i l k u koryt rzecz-

nych . W tych w y p a d k a c h na l e ży wyróżnić główne koryto przez nary-

sowanie strzałki') i zgeneralizować boczne koryta i zakola. Bardzo 

p o m o c n ą jest fotograf ja l o tn i cza , której na le ży te wykorzys tan ie u ł a tw i 

topogra fow i pracę . 

Dostępność brzegów powinna być na zdjęciu uwydatniona (teren 

bag i enny i p o d m o k ł y , urwisko) . 

Na l e ży r y sować brzegi u m o c n i o n e i u r z ądzen i a w o d n e rzek uregu-

l o w a n y c h i z a znac za ć i ch żeg lugę l u b sp ł awność . W terenach górsk ich 

na le ży u w y d a t n i ć brzegi kam ien i s t e p o t o k ów , przez u życ ie odpowied-

n iego znaku . 

W terenach bag i ennych , pokry tych gęstą roś l innośc ią , oraz w tere-

nach k r a sowych na leży z a znaczyć d o k ł a d n i e to miejsce, w k tórem 

w o d y p ł y n ą c e g i ną z p ow i e r z chn i terenu. 

Przy r y sowan i u jezior, stawów i m a ł y c h oczek wodnych , brać pod 

u w a g ę średni poziom wody. Najpierw należy rysować brzeg wody, 

a potem nanieść szczegóły utrudniające dostęp do wody. 

K r a w ę d z i e w i ększych u rw i sk p o d a w a ć w rzuc ie . W terenach 

o du żych r ó ż n i c a ch wysokośc i mo ż n a m a ł e i mn ie j charakterystyczne 

u rw i ska opuszczać . Przy urwiskach podawać ich wysokości względne. 

Odnos i się to szczegó ln ie do u rw isk o przeb iegu skośnym l ub prosto-

p a d ł y m do k i e r u nku wars tw ie . 

' ) Strzałki wskazujące kierunek prądu wody umieszczać przy wszystkich wodach bie-
żących ( rzeki , strumyki, potoki, jez iora i stawy przepływowe, rowy). 
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Przy rysowan iu bagien, na leży rysować ich granice. G r a n i c mię-

dzy terenem p o d m o k ł y m a suchym n ie rysuje się. W w y p a d k u nie-

wyraźnego przejścia terenu podmok ł ego w bagno mo żn a gran icy n i e 

rysować , P r zyb l i ż oną gran icę wska że z m i a n a znaku topograf icznego 

na p odmok ł o ś ć terenu. Szatę roś l i nną n a terenie p o d m o k ł y m i bagien-

n y m znaczy się i odgran icza w ł a ś c iwem i z n a k a m i topogra f i cznemi 

z wy j ą t k i em znaku na n ieużytek , który na bagn ie opuszcza się. 

W s k a z ó w k ą do k lasyf ikac j i t e renów p o d m o k ł y c h i bag iennych 

jest, za leżn ie od pory roku , g leba i szata roś l inna . 

Bagno rozpozna je się po grunc ie chw ie j nym , t rzęsącym się, ciem-

n y m , torf iastym l u b t łus tym, pok ry tym t rawą bag i enną w kępach . 

Koszen ie t raw jest t am dostępne ty lko w w y j ą t k o w o suche i gorące la ta . 

Bagna niewysychające są ł a twe do r o zpoznan i a po p ł ywa j ą cych 

kępach t rawy , ug ina j ących się pod c i ę żarem cz łow ieka ; są to jez iora 

zarasta jące roś l innośc ią wodną , nieprzekraczalne w żadnym wypadku. 

Tereny podmokle pozna je się po charakterystycznej twarde j tra-

wie, zwane j kwaśną , oraz n iek tórych roś l inach bag iennych , jak skrzyp 

i n i k ł e s i towia , p onad t o po grunc ie c i emnym , t łus tym l u b torf iastym, 

n ieraz z a b a rw i o nym rudą d a rn i ową , bez kretowisk w większe j części 

roku m o k r y m . Ł ą k i w terenach p o d m o k ł y c h m o g ą być koszone i wy-

pasane. 

Teren należy przedstawiać jako podmokły tylko wtedy, jeśli przez 

większą część roku jest grząski i nie wysycha. Łąki choc ia ż są cza-

sam i pod wodą , a le gdy n ie pos iada ją cech terenu podmok ł ego (roślin-

ność , kretowiska) , n a l e ży u w a ż a ć za teren suchy, p on i ewa ż ł ąk i te n ie 

p rzeds tawia j ą przeszkody w ruchu . 

Torfowiska na ł ą k a c h na leży nanos i ć . Przy większych do ł ach 

po to r fowych na leży dok ł adn i e p o d a ć zarys tych do ł ów ; g łębok ie 

suche do ły u w y d a t n i ć za p o m o c ą kresek jak n a u rw iska , przy do ł ach 

z a l anych w o d ą na l e ży nanos i ć t y l ko l in ję brzegu wody . Mnie jsze 

i l i c zne do ły u j ąć schematyczn ie , rysu jąc o d p o w i e d n i m z nak i em topo-

gra f i cznym. 

N a ł ąkach , gdzie jest gęsta sieć r o w ó w , nanos i ć przedewszystk iem 

rowy g ł ówne , jako przeds tawia j ące w iększą przeszkodę d la ruchu . 

Wszys tk ie rowy boczne, które tworzą sieć r o w ó w nawadn i a j ą cych 

l u b odwadn i a j ą cych , na le ży genera l i zować , zwraca j ąc uwagę , aby przez 

n i eum ie j ę tne opuszczan ie r owów n ie zatrac ić charakteru ł ąk , j ako 

przeszkody d la ruchu . 

M a ł y c h r owków , n ie s t anow i ących żadne j przeszkody w ruchu , 

m o ż n a n ie uwzg l ędn i a ć . 

Ź r ód ł a i s tudn ie na leży nanos i ć ty lko poza os ied lami . 

Wszys tk ie punkty wydatne (orjentacyjne) jak; w ieże , k om i ny , wia-

traki , d a l eko w idoczne krzyże i d rogowskazy , charakterys tyczne odo-

sobn ione drzewa i t. p . na le ży rysować dok ł adn i e w miejscu ich poło-

żen ia . W raz ie kon iecznośc i na leży odsuną ć rysunek sąs iedn ich szczegó-

ł ó w l ub przerwać a l bo przekreś l ić rysunek drogi . 

Punkty obserwacyjne wyn i ka j ą z rysunku rzeźby terenu, w iększość 

ich będz ie o znaczona ko t am i l ub l i c z b am i wysokośc i . 

Zasłony s tanowi p r zeważn ie szata roślinna. 

Należy te nan ies ien ie i rozgran iczen ie szaty roś l innej (upraw) u ł a tw i a 

w g l ą d w m a p ę i p o z w a l a na ocenę w a r u n k ó w obserwacj i , z a r ówno 

naz i emne j jak i powietrzne j . 

Przy rysowan iu na le ży uwzg l ę dn i a ć stały stan szaty rośl innej . 

92. 
Punkty 

wydatne 
i zasłony. 
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Grunty , które okresami podlegają uprawie roli, a tylko przez 

pewien czas leżą odłogiem, a lbo przejściowo bywają używane jako 

pastwiska, na leży przedstawiać jako rolę. Małe parcele rolne o po-

wierzchni do 4 mm 2 w skal i zdjęcia, leżące śród suchych łąk, można 

opuszczać, śród mokrych ł ąk należy je rysować. 

Ma łe do 4 mm* nieużytki można opuszczać, większe odgraniczyć 

znak iem granicy od innych upraw. 

W większych parkach, ogrodach i cmentarzach na leży oddać prze-

bieg alei i szczegóły pokrycia . Przy gęstej sieci dróg, ścieżek 

i szczegółów pokryc ia na leży umiejętnie general izować, zwracając 

jednak uwagę na zachowan ie ogólnego charakteru parku czy ogrodu. 

Zadrzewienie dróg oraz wód bieżących i stojących należy przedsta-

w i ć odpowiedn im znakiem (schematycznie), mając na uwadze charak-

ter zasłony i jej wp ł yw na obserwację. 

Pojedyncze dalekowidoczne i wyróżn ia jące się drzewa, które są 

ważnem i punk t am i orjentacyjnemi, zwłaszcza w terenie ubogim w po-

krycie, należy wyróżn ić , przedstawiając je odpowiedn im znakiem, 

Gran ice wszystkich upraw, z wyjątk iem obszarów piaszczystych, 

podmok łych oraz sitowia, rysuje się wtedy, kiedy tej granicy nie sta-

now i inny narysowany szczegół pokrycia, jak droga, rów, rzeka, gra-

nica administracyjna i t. p. 

Wyjątkowo, gdy granica lasu między lasem zwartym a krzakami 

l u b drzewami rzadko stojącemi jest trudna do stwierdzenia, można 

granicy lasu nie nanosić. Najprawdopodobnie jszą granicę i stopień 

zadrzewienia scharakteryzować znakami : lasu, drzew i krzaków poje-

dyńczo stojących (rys, 4), 

Rys, 4. 
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Podobn i e mo ż n a postąp ić w raz ie t rudnośc i w s twierdzen iu gra-

n icy m i ęd zy zaroś lami a ł ąką porośn ię tą k r z akam i . 

Lasy n ie da jące osłony przed obserwac ją lo tn iczą na leży wyróż-

n i ć przez dodan ie do znaku lasu znaku na n ieuży tek . Lasów tych 

n ie odgran icza się od l asów da j ących os łonę przed obserwac ią lo tn iczą . 

Podszyc ie znaczyć ty lko t am. gdzie s tanowi ono przeszkodę 

w ruchu . 

Zaga jn ik i wysokośc i pon i że j '/-i m na leży odgran i czać i przedsta-

w i a ć o d p o w i e d n i m znak i em . 

D robne parcele leśne, w k tórych gran icach n ie mo ż n a um ieśc i ć 

z n aku na rodza j lasu, p rzeds tawia się jako grupy drzew. Przy wyrę-

bach leśnych na le ży sprawdz i ć , czy będą u ż y t kowane jako rola na 

stałe, czy też zostaną za les ione i za leżn ie od tego, p rzeds tawić je jako 

ro lę l ub las a lbo krzak i . 

93. 

Sposób rysowania osiedli zależy od ich charakteru. Osiedla. 

Po jedyńcze zagrody, fo lwark i , ko lon je i ws ie c i ągnące się wzd ł u ż 

jednej drogi (ulicówki) rysuje się w nas tępu jący sposób: jeżel i odc inek 

drogi p r owadz ący bezpośredn io do zagrody jest prosty, na leży przede-

wszystk iem narysować tę drogę, ł ą c z ą c zm ie rzone na niej punk ty . 

O d jednego z tych p u n k t ó w , leżącego przy zagrodz ie l u b w jej pob l i ż u , 

dom ie r zyć k rokam i po drodze począ tek zagrody, b u d y n k i leżące przy 

drodze l ub w pob l i ż u i kon iec zagrody. Pon i ewa ż zagrody p r zeważn ie 

tworzą prostokąty o j ednym z b o k ó w r ówno leg ł ym do drogi , w ięc 

na leży także domierzyć k r okam i od osi drogi w k i e runku pros topad łym 

b u d y n k i leżące wewną t r z podwórza , zarys i t. p . Na rysowan ie za-

grody w tym w y p a d k u n ie przedstawia t rudnośc i , a nan ies iony uprzed-

n io prosty odc inek drog i u ł a tw i na rysowan ie b u d y n k ó w na zd jęc iu 

w ich w ł a ś c iwem po ło żen i u . 

J e że l i droga, przy której leży zagroda jest kręta , l ub gdy zagroda 

jest po ł o żona skośnie w stosunku do drogi , w ó w c z a s od punk t u poło-

żonego przy zagrodzie na leży odm ie r zyć w k i e runku na drug i punk t 

w terenie, l e żący na p rzed łu żen iu boku zagrody, b udynk i leżące na 

tym k ie runku , z a ł a m a n i a p ło t ów , począ tek i kon iec zagrody i t. p. 

M o ż n a też pos tąp i ć odwro tn ie . Op i e r a j ą c się n a tymże k i e runku na-

leży wyznaczyć , dom ie rza j ąc prostopadle , po ło żen ie i nnych b u d y n k ó w 

oraz zarys zewnę t rzny zagrody. D u ż ą p omoc ą przy okreś lan iu właści-

wego po ło żen i a zagrody będą na rysowane uprzedn io drogi oraz zazna-

czone na zd jęc iu k i e runk i miedz . 

Przy odm ie r z an i u k r okam i ma łych b u d y n k ó w na leży dokraczać 

do środka śc iany b udynku . B u d y n k i większe, da j ące się p rzeds tawić 

w ska l i zd jęc ia , na leży przeds tawić w ich w ł a ś c iwych wym i a r a ch , 

p rzyczem odm ie r zać k r o k am i na le ży począ tek i kon iec b udynku . 

Bardzo ma ł e do łk i z wodą w obręb ie zagród mo żn a opuszczać , 

Każda zagroda powinna mieć wykreślony zarys zewnętrzny (linję 

podwórzową). J e że l i zagroda n i ema ogrodzen ia , na leży usta l i ć i na-

rysować jej zarys zewnętrzny , odgran icza j ąc ją l i n j ą c i ąg ł ą od otacza-

jących up r aw zgodn ie z rozmieszczan iem i i lośc ią b u d y n k ó w . 

Należy również narysować dostęp do każdej zagrody, chociażby 

to była niewyraźna w terenie ścieżka. 

Do rysowania zwartych osiedli przystępuje topograf zasadniczo 

po narysowaniu otaczającego je terenu. 
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Dzięki uprzedn iemu narysowaniu dróg prowadzących do osiedla 

i zaznaczeniu na rysunku miedz, ła two wyznaczyć właśc iwe położenie 

budynków, p łotów, granic sadów i t. p., tworzących zewnętrzny zarys 

osiedla. 

Przy rysowaniu małych wsi, mając naniesiony ich zarys zewnętrzny, 

a więc budynk i , granice sadów, granice poszczególnych zagród lub 

ich grup, przejść do rysowania ulic, budynków oraz rzeźby wewnątrz 

osiedla. Pozatem ten sposób postępowania będzie i wtedy korzystny, 

gdy wewnątrz osiedla jest mnie j zmierzonych punktów. Wówczas 

ła two będzie pomiar uzupełn ić , domierzając od pokrycia (zarysu 

osiedla) narysowanego już uprzednio. 

Właśc iwe położenie budynków będzie łatwe do wyznaczenia, 

dz ięk i nan ies ionemu uprzedn io zarysowi osiedla i wtedy, gdy ul iczki 

wewnątrz osiedla są kręte. 

Duże wsie i miasteczka, gdy na ich rysowanie potrzeba kilku-

nastu godzin i więcej, należy rysować w sposób następujący: 

Po ukończen iu rysunku pewnej części zarysu zewnętrznego, należy 

wejść do środka osiedla i narysować sieć u l ic i budynk i . Pon ieważ 

rysowanie w osiedlach jest uc iąż l iwe, należy po opracowaniu pewnej 

części osiedla przejść do rysowania sąsiedniego terenu i tego samego 

dn ia lub następnych przystąpić do rysowania dalszej części zarysu 

odpowiedn ie j części wnętrza osiedla. Postępując w ten sposób kilka-

krotnie ukończy się ła two rysunek całego osiedla. 

Sposób ten jest korzystny i z tego względu, że w dużych osied-

lach można pracować bez przeszkód tylko w bardzo wczesnych godzi-

nach rannych (4 — 7), gdy n iema jeszcze ruchu na u l icach. Na ryso-

wan ie osiedla zatem trzeba poświęc ić k i lka poranków, przystępując 

w godzinach późniejszych do opracowywan ia terenu sąsiedniego. 

Punkty wydatne, jak wieże, kominy, wiatraki i t. p. należy ryso-

wać ściśle na właściwem miejscu. 

Przy rysowaniu osiedli należy przedstawić ich zarys zewnętrzny, 

skrzyżowania dróg i sieć u l ic z jak najmniejszą generalizacją. 

Przy nanoszeniu poszczególnych zagród i budynków należy przed-

stawić ich właśc iwe położenie w stosunku do dróg i do siebie (prosto-

padłe, skośne, równoległe). 

Jeżeli między budynkami niema przerw, mogących mieć znaczenie 

komun ikacy jne dla przejazdu, należy zabudowania przedstawić jako 

zwarte bloki. 

W wypadku skupienia znacznej i lości budynków, które jednak 

nie przedstawiają zwartych b loków, można mniej ważne pojedyńcze 

budynk i opuścić , tak jednak, aby nie zatracić charakteru osiedla. 

Wykopy , nasypy , urwiska i wąwozy w osiedlach należy rysować, 

nie dopuszcza jąc jednak do zniekszta łcenia osiedla lub zarysu zwar-

tych b loków. 

Budynk i w toku budowy należy przedstawiać na zdjęciu wów-

czas, gdy ukończona jest b udowa fundamentów. 

W oko l i cach uprzemys łowionych , gdzie zak łady przemysłowe mają 

zazwycza j p lany , na leży je w miarę możnośc i wykorzystać do rysunku. 

Przy rysowan iu miejscowości przemysłowych, poza przedstawie-

niem budynków w rzucie, na leży nanieść: kominy, szyby górnicze 

i naftowe z wieżami wier tn iczemi oraz te urządzenia techniczne, które 

mają odpowiedn ie znaki topograf iczne, op isu jąc je pozatem na kalce 

nap isów 
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W terenie ob ję tym p racam i gó rn i c zem i s tarann ie zaznaczyć : do ły , 

pows ta łe wskutek eksp loatac j i p i asku l u b g l i ny , usypiska (zwały), 

pows ta łe z n awo żen i a żu ż l u , a z nane pod n a z w a m i „ha ł dy " , rumo-

wiska , poda j ą c ich wysokośc i wzg l ędne , Rodza j ich op isać na ka lce 

nap i s ów . 

D l a oznaczen ia zarysu terenu podkopanego, który przeds tawia 

n iebezp ieczeńs two z apadn i ę c i a się z p o w o d u prac pod pow ie r zchn i ą 

z i em i , na le ży się pos ł ug iwać m ie j scowemi p l a n a m i górn iczemi . Mie jsca 

te op i sywać na ka lce nap i sów . 

Tereny objęte o d k r y w k a m i k o p a l n i a n e m i przedstawia ją znaczną 

przeszkodę w ruchu wskutek gęstych do ł ów , zapad l i sk , opuszczonych 

szybów. Po na rysowan i u tak iego obszaru poda je się nap is : „miejsce 

odk rywek k o p a l n i a n y c h " . 

Należy rysować granicę państwową i administracyjne do granic 

gmin włącznie. 

W wypadkach , gdy gran ica b iegn ie wzd ł u ż rowu , drogi , żywo-

p ło tu i t. p., mus i b y ć na rysowana po tej stronie, po której rzeczy-

wiśc ie b iegnie . J e ś l i p rzechodz i ś rodk iem drogi , rzeki l ub rowu , to 

na leży rysować n ap r zem i an po jednej i drugie j stronie danego przed-

mio tu . J e ż e l i szerokość w ó d jest t ak duża , że n ie zachodz i o b awa 

zac i emn ien i a ich rysunku , na leży gran ice rysować środk iem wód . 

S ł u py gran iczne gran icy pańs twa , muszą by ć narysowane na właś-

c iwem miejscu. 

Na le ży rysować gran ice wed ł u g zna jdu j ących się w terenie kam ien i , 

k opców , pa l i i te przedewszystk iem zna leźć . 

Pomnie jszone p l a ny katastra lne są w tak im w y p a d k u bardzo po-

mocne . W w y p a d k a c h w ą t p l i w y c h na le ży zas ięgnąć w i adomośc i co 

do rzeczywistego przeb iegu gran icy , u w ł adz admin i s t racy jnych . 

J e ś l i podczas prac terenowych n ie m o ż n a uzyskać ostatecznego 

rozstrzygnięc ia co do przeb iegu gran icy , na le ży na zdjęc iu przedsta-

w i ć gran icę wed ł ug uzyskane j i n formac j i . Ten odc inek gran icy opi-

sać w metryce m a p y j ako w ą t p l i w y . 

11. Wykonan i e rysunku rzeźby terenu. 

Rzeźbę terenu przedstawia się warstwicami. Rysunek rzeźby po-

winien być tak ujęty, aby z łatwością można było odtworzyć formy 

terenu, odczytać wysokość dowolnego punktu, zmiany nachylenia zboczy 

i wielkość spadów. 

Zasadniczym s t o p n i e m w a r s t w i c o w y m jest 1,25 m, w i ęc 

rzeźbę na le ży p rzeds taw iać wa r s tw i c am i 1,25 me t rowem i . J e ż e l i jed-

nak ska la zd jęc ia i teren na to n ie po zwo l ą , rysuje się rzeźbę warst-

w i c a m i 2,5, 5, 10 i 20 metrowemi. 

Na le ży się przytem starać, aby części terenu o jednym charak-

terze przedstawiać jednym i tym samym stopniem warstwicowym, co 

daje plastykę i żywy obraz terenu już na p ierwszy rzut oka . 

W k a ż d y m w y p a d k u na leży u n i k a ć p r zeds t aw ian i a jednego zbo-

cza tej samej formy j ednym s topn iem wa r s tw i c owym , drug iego zaś 
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i n n y m s topn iem w a r s t w i c o w y m (rys. 5). Wy j ą t ek s t anow i ą charakte-

rystyczne szczegóły rzeźby jak: nosy, wg ł ęb i en i a i t. p., które uwy-

da tn i a się wars tw icą , o d p o w i a d a j ą c ą n i ż s zemu s topn iow i warstwico-

w e m u (rys. 6). 

W n iek tó rych w y p a d k a c h na le ży odda ć rzeźbę terenu kreskami. 

Będą w ten sposób p r zeds t aw ione bardzo drobne w y d m y lotne, któ-

rych wysokość n ie przekracza 1,25 m, zm ien i a j ące swó j wyg l ąd z bie-

Rys. 5. 

g iem czasu, oraz u rw iska . Trzeba przytem pam i ę t a ć , że spady terenu 

choćby największe, jeśli nie są urwiskami w dos ł ownem znaczen iu 

natęży przedstawiać tylko warstwicami. 

Urw i ska , w y k o p y i nasypy rysuje się, gdy ich wysokość prze-

kracza war tość i m , w terenach ba rdzo p łask ich 0,5 m. jeśli brak 

Rys. 6. 

i n n y c h e l emen t ów orjentacj i . W terenach górskich i podgórsk ich , 

na l e ży zasadn i c zo rysować u rw iska , w y k o p y i nasypy wtedy , jeśli ich 

wysokość p rzekracza wysokość s topn ia wars tw i cowego przyjętego do 

rysunku rzeźby w d a n y m terenie. 

Pods t awą r y sowan i a form terenu są l i n j e s z k i e l e t o w e : g r zb i e-

t o w e i ś c i e k o w e . P rzys tępu j ąc do rysowan ia terenu na le ży je na-

rysować n a zd jęc iu d la dok ł adnego i ła twie jszego w y k o n a n i a rysunku 

wars tw ie . 

L in je szk ie le towe p o w i n n y być rysowane jednocześn ie z pokry-

c iem terenu k r ó t k i em i o d c i n k a m i , poczem odpow i edn i e l in je szkiele-

t owe na l e ży ł ą c zy ć . 
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Linje szkieletowe należy nanosić tak dokładnie jak i pokrycie, 

przyczem przeb ieg ich mus i być u zgodn i ony z l i n j am i pok ryc i a . 

P r zy r y sowan i u l in i j s zk i e l e t owych na l e ży dom ie r zy ć do charak-

terys tycznych miejsc, j ak w ie rzcho łk i , zm i any pochy l en i a zboczy , do 

górne j i do l ne j k r awęd z i zbocza , z ag ł ęb ień i t. d., jeże l i n ie zostały 

zm ie r zone i ns t rumen ta l n i e , okreś l i ć ich wysokośc i , poczem przepro-

wadz i ć i n te rpo lac j ę wars tw ie na l i n j ach szk ie l e towych . 

P o dok l a dnem obe j r zen iu i p r z c s t ud j owan i u form, na l e ży przy-

s t ąp i ć do r y s o w a n i a w a r s t w i e op ie ra j ąc s ię na n a r y sowanym 

szk ie lec ie i ok reś l onych wysokośc i ach , oraz na po ło żen i u form terenu 

wzg l ędem zdjętego już o tacza j ącego pokryc i a . 

W a r s t w i c e r y sować na j lep ie j od ra zu ich w ł a ś c iwym znak i em . 

P r zechodząc z punk t u n a p u n k t n a l e ży zapam ię t a ć odk roczone 

szczegó ły r ze źby i r y sować je: 

— a lbo stojąc ze s to l ik iem na zm ie r zonym punkc i e , 

— a lbo na d o w o l n y m punkc ie , odm ie r z a j ą c go od na jb l i ż szych 

p u n k t ó w ł a t o w y c h . 

P r zy r y sowan i u r zeźby terenu na l e ży s tosować się do następu-

j ących wy tycznych : 

1. wars tw ice p r zec i na j ą l in je spadu i l in je szk ie le towe pod ką tem 

pros tym i zm i en i a j ą na n i ch swó j k i e runek , co p o w o d u j e spół-

ksz ta ł tność wars tw ie , 

2. r y sować rzeźbę terenu m o ż l i w i e d u ż ą i l ośc i ą warstwie , t. zn. sto-

sować na jmn ie j s zy s top ień wa r s tw i cowy , 

3. r y sować m o ż n a fo rmę ty l ko dob r ze obe j r zaną i z r o zum i aną , 

4. p o na ry sowan i u r ze źby na le ży sp rawdz i ć , czy wza jemne położe-

nie r zeźby i pok ryc i a jest w i e rn i e o ddane . 

Topograf , p r zeds taw ia j ąc r zeźbę terenu , p o w i n i e n pam ię t ać , że 

zadan iem jego jest n i e t y l ko po ł ą c zen i e p u n k t ó w tej samej wysokośc i , 

lecz także p r zeds t aw ien i e z a p o m o c ą wars tw ie topogra f icznego cha-

rakteru r ze źby terenu; a w ięc p o w i n i e n n i e j ednokro tn i e r e zygnować 

z geomet ryczne j dok ł adnośc i wa rs tw ie na ko r zyść bardz ie j zrozumia-

łego oddan i a r zeźby . 

Dok ł a dno ś ć p i o nowa , z jaką topogra f p rzeds tawia r ze źbę terenu 

na zd j ęc iu , wynos i j eden s top ień wa r s tw i cowy , zas tosowany w rysunku 

wa r s tw i c owym danego o d c i n k a terenu ; to znaczy , że w tych grani-

cach topograf ma możnoś ć p rzesun ięc i a wars tw i cy i n a d a n i a jej 

kszta ł tu o dpow i ada j ą c ego cha rak te row i formy te renu . 

J e ż e l i f o rma jest p rzeds tawiona k i l k oma wa r s tw i c am i , to wszyst-

kie, za le żn ie od przeb iegu l i n i j s zk i e l e towych i spadu , mn ie j l u b wię-

cej się u w y p u k l a j ą , c zy też stają się wk lęs łe , two r z ą c k r z y w i z n y har-

mon i z u j ą c e z sobą , co n a z y w a się s p ó l k s z t a ł t n o ś c i ą w a r s t w i e . 

Im da le j posun ię ta jest erozja w o d n a , tem s i ln ie j z aznacza się spół-

kszta ł tność . Za tem ka żde wyg i ęc i e wa r s tw i cy poc i ą ga za sobą powstan ie 

t ak iegoż wyg i ęc i a l u b jego s t opn i owy wzrost a l bo zan ik na sąs iedn ich 

wa r s tw i c a ch . 

Z ro zum ien i e istoty spó łksz ta ł tnośc i wars tw ie u ł a tw i a r ysowan i e 

i daje jasny i czy te lny obraz terenu i w ierne p r zeds t aw ien i e jego cha-

rak te ru . 
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W w y p a d k a c h n a dm i e r n e j i lośc i d r obnych s zczegó ł ów rzeźby , 

j e że l i ska la z d j ę c i a n ie p o z w a l a n a ich na rysowan ie , a l bo gdy, w raz ie 

n a r y sowan i a i ch , zd jęc ie s t a ł oby się n ieczy te lne , topograf mus i wyko-

nać generalizację rysunku rzeźby. 

Gene r a l i z a c j a w tym w y p a d k u po lega na opuszczen iu w pew-

nych mie j scach zd j ęc i a d r o b n y c h i mn i e j w a ż n y c h szczegó ł ów r ze źby 

terenu , d l a u w y d a t n i e n i a szczegó łów ważn i e j s zych , czy bardz ie j cha-

rak te rys tycznych . R y s o w a n i e d r obnych szczegó łów n ie is to tnych d l a 

m a p y wo j s kowe j u t r udn i a czy te lność i b e z po t r zeby z ac i emn i a rysunek . 

P o n a d t o genera l i zac j a po lega na przesunięciu warstwie, d la pod-

kreś len i a i u w y d a t n i e n i a p e w n y c h cha rak te rys tycznych szczegó ł ów 

r ze źby , jak : z m i a n spadu , s i ode ł i t. p . ( pk t . 100). 

Zn a j omoś ć mor fo log j i i topo log i i u ł a tw i t opogra fow i p r a cę i poz-

w o l i n a w ł a ś c iwe p r zeds t aw ien i e charak te ru r zeźby te renu . 

Gene r a l i z a c j a mus i b y ć tak w y k o n a n a , aby m i m o opuszc zen i a 

n i ek t ó rych mn ie j w a ż n y c h s zczegó ł ów i u w y d a t n i e n i a ważn i e j s zych , 

r y s unek r ze źby z a chowa ł swó j charak ter . 

J e s t to szczegó ln ie w a ż n e przy d robne j i zawi łe j rzeźb ie , zwłasz-

cza na tak ich o d c i n k a c h terenu , gdz ie t y l k o r zeźba , z p o w o d u b r aku 

s zczegó ł ów p o k r y c i a , s ł u ży do or jen tac j i . 

Na o d c i n k a c h o boga tem pok ryc i u , gdzie rzeźba , j ako e lement 

or jen tac j i w te ren i e schodz i na drug i p l an , n. p. w os ied lach , n a l e ż y 

p r zeds t aw i a ć t y l k o ogó l ny charak ter r ze źby . R ó w n i e ż przy d u ż y ch 

f o rmach r z e źby i z n a c znych r ó żn i c ach wysokośc i n apo t k ane d r obne 

i ma ł o cha rak te rys tyczne szczegó ły r ze źby , k tóre t am są bez znacze-

n ia , mo ż n a opus z c z a ć . 

P r zy b a r d z o d r o b n y c h fo rmach t r zeba n iek tó re z n ich general i-

zować , ł ą c z ą c ze sobą poszczegó l ne wzn ies ien ia l u b zag łęb ien ia , 

opuszcza j ą c ma łe s iode łka ( teren w y d m o w y ) . 

T r u d n o p o d a ć szczegó łowe w s k a z ó w k i genera l i zac j i r y sunku 

r zeźby , k t ó r eby w k a ż d y m w y p a d k u m o ż n a zas tosować . Za l e ży ona 

od cha rak te ru te renu , ska l i zd j ęc ia , i lośc i form. p ok r y c i a terenu i t .d . 

O c e n a r z e ź b y te renu p o d wzg l ędem t ak t yc znym po zwo l i o d r ó ż n i ć 

rzeczy zasadn icze od n ie i s to tnych i u ł a tw i topogra fow i trafne wyko-

nan i e genera l i z ac j i . 

C h c ą c wa r s tw i c am i o d d a ć w ł a ś c iwy cha rak te r r ze źby terenu 

w sposób ł a two czy te lny , n a l e ż y w n i ek t ó rych mie jscach podwyższać 

wzn i es i en i a i obniżać z ag ł ęb ien i a , zw ł as zcza w terenach p ł ask i ch , 

gdz ie r zuca j ą s ię w oc zy ma ł e wyn ios łośc i i n i ew ie l k i e wg łęb ien i a . 

Cha r ak t e rys t yc znego wzn i e s i en i a ( obn i żen i a ) , k t ó rego n ie obej-

mu je o d p o w i e d n i a wars tw ica , n ie na l e ży pom i j a ć , lecz uwyda t n i ć , 

i w tym w y p a d k u na l e ży c e l owo p o d w y ż s z y ć ( o bn i ż y ć ) wa r t o ś ć 

p u n k t u i n a r y s o w a ć d o d a t k o w ą wars tw icę . To s amo na s i od ł ach 

i pos to j ach . 

C h o c i a ż w tych m ie j scach wars tw ica nie b ęd z i e o d p o w i a d a ł a 

is to tne j wysokośc i terenu (rys. 7), p odwyż s zen i e ( obn i ż en i e ) to j ednak 

o d p o w i a d a c e l ow i m a p y wo j skowe j . 

P o d w y ż s z e n i e ( obn i żen i e ) j ednak n ie p o w i n n o p r zek r ac za ć war-

tości j ednego s t opn i a wa r s tw i cowego , zas tosowanego w rysunku r ze źby 

w dane j częśc i terenu . 

P r z e s u n i ę c i e w a r s t w i e n a l e ży s tosować p r zedewszys t k i em 

na z boc z ach , gdz ie t r zeba wy r a ź n i e podk reś l i ć zm i a n ę n achy l en i a 
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(górna l ub do lna k r a w ę d ź zbocza ) . P ierwsza wars lw i ca , od k tóre j się 

zaczyna skup ien i e wars twie , musi wska zywać w ła śc iwe po ło żen ie 

poz i ome zm i any spadu (nachy len ia ) . 

Przesunięc ie wars tw ie można s tosować na ma ł ych ł ąkach p łask ich , 

rysując wars twice poza gran icą ł ąk i , ponad to przy gęstem pokryc iu 

d la un i kn i ę c i a z ac i emn ien i a rysunku , oraz zawsze w tym w y p a d k u 

gdy wars tw ica p o k r y w a się z gran icą ł ąk i . 

Jednocześn ie z rysunk iem wars tw ie umieszcza się na n ich w s k a ź -

n i k i s p a d u . Znaczy się je na l i n jach szk ie le towych rzeźby terenu 

w w idocznem miejscu i tak gęsto, aby u ł a tw i ć odczy tywan ie form 

terenu. 

Każdą zamkniętą warstwicę, albo warstwicę przecinającą ramkę 

zdjęcia lub linję pokrycia, jeśli ta u t rudn ia odczy tan ie wars tw icy , 

należy oznaczyć wskaźnikiem spadu. 

K o t a m i nazywa się pewne charakterystyczne i wyróżniające się 

punkty oznaczone n a zdjęc iu k ropką i l i czbą okreś la jącą ich wysokość 

bezwzg lędną i dające się łatwo utożsamić w terenie. 

Koty na leży wyb i e r a ć podczas pracy w terenie tak, aby ich utoż-

samien ie z odpow i ada j ą cem i im p u n k t a m i w terenie by ło n i ewą tp l iwe . 

O zna c z a ć ko t am i na leży wyda t ne i charakterystyczne miejsca 

rzeźby terenu n ie ty lko wysokie , a le i n isk ie . R ó w n i e ż oznaczać ko tam i 

charakterystyczne szczegóły pokryc ia , jak sk r zy żowan i a dróg, l in i j 

leśnych i t. p. 

Rysunek terenu po obu stronach rzek, ryn ien , do l i n i t, p . powi-

n ien m ieć w iększą i lość kot n i ż no rma l n i e . W lasach na leży wyb ie rać 

koty raczej na sk rzyżowan i ach l i n i j leśnych i dróg, n i ż n a rzeźbie, 

W pob l i ż u każdego osiedla na le ży um ieśc i ć p r zyna jmn ie j j edną kotę. 
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W braku i nnych charak terys tycznych miejsc m o ż n a um ieszczać 

koty na sk r zy żowan i a ch pok ryc i a z rzeźbą , np. n a drodze i jedno-

cześnie n a grzb iec ie l u b śc ieku . 

Mosty i przepus ty o znaczać k o t a m i w tych w y p a d k a c h , k i edy 

nasyp n i e m a l i c zby wysokośc i wzg lędne j . 

J e ś l i by u t o ż sam ien i e po ło żen i a poz i omego koty w terenie nasu-

w a ł o t rudnośc i (szerokie, p ł a sk ie w i e r z cho ł k i grzb ie tów i kop , p ł ask ie 

dna do l i n i t. p.), w ó w c z a s w mie jscu tem zamias t koty na l e ży 

um ieszczać ty l ko l i c z b ę w y s o k o ś c i (bez kropk i ) . 

N a jez iorach i rzekach poda je się l i c zby wysokośc i d la oznaczen ia 

bezwzg lędne j wysokośc i średn iego p o z i o m u wody . 

R ó w n i e ż wysokośc i b ag i en i p ł ask i ch du żych te renów p o d m o k ł y c h 

oznacza się l i c z b a m i wysokośc i , 

Ko ty i l i c zby wysokośc i u ł a tw i a j ą szybkie okreś len ie war tośc i 

wars twie , zas tępu ją w p e w n y m stopn iu n a zwy , p o zwa l a j ą na określe-

nie spadu do l i n rzecznych, a ponad to koty u ł a tw i a j ą wojsku pom i a ry 

w terenie. 

Ilość kot i liczb wysokości powinna wynosić 2 — 5 na 1 km* d l a 

skal i 1 : 2 0 000, za l e żn ie od rzeźby terenu, gęstości pokryc i a , wa żnośc i 

odc i nka pod wzg l ę dem w o j s k o w y m i i lośc i nazw . 

Topogra f um ieszcza na zd jęc iu podczas p racy w terenie w ięce j 

kot i l i c zb wysokośc i owych (3 — 6 na km 2 ) , aby u ł a t w i ć ostateczny 

ich wybó r podczas prac z i m o w y c h n ad w y k o ń c z e n i e m zd jęc ia (pkt. 193). 

N i e poda j e się kot i l i c zb wysokośc i o tej samej war tośc i b l i że j 

od s iebie n i ż 5 km . 

Ko ty i l i c zby wysokośc i na tychm ias t po ich wyborze , na leży wn ieść 

na pod ręczną k a l k ę n ap i s ów , n a sto l iku zaś koty oznaczyć k r opką 

1 gdy miejsce po zwa l a , w p i s a ć l iczbę . 

Koty i liczby wysokości, które według uznania topografa powinne 

być umieszczone na mapie 1: 100 000 (jedna na 2 km2), należy na kalce 

napisów oznaczyć kółkiem. 

L i c zby w y s o k o ś c i w z g l ę d n e j na le ży um ieszczać przy urwis-

kach , w y k o p a c h i nasypach , gdy wysokość ich przekracza war tość 

2 m. L i c z by te z dok ł adnośc i ą 1 m zap isu je się jak koty. 

Przy w y k o n y w a n i u rysunku w zaga jn ikach , podszytych lasach , 

gęstych k r zakach , p rzy n iedosta teczne j i lośc i p u n k t ó w na rzeźb ie , 

na le ży w p i e r w o p r a c o w a ć rzeźbę nazewną t r z . 

P o suwa j ą c się d rogam i w z d ł u ż skraju zaga jn ika na le ży nan ieść l in je 

szk ie letowe, rysu jąc i ch w i d o c z n y przeb ieg wg ł ą b oraz zaznaczać na 

l in jach szk ie le towych wars tw ice . Z a t r zymu j ą c się co pew ien czas. 

za le żn ie od rzeźby terenu, w c h o d z i topograf wg ł ą b zaga jn ika , na j lep ie j 

w k i e r unku p ros topad ł ym do jego gran icy l ub tej drogi , po której s ię 

posuwa . 

W c h o d z ą c w g ł ą b zaga jn ika , odm ie r za się napo t kane l in je szkiele-

towe i rysuje się obe j rzaną rzeźbę . 

Wysoko ś ć odk roczonych p u n k t ó w okreś la się z a p o m o c ą ką tomie-

rza k ieszonkowego . Ponad t o w razie po t r zeby p r z ep rowadza się krót-

k ie c i ąg i k i e r u nkowe . 

O r i e n t owan i e sto l ika podczas r ysowan i a w zaga j n i kach o d b y w a 

się wed ł ug l i n i j leśnych i k i e r unku sadzonek (w t ym w y p a d k u kieru-

nek ten na l e ży podczas p o m i a r u szczegó łów nan ieść na stolik), a w za-

ga jn ikach n i e z agospoda rowanych wed ł ug busol i . 
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W bardzo gęstych zaga jn ikach , gdzie t r udno okreś l ić wysokość 

punk t u przy p omocy ką tom ie r za k ieszonkowego , u ż ywa się anero idu . 

Przy p racy w zaga jn i kach m o ż n a w y k o n y w a ć rysunek na szki-

cown i ku . 

Pod wzg l ędem ukształtowania pionowego teren dz ie l i się na nastę-

pu j ące rodzaje: 

1. płaski, 

2. falisty, 

3. pagórkowaty, 

4. rozczłonkowany, 

5. poprzerzynany, 

6. podgórski, 

7. górski, 

8. wysokogórski. 

1. a) Teren płaski równinny jest to teren o bardzo ma ł ych spa-

dach , n i ewyra źn i e za rysowanych grzb ie tach i śc iekach , któ-

rych różn ice wysokośc i n i e p rzekracza j ą 10 m na 1 km. 

P r z y k ł a d y : Koło—Żyrardów, Łuków—Włodawa , Kobryń—Janów Poleski. 

b) Teren płaski wydmowy o d znac za się, p rzy ma ł y ch ró żn i cach 

wysokośc i , d u ż ą i lośc ią n ieraz d robnych form o z a w i ł y m 

przeb iegu l in i j szk ie le towych . 

P r z y k ł a d y : Nakło — Bydgoszcz — Fordon. 

2. Teren falisty cechu ją f o rmy jednostajne, l in je grzb ie towe ma ł o 

wyraźne , l in je śc iekowe si ln ie j zarysowane , ró żn ice wysokośc i 

dochodzą do 40 m na 1 km . 

F o r m y są wyg ł adzone , kopu las te , do l i ny n ieckowate . 

P r z y k ł a d y : Gniezno — Wągrowiec, Mińsk Mazowiecki — Sokołów, 
Radom—Szydłowiec . 

3. a) Teren pagórkowaty morenowy. 

Fo rmy rzeźby są n adzwycza j r ó żno rodne i d robne o rozma i tych 

r ó żn i cach wysokośc i , chao tyczn ie p o w i ą z a n e ze sobą. Zorien-

towan i e się w chaosie d robnych , gęsto rozs ianych form bardzo 

t rudne. 

R ó ż ne z m i a n y spadów zboczy . D u ż o p o d m o k ł y c h kot l inek 

na r ó ż nym poz iom ie . Przeb ieg l in i j szk ie le towych ba rdzo 

u ro zma i cony . 

P r z y k ł a d y : Kościerzyna—Kartuzy, Dryświaty, Mejszagoła, Tuchola— 
Chojnice, Nowogródzkie, Ł ó d ź — R a w a . 

b) Teren pagórkowaty wydmowy. Charak terys tyczne ł u kowa t e 

ł a ń cuchy grzb ie tów l u b wa ł y , stoki z achodn ie zazwycza j ła-

godne, wklęs łe , wschodn i e zaś strome. L i c zne m a ł e wyd ł u ż one 

wzgórza , po ł ą c zone n ie regu la rn ie s i od ł am i . M ie j s cam i oddz ie lne 

m a ł e pagórk i , l u b d ług ie w a ł y o l in j i grzb ie towej p r aw i e na 

j ednym poz i om ie . M i ę d z y w a ł a m i w y d m teren p łask i . W y d m y 

n iepokry te roś l innośc ią (na wyb r ze żu morsk i em i w do l i n ach 

rzecznych) zm i en i a j ą z roku na rok swó j kształt , a n awe t poło-

żenie . Grzb ie ty wąsk ie , d o l i n y szerokie. 

P r z y k ł a d y : Puszcza Kampinoska, Druskienik i—Orany, Bydgoszcz— 
Toruń. 
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4. Teren rozczłonkowany. Jest to s i ln ie j z e rodowany teren fal isty, 

poc ię ty gęstą s iecią do l i n , w ą w o z ó w . W iększe różn ice wysokośc i , 

d o chodz ą ce do 100 ra. Z p o w o d u erozji śc ieki wyraźn ie j i s i ln ie j 

za rysowane . W s k u t e k większe j r ó żn i cy wysokośc i na l in jach ście-

kowych . w mie jscach , gdz ie śc ieki ł ą c z ą się z d o l i n a m i w i ększem i , 

tworzą się stożki n a p ł y w o w e . 

P r z y k ł a d y : Ponary pod Wi lnem, Kazimierz nad Wisłą, Wołkowysk, 
P e ł c z a — M i z o c z . 

5. Teren poprzerzynany cechu j ą g ł ębok ie do l i ny ( jary) i stoki do l i n 

0 d u ż y m spadz ie . Szczy ty grzb ie tów są mn ie j w ięce j na j ednym 

poz iom ie . O d c i n k i zawar te m i ęd zy d o l i n a m i c zyn i ą n a w idnokręgu 

wra żen i e terenu o charakterze p ł a sk im . 

L in je grzb ie towe b i egnące ku d o l i n om są si ln iej za rysowane 

1 wyra źne . Z a r ó w n o l in je grzb ie towe jak i w ie r zcho ł k i grzb ie tów 

zna jdu j ące się m i ęd zy d o l i n a m i — m a ł o wyraźne . 

P r z y k ł a d : Podole. 

6. Teren podgórski. R ó ż n i c e wysokośc i w ie lk ie : p o n ad 300 m. L in je 

grzb ie towe o n i e regu l a rnym przeb iegu , m ie j scami t rudne do uchwy-

cenia . l i n je śc iekowe wyra źne . L i c zne zm i a ny spadu i d ług ie nie-

wysok ie u rw iska , skośne do k i e runku zboczy . 

P r z y k ł a d y : Podkarpacie, Góry Świętokrzyskie . 

7. Teren górski. Bardzo du że ró żn i ce wysokośc i . G ł ó w n e l in je szkie-

le towe wyra źne , boczne l in je grzb ie towe p r zeważn i e o nieregular-

n y m przeb iegu i t r udne d o u chwycen i a , l in je śc iekowe si ln ie zary-

sowane . 

P r z y k ł a d : Karpaty. 

8. Teren wysokogórski. Ba rd zo du że ró żn i ce wysokośc i , ba rdzo S t r o m e 
zbocza , u rw i s k a ska lne , turn ie , ostre grzbiety, ska ły . 

P r z y k ł a d : Tatry . 

W teren ie p ł ask im r ó w n i n n y m l in je s zk i e l e l owe rysuje się r zadko , 

p o n i e w a ż są one b a r d z o n i e w y r a ź n e . Topograf musi s tw ierdz i ć ogó l ny 

spad terenu i przedstawić teren tak, aby rysunkiem drobnych szczegó-

łów nie zatrzeć ogólnego charakteru płaszczyzny. 

J e ż e l i r ó ż n i c e wysokośc i i k i e runek spadu terenu , są n i e u chwy t ne 

d la oka i z w i ą z e k pos zc zegó l nych form jest n i ewy r a ź ny , n a l e ży się 

o r j en tować n a pods t aw ie wysokośc i zm ie r zonych p u n k t ó w , p o n i e w a ż 

w tak im teren ie r ó żn i ce wysokośc i n a w e t na d u ż y c h od leg łośc i ach 

wy r a ż a j ą się t y l k o w decyme t r ach . 

D l a u z y skan i a p r a w i d ł o w e g o obrazu r z e ź by terenu , zaznacza się na 

zd jęc iu p ł a s z c zy zny s t okowe k reskami . Kresk i te są t y l ko p o m o c ą d la 

topografa do r y sowan i a w a r s t w i e i zas tępu ją l in je szk ie le towe . W a r -

stwice rysu je się p ros topad l e do kresek . 

W do l i n a c h r zek r y s o w a n i e jest u ł a tw ione , p o n i e w a ż o ddan i e 

cha rak te ru p ł a sk i ego te renu jest z w i ą z a n e z k i e r u nk i em b iegu rzek i . 

W te renach b ag i e nnych n a l e ż y zw raca ć uwagę na zasięg wody ; 

nan ies ien ie g r an i cy zas ięgu w o d y u ł a tw i często n a r y s o w a n i e wars twi-

cy, o be jmu j ą c e j d any obszar bag i enny . 
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12. Wykorzys tan ie p l anów i fo tograf i j 

lotn iczych oraz praca na fotop lan ie . 

Należy się starać, aby wszystkie istniejące plany zdejmowanego 

terenu były przez topografa wykorzystane przy zdjęciu stolikowem. 

Plany katastralne, parcelacyjne i scaleniowe z aw ie r a j ą d o k ł a d n e 

gran ice ł ą k , w ó d i bag ien , d ob r y r y sunek d r óg i z a b u d o w a ń (często 

p r o j ek t owane drogi ) . 

Plany fabryczne i miejskie — d o k ł a d n y r y sunek z a b u d o w a ń . 

Plany meljoracyjne mają d ob r y rysunek w ó d . Plany leśne — do-

k ł a d n e gran ice l asów, ł ą k i s ieć l i n i j p od z i a ł u gospodarczego , nato-

mias t częs to b ł ędn ie zd jęte drog i . 

Po za t em wszystk ie p l a ny zaw ie ra j ą po t r zebne topogra fow i nazwy. 

P l any , które topogra f o t r zymu je p r zed wy j a z dem na p r a ce tere-

nowe , są d o p r o w a d z o n e do ska l i zd j ęc i a ( p an tog ramy ) . Wsze l k i e 

p l a n y o t r zymane w czasie p racy t e renowe j topogra f wykorzys tu je 

bezpośredn io , d o p r o w a d z a j ą c je do ska l i zd jęc ia , a l bo p r zeds t aw ia kie-

r o w n i k o w i g rupy w ce lu span tog ra fowan i a lub fo togra f i cznego zmniej-

szenia . Fo togra f i c zne zmn ie j s zen i e w y k o n u j e się p r zy duże j i lości 

p l a n ó w terenu o gęstem pok ryc i u . 

Przed wykorzystaniem należy każdy plan sprawdzić w terenie. 

S p r a w d z e n i e po lega n a z b a d a n i u s topn ia d ok ł a d no ś c i p l a nu . Dokład-

ność s p r a w d z a się w ten sposób , że wyb ie ra się na p l an i e szereg 

p u n k t ó w do u t o ż sam ien i a w teren ie i m ierzy się je i n s t r umen ta l n i e . 

J e ż e l i p o ł o żen i e o d p o w i e d n i c h p u n k t ó w w ^ teren ie i na p l an i e bę-

dz ie j e dnakowe , a l bo o t r zymana o d c h y ł k a nfe p r zek roczy potró jne j 

d ok ł a d no ś c i gra f iczne j , wówcza s p l an p r zy jmu j e się j ako nada j ą cy 

się do wyko r zys t an i a . 

Na l e ży p o n a d t o s tw ie rdz i ć ak t ua l noś ć p l a nu , t. j. i lość zm i an w po-

r ó w n a n i u z terenem. Bada się w i ę c g ran i ce u p r a w , sieć dróg, os ied la , 

brzeg i rzek i t. p. Treść p l anu l u b jego częśc i , z aw i e r a j ą c ą nie-

znac zne z m i a n y w p o r ó w n a n i u z te renem na l e ży p r zen ieść na stol ik . 

D o p r zenoszen i a p l a n ó w na p ły t ę s t o l i kową s ł u ż ą przedewszyst-

k iem punk ty , k tóre topogra f u t o ż sam i ł i zm i e r zy ł w teren ie podczas 

s p r a w d z a n i a p l a n ów . 

P l a ny przenos i się na p ły t ę s t o l i kową : 

1. kalką, 

2. cyrklem ( zwyk ł ym ) , 

3. przy pomocy siatki prostokątnej, 

4. cyrklem proporcjonalnym, 

5. sposobem cyjanotypji. 

1. D o p r zenoszen i a na stol ik p a n t o g r a m ó w (w ska l i z d j ę c i a ) u ż ywa 

się podczas p rac t e renowych p r z e w a ż n i e ka l k i . S po s ób ten po lega 

na tem, że po przen ies ien iu na k a l k ę treści p a n t o g r amu z p u n k t a m i 

u t o ż sam ionem i , p r z yk ł a d a się k a l k ę na sto l ik wed ł u g p u n k t ó w 

u to ż sam ionych i p r z eka l k owu j e jej treść. O t r z y m a n y rysunek 

w z m a c n i a się o ł ó w k i e m . D o p r zen i es i en i a p an t og r amu z a p o m o c ą 

ka lk i p o t r z ebne są p r zyna jmn i e j t rzy u t o ż s am ione punk ty ; j e dnak 

d l a u ł a tw ien i a p r zen ies i en i a na l e ży się pos ł ug iwać w i ę k s z ą i lośc ią 

p u n k t ó w . 
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Sposób ten jest szybki i dok ładny, jeżel i przeniesienie na-

stąpi ło bezpośrednio po zrobieniu kopj i na kalce. 

2. Przenoszenie cyrk lem p l anów tej samej skali co zdjęcie polega 

na nanoszen iu z p lanu na p łytę s to l ikową charakterystycznych 

szczegółów jak: skrzyżowań , za łamań dróg, granic upraw i t, p. 

sposobem zacinania odległościowego ( łukami) . Przecięcia się 

ł uków wyznacza j ą szukane szczegóły. 

Je że l i skale zd jęc ia i p l anu są różne, należy do przenoszenia 

szczegółów cyrk lem sporządz ić podz ia łkę jak na rysunku 8. 

Rys. 8. 

Jeśl i odc inek AB jest odległością punk tów A i B wz ię tą 

z p lanu , odc inek (prostopadły) B B ' jest odległością tych samych 

punk t ów A i B wziętą ze stolika, wówczas odległościom AC, AD, 

AE z p l anu będą odpow iada ł y w skal i zdjęcia odległości CC, 

DD', EE', j ako proste równoleg łe do BB' w przecięciu się z pro-

stą AB', 

Podz ia łkę tę na jdogodnie j jest wykonać na papierze milime-

trowym. 

3. W e d ł u g u to żsam ionych cona jmnie j 2 punk tów wnosi się s iatkę 

k i lometrową ze stolika na plan. O t r zymaną siatkę na p lan ie i siat-

kę na stol iku zgęszcza się przez wykreślenie rzędnych i odcię-

tych w odstępach np. 100 metrów. 

Przy pomocy o t rzymanych w ten sposób siatek przenosi się 

odpow iedn ie szczegóły z p lanu na płytę s to l ikową. 

4. Po dostosowaniu rozstawienia nóżek cyrkla proporc jona lnego do 

skali p lanu i zdjęcia , przenos i się szczegóły sposobem zacinania 

od leg łośc iowego ( łukami) . 

5. W wy j ą t kowych wypadkach topograf użyje podczas pracy tere-

nowej sposobu cy janotyp j i . Sposób wykonan ia jest następujący: 

Na stolik wnos i się wspó lne z p lanem punkty trygonometryczne 

i k i lka charakterystycznych punk tów zapomocą wcięć . Do przeniesie-

nia p lanu sposobem cy janotyp j i potrzeba przynajmnie j 5 punk tów 

utożsamionych . http://rcin.org.pl



Punk ty te zaznacza się na p l a n i e spec j a l nym znak iem (podkreś la 

k o l o r o w y m o ł ówk i em ) , a p unk t y ze s to l ika przenos i s ię na pap i e r 

r y sunkowy , z a znacza j ą c ba rdzo dok ł a dn i e i ch po ło żen ie (panto-

grafem) . 

P l an z p r zen ies ionemi p u n k t a m i p r zeds t aw ia się k i e r own i k ow i 

grupy , do w y k o n a n i a nega tywu w ska l i zd jęc ia w zak ł adz i e reproduk-

cy j nym . 

Po o t r zyman iu k l i szy , topograf w y c i n a ry l cem w emuls j i ma łe k ó ł k a 

l ub k r z y ż y k i na p u n k t a c h , k tó re ma j ą s łu żyć d o dok ł a dnego umiejs-

cow i e n i a k l iszy na s to l iku . 

To mie jsce na s to l iku , gdz ie ma się k o p j o w a ć p l an , wyc i e r a się 

gumą , l ub lep ie j , z m y w a w o d ą . 

Na s t ę pn i e p r z yk ł a d a się k l i szę wed ł u g p u n k t ó w na p łyc ie stoli-

kowe j i ob rysowu je się o ł ówk i em k r awędz i e k l i s zy na s to l iku . 

W c i emn i p o k r y w a się p ap i e r s to l ika w mie j scu , gdz ie ma wejść 

p l an , p ł y n e m św ia t ł oczu ł ym , p r zy p o m o c y l ekko zw i l ż one j wa ty , po-

czem pozos taw ia się go w c iemn i do wyschn i ę c i a . 

Tymczasem p o k r y w a się t ym s amym p ł y n e m k a w a ł k i p ap i e r u 

r y s u n k o w e g o i na n i ch (po w y s c h n i ę c i u ) c zyn i s ię p r ó b y czasu na-

św ie t l an i a . 

Naśw ie t l an i e t rwa w s łońcu 1 — 3 m inu t . 

Po us ta len iu czasu naśw ie t l an i a , um i e j s c aw i a się dok ł adn i e kli-

szę n a s to l i ku wed ług o b r y s o w a n y c h p o p r z e d n i o jej k r awędz i . 

N a s t ę p n ą c zynnośc i ą jest naśw ie t l an ie , p o c z e m zmycie) czystą 

w o d ą p r zy p o m o c y ob f i c ie zw i l ż onych k a w a ł k ó w wa ty . 

Po wyschn i ę c i u o t r zymu je się jasno b ł ę k i t n ą kop j ę na s to l iku . 

W raz ie o t r z y m a n i a z łe j kop j i , n ie n a l e ż y k o p j o w a ć drug i raz na tem 

samem miejscu; w tym w y p a d k u t r zeba z rob i ć kop j ę na o d d z i e l n y m 

pap i e r ze i u ż y w a ć jej j a ko p an t og r amu . 

Po p rzen ies ien iu p l anu na stol ik p r zys tępu je topograf do p o m i a r u 

szczegó ł ów . I lość m i e r zonych p u n k t ó w zmn ie j s zy się, za le żn ie od 

ak t ua l nośc i p l anu , do i lośc i p u n k t ó w n i e z b ę d n y c h na tych szczegó-

łach pok ryc i a terenu , k tóre u leg ły zm i an i e l u b k t ó rych n ie by ł o 

wca le na p l an i e , o r a z do p u n k t ó w , k tóre b ę d ą po t r zebne do naryso-

w a n i a r ze źby terenu. 

W k a ż d y m w y p a d k u na l e ży zm ie r zyć wszys tk i e p unk t y wyda t ne . 

Podczas wykonywania rysunku należy sprawdzać wszystkie szcze-

góły przeniesione z planu. 

J a k o mater ja ł p o m o c n i c z y do prac w terenie topograf o t rzymuje 

fotografje lotnicze. 

Fotograf je lo tn icze odda j ą t opogra fow i ba rdzo du że us ług i w t rudno 

dos tępnych terenach nadrzecznych , bag i ennych , m ie j scowośc iach gęsto 

z a b u d o w a n y c h , a p on ad t o wszędz ie t am , gdzie jest gęste pokryc ie terenu. 

Fotograf je lo tn icze muszą by ć be zwzg l ędn i e wykorzys tane przez 

topografa n ie ty lko wtedy , gdy n i e m a p l a n ó w l u b gdy p l a ny są prze-

starzałe, lecz i wówczas , gdy ma do wykor zys t an i a p i a n y zupe łn i e nowe . 

Rodza j fotograf j i , ze wyg lądu na stopień nachylenia (pionowego nie-

wielkiem nachyleniiitf' olcnrela ' s i ę przez p o r ó w n a n i e od leg łośc i tych 

samych p u n k t ó w n a fotograf j i lo tn icze j i na stol iku przy pomocy 

cyrk la proporc jona lnego . 

Punk t y te p o w i n n y się z n a j d ować na tej samej wysokośc i i na 

k i e r unkach m o ż l i w i e pros topad łych . Na fotografji pionowej stosunek 
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odległości tych p u n k t ó w jest stały. Stosunek ten n ie ulega zmian ie 

r ówn ie ż w odn ies ien iu do j ak i chko lw iek i nnych p unk t ów na fotografji 

i na stol iku. 

Na fotografji o niewielkiem nachyleniu stosunek ten różn i się 

n ieznaczn ie (za leżn ie od odległości punk t ów) tak jednak , że różn ica ta 

w odn ies ien iu do p unk t ów odleg łych od siebie do 200 m nie prze-

kracza potró jnej dok ładnośc i graficznej. 

N a fotografji nachylonej stosunek ten różn i się tak znaczn ie , że 

n ie po zwa l a na bezpośredn ie przenoszenie treści fotografj i na stol ik 

nawet w m a ł y m zakresie, jak to ma miejsce przy fotografjach o nie-

w ie l k i em nachy len i u . 

Przed wykorzystaniem fotografji lotniczej należy zwrócić uwagę 

na* deł^-ir godzinę zdjęcicX. U ł a tw i to z rozumien ie w ie l u szczegółów 

np. przy gran icach lasu c ień drzew można b łędn ie wz i ą ć za granicę 

lasu, ma łe ł ą c zk i wśród wysok ich zbóż n ie dają w łaśc iwego zary-

su i t. d, 

Możliwość wykorzystania fotografij lotniczych zezwala na pomiar 

mniejszej ilości szczegółów i ułatwia rysowanie gęstego pokrycia. 

Przy rysowan iu gran ic u p r aw przy ma łe j i lości zmierzonych punk-

tów topograf przenosi gran ice na stolik z fotografji lotniczej , określa-

jąc ich przebieg przez p o r ównan i e z sąs iedn iemi m iedzam i , drogami i t.d. 

Przy rysowan iu osiedl i fotografja u ł a tw i a topografowi przedstawie-

nie w łaśc iwego po ło żen i a b u d y n k ó w . 

W terenach t rudno dostępnych , jak bagna , rzeki o bagnistych brze-

gach, zarasta jące jeziora, l i czne zako la rzek, topograf przy pomocy 

fotografj i lo tn icze j przenosi na stol ik n iezmierzone szczegóły pokryc ia . 

Tak samo m o ż n a z ł a twośc ią rysować, a także genera l i zować sieć 

r o w ó w odwadn i a j ą cych . 

W w y p a d k u , gdy m i ędzy lasem zwar tym a k r zakam i l ub d r zewam i 

r zadko sto jącemi t rudno s twierdz ić w terenie granicę, na fotografj i 

lo tn icze j odgran iczen ie to zaznaczy się wyraźn ie . 

Na le ży pam i ę t a ć , że przy dużych ró żn i cach wysokośc i fotografja 

lo tn icza daje b ł ędy od leg łośc iowe na zboczach. B łędy te za leżą od 

s topn ia nachy l en i a zboczy. 

Poza tem fotografja lo tn icza u ł a tw ia k i e rown i kow i grupy spraw-

dzen ie zdjęcia , 

Fotografję lotniczą pionową wykorzystu je się jako na jbardz ie j 

ak tua l ny p lan , a szczegóły przenosi się na stol ik sposobami podanem i 

w pkt . 10Q. 

Szczegóły z fotografji o niewielkiem nachyleniu przenosi się na 

stol ik cyrk lem p roporc j ona l nym w ma ł ym zakresie (do 200 m). Szczegó-

ł ó w zna jdu jących się w pob l i ż u brzegów fotografj i n ie na leży przenosić. 

Szczegóły z fotografij nachylonych przenosi się na p ły tę s to l ikową 

w sposób dwo jak i : 

1. sposobem czterech promieni rzutowych, jeżeli i lość szczegółów do 

przen ies ien ia jest n ieznaczna , 

2. sposobem siatki harmonicznej przy duże j i lości szczegółów. http://rcin.org.pl
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1. Sposób czterech promien i rzutowych. 

Na fotografji i stoliku wyszukuje się po 4 identyczne punkty ABCD 

i A , B , C, Z), (rys, 9) i przyjmując np. punkt A (AJ za wierzchołek, 

łączy się z n im pozostałe punkty BCD (Bt C, DJ. 

Rys. 9. 

Przez punkt E, który ma być z fotografji przeniesiony, kreśli się 

z wierzchołka A promień AE. 

Następnie przykłada się na fotografji równo obcięty pasek papieru 

tak, żeby przecinał w i ą zkę promien i AB, AC, AD, AE. Te miejsca 

przecięcia zaznacza się na pasku odpowiedn iemi l i terami b, c, d, e. 

Następnie przykłada się ten pasek na stolik tak, żeby promienie 

AB, AC i AD przechodzi ły przez punkty b, c i d. Po przeniesieniu http://rcin.org.pl
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na stolik punk tu e i po połączeniu go z punktem A, otrzymuje się 

odpowiedn i promień A , E,. 

Przyjmując następnie za wierzchołek punkt np. D i postępując 

tak samo jak poprzednio , otrzymuje się punkt E i jako przecięcie się 

promien ia A j E% z promien iem Ą 

Jeś l i nie można z identyf ikować czterech punktów, lecz tylko trzy, 

wówczas jako czwarty punkt przyjmuje się przecięcie się identycznych 

l in i j pokrycia z bokami trójkąta (rys, 10). 

2. Sposób siatki harmonicznej . 

Po z identy f ikowan iu czterech punk tów AB CD, kreśl i się czwo-

rokąt zupełny, wyznacza j ąc punkty przekątne P, Q, R (rys. 11). 

Następnie kreśląc promien ie R P i R Q dziel i się czworobok 

AB C D na 4 inne: AERH, E B F R, RFCG, HRDG. 

W tych czterech czworobokach przeprowadza się tę samą kon-

strukcję, jak w AB CD dopó ty , aż się otrzyma dostatecznie gęstą 

siatkę do przenies ienia treści fotografji na płytę stol ikową. 
http://rcin.org.pl
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J e że l i po ło żen ie z i d en t y f i k owanych p u n k t ó w jest tak ie , że punk ty 

p r zeką t ne P i Q l u b jeden z n i ch n ie m ieszczą się w ob ręb i e foto-

grafii lo tn icze j , w ó w c z a s w y k o n u j e się n as t ępu j ą c ą kons t r ukc j ę (rys. 12). 

W d o w o l n e m mie jscu kreśl i się prostą , r ó w n o l e g ł ą do jednego 

z b o k ó w , np . do boku AB. Z o t r z ymanych p u n k t ó w 1, 2 wyp rowa-

dzone r ówno l eg ł e d o AR i BR okreś l a j ą p u n k t 3, k tó ry z p unk t em R 

w y z n a c z a t rzec ią p r zeką t n ą . D l a u zyskan i a w iększe j dok ł adnośc i 

m o ż n a p r z e p r o w a d z i ć d rugą t aką s amą kons t r ukc j ę . 

W ten sam sposób wyzna c z a się d rugą p r z ek ą t n ą . 

W w y p a d k u b a r d zo du że j i lośc i d r o b n y c h s zczegó ł ów zawar tych 

na fotograf j i l o tn i cze j n achy l one j , n a l e ży fotograf ję przetworzyć t. zn. 

wyprostować i doprowadzić do skali zdjęcia. W t ym celu n a l e ży do-

k ł a dn i e z i d en t y f i k ować p r zyna jmn i e j cztery p u n k t y na zd jęc iu i fo-

tograf j i . 

Punk ty te na l e ży tak wyb r a ć , aby się z n a j d owa ł y n ie da le j jak 

8 cm od ś rodka fotograf j i i tworzy ł y w i e r z c h o ł k i c zwo roboku zbl iżo-

nego do kwad ra t u . 

Przy t em po ł o ż en i u p u n k t ó w i p r zy w y m a g a n e j po t ró j ne j dok ład-

nośc i gra f iczne j (0.3 mm) , oraz d la ska l i 1 : 2 0 000 r ó żn i ca wysokośc i 

p u n k t ó w n ie p o w i n n a p r zek r ac za ć war tośc i : A h = —f, gdz ie A h 

4 
oznacza r ó żn i c ę wysokośc i w met rach , zaś f o g n i s k o w ą apa ra t u foto-

gra f i cznego w cen tymet rach . Np. : d la apa ra tu o ogn i skowe j / = 21 cm 

dopus z c z a l n a r ó żn i ca wysokośc i A h = oko ł o 16 m. 

D l a ob l i c z en i a dopus zc za l ne j r ó ż n i c y wysokośc i A h d la r ó ż ny ch 

skal zd jęc ia i r ó ż ny ch od s t ę pów p u n k t ó w od ś rodka fotograf j i stosuje 

się wzó r : A h = m • P • f, gdz ie A h o znac za r ó ż n i c ę wysokośc i w me-

trach, m m i a n o w n i k ska l i zd j ęc ia , p w y m a g a n ą d o k ł a d n o ś ć na zd jęc iu 
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w metrach 1 ) , f o gn i s kową apa r a t u fo tograf icznego w cen tymet rach , 

r ods tęp p u n k t u od ś rodka fotograf j i w cen t yme t r a ch . 

P onad t o n a l e ży p a m i ę t a ć , że m i m o p r ze twor zen i a fotograf j i we-

dług p u n k t ó w o dopuszcza l ne j r ó żn i cy wysokośc i , pozos ta łe p u n k t y 

na fotograf j i , jeś l i ich r ó ż n i ce wysokośc i są w iększe od dopuszcza l-

nych , b ęd ą o b a r c z o n e b ł ę d e m po ł o ż e n i a poz iomego , w i ęks zym od 

3-krotnej d o k ł a d n o ś c i g ra f i czne j . 

Po ł o żen i e p u n k t ó w , na p od s t aw i e k t ó r y ch ma się w y k o n a ć prze-

twor zen i e fotograf j i , p oda ć w / spó ł r z ędnych p ros toką tnych wz i ę t ych 

ze s to l ika , a p o ł o ż e n i e i ch na fotograf j i o z n a c zy ć na ka lce . P onad t o 

p o d a ć w z a j e m n e od leg łośc i t ych p u n k t ó w odm ie r zone na p ł yc i e stoli-

kowe j . D a n e te wraz z fotograf ją l o tn i c zą na leży p r zeds t aw i ć kie-

r o w n i k o w i g r upy do p r ze two r zen i a . 

Fo togra f j ę p r z e t w o r z o n ą wykor zys t u j e topograf p r zy pom i a r ze 

i r y s o w a n i u t ak jak k a ż d y pan t og r am . Fotogra f ję p r z e two r zon ą m o ż n a 

p rzen ieść na s to l ik s posobem cy j ano typ j i . 

Zestaw przetworzonych fotografij lotniczych przeniesiony sposo-

bem cyjanotypji na płytę stolikową nazywa się fotoplanem. 

Przed p r z y s t ą p i e n i em do zd j ęc i a s zc zegó ł owego na fo top lan ie , 

n a l e ży s p r a w d z i ć , czy p r ze twor zen i e fotograf i j l o t n i c zych i przenie-

s ien ie i ch na s to l ik jest p r a w i d ł o w e . 

S p r a w d z e n i e każde j fotograf j i o g r an i c z a się d o zm ie r zen i a k i l ku 

p u n k t ó w ł a t o w y c h na p o k r y c i u w r ó ż n y c h m ie j scach , z p u n k t u try-

g o n o m e t r y c z n e g o l u b ze s t anow i ska wyzna c zonego w c i ę c i e m . J e ś l i 

b ł ą d p r zen i e s i en i a fotograf j i n i e p r zek racza d o k ł a d n o ś c i zd jęc ia sto-

l i k owego , n a l e ż y p r zy j ą ć fo tograf ję za d ob r ą . 

W p r z e c i w n y m w y p a d k u u s u n ą ć z p ły ty s to l i kowe j treść foto-

graf j i i u ż y w a ć jej t y l k o p r zy pom i a r z e s zczegó ł ów d la or jentac j i , 

a p r zy w y k o n y w a n i u r y s u n k u u w a ż a ć j ako p o m o c do rysowan i a 

d r o b n y c h s z c zegó ł ów p o k r y c i a . Sprawdzanie fotoplanu wykonywa się 

podczas pomiaru ogólnego, przyczem nie należy pominąć określenia 

wcięciami wszystkich punktów wydatnych. 

Po sprawdzeniu w ten sposób całego fotoplanu, zdjęcie szczegółowe 

będzie polegało zasadniczo na zdjęciu rzeźby terenu i klasyfikacji 

szczegółów pokrycia. 

Stanowiska do pomiaru szczegółów wybierać w terenie na pod-

stawie zarysu pokrycia na fotoplanie. Wysokość stanowisk określać 

z 2 punktów podstawowych lub ciągu, albo z kilku punktów łatowych 

zmierzonych przynajmniej z 2 różnych stanowisk. 

Podczas w y k o n y w a n i a c i ą gów gra f i cznych na l e ży się pos ł ug iwać 

w y ł ą c z n i e buso l ą ; o d c h y ł k ę p o z i o m ą m o ż n a w y r ó w n y w a ć na k a ż d y m 

p u n k c i e c i ągu , p o r ó w n u j ą c po ł o ż en i e jego z zarysem pok r y c i a na foto-

p l a n i e . 

C i ąg m o ż n a z a m k n ą ć na p u n k c i e pok ryc i a , z k tórego są w i d o c z n e 

cona jmn i e j d w a p u n k t y t r ygonome t ryczne . 

Z a sadn i c zo p o m i a r s z c zegó ł ów ogran i c za się t y l k o do pom i a r u 

p u n k t ó w wysokośc i . P o k r y c i e m ie r zy się t y l ko t am , gdz ie ono na 

f o top l an i e n ie jest dob r ze w i d o c z n e ( pok ryc i e w lasach , n a pias-

kach i na bagnach , szczegó ły p ok r y c i a jak: d rogowskazy , k rzyże , ka-

m ien i e k i l ome t r owe , n a sypy , w y k o p y i t. p ) . 

') Np. przy wymaganej potrójnej dokładności graficznej p = 0,0003 m. 
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S p o s ó b w y k o n y w a n i a rysunku na fo top lan ie n ie r ó żn i się od 

rysowan i a bez fo top l anu , p r zyczem rysunek pok ryc i a ogran iczy się 

w p r z e w a ż n e j części do sk l a sy f i kowan i a i wyra żen i a z n a k a m i topo-

gra f icznemi zarysu pok ryc i a w i d o c z nego na f o top l an i e . 

P o n a d t o r y sowan i e jest z nac zn i e u ł a tw i o ne przez to, że fo top lan , 

poza n o r m a l n e m pok r y c i em , zawiera ca ły szereg l i n i j t e r enowych , 

n o rma l n i e n i e m i e r zonych i nie z a z n a c z anych na zd jęc iu , jak : gra-

n ice p ó l i pa rce l , l in je r ó ż nych d r z ewos t a n ów w lasach i t. p . 

R y s o w a n i e r zeźby terenu jest r ó w n i e ż u ł a tw ione , gdyż n ie jedno-

kro tn ie o d p a d a dom ie r z an i e l in i j s zk i e l e t owych , często dob r ze wi-

doc znych na fo top lan ie . O p r ó c z tego p r zeb ieg wars tw ie uw i dac zn i a j ą 

n i e ty l ko gran ice l ą k i bag ien , ale t ak że odc i eń szaty roś l i nne j z po-

w o d u ró żne j na r ó ż n y c h po z i omach w i lgo tnośc i g leby . 

Zdjęcia fotogrametryczne z r y s u n k i e m r zeźby terenu, w y k o n a n e 

mechan i c z nem i sposobam i f o t og rame t rycznem i n a autograf ie i t. p., 

wykorzys tu j e się po sp rawdzen i u d ok ł a d no ś c i wn i e s i en i a ich na p ły t ę 

s to l i kową . S p r a w d z a n i e to w y k o n y w a się tak , jak sp rawdzen ie foto-

p l anu , p r zyc zem zd j ęc i a te sp rawdza się t ak że p o d wzg l ę dem pio-

n o w y m . 

Da l s za p raca po lega na k l asy f i kac j i s z c zegó ł ów pok ryc i a , na uzu-

pe ł n i en i u pom ia rem s t o l i k owym b r a k u j ą c y c h s zczegó ł ów oraz na po-

p r a w i e n i u rysunku r z e źby terenu . 

Rysunek r zeźby terenu p o p r a w i a się p rzez zas tosowan ie odpo-

w iedn i e j genera l i zac j i , podn ies i en i e czy te lnośc i r y sunku (spółkształt-

ność wars tw ie ) oraz p r zez u w y d a t n i e n i e cha rak te rys tycznych szczegó-

ł ó w r ze źby terenu ( ce lowe p rzesun i ęc ie wars tw ie ) . 

13. Zbieranie nazw i ma ter j a ł u do 

opisania zd jęc ia . 

Podczas wykonywania rysunku topograf zbiera wszystkie n a z w y , 

a w ięc : os ied l i , wód , l asów, bag ien , wzgórz i t. p . J e dnoc ze śn i e 

s p r awdza u r z ędowy w y k a z n a z w os ied l i i n a z w y ze s tarych map . 

N a z w y zna j du j ą ce się na starych m a p a c h n ie zawsze są miaro-

da jne , p r ze to n ie n a l e ż y ich u ż y w a ć j ako p od s t awy do usta lan ia n a zw 

w teren ie , p o n i e w a ż mogą być już n i e u ż y w a n e lub ska żone wpły-

w a m i obcem i . D o us ta l an ia n a zw w teren ie na le ży p r z y s t ę pować 

bez j a k i c hko lw i ek sugestyj , w y p ł y w a j ą c y c h ze s tarych map , wy-

k a z ó w i t. p. , aby m ó c w y ł o w i ć n a z w ę czystą , n i e ska żon ą b ł ę dam i 

j ę z y kowem i , p i s own i owem i , czy i n nem i , W w y p a d k u is tn ien ia k i l k u 

n a zw na l e ży zap isać wszystk ie . 

Podczas zb i e r an i a n a z w śród l udnośc i n a l e ż y um ie j ę tn i e formu-

ł o w a ć py t an i a . N ie z a p y t y w a ć w i ę c np . : „Czy to jest W i e l k a W o l a , 

las Cza rny , góra B i a ł a " , lecz ty lko : „ J a k się n a z y w a ta wieś , las, 

g ó r a " . 

P o us ta len iu n a zw d la p e w n e j częśc i zd jęc ia na l e ży w y p y t a ć się 

o te n a z w y pod awane w wykaz i e n a z w l u b na map i e , k t ó rych l udność 

n ie wym ien i a . 
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Zebrane n a z w y wp isu je s ię w terenie na podręczne j ka lce nap i sów . 

P o d r ę c z n a k a l k a n a p i s ó w musi być opracowana w terenie 

dokładnie i sumiennie, ponieważ napisy na mapie są jednym z najważ-

niejszych elementów orjentacji dla wojska. 

N a pod r ęc zn ą ka l kę n a p i s ó w na le ży t akże wnos i ć przysz łą treść 

k a l k i op i sowe j (pkt . 121). 

Podręczna k a l k a n a p i s ó w może się sk ł adać z k i l k u kartek podob-

n ie j ak k a l k a p u n k t ó w . 

K a l k a n a p i s ó w z aw ie ra : 

1. źródłowy materjał do wszelkich nazw i ich zasięgu, 

2. granice administracyjne i siedziby urzędów administracyjnych, 

3. ilość domów mieszkalnych poszczególnych osiedli, 

4. objaśnienia rodzaju przedmiotów terenowych (według skrótów w ta-

blicach znaków topograficznych), 

5. urzędy pocztowe i telegraficzne, 

6. koty i liczby wysokości. 

G ł ó w n ą częśc ią ka l k i n a p i s ó w są n a z w y osiedl i . 

Przez os ied le na l e ży r o z um i e ć k a ż d ą oddz i e l n ą grupę d o m ó w , 

pos i ada j ącą w ł a s n ą nazwę . 

W o b e c tego na le ży p o d a ć n a z w ę ka żdego os ied la i i lość d o m ó w 

m ieszka lnych , k tóre ono zawiera . 

J e ż e l i k i l k a osiedl i pos i ada oprócz w łasnych na zw r ówn ie ż j edną 

n a z w ę wspó l n ą , n a z w ę tę n a l e ży umieśc i ć n a ka lce n ap i s ów z ozna-

czen iem zas ięgu tej n a zwy . W tym w y p a d k u n ie na l e ży p o d a w a ć 

i lośc i d o m ó w m ieszka l nych , gdyż została ona podana przy poszczegól-

nych os ied lach , do k tórych odnos i się wspó l n a n a zwa . 

G d y n a zwa obe jmu je ł ą c z n i e wieś i dwór , f o lwark , ga j ówkę i t. p,, 

w tedy skróty D., Fw., G. i t. p , p isze się bez n a zwy obok danego przed-

m io tu . L i c z b a d o m ó w m ieszka l nych w tym w y p a d k u p o d a n a jest 

ł ą c zn i e z i lośc ią d o m ó w danego osiedla. 

J e ż e l i n a z w a obe jmu je t y l ko dwór , f o lwa rk l u b ga jówkę , skróty 

D., Fw. l u b G . i n a z w ę p isze s ię w j ednym wierszu, j ako nap is ł ączny . 

Ko le jność s ł ów w n a z w a c h z ło żonych (np. Wielka Wola, Wola 

Gutowska, Czemery — Zasieki), n a l e ży u t r z ymać ściśle t aką , jak ie j lud-

ność m ie j scowa najczęście j u ż y w a . 

Przy z a p i s y w a n i u n a z w o b r zm i en i u n i epo l sk iem , l ub rzadko spo-

tykanem , na l e ży jak na js tarann ie j oddać i ch brzmien ie , choćby nawe t 

p i s o w n i ą w j ęzyku po l sk im n o r m a l n i e n ie stosowną (np. Zamostoczje, 

Bierioza i t. p.). 

Przy lasach roz ró żn i a się: 

— nazwę , jeśli ta istnieje, 

— okreś len ie p r zyna le żnośc i pod wzg l ędem w ł a snośc i owym l u b 

adm in i s t r acy j nym . 

Sposób p o d a w a n i a n ap i s ów obszarów leśnych ob jaśn ia ją na-

stępu jące p r zyk ł ady : 

— lasy p a ń s t w o w e o t r zymu j ą nap is np . „Nadleśnictwo Dąbrowa", a l bo 

w skróc ie „Ndl. Dąbrowa", 
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— lasy większe j w łasnośc i o t r zymu ją nap i s np. „Las maj. Jabłonów". 

Kiedy chodz i o bardzo w ie l k i e pos iad łośc i , mo ż n a zastosować 

nap isy np. „Las ordynacji Zamojskiej" a lbo ..Las ord. Zamojskiej", 

a podobn i e „Las klasztoru Jasna Góra", „Las diecezji Kraków", 

jeśli t ak ie okreś len ia są u żywane . 

J e ż e l i lasy p rywa tne ma j ą podz i a ł na nad l e śn i c twa , leśn ic twa, 

rewiry i t, p., na l e ży ten podz i a ł uwzg l ędn i ć , poda j ą c pod n a z w ą 

okreś la jącą p rzyna leżność w łasnośc iową , np . ; „Las ordynacji Za-

mojskiej, Ndl. Zwierzyniec". 

— lasy miast i wsi oznacza się np.: „Las miasta Włocławek", „Las 

wsi Cietrzewie". 

G d y zachodz i kon ieczność podan i a drug ie j nazwy , obcoję-

zycznej , obok po lsk ie j (w terenach o l udnośc i mieszane j pod 

wzg l ędem na rodowośc i owym) , w ó w c z a s d rugą na leży um ieśc i ć 

w naw ias i e pod n a z w ą po lską . Tak i e n a z w y umieszcza się ty lko 

wtedy , jeśli r ó żn i ca m i ędzy n a z w ą po lską a obco języczną jest 

d u ż a i n a z w y te n i e są do siebie podobne . 

W razie i s tn ien ia k i l ku n a z w na oznaczen ie jednego przed-

mio tu , na leży zap i sać na podręczne j ka lce n ap i s ów wszystk ie te 

na zwy , z podan i em ź ród ła wydobyc i a n a zwy . 

N a z w y u r z ędów admin i s t racy jnych , pocz towych oraz n a zwy 

stacyj i p r zys t anków ko le jowych , r ó żn i ą ce się od n a zw osiedl i 

w k tórych się zna j du j ą z ap i sywać na ka lce nap i s ów . 

Te le fony w ł ą c z o n e do sieci m i ęd zym i a s t owe j (w urzędach 

gm i nnych , nad leśn i c twach , dworach i t. p.) p o d a ć pod n a z w ą a lbo 

obok skrótu . 

14. Praca na kwaterze . 

Wszys tk ie dn i , n ie nada j ące się do pracy w terenie, na le ży poświę-

cić p r a c y n a k w a t e r z e , na k tórą sk łada ją się: 

— opracowanie kalki napisów (czystorysu) i wykazu nazw, 

— wykonanie kalki opisowej, 

— kalek uzgodnienia, 

— rewizja, 

— przenoszenie planów i fotografij lotniczych, 

— kreślenie, 

— wykonanie raportów tygodniowych. 

Wszystk ie z a ł ą c zn i k i mus i m i e ć topograf w stan ie a k t u a l nym przed 

mies ięczną o d p r a w ą i z m i a n ą kwatery . 

Z podręcznych ka l ek nap i sów w y k o n a n y c h podczas w y k o n y w a n i a 

rysunku sporządza topograf k a l k ę n a p i s ó w na ka lce p łóc ienne j . 

K a l k a ta zawiera wszystk ie nap isy , które ma j ą być umieszczone 

na map ie . Nap i sy te wykonu j e się czy te lnem p i smem bez jak ichkol-

w iek przekreśleń. 

P r zedmio ty w iększe (miasta , w i e l k i e wsie. d u że obszary leśne, 

ł a ń cuchy górskie i t. p.) p o w i n n y m i e ć nap is w iększy n i ż p r zedmio ty 

drobnie jsze. 
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Należy przyjąć zasadę, żeby podać jak najwięcej materjafu, i n igdy 

nie zubożać treści mapy. 

Określenia muszą być ścisłe, dok ładn ie oddające charakter, przy-

należność, czy rodzaj przedmiotów, nigdy ogóln ikowe. 

W wypadku istnienia nazw, co do których topograf ma wątpli-

wości o w łaśc iwem ich brzmien iu i p isowni , ponadto w razie istnienia 

kilku nazw, odnoszących się do tego samego przedmiotu, należy na 

kalce nap isów umieścić tę nazwę, którą topograf uważa za najodpo-

wiedniejszą, oznaczając ją jednocześnie znak iem pytan ia jako n a z w ę 

wątpliwą. 

Wszystkie te nazwy wpisuje do wykazu nazw podając w uwa-

gach wszelkie wyjaśnienia potrzebne do usunięcia wątp l iwości . 

Ob jaśn ien ia nie objęte skrótami w tab l icach znaków topograficz-

nych należy podawać w pełnem brzmieniu . 

Brzegi ka lk i nap isów muszą być uzgadniane. Jeś l i zachodzą nie-

zgodności z n a zwam i poprzednio zebranemi , podać na marginesie 

objaśnienie. Pozatem margines ka lk i nap isów zawiera opis granic 

admin istracyjnych, przecinających ramkę, 

Napisy wykonywa się w następujących kolorach: 

Czerwono: Nazwy osiedli i skróty określeń używanych łącznie 

z nazwą osiedla (np. L. Kozinek, kol, Dubn iak i ) , oraz l iczbę domów 

i granice zasięgu danej nazwy; 

Niebiesko: Nazwy wód i bagien, rzek, oraz granice zasięgu danej 

nazwy; 

Czarno: Op is kalk i , granice administracyjne, pozostałe nazwy 

i granice ich zasięgu, wszystkie skróty i l iczby (prócz ilości domów 

oraz skrótów określeń u żywanych łącznie z nazwą), w końcu wszelkie 

objaśnienia. 

Na kalce nap isów wykreś la się kolejno: ko lorem czarnym ramkę, 

nazwę stol ika, wyloty i opis siatki k i lometrowej , opis ramek arkuszy 

map szczegółowych w spó ł rzędnych geograficznych, następnie znak i 

na punk ty t rygonometryczne , n iwelacyjne i koty, poda jąc obok z pra-

wej strony wysokości . Następnie przedmioty podlegające ochronie, 

a więc zabytk i przyrody i arch i tektury (wykreślając je odpowiedn im 

znak iem topograf icznym i poda jąc skrót Ochr.), l iczby wysokości , 

numery i znaki s ł upów k i lometrowych i gran icznych oraz skróty i ob-

jaśnienia, u żywane bez nazwy osiedla. 

Ko lorem czerwonym: l in ją ciągłą granice zasięgu nazw osiedl i . 

W e w n ą t r z umieszcza się daną nazwę, a pod nią l iczbę domów. Je że l i 

k i lka osiedli oprócz własnych nazw ma jedną wspó lną nazwę, to 

zasięg nazw poszczególnych tych osiedli kreśli się l in ją przerywaną , 

zasięg nazwy wspó lne j l in ją ciągłą. 

Okreś len ie rodzaju osiedla jak: kolonja , zaścianek, o ile nie jest 

u żywane ł ączn ie z nazwą , wpisuje się na kalce nap isów tylko wtedy, 

gdy istnieją dwa osiedla tej samej nazwy, a lbo jeżel i opuszczenie 

okreś len ia rodzaju osiedla mog łoby wprowadz i ć w błąd . Obok l iczby 

domów wkreś la się czarno znak i ob jaśn ia jące jak: gm., poczta, telegraf 

i t. p. Je że l i ty lko część osiedla znajduje się w obrębie stol ika po-

daje się i lość domów odnoszącą się do całego osiedla w nawiasie. 

Po wpisan iu nazw osiedl i wykreś la się na kalce czarnym tuszem 

granice zasięgu nazw lasów, gór, ł ąk i t. p . Nazwy główne obszarów, 

nazwy nadleśn ictw i własnośc i lasów i t. p . ogranicza się l inją c i ą g ł ą 
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i nne wewną t r z p r z e r ywan ą Poś rodku wp i su j e s ię czarno n a z w ę bez 

dodan i a „gó ra " , „ l as " , „ ł ą ka " , jeśl i s ł owo to n ie jest u ż y w a n e w po-

ł ą c zen i u z n a zwą . Nas t ępn i e wp isu je się numery o d d z i a ł ó w leśnych . 

Ko l o rem niebieskim wykreś l a się wszystk ie r zek i i p o t ok i ma j ące 

n a zwę j e d n ą l in ją . L i n j ę tę p r ze rywa się d la umieszczen ia n a zwy , 

k i e runku p r ą d u w o d y , oraz z n a k ó w szczegó lnych jak: s p ł awnoś ć , że-

gluga. Bagna , jez iora , s tawy ma j ące n a z w ę ogran icza się n i eb i e sk ą 

l i n j ą i wewną t r z wp isu je się o d p o w i e d n i ą n a z w ę bez d o d a n i a s łów: 

„ bagno " , „ s t aw" , jeśli s ł owo to n ie jest u ż y w a n e ł ą c zn i e z n a zwą . 

Przykład Nr. 2 poda j e wzó r ka l k i n a p i s ó w . 

W y k a z n a z w jest objaśnieniem kalki napisów. R u b r y k i 1,2,3,4 

wype ł n i a się d la wszys tk i ch n a zw . W rub ryce 3 p o d a w a ć wszystk ie 

n a zwy , a n a z w y wą t p l iwe we wszys tk ich i ch b r zm ien i a ch ; ob j a śn i en i a 

d o n a z w w ą t p l i w y c h p o d a w a ć w rub ryce 9. R u b r y k ę 6 wype ł n i a się 

z w y k a z ó w u r z ędowych . R u b r y k i 7 — 8 w y p e ł n i ć d l a n a zw w ą t p l i w y c h 

co d o b r zm ien i a l ub p i sown i . W r ub ryce 9 p o d a ć wszystk ie skró ty 

um ieszczone na ka l ce n ap i s ów w zas ięgu dane j n a z w y , p on ad t o wszel-

k ie kon i ec zne ob jaśn ien ia (wzór Nr . 2). 

D o p racy na kwa te r ze na le ży r ó w n i e ż w y k o n a n i e kalki opitowej, 

kalk uzgodnienia i kalk punktów. 

K a l k a o p i s o w a w y k o n a n a w ska l i zd j ęc i a z aw ie r a : 

1. opis rodzaju i zasięgu gleb, 

2. opis kategoryj wszystkich dróg, z wyjątkiem dróg najniższej kate-

gorji, p o n a d t o p r zy drogach b i tych p o d a ć szerokość drog i w koro-

nie , rodza j n aw i e r z c hn i i szerokość j ezdn i o raz u ż ywa l no ś ć drog i 

na p o b o c z a c h . 

Poszczegó lne kategor je d r óg o znac za ć ko lo ram i , ob j aśn i a j ąc 

w l egendz ie znaczen i e poszczegó l nych k o l o r ó w . 

3. opis rodzajów mostów z podaniem ich klasy. 

4. rodzaj ciągu i szerokość kolejek wąskotorowych. 

5. ramkę i siatkę kilometrową zdjęcia. 

Kalki uzgodnienia spo r ządza s ię wed ł ug pk t . 9. Poza tem wyko-

nu je się kalki punktów, jeże l i n ie w y k o n a n o ich w terenie. 

D o p racy na kwa te r ze na l e ży rewiz ja o p r a c o w a n e g o odc i nka . 

Rew i z j ę w y k o n u j e s ię wed ł ug ust. 24. 

Rew i z j ę na leży p o ł ą c z y ć z k reś len iem (pkt . 124). 

Podczas rewiz j i zd j ęc i a u z upe ł n i a topogra f w y k a z p u n k t ó w pod-

s t awowych przez wpisanie spółrzędnych punktów wydatnych, k tóre 

zosta ły okreś lone w c i ę c i a m i podczas p om i a r u s zczegó ł ów . 

Spółrzędne na le ży o dm i e r z y ć z p ł y t y s to l i kowe j . 

W okresie prac terenowych należy wykreślić: 

1. punkty wydatne, słupy kilometrowe, oraz odosobnione budynki, 

2. krawędzie wykopów i nasypów, wszystkie przepusty, 

3. punkty niwelacyjne i koty. 
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4. drogi gruntowe i ścieżki, biegnące równolegle do warstwie, 

5. pojedynczo stojące krzaki i oczka wodne. Oczka pokryć 

niebieską farbą, 

6. wskaźniki spadu na wzniesieniach i zagłębieniach przy bardzo 

drobnej rzeźbie, 

7. rzeźbę przy punktach trygonometrycznych. 

Po ukończeniu pracy tygodniowej należy ułożyć program pracy 

terenowej na następny tydzień. Program wykonany na kalce w postaci 

szkicu 1:100 000 należy przedstawić kierownikowi grupy jako t y g o d -

niowy raport pracy. 

Szk i c z aw ie r a : 

1. ramkę stolika, 

2. teren dotychczas opracowany ( n a r y s o w a n y ) o z n a c z o n y — kra tką , 

3. teren zmierzony — z ak r e skowany , 

4. teren przeznaczony do opracowania w przyszłym tygodniu, o t o ć zony 

l i n j ą z p r z y b l i ż o n y m pod z i a ł em na poszczegó lne dn i ( l i c z bam i 

p o r z ą d k o w e m i ) , 

5. miejsce zakwaterowania. 

Szk i c n a l e ż y op isać , p o d a j ą c s top ień i n a z w i s k o topografa oraz 

da t ę s po r z ą d zen i a szk icu . 

Dla ułatwienia kierownikowi grupy ( p r z e ł o żonym) odszukania topo-

grafa w terenie, należy pozostawiać stale na kwaterze aktualny s z k i c 

kwaterowy. 
Jest nim kalka z ramką zdjęcia w skali 1:100 000. na której jest 

obwiedzione linją miejsce pracy z wpisaną pośrodku datą i rodzajem 

pracy. R o d z a j p r a cy m o ż e by ć op i s any t a k ż e poza r amką . P o ż ą d a n e 

jest wskazan i e k i e r u nku p o s u w a n i a się z p racą , zw łaszcza podczas 

w y k o n y w a n i a c i ą g ów , o raz o znac zen i e o d c i n k a na rysowanego i zmie-

rzonego , t ak s amo j ak w t y g o d n i o w y m raporc i e p racy . . Ws zy s t k i e 

i nne d o d a t k i i n ap i sy są z b ę d n e . 

S zk i c k w a t e r o w y mus i b y ć um ies zc zony w mie jscu ł a two widocz-

n e m i d o s t ę p nem d l a k i e r o w n i k a g rupy i w tak i sposób , a by szk ic 

mo ż n a by ł o b e z u s z kod zen i a z d j ą ć i p r z y ł o ż y ć na m a p ę . 

O z n a c z a n i e mie jsca p r acy na szk i cu mus i b y ć d o k o n y w a n e co-

dz ienn i e , d o k ł a d n i e i uwa ż n i e . P r z ew i d z i e ć t rzeba n a jwy ż s z ą w y d a j n o ś ć 

d z i enną . 

S zk i c k w a t e r o w y mus i b y ć zawsze czy te l ny . 

15. Zdjęcie w terenie górsk im. 
127. 

Uwagi Z d j ę c i e w t e r e n i e g ó r s k i m jest t r udne do w y k o n a n i a ze 

wstępne. w z g l ę d u n a d u ż e r ó ż n i c e wysokośc i , t r u d n o dos t ępne o d c i n k i i trud-

nośc i w z a k w a t e r o w a n i u , w y m a g a w i ę c w iększego wys i ł k u tak od 

topogra fa j ak i p o m o c n i k ó w . D o p r acy w górach m a topograf t rzech 

p o m o c n i k ó w , p o c h o d z ą c y c h z poś r ód m ie j scowe j l udnośc i . 
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O p o r z ą d z e n i e topogra fa i p o m o c n i k ó w mus i by ć dos tosowane do 

w a r u n k ó w górsk ich , a w ięc , u b r an i e obszerne , wygodne , t r z ew i k i tu-

rys tyczne górsk ie , p e l e r yny n i ep r zemaka l ne . W te renach t r u d n o do-

s tępnych , ca łe o po r z ąd zen i e wysokogórsk ie . 

Ze w z g l ę d u na m o ż l i w o ś ć pozos t awan i a w górach z da ł a od kwa-

tery przez d łuższy czas, k a ż dy topogra f mus i m i e ć n a m i o t d la s iebie 

i p o m o c n i k ó w . 

Rozpoznania odcinka zdjęcia i pomiaru ogólnego w myś l wska z a ń 

ust. 5. i 6. topograf nie wykonuje. Wszelkie czynności, wchodzące 

w zakres pomiaru ogólnego, należy wykonywać podczas zdjęcia szcze-

gólowego. 

Tereny na jwyżs ze n a l e ży o p r a c o w y w a ć podc z a s n a j d ł u ż s zych dni , 

gdy ż wsp i n a n i e się p o ch ł a n i a d u ż o czasu . To samo do tyc zy z bo c zy 

wschodn i c h w w ą w o z a c h l u b do l i n ach , gdyż zbocza te c howa j ą się 

p r ęd ze j w c ień , zw ł aszcza gdy są za les ione , p o n i e w a ż w t e d y topo-

graf mus i p r a cę d z i e n n ą wcześn i e j k o ń c z y ć , 

Już w pierwszym dniu pracy topograf przystępuje do zdjęcia 

szczególowego, w y k o n u j ą c wc i ę c i a b ą d ź c i ąg i . P r zy tej sposobnośc i 

s p r awdza po ł o żen i e sygna ł ów . 

Na l e ż y się l i c zyć z tem, że część sygna ł ów może b y ć zn i s zczona . 

Topogra f o b u d o w u j e je, gdy zb l i ż y się ze z d j ę c i em s zczegó ł owem do 

d anego od c i n k a . 

Budowania sygnałów pomocniczych należy unikać, ze względu na 

trudność dowiezienia materjatu budowlanego. 

Praca w górach b ę d z i e p r z e w a ż n i e opa r t a na c i ągach graficz-

nych , p o n i e w a ż w i ęks zoś ć t e r enów w górach jest za les iona . 

Przy pom i a r z e p u n k t ó w ł a t owych n a l e ż y p a m i ę t a ć o w c i n a n i u 

p o j e dyńc zych d r zew , cha r ak t e rys t yc znych ska ł , d ł ug i ch l i n i j pokryc i a , 

co p o z w o l i p ó ź n i e j n a ł a tw ie j sze ok reś l an i e s t anow isk . 

P o m i a r u nie m o ż n a w y k o n y w a ć bez p r z e r w y p r zez k i l k a dn i , lecz 

p o wyko r zys t an i u j ednego s t anow i ska t rzeba p o m i e r z o n y o d c i n ek na-

tychmias t n a r y sować . Podczas pomiaru stolik musi być dokładnie 

spoziomowany. 

Pr zy w y k o n y w a n i u c i ą g ów p o m o c n i c z y c h n a l e ży m i e r zy ć od ra zu 

p u n k t y ł a t owe i r y s o w a ć teren . O t r z y m a n ą odchy ł k ę , p o do jśc iu do 

p u n k t u d ow i ą z a n i a , u w z g l ę d n i ć o d p o w i e d n i o n a wszys tk i ch zmierzo-

n y c h p unk t a ch . 

S t a n o w i s k a o b i e r a ć na l e ży p r z e w a ż n i e na z boczach , skąd m o ż n a 

w y z n a c z a ć k i e r unk i l ub m ie r zyć p u n k t y na z b o c z a c h p r zec iw leg łych . 

C i ąg i n a l e ż y p r o w a d z i ć p r z edewszys t k i em drogami , do l i n am i rzek 

i s t rum ien i , poza tem grzb ie tam i , są to b o w i e m l in je o n a jmn i e j s zym 

spadz ie . Ż l e b y n ie n a d a j ą się do p r o w a d z e n i a c i ą gów ze wzg lędu 

na w i ększe spady , a rysu je się je na pods t aw i e p u n k t ó w na d rogach , 

s t r um ien i ach i g rzb ie tach , p r zez k t ó re one p r z e c h o d z ą a l bo w któ-

rych się z ac zyna j ą l u b końc z ą . 

Punkty ciągów należy tak wybierać, aby w miarę możności każdy 

z nich mógł być wykorzystany jako stanowisko do zmierzenia przynaj-

mniej kilku punktów łatowych. 

P o n i e w a ż dom i e r z an i e k r o k am i jest p r a w i e n i emo ż l iwe , n a l e ży 

się s ta rać o takie r o zm ies zc zen i e p u n k t ó w ł a t o w y c h , a by one da ły 

m o ż n o ś ć n a r y s o w a n i a te renu bez dok r ac zan i a . 
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Przy w y z n a c z a n i u po ł o ż en i a po z i omego p u n k t ó w na le ży stale pa-

m i ę t a ć o u w z g l ę d n i e n i u p o p r a w k i poz iome j . Obliczone wysokości za-

okrąglać do całkowitych metrów. 

Bezpośrednio po ukończeniu pomiaru punktów z danego stanowiska 

(np . p i e rwszy p u n k t c i ągu) topograf przenosi je na kalkę punktów 

i rysuje teren. 

Nas tępn ie p r zenos i się na drug i p u n k t c iągu i pos tępu je jak n a 

p u n k c i e p i e rwszym . 

Na l e ż y m i e r z y ć i r y s o w a ć n a j p i e rw par t je g r zb i e towe , a dop i e ro 

p o ich n a r y s o w a n i u s chodz i ć w do l i n y . 

M i e r z en i e k r o k a m i w teren ie górsk im a lbo o d p a d a , a l bo się od-

b y w a w sposób n a r z u c o n y p r ze z teren t. zn . w z d ł u ż wars tw ie . 

R z e ź b ę rysu je się, z a l e żn i e od spadu terenu, w a r s t w i c a m i 5, 10 

i 20-metrowemi; wars tw ie 2,5-metrowych, r zadz ie j 1,25 m u ż y w a się d o 

r y sowan i a do l i n , a czasem s iode ł , pos to j ów i s zczy tów . 

Na z boc z ach p ok r y t y ch l asem o gęstem podszyc i u , d l a uzupeł-

n i en i a p o m i a r u wysokośc i , n a l e ż y w y k o n y w a ć barometryczny pomiar 

wysokości. 

Trasa ciągu barometrycznego powinna być tak obrana, aby punkty 

początkowy i dowiązania były punktami o znanych wysokościach. Poz-

w o l i to n a w y r ó w n a n i e c i ągu , a w ięc n a r o z r zucen i e o t r zymane j od-

chy ł k i p i o n o w e j na wszys tk i e m i e r zone punk ty proporcjonalnie d o 

c z a s ów prze j śc i a z j ednego p u n k t u n a drug i . 

P o m i a r b a r o m e t r y c z n y n a k o l e j n y c h p unk t a ch c i ągu na l e ży wy-

k o n y w a ć w na s t ępu j ą cy sposób : 

1. s t anąć na p u n k c i e p o c z ą t k o w y m i n as t aw i ć (w ane ro i d z i e Pau l i-

na ) w s k a z ó w k ę wysokośc i i w s k a z ó w k ę c i śn ien ia n a zera , z ap i sać 

t e m p e r a t u r ę i czas; 

2. p r ze j ś ć n a n a s t ę p n y p u n k t c i ągu i ob ro tem pok r ę t k i w s k a z ó w k i 

c i śn i en i a s p r o w a d z i ć w s k a z ó w k ę c i śn ien i a do „0" ' ) , o dc zy t a ć i lość 

m e t r ó w w s k a z a n ą przez w s k a z ó w k ę wysokośc i i zap isać tempe-

ra tu rę i czas; 

3. ob l i c zy ć ś r edn i ą t empe ra t u r ę z d w u o t r z y m a n y c h odc zy t ów ; 

4. w p r o w a d z i ć p o p r a w k ę na t empe r a t u r ę wed ł ug tabe lk i p o d a n e j 

w Tab l i c a c h p o m i a r ó w t opog ra f i c znych . 

P r z y k ł a d : punkt początkowy ma wysokość 520 m, a zmierzona temperatura wynosi 
-f- 20° C; na następnym punkcie barometr wykazuje - j - 1 2 0 m różnicy wysokości przy 
temperaturze - j - 1 1 ° C . 

20° -i- 110 

Średnia temperatura wynosi: - = 15,5° C. 

Poprawka dla - f - 1 0 ° C i 120 m różnicy wysokości wynosi O m 

„ - f - 20° C „ „ „ „ + 3 , 5 + 7 , 0 j ^ 3 ' 5 X 2 0 = + 4 , 2 m 

więc dla - f - 1 5 , 5 ° C i 120 m „ „ „ + 4 , 2 ^ 5 > 5 = - | - 2 , 3 m 

Za tem różnica wysokości po uwzględnieniu poprawki wynosi: 120,0 4" 2,3 = 122,3 m. 
Wysokość punktu początkowego wynosi 520 m, wysokość następnego punktu 642,3 m. 

' ) „ Z e r e m " wskazówki ciśnienia jest~kreska wskaźnikowa. 
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Dla otrzymania poziomego położenia szczegółów przy ciągach ba-

rometrycznych, należy wykorzystać aktualne plany gospodarcze lub 

też fotografje lotnicze. 

W razie braku p l anów lub też fotografij powin ien topograf na-

nieść na płytę s to l ikową zapomocą wcięć , pewne charakterystyczne 

szczegóły, jak np. wysokie i wyróżn ia j ące się w lesie drzewa, od-

kryte skały (iglice), małe wyrwy w terenie (początek i koniec) 

i małe łączk i , Okreś lone w ten sposób punkty pod względem pozio-

mym na leży wykorzystać następnie przy pomiarze barometrycznym 
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R O Z D Z I A Ł D . 

ZDJĘCIE STOLIKOWE W WIĘKSZYCH SKALACH. 

16. Zdjęc ie s to l ikowe w skal i 1 : 10 000. 

Z d j ę c i e w s k a l i 1 : 1 0 000 wykonywa się w terenie o gęstem 

pokryciu i drobnej rzeźbie, jeśli oddanie wszystkich szczegółów terenu 

jest konieczne dla specjalnych zadań wojskowych. 

W p o r ó w n a n i u ze zd jęc iem w skal i 1 : 2 0 000 zdjęc ie w ska l i 

1 : 10 000 m a dwukrotnie w i ększą dok ł adnoś ć odległośc i i k i e r unków . 

S tosunek pow i e r z chn i obu ska l 1 : 4 p o z w a l a n a przeds taw ien ie terenu 

prawie bez generalizacji. 

Organ i z a c j a p racy n a d zd j ęc iem w ska l i 1 : 10 000 n i e ró żn i się 

pod t ym wzg l ę d em od zdjeciar-w skal i L: 20 000 (ust. 7), 

W w y k o n a n i u o bow i ą z u j ą przepisy instrukcj i d l a skal i 1 : 20 000, 

ze z m i a n a m i w e d ł u g pk t . 1 3 3 — 135, 

Rozpoznanie terenu, sprawdzanie punktów podstawowych i pomiar 

ogólny w y k o n y w a się w e d ł u g rozdziału B, przyczem wszystkie odleg-

łości sygnałów pomocniczych i odległości ciągów graficznych będą 

dwukrotnie mniejsze od p o d a n y c h d l a ska l i 1 : 20 000. 

P o n i e w a ż ca ły stol ik w ska l i 1 : 10 000 wynos i 1/4 sto l ika w ska l i 

1 : 20 000, wypada na stolik średnio 3—4 punktów trygonometrycznych. 

Podstawę tę należy zgęścić od 10 do 14 przez graf iczny p o m i a r punk-

t ów w y d a t n y c h i sygna ł ów pomocn i c zych . I lość sygna ł ów pomocn i-

czych za tem, b ęd z i e znaczn i e w iększa n i ż przy zd jęc iu 1 :20 000, W te-

ren ie odk ry tym graf iczne zgęszczenie p u n k t ó w pods t awowych n ie na-

sun ie t rudnośc i (przy wyko r zys t an i u p u n k t ó w t rygonomet rycznych 

zna j du j ą cych s ię poza s to l ik iem) , a w y j ą t k o w o ty lko za jdz ie koniecz-

ność u życ i a teodo l i tu . W teren ie zak ry tym , ze wzg l ędu n a zbyt d u ż ą 

od leg łość p u n k t ó w pod s t awowych do p r zep rowadzen i a c i ą g ów graficz-

nych , kon i eczne będz ie p r zep rowadzen i e c i ą g ó w t e o d o l i t o w y c h . 

Ciągi teodolitowe należy wykonywać przy jednokrotnym pomiarze bo-

ków taśmą, sprawdzanym odległościomierzem, z jednoczesnym pomiarem 

wysokości. Wysoko ś ć na le ży m ie r zyć tak, jak przy c i ągach gra f icznych . 
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Wynik ciągu teodolitowego wnosi się na stolik spółtzędtitkTCm. 

Dopuszczalna odchyłka jest dwukrotnie mniejsza od odchyłki dopusz-

czalnej dla ciągu graficznego. 

Konieczność przeprowadzenia pomiarów teodol i towych melduje 

topograf k ierownikowi grupy w raporcie rozpoznania terenu. 

Dla przyśpieszenia prac nad zdjęciem szczegółowem wykonuje, 

w miarę możności, pomiary teodol i towe kierownik grupy. 

Stanowiska określa się wcięc iami tak, jak podczas zdjęcia w skali 
1: 20 000. 

Przy pracy na ciągach graficznych należy przestrzegać aby: 

1. punktami początkowemi i dowiązania c iągów graficznych były 

punkty trygonometryczne, punkty ciągów teodol i towych lub 

punkty określone wcięciami. 

2. ogólna długość ciągu graficznego nie powinna przekraczać 2 km, 
a długość boku 200 m. 

Przerzut stanowiska nie może przekraczać 200 m. 

Odległościomierz ze spółczynnik iem 100 pozwala na pomiar punk-

tów w promieniu do 300 m, stanowiska zatem powinny być odległe 

od siebie od 500 do 700 m; powstałe małe luk i należy mierzyć ze 

stanowisk określonych przerzutem. Przy orjentacji magnetycznej zasiąg 

pomiaru punktów łatowych nie może przekraczać 200 m. 

Dokładność zdjęcia, właściwa dla tej skali, wymaga większej ilości 

szczegółów, a skutkiem tego zmierzenia większej ilości punktów. 

Ilość punktów łatowych wynosi od około 120 do 500 punktów na 

1 km2, dla terenów od łatwego do bardzo trudnego. 

Przy wykonan iu rysunku obowiązują zasady dla zdjęcia w skali 

1:20 000, przyczem większa dokładność skali 1:10 000 oraz możli-

wość naniesienia prawie wszystkich szczegółów w rzucie i na właś-

ciwem miejscu zmniejsza konieczność generalizacji w bardzo dużym 

stopniu. 

Ilość kot i l iczb wysokości na zdjęciu powinna wynosić od 4 do 15 

na 1 km J . 

17. Zdjęc ie sto l ikowe w ska l i 1 : 5 000. 

Charakterystyczną cechą zd jęc ia w ska l i 11 5 000 w porów-

naniu ze zdjęciami w skalach 1:20 000 i 1:10 000 jest możność 

przedstawienia wszystkich przedmiotów terenowych we właściwych ich 

wymiarach w rzucie. Skala ta nie wymaga żadnej generalizacji po-

krycia i prawie zawsze pozwala na zastosowanie metrowego stop-

nia warstwicowego, dając przez to możność wykorzystania zdjęcia 

1: 5 000, do projektów technicznych. Skala 1: 5 000 jest największą skalą, 

w jakiej zdjęcie stolikowe (pomiar odległościomierzem kierownicy, 

wcięcia graficzne) jest dostatecznie dokładne. 

Stolik 1:5 000 zawiera najwyżej 9 km* terenu. Zatem przy nor-

malnej sieci triangulacyjnej wypada na stolik 1 — 2 punktów trygo-

nometrycznych. 
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Zdjęcie w skali 1:5 000 wymaga 5—12 punktów podstawowych 

na pełny stolik. I l ość ta z a l e ży od prze j rzys tośc i te renu . Rozm ieszcze-

n ie p u n k t ó w p o d s t a w o w y c h p o w i n n o u m o ż l i w i ć w teren ie o dk r y t ym 

graf iczne ok reś l en ie s t anow i sk do pom i a r u szczegó łów wc i ęc i em w b o k 

l u b w c i ę c i e m ws tecz w e w n ą t r z t ró jką ta , p r zy u ż y c i u d o d a t k o w e g o 

punk t u do s p r a w d z e n i a w y n i k u ; w teren ie z ak ry tym zaś, w y k o n a n i e 

c i ą g ó w g ra f i c znych nie dłuższych od 1 km. 

Zgęszczenie punktów podstawowych wykonywa się teodolitem 

( t r i angu lac ja l u b c iągi t eodo l i t owe ) wed ł ug Ins t rukc j i topogra f i czne j 

c z ę ś c i y ^ ^ i ^ . — — — — 1 

R o z p o z n a n i e te renu i p o m i a r ogó l ny w y k o n y w a się wed ł u g ust. 6. 

O k r e ś l e n i e s t anow i sk n a l e ż y w y k o n y w a ć p r zy na jkorzystn ie j-

szych w a r u n k a c h rozm ieszczen i a p u n k t ó w t r ygonome t r y c znych i punk-

tów wc i ę t y ch gra f i czn ie (sygna ły p omocn i c z e , p o p r z edn i e s t anow iska ) 

wc i ę c i em w b o k l u b wstecz w e w n ą t r z t ró jką ta . P om i a r em p u n k t ó w 

ł a t owych na l e ży ob j ą ć wszystkie szczegó ły po t r zebne do n a r y sowan i a 

terenu . K i e r u n k i k r ó t k i c h l i n i j p o k r y c i a (ogrodzen ia , k r awędz i e po-

j edyńc zych z a b u d o w a ń ) n a l e ż y w y z n a c z y ć przy p o m o c y p u n k t ó w 

ł a t owych m i e r z o n y c h na p r z ed ł u ż e n i u tych l ini j . P u n k t y na d rogach 

na leży w y b i e r a ć w z d ł u ż skra ju drogi . Punkty znaczyć w terenie ściśle 

w miejscu ustawienia łaty. Najdalszy zasiąg pomiaru punktów tato-

wych wynosi 175 m, p r z y c zem za le ży od w a r u n k ó w a tmos fe rycznych , 

p o zwa l a j ą c y ch na odczy t c e n t yme t r ów na łac ie . Przy orjentacji mag-

netycznej odległość punktów łatowych od stanowiska nie może prze-

kraczać 100 m. G r a n i c e te musz ą b y ć z a c howane r ó w n i e ż p r zy cią-

gach gra f i cznych o o r j en tac j i magne t yc zne j i p r zy przerzuc ie sta-

now i ska . 

Ze w z g l ę d u n a d o k ł a d n o ś ć ska l i 1 : 5 000, w k t ó re j b ł ą d w i ęks zy 

od 0,5 m p r z ek r a c z a d o k ł a d n o ś ć g ra f i c zną zd jęc ia , n a l e ży podc z a s 

p o m i a r u przes t rzegać d o k ł a d n o ś c i centrowania n ie mn ie j sze j od 0,5 m; 

p o z a t em p o d c z a s pom i a r u p u n k t ó w ł a t owych na l e ży przes t rzegać pio-

nowego u s t aw i a n i a ła ty w teren ie (przy p o m o c y p i o n o w n i k ó w ) . o raz 

u w z g l ę d n i a ć p o p r a w k ę pro no wą ó d 0,5 m. P r zy w y k o n y w a n i u c i ą g ó w 

gra f i c znych n a l e ż y u s t aw i a ć ła ty na k o ł k a ch d r e w n i a n y c h , s tanowią-

cych u t r w a l e n i e p u n k t ó w c iągu . Kierownicę należy zawsze przed roz-

poczęciem pomiaru sprawdzić. N a ła tach na l e ży s p r awdz i ć d o k ł a d n o ś ć 

i ch pod z i a ł u . 

Rysunek terenu powinien być oparty wyłącznie na punktach zmie-

rzonych. W w y j ą t k o w y c h w y p a d k a c h (p rzeoczen ie p o m o c n i k a pod-

czas pom i a r u s zczegó ł ów , n i e w i d o c z n o ś ć ł a ty i t. p.) n a l e ż y domierzać 

taśmą do n i e z m i e r z o n y c h s zczegó ł ów . D o m i a r y m o ż n a w y k o n y w a ć 

t y l ko w z d ł u ż zm ie r zone j l i n j i l ub z d w u p u n k t ó w ł a t owych . R y s u n e k 

wszys tk i ch s zczegó ł ów p o k r y c i a p o w i n i e n o d d a w a ć w ł a ś c iwe ich wy-

m i a r y w r zuc i e . W y j ą t e k s t a now i ą śc ie żk i n ie n ada j ą c e się do r u chu 

ko ł owego . 

R z e ź b ę t e r enu p r zeds t aw i a się w a r s t w i c a m i 1-metrowemi, r ysu j ąc 

je l i n j ą c i ąg ł ą Nr . 1, wa r s tw i ce 5-metrowe l i n j ą c i ąg ł ą Nr . 2. J a k o po-

m o c n i c z e stosuje się wa r s tw i ce ' / t-metrowe. W celu u m ó ż l i w i e n i a 

w y k o r z y s t a n i a zd j ęc i a w ska l i 1 : 5 000 d o r edakc j i m a p y szczegóło-
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w e j f n a l e ż y rysować na zd jęc iu wszys tk ie wars tw ice 2,5 i 7,5-metrowe. 

W a r s t w i c e l / j "me t rowe rysu je się p r z e r ywane ( jak 1,25-metrowe 

na zd jęc iu 1: 20000) . 

Ilość kot i liczb wysokości 10 — 50 na 1 km1. 

D o rysunku p ok r y c i a u ż y w a się z n a k ó w topogra f i c znych przy-

ję tych d la m a p szczegó łowych , zw i ęks za j ą c je o d p o w i e d n i o d o właś-

c iwych w y m i a r ó w p r z e d m i o t ó w w rzuc ie . Światła dróg zmieniać za-

leżnie od szerokości drogi w terenie. W s z e l k i m w ą t p l i w o ś c i o m , k tó re 

mogą w y n i k n ą ć z p ow i ę k s zen i a z n a k ó w t opog ra f i c znych , na l e ży zapo-

b iec p r zez o d p o w i e d n i e ob jaśn ien ia . 
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R O Z D Z I A Ł E . 

KIEROWNICTWO ZDJĘĆ STOLIKOWYCH. 

18. O rgan i z ac j a pracy nad zdjęc iem rejonu. 

Celem kierownictwa zdjęć stolikowych jest: 

1. organizacja pracy nad zdjęciem rejonu (ust. 18), 

2. sprawdzenie wykonania zdjęcia stolikowego (ust. 19), 

3. pomoc techniczna w pracy terenowej (ust. 20), 

4. opis wojskowo — geograficzny rejonu zdjęcia (ust. 21), 

5. redakcja zdjęcia stolikowego rejonu (ust. 22). 

K i e r o w n i c t w o z d j ę ć s t o l i k o w y c h rejonu spoczywa w rę-

kach kierownika grupy topografów. 

D o w y p o s a ż e n i a t e chn i c znego k i e r o w n i k a grupy t opog ra f ów na l e ży 

zes taw sprzę tu d o zd jęc ia s t o l i k owego (w tem p ły ta s t o l i k owa z s i a tką 

k i l o m e t r o w ą w n i e s i o n ą koo r dyna t og r a f em ) , zes taw sprzę tu do pomia-

r ó w t e o d o l i t o w y c h i d o n iwe l a c j i t echn iczne j , pan togra f oraz: m a p y 

1 : 300 000, 1 : 100 000 i 1 : 25 000 re j onu zd j ęc i a i sąs iedn ie . 

P o z a t e m ś r odk i l o komoc j i : s amochód , k on i e w i e r z c howe . 

R o z p o z n a n i e t e r e n u r e j o n u z d j ę c i a wykonywa kierownik 

grupy topografów w okresie letnim, poprzedzającym rozpoczęcie zdję-

cia rejonu. 

Celem rozpoznania terenu jest ocena terenu pod względem topo-

graficznym i z eb r an i e ma te r j a ł u p omocn i c z ego . O c e n a ta jest pod-

s tawą do : 

1. wyliczenia czasu na opracowanie rejonu zdjęcia i ilości wyko-

nawców, 

2. podziału rejonu zdjęcia na odcinki zdjęcia (s to l ik i ) , 

Pod względem jakości terenu zdjęcia dzieli się teren na cztery 

stopnie: bardzo trudny, trudny, średni i łatwy. 
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Stop ień trudności terenu za leży przedewszystk iem od i lości 

szczegółów pokryc ia i rzeźby na 1 k m ' oraz od różn ic wysokości 

w rzeźbie. 

Za t e r en b a r d z o t r u d n y uważa się teren o dużych różni-

cach wysokości przy drobnych i n ieregularnych formach rzeźby np. 

teren pagórkowaty — morenowy, i o duże j i lości szczegółów pokryc ia . 

Wyda j no ś ć mies ięczna zdjęcia stol ikowego w skal i 1:20 000 w terenie 

bardzo t rudnym wynos i 6 — 9 km*. 

Za t e r en ł a t w y uważa się teren o małych różn icach wysokości , 

0 dużych i wyraźnych formac ie r z e źby i o małe j i lości szczegółów 

pokryc ia np. teren p łaski " luf) falisty. Wyda j no ś ć miesięczna w tym 

terenie wynos i od 16 km 2 do 22 km 1 . 

Teren pośredn i m iędzy powyże j op isanemi określa się bądź to 

jako t e r e n t r u dny , gdy ma pewną i lość cech terenu ba rdzo trud-

nego, bądź to jako t e r en ś redn i , gdy charakterem swoim zbl i ża się 

do terenu łatwego. 

W terenie t r udnym wyda jność wynos i 9 — 12 km*, a w terenie 

średnim 12 — 16 km 1 . 

Podobnie ocenia się jakość terenu dla zdjęć w skali 1 : 1 0 000 

1 1 : 5000 . 

Rozpiętość wydajności miesięcznych d la poszczególnych skal i ja-

kości terenów przedstawia następujące zestawienie: 

S k a l a 

J a k o ś ć t e r e n u 

S k a l a bardzo trudny t rudny średni ła twy S k a l a 

w y d a j n o ć w km* 

1 : 20 000 6 — 9 9 — 12 12 — 16 16 — 22 

1 : 10 000 4 — 6 6 — 8 8 — 1 0 10 — 12 

1 : 5 000 1 — 2 2 — 3 3 — 4 4 — 5 

W ocenie jakości terenu należy wz i ą ć również pod uwagę: 

— ilość i rozmieszczenie punk tów podstawowych, 

— rodzaj obudowan ia tych punk tów i ich widoczność w terenie, 

— charakter terenu (zakryty, odkryty, podszycie lasów), 

— dostępność terenu (bagna, jeziora, rzeki z m a ł ą i lością przejść). 

— warunk i zakwaterowania (moż l iwość częstych zmian kwater) , 

— warunk i zaopatrzenia (wyżywienie) , 

— ilość i jakość materjału pomocniczego do zdjęcia (fotografje lotni-

cze, plany). 

Dok ładna znajomość tych wa runków pozwol i na ustalenie wydaj-

ności miesięcznej moż l iwej do osiągnięcia w danym terenie, 

Trudno podać ścisły sposób oceny wszystkich warunków tereno-

wych i osiągalnej wydajności miesięcznej; sposób oceny jest raczej 

wyn ik iem doświadczenia k ierownika grupy. Należy pamię tać że np.: 

teren o małej ilości szczegółów pokryc ia wykonu je się szybciej, jednak 

zupełny brak szczegółów pokrycia u t rudn ia zdjęcie, zwłaszcza w lasach 
http://rcin.org.pl
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i w terenie o d robnych f o rmach rzeźby. Podobn i e d u ż e jeziora o owal-

n y m zarysie zw iększa j ą wyda j ność pracy , na tomias t jeziora r ynnowe 

nawe t o duże j pow ie r zchn i , a le szerokości do 300 m, zmnie jsza ją 

w p e w n y c h w a r u n k a c h wyda jność , gdyż s t anow i ąc przeszkodę r uchu 

u t rudn i a j ą organ izac ję zd jęc ia n a d a n y m odc i nku . 

Podczas r o z po z n awan i a terenu na le ży w mie jscowych urzędach 

p a ń s t w o w y c h i s amo r z ą dowych oraz w za rządach w iększych ma j ą t k ów , 

z a k ł a d ó w p r z emys ł owych i t. p . s twierdz ić , czy istn ie ją m o ż l i w e do 

wykorzys t an i a p l a ny (katastra lne , mel joracy jne , leśne i t. p.) re jonu 

zd jęc ia . P l a ny te na le ży w y p o ż y c z y ć d la p r zygo t owywan i a i ch (sfoto-

g ra f owan i a l u b span tog ra fowan i a ) do prac te renowych l u b z a p e w n i ć 

sobie późn ie j sze ich wypożyczen i e . N a m a p i e 1 : 1 0 0 000 ( 1 : 2 5 000) 

zaznaczyć zas iąg p l a n ó w i zap i sać adresy i ch właśc ic ie l i . 

Po r o zpo znan i u i ocen ie jakośc i terenu, na leży u ł o ży ć p r o j e k t 

planu pracy. 

W pro jekc ie p l a nu p racy na leży: 

1. wyliczyć czas potrzebny do wykonania zdjęcia, 

2. ustalić ilość wykonawców, 

3. podzielić rejon na odcinki zdjęcia, 

4. ustalić wytyczne organizacyjne i techniczne do p racy n ad zd jęc iem 

poszczegó lnych o d c i n k ó w . 

I lość czasu po t rzebnego do w y k o n a n i a zd jęc ia rejonu wyra ża s ię 

w jednostkach , z w a n y c h m i e s i ą c a m i t o p o g r a f i c z n e m i . I lość 

mies ięcy topogra f i c znych o t r zymu je się j ako i loraz pow ie r z chn i dane j 

części terenu (w km 8 ) i ocen ione j wyda jnośc i mies ięcznej . I lość mie-

sięcy topogra f i c znych na l e ży pow i ęks zy ć o 5 % , co s tanowi rezerwę 

czasu n a m o ż l i w e n iekorzys tne w a r u n k i a tmosferyczne w czasie p rac 

te renowych , 

I lość w y k o n a w c ó w o t rzymu je się dz i e l ą c ob l i c zoną sumę mies ięcy 

topogra f i c znych przez i lość mies ięcy sezonu prac te renowych . 

Nas tępn ie dz ie l i się rejon zd jęc ia n a odc i nk i , k tórych i lość p o w i n n a 

o d p o w i a d a ć i lośc i w y k o n a w c ó w , Na le ży się starać, aby odc i nk i zdję-

c ia p o k r y w a ł y się z a rkuszam i m a p y szczegółowej , a ponad to , aby oce-

n i ony czas w y k o n a n i a poszczegó lnych o d c i n k ó w n ie różn i ł się od 

d ługośc i sezonu prac t e renowych (6 — 7 mieś . top.). Na l e ży u n i k a ć 

p r zydz i e l an i a d w u l u b w ięce j o d c i n k ów , n ie sąs i adu j ących ze sobą , 

j e dnemu topogra fow i , 

Na le ży p r zew id z i e ć m o ż l i w ą kon ieczność wza j emne j p omocy topo-

gra fów n ad u koń c z en i em s to l i k ów i w y k o n a ć tak i p r zydz i a ł o d c i n k ó w , 

aby topograf m ó g ł w raz ie po t rzeby w y k o n y w a ć zd jęc ie części sąsied-

n iego odc i n ka n a swo im sto l iku . 

W y t y c z n e o rgan i zacy jne do pracy n ad zd jęc iem poszczegó lnych 

o d c i n k ó w ma j ą z aw i e r a ć wskazan i e p ierwsze j kwa te ry (do p o m i a r u 

ogó lnego) , sposobu do j a zdu n a odc i nek pracy i w razie potrzeby 

mie jsca rozpoczęc i a zd jęc ia szczegó łowego i k i e r unku jego dalszego 

p rowadzen i a . 

W y t y c z n e t echn i c zne p o d a w a ć w w y p a d k u szczegó lnych warun-

k ó w te renowych . N ie p o w i n n e one pow ta r z a ć zasad zawar tych w in-

strukcj i topograf iczne j , 
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Po w y k o n a n i u r o z po zn an i a t e renu re jonu zd jęc ia i u ł o żen i u pro-

jektu p l a nu pracy p r zeds taw ia k i e r o w n i k g r upy szefowi W y d z i a ł u 

Topograficznego raport rozpoznania i projekt planu pracy 
zaw ie ra j ą cy : 

1. opis rozpoznanego rejonu zdjęcia. Op i s ten ma z aw i e r a ć wszel-

kie dane u zy skane podczas r o z p o z n a n i a , 

2. projekt planu pracy, 

3. dane dotyczące zebrania materjalu pomocniczego, 

4. wnioski do organizacji i techniki zdjęcia rejonu, wymaga j ą ce za-

tw ie rdzen i a l ub p o m o c y szefa W y d z i a ł u Topogra f i c znego (wyko-

nan i e fotograf i j l o tn i czych , f o t op l a nu i t. p . ) . 

D o rapor tu n a l e ży za ł ą c zyć s z k i c r e j o n u z d j ę c i a z p o d z i a ł e m 

wed ł ug arkuszy m a p szczegó łowych , w skal i 1 : 100 000, z aw ie ra j ą cy : 

1. podział na odcinki zd j ęc ia , 

2. podział terenu na części o tej samej ocenionej wydajności mie-

sięcznej, 

3. obliczoną powierzchnię i średnią wydajność miesięczną poszczegól-

nych o d c i n k ó w i ca łego re jonu , 

4. obliczony czas wykonania ( i lość dn i oraz mies . top.) poszczegó l-

nych o d c i n k ó w zd jęc ia i ca łego re jonu , 

5. ś redn i ą jakość t e renu w poszc zegó l nych o d c i n k a c h zd jęc ia . 

R a po r t na le ży p r zeds t aw i ć w te rm in ie m i e s i ę c znym p o w y k o n a n i u 

r o z p o z n a n i a te renu . 

P o z a tw i e rd zen i u p ro jek tu p l a n u p r a cy p r zeds t aw ionego w rapor-

cie r o z p o z n a n i a terenu , oraz po us ta len iu sk ł adu o sobowego grupy 

t opog r a f ów przez szefa W y d z i a ł u Topog ra f i c znego ogłasza k i e rown i k 

g r upy p l a n p r a c y w rozkaz ie p i s emnym . 

R o z k a z ten zaw ie ra : 

1. Zadanie. 

Podać : ska lę zd jęc ia , n a z w y r e j o n ów i o d c i n k ó w zd j ęc i a oraz 

p o w i e r z c h n i ę r e j onu w km*. 

2. Charakterystykę terenu rejonu zdjęcia i podstawy geodezyjnej. 

K r ó t k o s cha r ak t e ry zować teren p o d w z g l ę d e m rodza ju i jakośc i 

(mor fo log ja , p o k r y c i e terenu , w a r u n k i k o m u n i k a c y j n e i zakwate-

rowan i a ) . P o n a d t o p o d a ć rodza j t r i angu l ac j i i rodza j u k ł a d u spół-

r z ędnych p ros toką tnych , gęstość p u n k t ó w t rygonome t rycznych 

i ich o b u d o w a n i e . 

3. Ilość wykonawców i środki do wykonania zadania. 

P o d a ć i lość t opog r a f ów w y k o n a w c ó w , i lość m ies i ęcy topograf icz-

nych i kwo t ę b u d ż e t o w ą . 

4. Kolejność pracy. 

P o d a ć w razie w y k o n y w a n i a p r a cy ko l e j no w r ó ż ny ch odc i nkach . 
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5. Plan pracy. 

P o d a ć w e d ł u g n a s t ępu j ą cego wzoru : 
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6 . Wskazówki organizacyjne. 

P o d a ć s p o s ó b do j a zdu na od c i n k i zd jęc ia i k i e r unek p o s u w a n i a 

się p r zy w y k o n y w a n i u zd j ę c i a szczegó łowego . 

7. Wskazówki techniczne. 

W s k a z ó w k i t e chn i c zne n a l e ż y p o d a w a ć t y l ko te (w łaśc iwe d l a 

d anych s zczegó l nych w a r u n k ó w t e renowych ) , k tóre n ie są u ję te 

p r z ep i s am i i ns t rukc j i . 

W s k a z ó w k i t e chn i c zne odnosz ą się tak do me tody p r a cy jak 

i do u j ęc i a r y s u n k o w e g o i i n terpre tac j i z n a k ó w t opog ra f i c znych . 

J e ś l i s zczegó lne w a r u n k i t e r enowe ze wzg l ędu na pos t ęp 

i j akość p r a cy w y m a g a j ą tego, mo że k i e r o w n i k grupy w y d a ć 

w s k a z ó w k i n i e zgodne z p r z ep i s am i i ns t rukc j i czy z n akam i topo-

g ra f i c znem i , p o z a t w i e r d z e n i u p r ze z szefa wydz i a ł u . 

8. Termin wyjazdu. 

P o d a ć t e r m i n w y j a z d u k a ż d e g o topogra fa oddz ie l n i e , jeśl i wszyscy 

t opog r a f ow i e g rupy n ie w y j e ż d ż a j ą j ednocześn ie . 

9. Miejsce zakwaterowania i adres kierownika grupy. 

P o d a ć p o z a m ie j s cem z a k w a t e r o w a n i a i adresem (pocz ta ) wszel-

k ie i nne d ane , u m o ż l i w i a j ą c e ł ą c zność , jak te le fon i t. p. 

P i e rwsze d n i p rac t e r e nowych p r z e znac z a k i e r o w n i k g rupy n a 

uzupełnienie rozpoznania terenu, w y k o n a n e g o w p o p r z e d n i m sezon ie 

p r a c t e r e nowych , dla uzyskania zupełnej znajomości terenu. 

R o z p o z n a n i e w ł a s ne i p l a n y p r acy n a d zd jęc iem s zc zegó ł owem 

p r z ed s t aw i one p r ze z t o p o g r a f ó w są p o d s t a w ą do oceny celowej orga-

nizacji pracy na odcinkach. 

W raz ie s tw ie rdzen i a n i e ce l owe j o rgan i zac j i p r a cy topogra fa , 

z m i e n i a k i e r o w n i k g rupy p l a n p r a cy na d a n y m od c i n k u . 

K i e r o w n i k g r upy o p r a c o w u j e m i e s i ę c z n y p r o g r a m w ł a s n y c h 

p r a c n a okres j ednego m ies i ą ca s p r awozdawczego . P rogram ten za-

wiera : dz ień , m ie j sce i r od za j p rac , a l b o ce l i nspekc j i , n a z w i s k o to-

pogra fa i n a z w ę s to l ika . P rog ram p r ac p r z ed s t aw i a sze fowi W y d z i a ł u 

Topog r a f i c z nego . 
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Ścis łe w y k o n a n i e p rogramu będz i e n i e raz u t r udn i one a nawe t 

n i e m o ż l i w e ze wzg l ędu na t r udny d o p r z ew i d zen i a tok p r acy w gru-

pie (wa runk i a tmosferyczne , zm i a ny toku p racy na odc i nkach ) ; m i m o 

to jednak , k i e r own i k g rupy o p r a c o w u j e p rogram jak na j ba rd z i e j 

s zc zegó ł owy . 

Celem i n s p e k c j i k i e r o w n i k a g rupy jest kontrola metody i wyni-

ków pracy topografów. Ce l i sposób p r z e p r o w a d z e n i a i nspekc j i po-

w i n i e n b y ć us ta lony p r zed wy j a zdem d o d anego topografa . Wsze l k i e 

dos t rzeżone b łędy n a l e ży u suną ć na mie jscu , a l b o sp rawdz i ć p ó ź n i e j 

p o p r a w i e n i e ich p r zez topografa (pk t , 169). C zynnośc i w y k o n a n e 

podczas inspekc j i n a l e ż y zap isać w wyka z a ch p r a c y terenowej w ł a snym 

i topogra fa . Techn i c zne c zynnośc i k i e r o w n i k a g r upy podczas i nspekc j i 

u topografa są podane w ust. 19. i 20. 

S p r a w o z d a n i a m i e s i ę c z n e w y n i k ó w p r acy i k o s z t ów wyko-

nu je k i e r own i k g rupy i t opogra fow ie w e d ł u g o b o w i ą z u j ą c y c h w z o r ó w . 

S p r a w o z d a n i a te ma j ą na ce lu kontrolę postępu pracy n ad wyko-

n a n i e m zd jęc ia i kontrolę kosztów wykonania. 

Term i n z a m k n i ę c i a s p r a w o z d a ń m i e s i ę c znych wyzna c z a szef W y -

dz i a ł u Topogra f i c znego . 

R o z k a z y p i semne podczas p r a c t e r enowych wyda j e k i e r o w n i k 

g rupy przynajmniej raz na miesiąc, p o z amkn i ę c i u s p r a w o z d a ń mie-

s i ęcznych , lecz przed odprawą miesięczną o f i c e r ów grupy . 

Rozkaz pierwszy z aw i e r a p l a n p racy . 

W rozkazach w y d a w a n y c h po z amkn i ę c i u s p r a w o z d a ń miesięcz-

nych n a l e ży p o d a w a ć wyn i k i p r a c t e r enowych w e d ł u g nas t ępu j ącego 
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Rozkaz ostatni z aw i e r a s p r awozdan i e z ca łośc i p rac t e r enowych 

i p l a n p r a c z i m o w y c h n a d w y k o ń c z e n i e m zd j ę ć (pkt . 160). 

Ponad t o w rozkazach m ies i ęc znych n a l e ż y p o d a w a ć wszys tk ie 

z m i a n y z a chod z ą ce w p l an i e p r acy , w sk ładz ie o s obowym , oraz ko-

n iec zne w s k a z ó w k i o rgan i zacy jne i t echn i c zne . 

O d p r a w y m i e s i ę c z n e o f i ce rów grupy t opog ra f ów odbywają 

się raz na miesiąc lub raz na dwa miesiące, w e d ł u g u z n an i a k ierow-

n i k a grupy . Czas , mie jsce o d p r a w y i, w raz ie po t r zeby , sposób do j a zdu 

poda je k i e r o w n i k g r upy w ro zka zach w y d a w a n y c h p o z amkn i ę c i u 

s p r a w o z d a ń m ies i ęcznych . Poza o d p r a w a m i m i e s i ę c znem i mo że kie-
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r ó w n i k g rupy w raz ie p o t r z e by z a r z ąd z i ć o d p r a w y t e c h n i c z n e , 

np , p o w y k o n a n i u pom i a r u ogó lnego d la jego u zgodn i en i a l ub p rzed 

z a k o ń c z e n i e m p r ac t e r enowych d l a sp r awdzen i a u zgodn i en i a zd jęc ia . 

Ce l em o d p r a w p o d wzg l ę d em t e chn i c z nym jest: 

1. ogólny przegląd prac, 

2. sprawdzenie załączników (pkt . 198) i uzgodnienia zdjęć. 

3. rozstrzygnięcie wątpliwości wynikłych podczas pracy terenowej, 

4. wzajemny przegląd prac przez topografów. 

N a mie j sce o d p r a w n a l e ż y w y z n a c z a ć miejsce z a k w a t e r o w a n i a 

k i e r o w n i k a g r upy l ub w i ę k s ze mias ta w re jon ie a l bo poza re jonem 

zd j ęc i a . 

K i e r o w n i k g rupy p o w i n i e n mieć podczas prac t e r enowych w sta-

nie a k t u a l n y m na s t ępu j ą ce s ko r ow i d ze i w y k a z y : 

— szkic punktów podstawowych, z o z n ac zen i em ich rodza ju obudo-

w a n i a i s p r a w d z e n i a w te ren ie , 

— skorowidz fotografij lotniczych i planów, p o k r y w a j ą c y c h re j on 

zd jęc ia , 

— szkic miesięcznych wyników pracy oficerów grupy, 

— wykaz miejsc zakwaterowania i adresów topografów, 

— odpis miesięcznego programu prac, 

— wykaz własnej pracy terenowej z b i e ż ącego m ies i ą ca i wyc i ąg i 

z w y k a z ó w p racy z p o p r z e d n i c h m ies i ęcy , 

— wykresy wydajności i kosztów całej grupy i poszczególnych topo-

grafów. 

Szk i ce i s ko row i d z w ska l i 1 : 1 0 0 000 mogą b y ć w y k o n a n e na 

ka lce a l bo n a m a p i e t ak tyczne j . 

W raz ie w y j a z d u w teren pozos t aw ia k i e r own i k g rupy na kwa-

terze ka r tkę z z a z n a c z en i em , d o k ą d wy j echa ł , da tę i godz i nę p owro t u 

o raz w y k a z mie jsc z a k w a t e r o w a n i a i a d resów o f i ce rów grupy . 

Wyjątkowe okoliczności ( choroby t opogra f ów , b a r d z o złe w a r u n k i 

a tmos f e ryc zne ) , mogą spowodować opóźnienie w wykonaniu zadania. 

W tym w y p a d k u o b o w i ą z k i e m k i e r own i k a grupy jest p rzeorgan i zowa-

n ie p r a cy w os ta tn i ch 2 m i e s i ą c ach p r a c t e r enowych tak , aby : 

1. p r og r am zosta ł w y k o n a n y przez t opog ra f ów g rupy k o ń c z ą c y c h 

swo je p r a ce w te rm in i e l u b p rzed t e rm inem w y z n a c z o n y m w pla-

nie p racy , l u b przez t opog ra f ów p r z yd z i e l o ny ch d o d a t k o w o do 

g r upy p r ze z szefa W y d z i a ł u Topogra f i c znego , 

2. w raz ie b r a k u czasu i w y k o n a w c ó w do wykonan i a zadan i a opra-

c o w a n o p e w n e od c i n k i zwar te (w r a m a c h a rkuszy m a p y szczegó-

łowe j ) , kosz tem n i e u k o ń c z e n i a pozos ta łych o d c i n k ó w . 

W obu w y p a d k a c h n a l e ż y w z w i ą z k u z p r z eg r upowan i em topo-

gra fów zm i en i ć p l a n p r a cy i u zyskać jego za tw ie rdzen ie przez szefa 

wyd z i a ł u . 
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Po ukończeniu zdjęć, a przed powrotem z prac terenowych obowiąz-

k iem k i e r o w n i k a g r u p y jest sprawdzić uzgodnienie zdjęć stolikowych. 

S p r a w o z d a n i e z p r a c y t e r e n o w e j s po r z ąd za k i e r own i k 

g rupy po z amkn i ę c i u s p r awozdan i a za ostatn i m ies i ąc topogra f i c zny . 

S p r awozdan i e z prac t e renowych ogłasza k i e r o w n i k g rupy w rozkaz ie . 

R o z k a z ten zaw iera : 

1. Zadanie wed ług pk t . 151 oraz późn ie jsze z m i a n y w tem zadan i u . 

2. Warunki pracy terenowej: geodezy jne , t opogra f i c zne , m ie j scowe 

( komun i k acy j ne , kwa t e r u nkowe i t. d . ) oraz a tmos feryczne . 

3. Ogólny wynik pracy: 
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4. Indywidualne wyniki pracy: 
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5. Rzeczowy wynik pracy: 
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6. P l a n p r a c y z i m o w e j n ad w y k o ń c z e n i e m zd jęc ia s to l i kowego , 

k tó ry z aw i e r a : 

a) wykonawców do wykreślenia poszczególnych odcinków, 

b) terminy wykreślenia, 

c) topografów mających wykonywać rewizje I i I I , 

d) sposób wnoszenia na płyty stolikowe odcinków opracowanych 

oddzielnie, 

e) zarządzenia szczególne. 

19. Sprawdzen ie wykonan i a zdjęcia sto l ikowego. 

Sprawdzenie wykonania zdjęcia stolikowego o be jmu j e sp rawdzen i e : 

1. prac wstępnych przed wyjazdem w teren, 

2. zupełnego i dokładnego wykonania pomiaru ogólnego, 

3. zupełnego i dokładnego pod względem technicznym zdjęcia szcze-

gółowego oraz właściwego ujęcia pokrycia i rzeźby na podstawie 

wojskowej oceny terenu, 

4. opracowania załączników t. j. k a l k i n a p i s ó w , w y k a z u n a zw , k a l k i 

op i sowe j , k a l k p u n k t ó w . 

Ce l em s p r a w d z e n i a w y k o n a n i a zd j ęc i a s to l i kowego jest utrzyma-

nie wartości zdjęcia pod względem technicznym i wojskowym na wy-

maganym poziomie, u sun i ęc i e m o ż l i w y c h b ł ę d ó w pope ł n i o ny ch p r zez 

t opogra f a oraz z apob i e ż en i e p ope ł n i a n i u ich na przysz łość . 

P r zed w y j a z d e m w teren n a l e ży sprawdzić wykonanie przez topo-

grafów prac wstępnych. B r a k i n a l e ży u s u n ą ć be z zw łoc zn i e l ub zapi-

sać do pó źn i e j s zego ich u z u p e ł n i e n i a (np , b rak i w mater ja le pomocn i-

c z y m , j ak w y k a z y n a zw i t, p , ) . Nas t ępn i e na le ży zapoznać się z uło-

żonym przez topografa planem prac wstępnych w teren ie (pkt . 12) 

i uzgodnić go z planami prac wstępnych na sąsiednich odcinkach. 

Do sprawdzenia wykonania pomiaru ogólnego s łu żą nades ł ane przez 

t o pog r a f ów kalki pomiaru ogólnego. 

Kalki te należy porównać z sobą, w celu p r z e konan i a się, czy 

n i ema r ó ż n i c w w y n i k a c h s p r a w d z e n i a l u b p o m i a r u t ych samych : 

1. p u n k t ó w p o d s t a w o w y c h , 

2. p u n k t ó w w y d a t n y c h i s y g n a ł ó w p o m o c n i c z y c h , 

3. d ł ug i ch p ros tych l i n i j p ok ryc i a , a poza tem 

4. czy k i e r u nk i w y z n a c z o n e d o p u n k t ó w w y d a t n y c h zd ję tych na są-

s i edn im o d c i n k u p r zec i n a j ą te p u n k t y ( s p r awdz i ć przez przenie-

s ien ie p u n k t ó w i k i e r u n k ó w na w ł a s n ą p ły tę s t o l i k ową wed ł ug 

s p ó ł r z ę d n y c h p r o s t o k ą t n y c h ) . 

W razie niezgodności n a l e ż y punkty te wnieść na mapę 1 :100 000 

i o z n a c z y ć j ako wątpliwe, dla sprawdzenia^w terenie. 
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Nas tępn i e na pods t aw i e ka lk p om i a r u ogó lnego na l e ży wnieść 

przy p o m o c y s ia tk i k i l ome t r owe j na mapę 1:100000 i o z n a c zy ć od-

p o w i e d n i m znak iem: 

1. p u n k t y p o d s t a w o w e oraz r od za j ich o b u d o w a n i a l ub u t rwa len i a , 

2. zd ję te punk ty w y d a t n e i sygna ły p omocn i c z e , 

3. p o p r a w i o n e przez t opog ra f ów p u n k t y p od s t awowe , 

4. wyk re ś l o ne przez t opogra f ów k i e r unk i do p u n k t ó w w y d a t n y c h 

(nie wc i ę tych ) , 

5. p unk t y p o d s t a w o w e n i e odna l e z i o ne w teren ie , 

6. p u n k t y p o d s t a w o w e n i e s p r awdzone w terenie . 

Po wyko r zys t an i u w ten sposób k a l k pom i a r u ogó lnego na leży , 

or jen tu jąc się wed ł ug w y n i k u p o m i a r u ogó lnego wn ies i onego na m a p ę 

t ak tyczną , ułożyć plan wyjazdu w teren, w celu: 

1. sprawdzenia poprawionych przez topografa punktów podstawowych, 

2. zdjęcia punktów wydatnych, do k t ó rych zosta ły wyk reś l one ty lko 

k i e runk i , 

3. sprawdzenia wątpliwych punktów wydatnych i sygnałów pomoc-

niczych. 

Pom i a r l ub s p r awdzen i e w y k o n y w a się wed ł ug zasad zawar tych 

w ust. 6, po naniesieniu odpowiednich punktów podstawowych na własną 

płytę stolikową. W y s o k o ś c i s p r a w d z a się t r ygonome t ryczn i e . W raz ie 

po t r zeby na l e ży d o wc i ę c i a u ż y ć teodo l i tu , zaś do d o w i ą z a n i a błęd-

nego p o d wzg l ędem wysokośc i p u n k t u t r ygonome t r yc znego do reperu 

n iwe l a cy j nego — n iwe la to ra . Wynik sprawdzenia n a l e ży be z zw ł oc zn i e 

podać zainteresowanym topografom. 

Nas tępn ie , jeś l iby pozos ta ły jeszcze n i e s p r awdzone przez topo-

gra fów p u n k t y p o d s t a w o w e lub n iezd ję te p u n k t y wyda t n e , na le ży 

zbadać w terenie przyczynę niezupełnego pomiaru ogólnego. Uzupe ł-

n ien ie p o m i a r u ogó lnego przez k i e r o w n i k a g rupy , jak r ó w n i e ż odszu-

kan ie n i e z n a l e z i o nych przez t opog r a f ów p u n k t ó w p o d s t a w o w y c h jest 

op i sane w ust. 20. 

D o k ł a d n o ś ć geome t ryc zną po z i omego po ł o żen i a s zczegó ł ów zdję-

cia s p r awdza się przy pomocy kierunków w sposób nas t ępu j ący : sto-

l ik us taw iony na z m i e r z o n y m p u n k c i e terenu ( s k r zy żowan i e dróg , róg 

lasu. szczegó ł r z e źby ) or jen tu je się wed ł u g na jda l s zego p unk t u terenu , 

0 i le możnośc i p ods t awowego , n a s t ępn i e n a ce l owu j e się l une t ę kie-

r o w n i c y na wszystk ie w i doc zne szczegó ły te renu , b l i ższe n i ż punk t , 

wed ł u g k tó rego zosta ł z o r j e n t owany sto l ik ! Krawędź linjału powinna 

przeciąć rysunek punktu sprawdzanego. Dopuszczalna odchyłka wynosi 

potrójną dokładność graficzną. Przy o r j e n t owan i u s to l ika i sprawdza-

niu k i e r u n k ó w na l e ży uwzg l ę dn i ć w y k o n a n e p r ze z topogra fa koniecz-

ne p rzesun i ęc i a r y s unku szczegó ł ów ( np . b u d y n e k p r zy szosie i t. p.) . 

Wysokość sprawdza się pomiarem punktów łatowych lub trygono-

metrycznie bez u ż yc i a ła ty , ce lu jąc na p od s t awę danego szczegółu 

1 odm i e r z a j ą c od leg łość ze s to l ika . P r zy s p r awdzan i u w sposób try-

gonome t ryczny bez u życ i a ła ty n a l e ż y zw r ó c i ć uwagę na n i ewą t p l iwe 

n a c e l o w a n i e ś r odkowe j po z i ome j n i t k i k r zyża s iatk i na w łaśc iwe 
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miejsce. A w i ę c c e l owa ć na t ak ie szczegó ły pokryc i a , k t ó rych pod-

s tawa ( ze tkn ięc ie z t e renem) jest wy r a ź n i e w i doc zna . Obliczona wy-

sokość może się różnić od wysokośc i odc zy t ane j ze zd j ęc i a w grani-

cach jednego stopnia warstwicowego zas tosowanego w rysunku r ze źby 

dane j częśc i zd j ęc i a , jeśli n i e m a ce l owego p rzesun i ęc i a wars tw icy . 

D o k ł a d n o ś ć geome t ryc zną poz i omego po ł o żen i a n i ek t ó rych szcze-

g ó ł ó w na zd j ęc i u m o ż n a sprawdzić bez kierownicy przez poprowadze-

nie linji prostej ze s t a now i ska na o d d a l o n y p unk t w y d a t n y w teren ie 

i p o r ó w n a n i e p o ł o ż e n i a w z g l ę d e m tej l in j i i nnych w i d o c z n y c h szcze-

g ó ł ó w w te ren ie i na r y s unku . Częs to d w a l ub w i ę ce j p r z e dm i o t ów 

te renu l e ż ą n a j edne j l in j i ze s t anow i sk i em l ub n a p r z ed ł u ż en i u ja-

k ie jś l in j i p o k r y c i a . Po ł o ż en i e to na r y sunku ł a two s tw ie rdz i ć p r zy 

p o m o c y l i n j a łu l u b k r a w ę d z i t r ó j ką t a . Po za t em m o ż n a s p r awdz i ć do-

k ł a d n o ś ć zd jęc ia , odmierzając krokami po ł o żen i e s zczegó ł ów pok r y c i a 

i l i n i j s z k i e l e t owych r z e źby w z d ł u ż l in j i p o k r y c i a l u b w z d ł u ż k i e r u n k u 

o b r a n e g o w teren ie i o z n a c z o n e g o na s to l iku ( k i e runek ze s t anow iska 

n a p unk t w y d a t n y l u b z j ednego p u n k t u ł a t owego na drugi ) . 

Rysunek sprawdza się przez porównanie treści pewnej części zdję-

cia z terenem. P r z e chod z ą c w terenie ze s to l ik iem z mie jsca na 

m ie j sce s p r a w d z a się: 

1. czy zos ta ło p r a w i d ł o w o o d d a n e wza j emne po ł o żen i e s zczegó ł ów 

p o k r y c i a i r z e ź by te renu , 

2. czy wszys tk ie szczegó ły pok ryc i a zos ta ły n a r y sowane i odpo-

w i e d n i o s k l a sy f i kowane , oraz czy n ie pom in i ę t o s zczegó ł ów 

w a ż n y c h d l a d z i a ł a ń t a k t y c znych w d a n y m te ren ie , 

3. czy rysunek r z e ź by jest p r z eds t aw i ony log iczn ie , wy r a ź n i e i zgod-

nie z r zeczyw i s t o śc i ą , 

4. czy zas tosowano o d p o w i e d n i ą genera l i zac ję . tak w zdjęc iu pokry-

cia jak i r z e ź b y terenu , 

5. c zy r y s u n e k jest w y r a ź n y i czys ty . 

J e ż e l i w y n i k s p r awdzen i a d ok ł a dno ś c i geomet ryczne j l ub r ysunku 

n a s u w a p r z ypu s z c z en i e o b ł ę d a c h w pom i a r z e s zczegó ł ów , na l e ży 

się o tem p r z e k o n a ć przez sprawdzenie położenia poziomego i piono-

wego stanowisk, u ż y t y c h d o p o m i a r u p u n k t ó w ł a t owych . 

W i n n y s posób m o ż n a s p r a w d z i ć p o m i a r s zczegó ł ów przez wy-

konanie rysunku pewnego odcinka terenu na p u n k t a c h zm ie r zonych 

p r zez topogra fa , zw ł as zcza na s tykach zas ięgu d w ó c h s tanowisk ( l ub 

d w ó c h c i ą g ów gra f i cznych ) i p rzy d o w i ą z y w a n i u się do n a r y sowanego 

o d c i n k a terenu . S p o s ó b ten p o z w o l i na s tw ierdzen ie dok ł a dno ś c i 

p o m i a r u s zczegó łowego . 

D o s p r a w d z e n i a treści zd jęc ia na le ży sprawdzenie podręcznej kalki 

napisów i przekonanie się, czy prowadzona jest równolegle z wykonywa-

niem rysunku (np. wybó r kot), S p r a w d z e n i e w y k o n y w a n i a ka l k i napi-

sów (w czystorysie) , w y k a z u n a zw , k a l k i op isowej , k a l k uzgodn ien i a 

b r zegów oraz k a l k p u n k t ó w na l e ży p r zep rowadzać na każdej odprawie 

miesięcznej. 

W raz ie dost rzeżen ia b ł ę d ó w w zd jęc iu należy zbadać ich przy-

czyny. Poza m o ż l i w e m i o m y ł k a m i topografa w pomia rze , p r zyczyną 

b ł ę d ó w mogą b y ć r ówn i e ż n i ewyk ry t e podczas p o m i a r u ogó lnego b ł ędy 
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w punk t a ch pods t awowych , z ła me toda l u b b ł ę d n a organ izac ja pracy, 

wreszcie n i ew ł a śc iwa ocena wo j skowa p r zedm io t ów terenu. 

S tw ierdzen ie i wy jaśn ien ie p r zyczyn b ł ę d ó w pozwo l i u n i k n ą ć ich 

w przyszłości . 

Wszys tk ie stwierdzone błędy należy usunąć na miejscu w terenie 

l ub po lec i ć ich usun ięc ie topogra fowi . 

20. Pomoc techniczna w zdjęciu odc inków. 

P o m o c techn i czna k i e rown i ka grupy w zd jęc iu poszczegó lnych 

o d c i n k ó w rejonu g rupy polega n a nas tępu jących pracach: 

1. uzupełnieniu materjału pomocniczego, 

2. odszukaniu zniszczonych punktów trygonometrycznych i ponownem 

ich utrwaleniu, 

3. uzupełnieniu pomiaru ogólnego, 

4. zdjęciu trudnych części terenu, 

5. wykonaniu obserwacyj magnetycznych d l a sporządzen ia szk iców 

i zogon odc i n k ów zd jęc ia . 

Mater ja ł p o m o c n i c z y zebrany w terenie przez topogra fów podczas 

p o m i a r u ogó lnego na le ży ocen i ć pod wzg l ędem ce lowośc i u życ i a go 

w pracy . Jeś l i mater ja ł ten jest uży teczny , kierownik grupy pantogra-

fuje go sam lub odsyła do Referatu Przygotowawczego, w celu spanto-

gra fowan i a l u b s fo togra fowan ia do skal i zd jęc ia . Ko le jność i te rminy 

w y k o n a n i a p a n t o g r a m ó w na leży tak usta l ić , aby tok pracy n ad zdję-

c iem szczegó łowem n ie u leg ł z m i a n i e z uszczerbk iem d l a wyda jnośc i , 

w raz ie spóźn ien i a w dostarczen iu t opogra fow i p an t og r amów . 

Odszukanie znaków podziemnych zn i szczonych p u n k t ó w trygono-

met rycznych i ponowne ich utrwalenie w y k o n y w a k i e r own i k grupy 

wed ł ug instrukc j i t r i angu lacy jne j , 

P o m o c ą do odszukan i a p u nk t u jest oznaczen ie przez topografa 

przypuszcza lnego po ł o żen i a p unk t u w terenie. 

Uzupe ł n i en i e p om i a r u ogó lnego wykonu j e k i e rown i k grupy w tym 

w y p a d k u , gdy wyjątkowe warunki terenowe nie pozwalają topografowi 

na wykonanie pomiaru bez znacznego zu życ i a czasu z uszczerbk iem 

d la pos tępu pracy nad zd jęc iem szczegó łowem. Uzupe ł n i en i e p om i a r u 

ogó lnego w y k o n y w a k i e rown ik grupy wed ł ug ustępu 6. na własne j 

p ł yc i e sto l ikowej . 

J e d n y m z w y p a d k ó w spó łpracy k i e r own i k a grupy n ad w y k o n a n i e m 

p o m i a r u ogó lnego będz ie powtórne przeprowadzenie ciągów wykona-

nych bez doda tn iego w y n i k u przez topografa (pkt. 28). W tym wy-

padku na le ży w y k o n a ć ciągi teodolitowe n a punk t a ch u t rwa lonych 

przez topografa . W razie zm i any trasy na l e ży u t rwa len ie c iągu gra-

f icznego topografa zn iszczyć , d la u n i k n i ę c i a omy ł ek w wykorzys tan iu 

p u n k t ó w c i ągów. 

D o zd jęc ia w ska l i 1 : 2 0 000 wystarczy w y k o n a n i e c iągu teodoli-

towego z pomiarem boków odległościomierzem. D l a s twierdzen ia różn ic 

170. 

Zakres. 

171. 

Uzupełnienie 
materjału 
pomocni-

czego. 

172. 

Odszukanie 
punktów try-
gonometrycz-

nych. 

173. 

Uzupełnienie 
pomiaru 

ogólnego. 

http://rcin.org.pl



— 86 — 

w uchy l en i u magne t yc znem , na le ży odc zy t ywać a zymu ty magne tyczne 

bolców na k a ż d e m s tanowisku , w p r z ó d i wstecz, J e ś l i oba odczyty d l a 

tego samego b o k u n ie r ó żn i ą się dok ł adn i e o 180°, św iadczy to o istnie-

n i u z m i a n u chy l e n i a magne tycznego . Jeś l i w ie lkość odchy ł k i (od 180°) 

jest p r opo r c j o na l n a do rzutu b o k u na oś YY (Ay), oznacza to sta łą 

z m i a n ę u c hy l e n i a magne tycznego . W y n i k p o m i a r u c i ągu wnos i się 

na p ły t ę s t o l i kową p r zenośn ik i em . J a k o odchy ł kę dopuszcza l n ą na-

leży przy jąć o d c h y ł k ę c i ągu graf icznego (pkt. 246). 

W razie dużych trudności w zdjęciu przez topografa p e w n y c h 

części terenu, co mog ł oby w p ł y n ą ć u j emn ie n a wyda jność pracy , zdję-

cie tej części w y k o n y w a k i e r own i k grupy , ł ą c z ąc tę czynność z wy-

szko len iem topografa . W r zadk i ch w y p a d k a c h zdjęc ie (rysunek) tych 

części w y k o n y w a k i e r own i k grupy na własnej płycie stolikowej l u b 

szkicowniku. W tych w y p a d k a c h jednak na leży rysunek przenieść na 

płytę topografa jak najwcześniej, a w k a ż d y m razie przed ukończe-

n i e m prac t e renowych , 

Obserwacje magnetyczne do w y k o n a n i a szk i ców izogon na po-

szczegó lnych o d c i n k a c h zd jęc ia w y k o n y w a k i e rown ik grupy wed ł ug 

oddz ie lne j ins trukc j i . 

21. Op is wo jskowo - geograf iczny 

re jonu zdjęc ia . 

Głównym celem w y k o n a n i a o p i s u w o j s k o w o - g e o g r a f i c z n e g o 

r e j o n u z d j ę c i a przez k i e r own i k a grupy jest utrwalenie znajomości 

terenu rejonu zdjęcia, dla celowego sprawdzania zdjęć poszczególnych 

topografów i dla ostatecznej redakcji zdjęcia stolikowego rejonu. 

Op i s wo j s kowo - geograf iczny , w y k o n a n y przez k i e rown i ka grupy , 

wykorzys tu je W y d z i a ł O p i s o w y W . I. G , 

Op i s terenu rejonu zd jęc ia wykonu j e k i e rown i k grupy według 

instrukcji Wydziału Opisowego. J e ś l i opis rejonu zd jęc ia s to l i kowego 

jest w d a n y m roku w p rog r am ie W y d z i a ł u Op i sowego , wówcza s opis 

ten wykonu j e k i e r own i k g rupy topogra fów pod k i e r own i c twem tech-

n i c z n e m szefa W y d z i a ł u Op i sowego . Te rm i nem w y k o n a n i a op isu 

wo j s kowo - geograf icznego jest t e rm in w y k o n a n i a zd jęć s to l i kowych 

re jonu. J e ś l i op is wo j skowo - geograf iczny rejonu zd jęc ia n ie jeśt 

w p rog ram ie w y d z i a ł u op isowego , w ó w c z a s o p r a cowan i e op i sowe od-

syła się do W y d z i a ł u O p i s o w e g o d l a wykorzys tan ia , dop iero po zupeł-

n e m w y k o ń c z e n i u (wykreś len iu i rewiz j i ) zd jęc ia s to l ikowego. 

Przed rozpoczęc i em p rac t e renowych pow i n i e n k i e rown i k grupy 

zapoznać się z opisem wojskowo-geograficznym, wykonanym w rejonie 

zd jęc ia przez Wydział Opisowy. 

O p i s ten jest d l a k i e r o w n i k a g rupy c e n n y m mater j a łem pomocn i-

czym , lecz i s tn ien ie tego op i su nie zwalnia od obowiązku wykonania 

własnego opisu wo jskowo-geograf icznego re jonu zd jęc ia . 
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22. Redakc ja zdjęcia s to l ikowego re jonu. 

R e d a k c j a z d j ę c i a s t o l i k o w e g o polega na ujęciu treści zdję-

cia w sposób odpowiadający celom wojskowej mapy szczegółowej. 

D o redakc j i zd jęc ia na leży wo j s kowa ocena i k lasyf ikac ja przed-

m io t ów terenowych , uwyda t n i en i e charak terys tycznych cech terenu 

i p r z edm io t ów w a ż n y c h pod wzg l ędem wo j s kowym , a wreszcie odpo-

w i edn i a genera l i zac ja zd jęc ia . 

Redakcja ta jest zadaniem topografa od chwili rozpoczęcia rysunku 

zdjęcia aż do jego wykreślenia (rozdział F). 

Zasady redakc j i zd jęc ia są zawar te w us tępach instrukc j i o wy-

konan i u rysunku oraz pracy z imowe j n ad wykońc zen i em zdjęc ia . 

Udz i a ł k i e rown ika grupy w redakc j i zd jęc ia s to l ikowego rejonu 

podczas prac t e renowych polega na: 

1. wydaniu odpowiednich do charakteru terenu wskazówek technicz-

nych dla ujednostajnienia pracy topografów, 

2. sprawdzeniu właściwego ujęcia i odpowiedniej generalizacji treści 

zdjęcia przez topografów, 

3. sprawdzeniu zupełności i dokładności pomiaru punktów wydatnych, 

4. rozstrzyganiu wątpliwości nasuwających się topografom przy re-

dakcji zdjęcia. 

Ostateczną redakcję zdjęć stolikowych wykonuje kierownik grupy 

podczas I I I rewizji (pkt . 206). 

Podstawą do redakcji zdjęcia stolikowego przez kierownika grupy 

jest zupełna i dokładna znajomość terenu rejonu zdjęcia oraz wykonany 

przez kierownika grupy opis wojskowo-geograficzny. 

Kierownik grupy jest osobiście odpowiedzialny za dokładność i zu-

pełność pomiaru punktów wydatnych oraz właściwą klasyfikację dróg 

i przeszkód w rejonie zdjęcia. 

D o prac redakcy jnych nad w y k o ń c z e n i e m zd jęc ia s to l ikowego na-

leży do k i e rown i ka g rupy wykonanie szkiców izogon d la poszczegó lnych 

s to l ików rejonu. S zk i ce te sporządza k i e r own i k grupy na pods taw ie 

w y k o n a n y c h przez s iebie obserwacy j magne tycznych i wykreśla je na 

stolikach podczas rewizji I I I . 

S z k i c i z o g o n (szkic I in i j j e d n akowych uchy l eń magne tycznych ) 

wykonu j e się w ska l i 1 :200 000, wykreś la j ąc r amk i stol ika, s iatkę 

spó ł r zędnych pros toką tnych (co 2 k i l ome t ry ) i i zogony . S i a tkę i izo-

gony na le ży op isać . Pod szk icem p o d a ć rok w y k o n a n y c h obserwacy j 

i roczną z m i a n ę u c hy l e n i a magnetycznego . 

D o k ł a d n a zna j omość terenu rejonu zd jęc ia u zasadn i a kon ieczność 

spółpracy kierownika grupy nad redakcją mapy taktycznej, na podsta-

w ie w y k o n a n y c h przez grupę zd jęć s to l i kowych rejonu. 

O b o w i ą z k i e m k i e r own i k a g rupy jest wybrać koty i liczby wyso-

kości oraz punkty wydatne, które p o w i n n y by ć wn ies ione n a m a p ę 

t ak tyczną , drogi dwóch najniższych kategoryj, k tóre z dan i em kierow-

n i ka grupy , n ie p o w i n n e być opuszczone przy redakc j i m a p y tak-

tycznej , oraz wykonać projekt generalizacji osiedli rozrzuconych. 
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mapy tak-
tycznej. 

W tym ce lu po u k o ń c z e n i u rewiz j i I I I sporządza k i e rown i k grupy 

kalkę redakcji mapy taktycznej. 
185. 

Kalka redakcji K a l k ę r e d a k c j i m a p y t a k t y c z n e j wykonu j e się w ska l i 

m a p y tak tyczne j . K a l k a zaw iera : 

1. g ran icę re jonu zd jęc ia , 

2. s ia tkę geogra f iczną , 

3. s ia tkę spó ł r z ędnych p ros toką tnych (co 2 km), 

4. wyb r a ne p u n k t y wyda tne , koty i l i c zby wysokośc i . 

5. w y b r a n e drog i d w u na jn i ższych kategoryj , wykreś lone z n a k a m i 

przy ję temi d l a m a p y tak tyczne j , 

6. genera l i zac ję osiedl i r oz r zuconych (szk icowo) , 

K a l k ę n a l e ży op isać , poda j ą c p rzy tem skalę zd jęc ia s to l ikowego 

i rok w y k o n a n i a . 
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P o w y k o ń c z e n i u zd jęć wed ł u g rozdz ia łu F oddaje k i e rown i k grupy 

sto l ik i szefowi W y d z i a ł u Topogra f i cznego . 

J ednoc ze śn i e oddaje: 

1. opracowanie opisu wojskowo-geograficznego rejonu zdjęcia, jeśli n ie 

zosta ło o d d a n e po ukońc zen i u p racy terenowej . 

2. opracowanie obserwacyj magnetycznych, 

3. kalkę redakcji mapy taktycznej, 

4. opracowanie pomiarów teodolitowych, jeśli p om i a r y te by ły wy-

konane podczas p rac t e renowych . 

5. zestawienie wykonanych poprawek podstawy geodezyjnej re jonu 

zd jęc ia . 
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R O Z D Z I A Ł F. 

PRACE ZIMOWE NAD WYKOŃCZENIEM ZDJĘCIA. 

23. Wykreś len ie zdjęcia . 

W y k r e ś l e n i e z d j ę c i a ma na celu utrwalenie tuszem rysunku, 

wykonanego w terenie o ł ó w k i e m i przygotowanie go do reprodukcji. 

Kreś len ie jest po ł ą c zone z wykończeniem redakcji, p rzeprowadzo-

nej w terenie, a to w tym celu, aby uwydatnić szczegóły w a ż n e pod 

wzg l ędem wo j s kowym i uzyskać przejrzystość, czytelność i plastykę 

mapy. 

Stolik powinien być wykreślony przez topografa autora, a ty lko 

w w y j ą t k o w y m w y p a d k u przez i nnego topografa l u b kreś larza pod 

k i e r unk i em of icera topografa . 

Rysunek pokrycia terenu kreślić tuszem czarnym ( tartym i utrwa-

lonym) , Rysunek rzeźby tuszem czarnym l ub b r o n z o w y m . 

Kreś l i ć ściśle wed ł u g z n a k ó w topogra f i cznych , zwraca j ąc uwagę , 

aby sieć k o m u n i k a c y j n a wys t ępowa ł a wy ra źn i e n a t le ogó lnego rysunku . 

Szczegó lną uwagę zwracać na kreś len ie po rysunku o ł ó w k o w y m , 

aby przez n i euzasadn i one odchy ł k i n i e zepsuć os iągnięte j dok ł adnośc i 

zd jęc ia , 

W ostatecznym w y n i k u stol ik wykreś lony p o wn ies ien iu n ap i s ów 

i marg inesu , z r e w i d o w a n y i p o p r a w i o n y (ustęp 24) p o w i n i e n się nada-

w a ć do bezpośredniej reprodukcji d l a m a p y szczegó łowej . 

W p racy nad w y k o ń c z e n i e m zd j ęc i a na l e ży z a c h o w a ć następu-

j ącą ko le j ność ; 

1. przeprowadzić uzgodnienie kreślarskie, 

2. wykreślić uzgodnione brzegi w pas ie szerokości do 2 cm, 

3. opisać zdjęcie i wypełnić metrykę, 
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4. przystąpić do właściwego kreślenia w następującej kolejności: 

a) p ok r y c i e bez z n a k ó w na rodza j szaty roś l inne j , 

b) r z e ź b a , 

c) z n a k i n a rodza j szaty roś l i nne j , 

d) r e d akc j a kot i l i c zb wysokośc i , 

e) r e d a k c j a k a l k i n a p i s ó w . 

5. wykreślenie ramki i siatki—kthmetrowei. / 
AsyA-r^ -, T » «W j- / V , - V i i » * /rtn^ry 

Przed przystąpieniem do kreślenia należy wykonać u z g o d n i e n i e 

k r e ś l a r s k i e stolika. S p r a w d z i ć u z godn i e n i e z s ą s i edn i em i s t o l i k am i 

d ł ug i ch l in i j p o k r y c i a (dróg , ko le i , l i n i j l eśnych , r o w ó w , k a n a ł ó w ) 

p r z e c i n a j ą c y ch r amkę . P o ł o ż e n i e p u n k t ó w p r zec i ęc i a s ię tych l i n i j 

z r a m k ą s p r a w d z i ć cy rk l em ; k i e r u nk i zaś — przez odm ie r zen i e cyrk-

lem na s ia tce k i l ome t rowe j . Ł u k i — przy p o m o c y ka l k i . Be zpo ś r edn i o 

p o u zgodn i e n i u wykreś l i ć te l in je t uszem (w ł a ś c iwym z n ak i em topo-

gra f i c znym) n a o b u s to l i kach . Da l s ze u zgodn i en i e b r zegów w y k o n a ć 

w sposób n a s t ę pu j ą cy ; k a ż d y topograf wykreś l a ten od c i n ek brzegu 

szerokośc i d o 2 cm, k t ó r y zosta ł n a r y s o w a n y w teren ie przy p omocy 

k a l k i b rzegu sąs iada . Nas t ępn i e s po r z ąd za k a l k ę wyk r e ś l o nego 

p a s a i odda j e j ą sąs i adowi , k t ó r y wyk re ś l a na swo im sto l iku pas 

p r zy r a m c e p r z y p o m o c y o t r z ymane j ka l k i . K a l k ę u zgodn i en i a n a l e ży 

p r z y k ł a d a ć w e d ł u g s ia tk i k i l ome t r owe j i u z godn i o nych p o p r z e d n i o 

c y r k l em pros tych l i n i j p o k r y c i a . Przy wyk reś l an i u na le ży zwracać 

u w a g ę (poza z godno ś c i ą geome t r yc zn ą p r z e c i ę ć r a m k i ) na zgodność 

k i e r u n k ó w l i n i j pros tych , l og i c zny p r zeb i eg wa r s tw i e i ich spół-

ksz ta ł tność , o r a z na u zgodn i en i e treści jak ; rodza j u p r aw , k lasy f ikac ja 

dróg , p r z e s z k ód i t. p . W t en sam sposób u zgadn i a się brzeg i z ma-

p a m i j u ż w y d a n e m i . J e d n o c z e ś n i e z wyk r e ś l a n i em zd j ęc i a przy ram-

kach op isu je s ię war tośc i wa r s tw i e na marg ines ie . 

O p i s a n i e z d j ę c i a s t o l i k o w e g o w y k o n a ć nas t ępu j ą co : u gó ry 

w ś rodku n a z w a s to l ika , p o d n i ą god ło (god ła ) m a p szczegó łowych , 

o b e j m u j ą c y c h zd ję ty o d c i n e k t e renu . U do ł u w ś r odku skala , z pra-

we j s trony n a z w i s k o au to ra i czas w y k o n a n i a zd jęc ia w terenie , 

w ten sam s p o s ó b n a zw i s ko k reś l a r za i czas kreś len ia , p odp i s au tora . 

Poza tem op i s a ć siatkę kilometrową w od leg ł o śc i 1 cm od r a m e k 

( r z ędne i odc i ę t e s iatk i k i l ome t r owe j wyk reś l i ć na 1 cm po z a r amkę ) . 

Siatkę geograficzną wyk re ś l i ć w ods t ę pach j e d n o m i n u t o w y c h 2 cm 

po z a r a m k ę i op i s a ć (na s to l i ku w e w n ą t r z r amk i s ia tk i geogra f i czne j 

n ie wykreś l a ć ) . Nas t ępn i e w d o w o l n e m mie jscu p o z a r a m k a m i wyko-

n a ć tuszem szkic wykonawców, szkic gleb i szkic granic administracyj-

nych. S zk i ce te na l e ży w y k o n a ć w skali 1:200 000, p r zyc zem n a 

szk icu g leb i s z k i c u w y k o n a w c ó w na l e ży wyk reś l i ć s ia tkę k i l ome t r ową 

w ods t ępach 2 km . 

P o d a n y w y ż e j op is s to l i ka w y k o n u j e się tuszem cza rnym . 

Poza tem w d o w o l n e m mie j scu na ma rg i nes i e zd j ęc i a n a l e ży opi-

sać, na jakich punktach podstawowych jest opa r t e zd jęc ie , p o d a ć 

r od za j u k ł a d u s p ó ł r z ę d n y c h p ros t oką t nych , jeśli zd jęc ie n i e zosta ło 

w y k o n a n e w s ia tce k i l o m e t r o w e j u k ł a d u W . I. G., s pó ł r z ędne geogra-

f i czne i p ros t oką t ne p o c z ą t k u u k ł a d u . Tekst tego op i su usta la k ierow-

n ik g rupy . O p i s ten w y k o n u j e się t uszem b ł ę k i t n ym . 
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P o n a d t o marg inesem sto l ika na l e ży p o d a ć wykaz spółrzędnych 

prostokątnych płaskich punktów trygonometrycznych z d ok ł adnośc i ą 

1 m, oraz punktów wydatnych w c i ę t y c h przez topogra fa w terenie . 

Metrykę mapy w y p e ł n i ć wed ł ug r ub ryk . 

Po ^wykreśleniu pasa szerokośc i d o 2 cm wyd ł u ż r a m k i p o opi-

san iu s to l ika , n a l e ży p r zys t ąp i ć do k reś l en i a pozos ta łego rysunku 

zd jęc ia . 

K r e ś l e n i e m o ż n a w y k o n y w a ć d w o m a sposobam i : 

1. częściami 2 — 1 0 km2 (w skal i 1 : 2 0 000) za le żn ie od charak teru 

terenu , kreśląc wpierw pokrycie, a następnie rzeźbę; sposób ten 

jest wskazany , gdy ca ły r ysunek zd j ęc i a kreśl i s ię w ko lo rze 

c za rnym , 

2. wykreślenie pokrycia na całym stoliku z wy j ą t k i em z n a k ó w na ro-

dza j szaty roś l inne j , a następnie rzeźby. S p o s ó b ten m o ż n a sto-

sować w w y p a d k u kreś len ia r z e źby ko l o r em b r o n z o w y m . 

Pierwszy sposób. 

Kreś l i ć pok ryc i e c zęśc i am i , o p o w i e r z c h n i 2 — 1 0 km s , z amkn ię-

temi l i n j am i pok ryc i a ; p o wykreś l en i u pok ryc i a , kreś l i ć r zeźbę , a p o 

jej wyk re ś l e n i u z n a k i na rodza j u p r a w . 

Podczas wyk reś l an i a danego o d c i n k a n a l e ży sobie odtworzyć obraz 

jego w naturze i zwrócić uwagę na przedmioty ważne pod względem 

wojskowym. O d n i ch na l e ży z a c z ą ć kreś len ie . O d n o s i s ię to prze-

dewszys t k i em do punktów wydatnych, których wykreślenie (wykonane 

w teren ie) należy poprawić. W raz ie s k u p i e n i a zby t duże j i lośc i 

s zczegó ł ów na le ży się zas tanowić , k tó re z n i ch bez szkody d la treści 

m a p y można opuścić, d la u w y d a t n i e n i a p r z edm io t u ważn ie j szego . 

G e n e r a l i z a c j ę tę p r z e p r o w a d z a ć bardzo oględnie, j edyn ie w t edy , gdy 

topogra f dob r ze p a m i ę t a dany odc i nek . J e ż e l i s to l ik n ie jest wykre-

ś lany przez au tora , k on i e c z n ą , a n i e w y k o n a n ą w terenie , generalizację 

wskazuje kierownik grupy. 

P o wyk reś l en i u p ok r y c i a p r zys t ąp i ć d o k reś l en i a r zeźby , gdz ie 

s zczegó l n ą uwagę n a l e ż y zwróc i ć n a je j czytelność i plastykę. Za tem 

wykreś l a ć p e w n e zwa r t e częśc i r z e ź by ( formy) w j ednym s topn i u 

wa r s tw i cowym , uwa ża j ą c , aby zby tn i e skup ien i e wars tw ie n ie zac iem-

n i a ł o p ok r y c i a i n ie u t r udn i a ł o czy te lnośc i zd jęc ia , z drug ie j zaś 

s t rony , aby przez n i eum ie j ę tne opus zc zen i e wars tw ie n i ż szego s topn ia 

wa r s tw i cowego l ub przez n i e r ó w n o m i e r n e ich rozm ieszczen ie n ie 

zepsuć p l a s t yk i r y sunku r zeźby t e renu . Najmniejszy odstęp poszcze-

gólnych warstwie od siebie może wynosić 0,3 mm (3 wa rs tw i ce na 

1 mm) ; wówcza s o ko czyta je jeszcze bez znu żen i a . D l a ł a twośc i 

kreś len ia i u n i k n i ę c i a sp l ą t an i a wars tw ie m o ż n a kreś l i ć n a j p i e rw 

wars tw i ce c iąg łe , a n a s t ępn i e p r z e r ywane , z awa r t e m i ę d z y c iąg łemi . 

P o wyk re ś l e n i u r ze źby n a l e ż y wykreślić znaki na rodzaj szaty 

roślinnej. P o n i e w a ż d r o b n e u p r a w y zosta ły już o z nac zone z n a k a m i 

na ich rodza j podczas kreś len ia pok ryc i a , pozos t a ł o wyk reś l en i e zna-

k ó w na w i ęks zych u p r a w a c h . O d s t ę p y z n a k ó w na ł ą k a ch , us ta l i ć 

jednakowe d la ca łego zwar tego obszaru r ówn i e ż i na sąs iedn im s to l i ku . 

Przy wyk reś l an i u l a s ów , n a l e ży um i e s z c z a ć więcej znaków przy 

granicach, zmn ie j s za j ąc i lość z n a k ó w s t opn i owo w miarę zb l i ż en i a się 
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d o ś rodka lasu . K a ż d y o d c i n e k lasu z amkn i ę t y (d rogami czy i n nem i 

s zczegó ł am i p o k r y c i a ) m u s i p o s i a d a ć przynajmniej jeden znak lasu. 

M a ł e l a sk i na l e ży p o k r y w a ć z n a k a m i n ieco mn i e j s zem i , n i ż lasy 

w iększe . 

Na l e ż y u w a ż a ć , a by zby t gęs temi z n a k a m i na las nie zaciemnić 

r y sunku r z e źby te renu . ^ 

W k o ń c u n a l e ży wykreślić rśiatkę^kilometrową. 

Sposób drugi: 

W w y p a d k u k reś len i a t e renu d w o m a ko l o r am i ( r zeźby k o l o r em 

b r o n z o w y m ) , m o ż n a kreś l i ć i n n y m sposobem, a m i a now i c i e , p o wy-

kreś len iu u z g o d n i o n e g o pasa w z d ł u ż r a m e k o d c i n k a zd jęc ia i opisa-

n iu s to l ika , k reś l i ć p o k r y c i e na ca ł ym s to l i ku w nas tępu j ące j kolej-

nośc i : 

Szosy i koleje, następnie pozostałe drogi, wykreślając równocześ-

nie pokrycie przydrożne jak: k rzyże , d rogowskazy , d r zewa , p o j e d y ń c z o 

s to jące k r z a k i i t. p . 

P o wyk re ś l e n i u ca łe j s ieci k o m u n i k a c y j n e j prze jść d o wykreś le-

n ia pozostałego pokrycia, kreśląc kolejno na ca łym s to l iku częściami, 

og r a n i c z onem i w y k r e ś l o n e m i d rogam i . R ó w n o c z e ś n i e p o k r y w a ć m a ł e 

lasy i ł ą k i z n a k a m i na ich rodza j . 

K reś l en i e r ze źby n a l e ż y w y k o n y w a ć częśc i am i od 2 — 10 km 2 , 

j a k p o d a n o w sposob ie p i e rws zym po wyk re ś l e n i u p ok r y c i a na c a ł ym 

s to l iku . 

Z n a k i n a r od za j szaty roś l i nne j na l e ży wyk re ś l a ć na ca łym sto-

l iku p o w y k r e ś l e n i u r z e źby . 

Uzupełnienie kalki napisów w y k o n y w a ć wed ług pk t . 193 po wy-

kreś len iu p o s z c zegó l nych częśc i r z e źby (2 — 10 km 2 ) . 

P i e rwszy sposób k reś l en i a stosuje się przy k reś l en i u jednoko lo-

r o w e m . S p o s ó b ten p o z w a l a na d łu ższe ś ledzen ie pos zc zegó l nych 

częśc i o d c i n k a zd jęc ia i da je w w y n i k u wyk re ś l o ne częśc i s to l i ka 

w zupe ł nośc i . D r ug i s posób s twarza p e w n e g o rodza j u mechan i z a c j ę 

k reś len i a , p r zyśp iesza je i u ł a tw i a z a c h o w a n i e jedno l i tego cha rak te ru 

z n a k ó w . 

P o z u p e ł n e m wyk reś l en i u ob r ane j częśc i o d c i n k a zd jęc ia , spraw-

dzić, czy wszystko zostało wykreślone ^ściśle według znaków topogra-

ficznych o raz , czy rysunek rzeźby nie utrudnia czytelności pokrycia. 

W n i e k t ó r y ch w y p a d k a c h t r zeba będz i e wzmocnić ( pog rub i ć ) rysunek 

pok ryc i a , w t a k i sposób , a by szczegó ły ważn ie j sze wy r a ź n i e j wystę-

p o w a ł y na t le s z c zegó ł ów m n i e j w a ż n y c h . 

P o p r z e j r z en i u d a ne j częśc i s to l ika , skontrolować odpowiadającą 

jej część kalki napisów, s p r awdza j ą c , c zy wszys tk ie k on i e c z ne objaś-

n i en i a p o k r y c i a (skró ty) są wn i e s i o ne na k a l k ę i czy n ie wymaga j ą 

p ewne j genera l i zac j i . O d n o s i się to r ó w n i e ż do ko t i l i c zb wysoko-

ści , które należy wybrać ostatecznie. 

P o w y k o n a n i u o d p o w i e d n i c h u z u p e ł n i e ń i z m i a n na ka lce napi-

sów, p r zy s t ą p i ć do k reś l en i a nas tępnego odc i n ka sto l ika wed ł ug po-

p r zedn i ego p u n k t u . 
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Częśc i stol ika o p r a c o w a n e w teren ie na (o top lan ie wykreś l a 

się tuszem u t r w a l o n y m , nas t ępn ie z m y w a się c hem i c zn i e o db i t k ę cy-

j a no t y pową i p o p r a w i a wykreś len ie . O d b i t k i c y j a no t y powe można 

z m y ć p r zed wykreś l en i em , a nas tępn ie wykreś l i ć pozos ta ły p o zmyc i u 

rysunek o ł ó w k o w y . W tym w y p a d k u na l e ży p r z ed zmyc i em dokład-

nie z r e w i d o w a ć zupe ł noś ć r ysunku o ł ó w k o w e g o . 

W raz ie n i emożnośc i wyk reś l en i a zd jęc ia przez au tora mo ż n a 

powierzyć wykreślenie kreślarzowi, pod dozorem oficera. J e d n a k p r zed 

o d d a n i e m sto l ika do kreś len ia n a l e ż y go sfotografować i sporządzić 

dwie odbitki, na p ap i e r z e r y s u n k o w y m i na ka l ce , tak ż eby k a ż de j 

c hw i l i m o ż n a by ło s kon t r o l ować p r aw i d ł owoś ć wykreś len i a . 

Kreś l a r z , k reś l ący pod n a d z o r e m of icera topografa , wykreśla 

ściśle rysunek ołówkowy. W ą t p l i w o ś c i n ie w o l n o mu rozstrzygać , wy-

jaśn ia je nadzo ru j ą cy of icer. Wszys t k i e i nne czynnośc i zw i ą z ane 

z wyk reś l en i em zd j ęc i a wykonu j e osob iśc ie n a d z o r u j ą c y of icer . 

O d b i t k i fo tograf iczne na le ży stale p r z e c h o w y w a ć z wyk r e ś l o nym 

oryg ina łem . 

24. Rewiz ja zdjęcia . 
196. 

Stolik wykreślony przez topografa autora, a t emba rd z i e j p rzez 

kreś larza , zawiera n i e un i k n i o ne b ł ę dy , pows ta łe wsku t ek p r zeoczeń , 

omy ł ek , czy wreszc ie wsku tek u j ęc i a p e w n y c h s zc zegó ł ów treści zdję-

cia w sposób n i e o d p o w i a d a j ą c y c e l om w o j s k o w y m . 

Dla usunięcia tych błędów poddaje się każdy stolik r e w i z j o m . 

Stolik wykreślony podlega trzem, r ó ż n i ą c y m się od s iebie , rewiz-

jom, wykonywanym w tej grupie, w której dane zdjęcie wykonano. 

Poszczegó lne rewiz je ma j ą nas tępu j ące n a zwy : 

rewizja I , — kreślarska, 

rewizja I I . — topograficzna, 

rewizja I I I , — redakcyjna. 

K a ż d ą rewiz ję wykonu j e inny topograf, p r zyczem rewiz ję III. wyko-

nu je kierownik grupy. 

Po zupelnem wykreśleniu i opisaniu stolika, oddaje go autor wraz 

z c a ł ym mater ja łem do rewizji topografowi w y z n a c z o n e m u przez kie-

r o w n i k a grupy , do ł ą c za j ą c 3 ka l k i rewizy jne . 

G ł ó w n e m i z a ł ą c z n i k a m i do sto l ika są: 

metryka mapy, 

wykaz punktów podstawowych, 

kalki punktów ze skorowidzem, 

kalka napisów, 

wykaz nazw, 

wykazy nazw dostarczone przez władze administracyjne, 

kalka opisowa, 

ponad to ca ły materjał pomocniczy, jak p an t og r amy p l a n ó w , fotogral je 

l o tn icze (ze sko row idzam i ) i t. p. 
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W w y p a d k u , gdy stol ik pows ta ł przez przerysowan ie l ub przenie-

sienie sposobem cy janotyp j i , na le ży do ł ą c zy ć r ówn i e ż oryginały zdjęć. 

Wszys tk i e z a ł ą c z n i k i ( ich rodza j i i lość) p o w i n n y by ć wp i s ane do 

o dpow i edn i e j r ub ryk i w metryce . 

W r a z ze s to l ik iem na l e ży odda ć k a l k i b r zegów uzgodn i en i a 

kreślarskiego, 

Po sp r awdzen i u o t r zymanego mater j a łu wed ł ug spisu z a ł ą c z n i k ów , 

topograf p r z ep rowadza j ą cy rewiz j ę n a k ł a d a ka l kę rew i zy j ną na stol ik, 

poczem unos i ją do góry i r o zpoczyna rewiz ję , wed ł u g wska z ówek 

p odanych w p u n k t a c h o rew iz j i I, II. I I I . n in ie jszego ustępu. 

Wszelkie wykryte przez siebie braki i usterki zaznacza na kalce, 

o b w o d z ą c je c z a r nym a t r amen tem l u b tuszem, a l bo też oznacza j ąc 

w ą t p l i w y szczegół o d p o w i e d n i m z nak i em topogra f i cznym. 

D l a zw i ęks zen i a czy te lnośc i u w a g sprawdza jącego , na le ży wykry te 

usterki op i sać n a ka l ce s ł owam i : „ p o p r a w i ć " , „ w z m o c n i ć " , „upra-

w a " i t, p., w raz ie zaś b r a ku mie jsca n a ka lce , z p o w o d u duże j i lośc i 

usterek, n a l e ży uwag i wyp i s a ć w pewne j odległości , p r zep rowadza j ą c 

s t rza łkę od wykry te j usterk i czy b ł ędu , 

J e ż e l i j ak i ś b ł ą d często się powtarza , na le ży n a z n a c z a ć odnośne 

mie jsca n a k a l c e k ó ł k i e m o znac zonem cyfrą , l i terą l u b o d p o w i e d n i m 

skró tem, op i su j ąc jednocześn ie ten z nak w swo ich uwagach . 

Tak s amo usterk i wykry te w z a ł ą c zn i k a ch s to l ika na l e ży zapisy-

w a ć w u w a g a c h na ka lce . 

Po u k o ń c z e n i u rewiz j i sprawdzający podpisuje kalkę, i zwraca 

otrzymany materjał autorowi zdjęcia do wykonania poprawek. 

Wszystkie usterki i wątpliwości z a znaczone na ka l ce rewizy jne j po-

prawia autor na stoliku l u b wy jaśn i a n a ka l ce rewizyjnej , przekreś la jąc 

jednocześn ie z a znac zone mie jsce c ze rwonym a t ramen tem . Po dokona-

n iu wszys tk ich p o p r a w e k s tw ierdza autor podp i sem na ka l ce rewizyj-

nej w y k o n a n i e p o p r a w e k i oddaje ca ły mater ja ł temu samemu topo-

grafowi, k tó ry p r z ep r owadza ł rewiz ję , dla stwierdzenia, czy wszystkie 

usterki i wątpliwości zostały usunięte i wyjaśnione. 

Wszelkie zagadnienia sporne, w y n i k ł e na t le rewiz j i , zaznacza 

rewidujący topograf n a k a l c e rewiz j i I I I . do rozstrzygnięcia kierowni-

kowi grupy p o c z e m s twierdza podp i sem na ka lce rewizy jne j sprawdze-

n ie wn i e s i en i a p o p r a w e k przez au tora i w y p e ł n i a o d p o w i e d n i ą r ub rykę 

w metryce o w y k o n a n e j rewiz j i , 

R e w i z j a I . ma na celu wykrycie usterek kreślarskich. Rew i z j a 

odbywa się systematycznie przez kolejne prześledzenie całego zdjęcia 

odcinkami z a m k n i ę t e m i w y r a ź n e m i l i n j am i pokryc ia , wed ł ug wytycz-

nych p od anych w nas tępnych punk t ach . 

Rew i z j a I . dz ie l i się na 3 części: 

1. rewizję wykreślenia pokrycia, 

2. rewizję wykreślenia rzeźby, 

3. rewizję opracowania załączników. 

W 1. części należy sprawdzić: 

a) czy ca ły rysunek o ł ó w k o w y został wykreś lony , 

199. 

Sposób prze-
prowadzania 

rewizji. 

200. 
Poprawki 

porewlzj'jtie. 

201. 

Rewizja I — 
kreślarska. 

202. 
Kolejność 
rewizji I. 
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b) czy pokryc ie jest wykreś lone ściśle wed ł u g obow i ą z u j ą cych 

z n aków , p r zyczem na le ży zw r ó c i ć uwagę , czy gran ice u p r a w 

są z amkn i ę t e i czy ma j ą z nak i ob j aśn i a j ące ich rodza j w dosta-

tecznej i lośc i i o d p o w i e d n i o rozmieszczone , 

c) czy wszystkie p unk t y t rygonomet ryczne i n iwe l acy j ne zostały 

wykreś lone . W y k o n u j e się to przez p o r ó w n a n i e z wyka zem 

p u n k t ó w pods t awowych i szk icem p u n k t ó w t rygonometrycznych . 

W 2. części należy sprawdzić: 

a) czy ca ły rysunek o ł ó w k o w y został wykreś lony , p am ię t a j ą c 

0 dopuszcza l nem ce l owem opuszczen iu wars twie , 

b) czy rzeźbę wykreś lono w e d ł u g obow i ą z u j ą cych z n a k ó w , 

c) czy n i ema b ł ę d ó w zasadn iczych , a w ięc : czy wars tw ice n ie 

są sp lą tane , czy n ie przekreś la ją dróg, czy n ie b rak wskaźn i-

k ó w spadu , czy op isan ie wars tw ie na marg ines ie jest zupe łne , 

d) czy koty i l i c zby wysokośc i zna jdu j ące się na ka l ce nap i sów 

są wykreś lone na sto l iku, 

W 3. części należy sprawdzić: 

a) wed ł u g spisu w metryce, czy n ie b rak którego z g ł ównych 

z a ł ą c z n i k ów , 

b) czy wszystk ie z a ł ą c zn i k i są na le życ ie op isane i uporządko-

w a n e (skorowidze) , 

c) czy me t ryka zosta ła w y p e ł n i o n a przez topografa , 

d) czy na sto l iku n ie b rak szk icu gran ic admin i s t r acy jnych , g leb 

1 w y k o n a w c ó w , 

e) czy ka l k i b r zegów są p o p r a w n i e w y k o n a n e (t. zn . czy ich 

treść jest zgodna z oryg ina łem) , p r zyczem uwzg l ędn i ć skur-

czen ie (rozszerzenie) ka lk i , 

f) czy opis s to l ika został w y k o n a n y ściśle wed ł u g p u n k t u 191. 

R e w i z j a I I . ma na celu wykrycie możliwych błędów i nielogicz-

ności w zestawieniu poszczególnych elementów treści zdjęcia. 

R e w i z j a o d b y w a się systematycznie na całym stoliku w e d ł u g wy-

tycznych p o d a n y c h pon i że j . 

Podczas rewiz j i n a l e ży wyko r zy s t a ć ma ter j a ł p omocn i c z y , (p lany , 

fotograf je l o tn i cze ) , p o r ó w n u j ą c go z t reśc ią zd j ęc i a . 

Ko l e j n o ś ć rewiz j i jest nas t ępu j ąca . 

1. Komunikacje i osiedla. 

N a l e ż y sp rawdz i ć , czy s ieć k o m u n i k a c y j n a jest p r zeds t aw i ona 

log iczn ie , czy w i ą ż e się l og iczn ie z r ze źbą (wkopy , nasypy , prze-

kreś len i a d róg z n ak i em na teren p o d m o k ł y ) , czy ko t y i l i c z by 

wysokośc i przy n a sypach , w k o p a c h i u rw i s k a ch są tak. wyb r ane , 

a b y p o z w a l a ł y n a ok reś l an i e r ó ż n i c wysokośc i tych szczegó łów 

pok r y c i a , k t ó rych wysokośc i n ie m o ż n a odczy t a ć z wars twie , 

np . s p adu dróg b i e gn ą cy ch w w k o p a c h lub n a nasypach , wyso-

kośc i w zg l ę d nych mos t ów i t. p. , c zy n ie b r a k mos t ów i prze-

p u s t ó w n a d p r z e s z kodam i , p r z y c z e m z w r ó c i ć u w a g ę na b rody , 

czy n ie p o m i n i ę t o ł a d o w n i na s tac jach ko l e j owych , czy n ie b rak 

p r z y d r o ż n y c h z n a k ó w o r i en t acy j nych jak np . s ł u pów k i lomet ro-

wych , d r z ew p r zy d rogach b i t ych i t. d. 

203. 
Rewizja II — 

topograficzna. 
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Kolejność 
rewizji II. 

http://rcin.org.pl



— 96 — 

Należy sprawdz ić , czy rzeźba w osiedlach jest właściwie zge-

nera l i zowana , czy g łówne arterje komun ikacy jne oraz punkty 

wydatne w osiedlach wyróżn ia j ą się dostatecznie, czy rysunek 

osiedla n ie został zac iemniony tak iemi szczegółami, jak drogowska-

zy, krzyże i t. p . 

Sp rawdz i ć , czy kategorje dróg i mostów, oraz rodzaj ciągu kole-

jek i szerokość kolei , z wyją tk iem normalnotorowych, oznaczone 

są na ka lce opisowej. 

2. Przeszkody. 

Sprawdz i ć , czy k ie runek biegu wód jest oznaczony strza łkami 

w dostatecznej i lości, czy natura lny spad wód jest zgodny z rzeźbą 

terenu, czy l iczby wysokości na wodach rozmieszczone logicznie 

i w dostatecznej i lości, czy urwiste brzegi wód są odpowiedn io uwy-

datn ione , czy l iczby oznacza jące ich wysokość odpowiada j ą war-

tości warstwie, czy znak na teren podmok ły i bagienny jest wyraźny . 

3. Szata roślinna ( uprawy) . 

Na leży sprawdz i ć log iczny związek upraw z rzeźbą, czy lasy 

nie są p rze ł adowane znakami na las, powodu jąc w ten sposób 

zac iemn ien ie i n ieczyte lność rzeźby, oraz czy rysunek terenu nie 

jest p r ze ł adowany znakam i na pojedyricze drzewa i krzak i . 

Sprawdz i ć przez p o r ównan i e z fotografją lotniczą.® 

4. Rzeźba. 

Sprawdz i ć logiczność rzeźby, czy przez n ieuzasadnione opusz-

czenie warstwie rzeźba na stol iku n ie straciła na plastyce i wy-

razistości , a lbo p rze ładowan ie wars twicami nie zac iemni ło treści 

zdjęcia, czy niema b ł ę d ów w umieszczeniu wskaźn i ków spadu. 

Sp r awdz i ć przez szczegó łową ana l i zę rzeźby, czy przez pośpieszne 

kreślenie wars twice n ie utraci ły na spółkształ tności . Czy grubość 

kresek przy nasypach, wkopach i urwiskach odpowiada ich 

wysokośc i wzg lędne j . 

5. Koty i liczby wysokości. 

Sprawdz i ć , czy war tość kot i l iczb wysokości zgadza się z war-

tością warstwie i czy i lość ich jest wystarczająca; pozatem, czy 

w odległości 5 km n iema kot lub l iczb wysokości o tej samej wy-

sokości. To ostatnie n ie odnosi się do l iczb wysokośc i względnej . 

6. Kalka napisów. 

Sprawdz i ć , czy nazwy i i lość zagród umieszczone na kalce 

nap isów są zgodne z wykazem nazw, czy linje określa jące zasięg 

danej mie jscowości obe jmu ją wszystkie przyna leżne zagrody, czy 

i lość zagród podana na kalce nap isów jest zgodna z rysunkiem 

na stoliku (przy os ied lach rozrzuconych) , czy wszystkie kon ieczne 

ob jaśn ien ia szczegółów pokryc ia są wnies ione na ka lkę w formie 

przep isanych skrótów lub pełnego opisu, czy nazwy wątp l iwe są 

na ka lce nap isów oznaczone znak iem pytania , sprawdz ić prze-

bieg gran ic admin is t racy jnych na zdjęciu i na ka lce , czy nazwy 

umieszczono w odpow iedn i em mie jscu . 

7. Sprawdzenie uzgodnienia brzegów zdjęcia. 

Sprawdz i ć uzgodnien ie brzegów z sąsiedniemi stol ikami, przy-

czem zwróc i ć uwagę na proste linje pokrycia , porządek numerów 

oddz i a ł ów leśnych, ko le jność n ume r ów s łupów k i lometrowych, gra-
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n ice adm in i s t r acy j ne , t o żsamość n a z w na ramce , czy uzgodn io-

no r ze źbę , czy ko ty i l i czby wysokośc i p r zy r amkach są umiesz-

czone w o d p o w i e d n i c h ods t ępach i czy war tośc i i ch w do l i n a ch 

rzek są zgodne ze s padem w ó d . 

Ponad t o na l e ży sp r awdz i ć u zgodn ien ie b r zegów k a l k i n a p i s ów , 

ka l k i op i sowe j i s zk i c ów na marg ines ie . 

8. Opis marginesu stolika. 

S p r a w d z i ć z upe ł no ś ć i treść s z k i c ów na marg ines ie i op isu s to l ika . 

R e w i z j a I I I . ma na celu ostateczne sprawdzenie, czy treść zdjęcia 

została ujęta w sposób najbardziej odpowiadający potrzebom wojska 

i rozstrzygnięcie zagadnień spornych. Rewizję tę przeprowadza kierownik 

grupy na pods t aw ie zna j omośc i zd ję tego terenu , z eb r anego ma te r j a ł u , 

d o t y c z ą cego op isu wo jskowo-geogra f i cznego i na pods t aw i e taktycz-

ne j o ceny terenu . 

D o rewiz j i I I I . n a l e ży r ó w n i e ż rewizja podstawy geodezyjnej 

zdjęcia. 

Rewizja I I I . polega na sprawdzeniu. 

1. c zy genera l i z ac j a p ok r y c i a i r z e ź by zosta ła w ł a ś c iw i e u ję ta , 

2. czy k omun i k a c j e i p r zes zkody zos ta ły n a l e ż yc i e s k l a sy f i kowane , 

3. czy cha rak te rys tyczne szczegó ły p ok r y c i a (p r zy genera l i zac j i ) , 

ko ty i l i c zby wysokośc i zos ta ły t ak wyb r ane , aby u ł a tw i a j ą c 

czy tan ie m a p y n a d a w a ł y się j ednocześn ie d o szybk ie j or jentac j i 

i up raszcza ł y r o z k a z o d a w s t w o , 

4. c zy r y sunek zd j ęc i a jest w ł a ś c iw i e u ję ty p o d wzg l ędem kartogra-

f i c znym, 

na rozstrzygnięciu wątpliwości w y n i k ł y c h podc z a s p o p r z e d n i c h r ew i zy j . 

Rewizja podstawy geodezyjnej polega na sprawdzeniu: 

1. p o ł o ż e n i a i w y m i a r ó w ramek , 

2. po ł o żen i a s iatki geogra f i czne j i k i l ome t r owe j , 

3. p o ł o ż en i a p u n k t ó w p o d s t a w o w y c h i p u n k t ó w w y d a t n y c h wed ł ug 

s pó ł r z ędnych p r o s t o k ą t n y c h p o d a n y c h w wykaz i e , 

4. czy usun ię to ze zd j ęc i a te p u n k t y p o d s t a w o w e , k t ó rych położe-

n ie p o z i ome zos ta ło w teren ie s tw ie rdzone j ako b ł ę dne , 

5. czy w y k o n a n e w terenie p o p r a w k i wysokośc i p u n k t ó w podsta-

w o w y c h zosta ły wn i e s i o ne na s to l ik i o z n ac zone w wykaz i e punk-

t ó w p o d s t a w o w y c h i w me t r y ce m a p y . 

Os t a t n i ą fazą r ew i z j i jest sprawdzenie treści opisu stolika. 

P o p r z ep r owad zen i u rew i z j i wykonuje k i e r o w n i k g rupy szkic izo-

gon i wnosi ze zdjęcia na kalkę redakcji mapy taktycznej wszystkie 

potrzebne dane. 

P o d o k o n a n i u p o p r a w e k p r zez topogra fa - au tora , wype ł n i a kie-

r own i k g rupy o d p o w i e d n i e r u b r yk i w me t ryce m a p y , podp i su j e stolik 

i wtedy uważa się zdjęcie stolikowe za ukończone. 

205. 
R e w i z j a I I I — 
redakcyjna. 

206. 
T o k r e w i z j i 111. 
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T E C H N I K A P O M I A R U . 

25. Budowa sygna łów. 
207. 

Żerdź. Najprostszem obudowan iem punktu jest ż e rd ź długości do 9 m, 

zaopatrzona u góry w krzyżak z desek. Krzyżak zbi ja się z dwóch 

desek, każda długości do 1 m i szerokości 20—30 cm (rys. 13). 

Za leżn ie od t ła można krzyżak poma lować wapnem lub sadzą 

rozrobioną klejem, http://rcin.org.pl
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do Sm 

Rys . 13a. 

Po p r zyb i c i u k r zy żaka do żerdzi , na leży 

zm ierzyć jej d ługość i w k o p a ć ją p i o n o w o 

w z i em i ę na g łębokość 1 m. Przy o b u d o w a n i u 

p unk t u t rygonomet rycznego na le ży uwa ż a ć , 

aby n ie w k o p y w a ć żerdz i b l i że j n i ż w od-

ległości 1 m od k am i e n i a , żeby n ie uszko-

dz ić u t rwa l en i a p u nk t u . 

J e ż e l i że rdź n ie mo że by ć dosta teczn ie 

g ł ęboko w k o p a n a , n a l e ży ją w z m o c n i ć pod-

p ó r k a m i (rys. 13a). 

G d y wysokość żerdz i jest n iewystarcza-

jąca l ub gdy w k o p a n i e i ch jest ba rdzo utrud-

n ione (skały) , na le ży b u d o w a ć sygnały . Syg-

na ł s k ł ada się z 3 l u b 4 n óg oraz świecy 

z k r zy żak i em . Nog i sygna łu u s z tywn i a się tęż-

n i k a m i (górnym i d o l n y m ) i d l a stateczności 

o bk ł a da k a m i e n i a m i , d a r n i n ą i t. p. W razie 

w k o p a n i a n óg sygna łu w z i em ię t ę ż n i k ów dol-

nych n i e po t rzeba z ak ł a da ć . D o l n y kon iec 

świecy p o w i n i e n by ć t ak wysoko nad z i em ią , 

aby m o ż n a by ł o pod n i ą us t aw i ć stol ik (rys. 14). 

208. 
Sygnał. 

Przed us t aw ien iem sygna łu n a l e ży zm ie r zyć d ługość jego świecy 

(od do lne j k r awędz i k r zyżaka ) , a po ws t aw ien i u , od leg łość od końca 

świecy do k am i en i a ( lub terenu). http://rcin.org.pl
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242. 
Sygnał Przy b u d o w i e s y g n a ł u n a d r z e w i e na leży u m o c o w a ć żerdź 

na rzew e. z lerzyżakiem n a wysok im drzewie , s to jącem n i e da le j n i ż 2 m od 

k a m i e n i a t rygonomet rycznego (skala 1 ; 20 000), 

D o w c h o d z e n i a n a d r z ewo na le ży uży-

w a ć d r z e w o ł a z ó w oraz p a s ów zabezp iecza-

j ących . 

Z m i e r z o n ą żerdź z k r z y ż a k i em w c i ą g a ć 

l i n ą przy p o m o c y k r ą żka . Po wc i ą gn i ę c i u n a 

o d p o w i e d n i ą wysokość , p r zyb i ć do p n i a gwoź-

d z i a m i i p r z y w i ą z a ć d ru tem (rys. 15). 

Nas t ępn i e zm ie r zyć wysokość od dolne-

go końca żerdz i d o k a m i e n i a l u b terenu. 

26. W c i ę c i a . 
210. 

Uwagi ogólne. W c i ę c i a 1 ) służą do zgęszczenia istnie-

jącej sieci punktów podstawowych i określa-

nia poziomego położenia punktów wydatnych 

i stanowisk. W c i ę c i a w y k o n u j e się t y l ko 

z p u n k t ó w t rygonome t rycznych i p u n k t ó w 

wc i ę tych . 

S tosu jąc me todę w c i ę ć na le ży p a m i ę t a ć 

o nas t ępu j ących zasadach : 

1. dokładność orjentacji stolika, jest tern 

większa, im dalej są położone punkty, 

według których się orjentuje, 

2 . dokładność określenia położenia pozio-

mego punktu jest tem większa, im do-

kładniejsza jest orjentacja stolika i im 

krótsze są kierunki wyznaczające punkt, 

3. kierunki wyznaczające punkt powinny się przecinać pod kątem zbli-

żonym do prostego, a w każdym razie nie mniejszym niż 30°. 

Przec i ęc i a pod zby t ostrym ką t em są bezwar tośc iowe , gdyż 

w tedy t r u d n o us ta l i ć w ł a ś c i w e po ł o żen i e p u n k t u przec ięc ia się 

wyk reś l onych k i e r u n k ó w (rys, 16), 

Rys . 16. 

4, kierunki należy rysować dobrze zaostrzonym i odpowiednio twar-

dym ołówkiem, aby uzyskać rysunek linij o jak najmniejszej gru-

bości. 

' ) albo wcinania. 
http://rcin.org.pl
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Istnieją trzy rodza je wcięć : 

1. wcięcie wprzód, 

2. wcięcie wbok, 

3. wcięcie wstecz. 

W c i ę c i e w p r z ó d po lega na tem, że m a j ą c d ane p unk t y A, B 

w terenie i o dpow i a d a j ą c e im a, b n a sto l iku , określa się po łożen ie 

w i docznego p unk t u C, przez przec ięc ie się k i e r u n k ó w wykreś lonych 

na zo r j en towanym sto l iku z p u n k t ó w A przez a i B przez b. 

Wcięcie wprzód stuży do zgęszczenia sieci punktów podstawowych 

i określania punktów wydatnych. 

Na le ży je w y k o n y w a ć w nas tępu j ący sposób: 

1, u s t aw i ć się n a p u n k c i e A. zo r jen tować stol ik w e d ł u g na jda lszego, 

w i docznego p u n k t u pods t awowego l u b wc ię tego i przez a wy-

kreśl ić k ie runek do w idocznego p unk t u C , 

2. przejść na p unk t B i po zor j en towan iu s to l ika jak wyże j , wykreś-

l ić przez b k i e runek do C, 

A B 

Rys, 17. 

Przec ięc ie się c wykreś l onych k i e r u n k ó w wyznac z a po łożen ie 

p u n k t u C (rys. 17), 

Po ło żen ie p u nk t u c okreś lonego przez wc i ę c i e wp r z ód na leży 

zawsze sprawdzić z trzeciego p u n k t u pods t awowego l u b wcię tego . 

J e ś l i wykreś lone k i e r unk i u tworzą t ró jką t (trójkąt błędu), s p r awdz i ć 

z czwar tego p unk t u i j ako po ł o żen i e p u nk t u c p r zy j ą ć przec ięc ie się 

trzech k i e r u n k ó w w j ednym punkc i e . J e ś l i s p r awdzen i e z czwar tego 

p unk t u n ie da w y n i k u , na l e ży wc i ę c i e pow t ó r zy ć . 

211. 
Rodzaje 
wcięć. 

212. 
Wcięcie 
wprzód. 

http://rcin.org.pl
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213. 
Wcięcie 
wbok. 

214. 
Wcięcie 

wbok na linjl. 

K i e r unk i wyk reś l a ć t y l ko w pob l i ż u p rzypuszcza lnego po ł o żen i a 

szukanego p u n k t u i za r a m k ą zd jęc ia , gdz ie k i e runk i te na l e ży op i sać 

(rys. 1). 

Warunkiem dokładnego określenia punktu c jest, aby odległości 

punktu C od stanowisk A i B nie były większe od boku- orjentacji, 

według których stolik był zorjentowany na punktach A^j^B^T^. ^ ^ ^¿¿ś 

W c i ę c i e w b o k polega na określeniu poziomego położenia stano-

wiska stolika, przez ustawienie się na linji 2 danych punktów lub na 

wykreślonym kierunku, i wykreślenie kierunku od trzeciego danego 

punktu do przecięcia się z linją (kierunkiem), na której stoi stolik. 

W c i ę c i e to da je ba rdzo d o k ł a d n e po z i ome po ł o żen i e punk t u . Jes t 

też pewn ie j sze i szybsze od wc i ę c i a wstecz. Używa się go przeważ-

nie do określania stanowisk dla pomiaru szczegółów. 

Is tn ie ją 3 sposoby wc i ę c i a wbok : 

1, w c i ę c i e w b o k n a l i n j i łączącej dwa dane punkty ')> 

2, w c i ę c i e w b o k n a p r z e d ł u ż e n i u linji łączącej dwa dane 

punkty, 

3, w c i ę c i e w b o k n a k i e r u n k u wyk re ś l onym z danego p unk t u . 

Wcięcie wbok na linji wykonu j e się w sposób nas tępu jący : 

1. Topograf odszuku je w teren ie l i n ję ł ą c z ą c ą p u n k t y A i B (rys. 18). 

W tym ce lu topograf i p o m o c n i k , odda l en i od s iebie oko ł o 

100 k r o k ów , wyznac za j ą s zukaną l i n ję w ten sposób, iż topograf , 

pa t r z ąc n a p unk t B, p r zesuwa p o m o c n i k a , d o p ó k i ten n ie pokry je 

sobą tego p u n k t u . Nas t ępn i e p o m o c n i k , pa t rząc n a punk t A , prze-

Rys. 18. 

s uwa topogra fa aż do pok ryc i a tegoż p u nk t u A. W ten sposób 

p rzesuwa ją s ię jednocześn ie n awza j em tak d ługo , aż p o m o c n i k 

zakry je sobą p u n k t B, a topograf p u n k t A, i w ó w c z a s p u n k t y 

Tn i Pn. n a k tó rych stoją topograf i p omocn i k , l e ż ą n a l in j i A B. 

2. Topogra f u s t aw i a sto l ik n a tej l in j i , p r zyk ł ada k i e rown i cę do punk-

t ów a i b n a s to l iku , or jentu je wed ł u g da lszego p u n k t u B i prze-

rzuca l une t ę przez zen i t , d l a sp rawdzen i a , czy p i o n o w a n i t ka 

k r zy ża p o k r y w a p unk t A. Jeś l i tak , to stol ik zna jdu je się na l in j i 

A B i jest zo r j en towany . W p r z e c i w n y m w y p a d k u p rzesuwa sto-

l ik d o k ł a d n i e na us ta loną l i n ję i s p r awdza p i o n o w ą n i t k ą k r zyża 

us t aw ien i e s to l ika na l in j i , 

' ) albo na linji podstawowej. http://rcin.org.pl
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3. Kreśli kierunek od widocznego trzeciego punk tu C przez c (rys, 19). 

Przecięcie się k ierunku C c z l inją ab wyznacza szukany punkt d, 

który odpowiada stanowisku stolika D. 

Rys. 19. 

Przy stosowaniu tego sposobu należy pamię tać , aby odległość 

punk tu C od określonego punktu d n ie była większa od l inj i łączącej 

punkty A i B (linji orjentacji). Określony punkt bardzo często nie 

daje się wykorzystać z tego względu, iż wypada w miejscu nienadają-

cem się na stanowisko do pomiaru szczegółów. W tym wypadku sta-

nowisko to obiera się na punkcie tatowym, określonym z punktu D. 215. 

Wcięcie wbok na przedłużeniu linji wykonuje się w następujący sposób: )^c'priedtuż(v 

1, należy ustawić stolik na przedłużeniu prostej łączącej punkty A niu llnjl. 

i B (rys. 20) tak, aby sygnały tych punk tów dok ładn ie się pokryły, 

2. przyłożyć l in ja ł do punk tów a i b i wyce lować na widoczne 

sygnały tych punk t ów tak, aby n i tka p i onowa dokładn ie przecho-

dzi ła przez obydwa kryjące się sygnały, http://rcin.org.pl
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3. wykreś l i ć p r zed ł u żen i e l i n j i a b i od trzeciego w idocznego sygna łu 

p unk t u C wykreś l i ć przez c k i e runek wstecz. 

Przec ięc ie się tych k i e r u n k ó w wyzna c z a po łożen ie szukanego sta-

now i s k a s to l i ka d. 

D l a u zyskan i a w y m a g a n e j dok ł adnośc i okreś len ia p u nk t u d, n a l e ży 

p am i ę t a ć , aby od leg łość s to l ika od b l i ższego z d a n y c h p u n k t ó w (na 

rys. 20, od p u n k t u B ) i od p u nk t u C by ł a mnie jsza od d ługośc i l in j i 

A B, to jest od boku or jentac j i . 

Wcięcie wbok na kierunku w y k r e ś l o n y m z danego punk t u jest 

b a r d zo wygodne , gdy ż pozwala na dowolny wybór stanowiska, ale 

wymaga ustawienia stolika na jednym z punktów podstawowych. 

W y k o n u j e się je w sposób nas tępu jący : 

1. us t aw i ć s to l ik na j e dnym z d anych p u n k t ó w , np . A i zor jen tować 

wed ł ug p u n k t u B l ub na jda lszego w idocznego p unk t u podstawo-

wego l u b wc ię tego (rys. 21), 

2, n a c e l o w a ć n a u s t aw ioną tyczkę l u b ła tę na p u n k c i e D (wyb r a nym 

pop r zedn i o n a s tanowisko ) i wykreś l i ć k ie runek do D, z aznacza j ąc 

go w mie jscu p r zypuszcza lnego po ł o ż en i a tego p u n k t u oraz poza 

r a m k ą zd jęc ia , 

3, przejść na s zukany p u n k t D, zo r j en tować stol ik w e d ł u g k i e r unku 

wykreś l onego pop r z edn i o z a na D, uzysku j ąc tem samem po-

przedn i ą or jentac ję s to l ika , 

4, wykreś l i ć k i e runek od danego p u n k t u B l u b C. 

Przec ięc ie się obu wykreś l onych k i e r u n k ó w w p u n k c i e d wyzna-

cza po ł o żen i e s zukanego p u n k t u D. W y n i k sp rawdz i ć z trzeciego 

danego i w i doc znego punk t u . 

216. 
Wcięcie wbok 
na kierunku. 

http://rcin.org.pl
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W a r u n k i e m dok ł adnego okreś len ia p u n k t u d jest, aby odległość 

s tanowiska D od A i od B l ub C n ie by ł a w iększa od b o k u orjentacj i 

s to l ika n a s tanowisku A . 

W c i ę c i e w s t e c z po lega n a okreś len iu poz i omego po ło żen i a 

s tanowiska przy d anych trzech p u n k t a c h A, B, C i o dpow i ada j ą cy ch 

i m a, b, c n a sto l iku, 

S z u k a n y punk t d może z a j m o w a ć w stosunku do t ró jką ta wyzna-

czonego przez p u n k t y a, b, c i ko ł a op isanego na tym tró jkąc ie 

6 po ł o żeń d , _ 6 (rys. 22): 

d, wewną t r z t ró jką ta a, b, c, 

ds w ko le poza t r ó j k ą tem a, b, c, 

d3 po za ko ł em , n ap r z ec iw jednego z w i e r z c ho ł k ów t ró jką ta a, b, c, 

dt poza ko łem , n ap r zec iw jednego z b o k ó w t ró jką ta a, b, c, 

rf5 n a j ednym z b o k ó w l ub na p r zed ł u żen i u b o k u t ró jką ta a, b, c, 

d6 n a obwodz i e ko ła . 

Z wym i en i o nych , po ło żen ie ds jest p r z yk ł a dem wc i ęc i a wbok , 

a dc, da je n i eoznaczoność (n ieogran iczen ie w i e l k ą i lość r o zw i ą zań ) . 

Dlatego też zawsze przy wcięciu wstecz należy zwracać uwagę, czy 

stanowisko nie znajduje się na obwodzie kola, a nawet w jego pobliżu. 

R o z w i ą z a n i a w c i ę ć wstecz dz i e l ą się n a 2 grupy: 

1. rozwiązania bezpośrednie, wyznac z a j ą ce odrazu po ło żen ie szukanego 

punk t u , 

Rys. 22. 

217. 
Wcięcie 
wstecz. 

http://rcin.org.pl
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R o z w i ą z a n i a bezpośredn ie n i e w y m a g a j ą użyc ia busol i . D o grupy 

tej na l e ż ą : 

a) s p o s ó b t r z y k r o t n e g o o b r o t u p ł y t y s t o l i k o w e j (Bes-

se l a ) (pkt . 218). 

b) s p o s ó b k a l k i ( B o ł o t o w a ) (pkt . 219). 

2. rozwiązania pośrednie, gdy zamias t szukanego p unk t u otrzy-

mu je się t ró jką t b ł ędu , z p o w o d u n i edok ł adne j or jentacj i magne-

tycznej . 

Przez r o zw i ą z a n i e t ró jką ta b ł ę du usuwa się b ł ą d or jentacj i 

s to l ika i o t r zymu je p o z i o m e po ł o żen i e s tanowiska . D o grupy tej 

na le ż ą : 

a) s p o s ó b j e d n e g o t r ó j k ą t a b ł ę d u ( L e h m a n n a ) ') 

(pkt . 220), 

b) s p o s ó b o d w r ó c o n y c h t r ó j k ą t ó w b ł ę d u ( B o n n e n b e r -

g e r a ) (pkt . 221), 

c) s p o s ó b p r z e c i n a j ą c y c h s i ę k ó ł ( S ne l l i u s a ) (pkt . 222). 

Sposób trzykrotnego obrotu 

płyty stolikowej po lega n a kon-

st rukcy jnem wyzn a c z en i u linji 

dobrej orjentacji s to l ika i n a 

okreś len iu przy p o m o c y k ierun-

k ó w z d anych p u n k t ó w pozio-

mego po ł o ż en i a s t anow iska n a 

wyznaczone j l i n j i or jentacj i . 

W y k o n a n i e kons t rukc j i prze-

p r owad z a się przez trzykrotny 

obrót płyty stolikowej. 

Pierwszy obró t p ły ty stoli-

kowe j (rys. 23 a): 

1. po u s t aw i en i u s to l ika n a 

s z ukanym p u n k c i e D, n a l e ży 

p r zy ł o żyć l i n j a ł k i e r own i cy 

do k i e r u nku a b, 

2. n ie rusza jąc k i e rown i cy , na-

ce l ować n a p u n k t B obro-

tem p ły ty s to l i kowe j i unie-

r u c h o m i ć ją , 

3. przez p u n k t a wykreś l i ć kie-

runek a m do p unk t u C, 

isiy obrót 

Rys, 23 a. 

' ) albo: sposób stosunku uchylerf. 

218. 
Sposób trzy-

krotnego 
obrotu płyty 

stolikowej. 
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Rys. 23 b. 

Rys. 23 c. http://rcin.org.pl
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Drugi obrót płyty stol ikowej (rys. 23 b): 

1. przy łożyć l in ja ł k ierownicy do k ierunku b a, 

2. nace łować na punkt A obrotem płyty stol ikowej i unierucho-

mić ją, 

3. przez punk t b wykreśl ić k ierunek b n do punktu C. 

Przecięcie się k ie runków (J£m i b n wyznacza punkt zbiegu z 

(punkt Col ł ins 'a) , który po łączony z punktem c wyznacza linję dobrej 

orjentacji stolika. Na l inj i tej będzie leżał punkt d. 

Trzeci obrót płyty stol ikowej (rys. 23 c): 

1. przy łożyć l in ja ł k ierownicy do punk tów z c, 

2. zor jentować stolik wed ług wyznaczonej linji dobrej orjentacji z c 

na punkt C i p łytę sto l ikową un ieruchomić , 

3. wykreśl ić k ierunek od punk tu A przez a i B przez b. 

Kierunk i te przetną się z l in ją dobrej orjentacji z e w jednym punk-

cie, wyznacza jąc po łożen ie stanowiska d. 

Stosowanie sposobu trzykrotnego obrotu płyty stol ikowej jest 

korzystne w wypadku 1. i 2. po łożen ia punk tu d w stosunku do trój-

kąta a, b, c, t. zn. wewną t rz trójkąta a, b, c lub wewnąt rz koła opi-

sanego na tym trójkącie. W tych wypadkach bowiem odległość punk tów 

z i c, wyznacza jących l inję dobrej orjentacji będzie zawsze większa od od-

ległości punk tu d od punk tów a, b, c. Gdy dwa z trzech danych punk tów 

są zbyt odda lone od stanowiska i od siebie, wówczas punkt zbiegu z 

może wypaść poza stol ik iem. W tym wypadku po łożen ie l inji dobrej 

or jentacj i z c wyznacza się następu jąco: 

Sposób p ierwszy: 

Na prostych a c i b c (rys. 24) od łożyć od punk tu c odc ink i pro-

porc jona lne do d ługości ac i bc np . 1/2 ac i 1/2 b c, l ub 1/4 ac 

1 1/4 b c i t. d . 

Z o t r zymanych w ten sposób punk tów 1, 2 i l ' , 2' wykreśl ić rów-

noległe do k i e runków a z i 6 z. Przecięc ia m „ m-j i punk t c wyzna-

czają prostą dobre j orjentacj i c z. 

Sposób drugi : 

Z punk tu c (rys. 25) wykreś l ić dwie dowo lne proste cl i c l'. 

D o wyznaczone j w ten sposób prostej 1 1' wykreś l ić równoległe 

2 2' i 3 3'. 

Równo leg łe z p u nk t ów 2 i 3 do / c i równoleg łe z punk t ów 2' 

i 3' do l'c przec ina ją się w punk tach m, i m2 . 

P unk t y ra, i m2 z punk tem c wyznacza j ą prostą dobre j orjentacj i 

stol ika c z. http://rcin.org.pl
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Rys. 25. 

219. 
Wcięcie wstecz sposobem kalki wykonuje się następująco (rys. 26): Sposób kalki. 

1. z dowoln ie obranego punktu d na kalce, przymocowane j do płyty 

stol ikowej , kreśl i się k ierunk i do p unk t ów A. B, C, 

Rys. 26. 

2. ka lkę przyk łada się na płytę sto l ikową przesuwając tak, aby wy-

kreślone na kalce k ierunki pokry ły odpow iedn ie punkty a, b, c, 

poczem przek łuwa się punk t d, k tóry wyznacza stanowisko stolika. 

O t rzymany wyn i k jest tern dokładnie jszy, im więce j wykreś l i 

się k ie runków. 

Wc i ę c i e wstecz sposobem kalki, jest mnie j dok ładne od innych 

wc ięć wstecz. 
http://rcin.org.pl
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Sposób jednego trójkąta błędu po lega na r o zw i ą z an i u t ró jką ta b ł ę d u 

o t r z ymanego wsku t ek n i e d o k ł a d n e j or jen tac j i magne tyczne j . Rozw i ą-

zan i e to w y k o n u j e się na pods t aw i e tw i e rd zen i a L e h m a n n a , że: od-

leg łośc i s z ukanego p unk t u d od b o k ó w t ró jką ta b ł ę d u są proporc jo-

na l ne do d ł ugośc i o d p o w i e d n i c h k i e r u n k ó w . 

D o r o zw i ą z a n i a t r ó j ką ta b ł ę du k o n i e c z n a jest zna jomość położe-

n ia s zukanego p u n k t u d ( s t anow i ska ) w s tosunku do: 

1. k i e r u n k u ś r odkowego z trzech wyk re ś l o nych k i e r u n k ó w , 

2. t r ó j k ą t a ab c i ko ła op i sanego na t ych p u n k t a c h (rys. 27). 

Ry s . 27. 

Pon i ż s za t a be l k a p r zeds t aw i a po ł o ż en i e p unk t u d w s tosunku d o 

t r ó j k ą t a b ł ę du w za l e żnośc i od p o ł o ż e n i a p u n k t u D w s tosunku d o 

t r ó j k ą t a A B C i k o ł a n a n i m op isanego : 

Po ł o ż en i e p u n k t u D w s tosunku 

d o t r ó j k ą t a ABC i ko ła na 

n i m op i s anego 

Po ł o ż en i e p u n k t u d w sto-

sunku do k i e r u nku środ-

k o w e g o i t r ó j k ą t a b ł ędu 

1. Dl w e w n ą t r z t r ó j k ą t a ABC di w e w n ą t r z t ró jką ta b ł ędu 

2. Di m i ę d z y bok i em t ró jką ta 

ABC a ko ł em d2,3 p o drug ie j s t ron ie kie-

r u n k u ś r odkowego w sto-

sunku do t r ó j k ą t a b ł ę du 3. D3 n a p r z e c i w w i e r z c ho ł k a 

t r ó j k ą t a ABC 

d2,3 p o drug ie j s t ron ie kie-

r u n k u ś r odkowego w sto-

sunku do t r ó j k ą t a b ł ę du 

4. Di n a p r z e c i w b o k u t r ó j k ą t a 

ABC po za k o ł em 

d4 p o tej samej s t ron ie k i e r unku 

ś r o dkowego co t ró jką t b ł ę du 

W e wszys tk i ch tych 4 w y p a d k a c h p u n k t d l e ży z awsze p o te j 

s ame j s t ron ie w y z n a c z a j ą c y c h go k i e r u n k ó w . 

220. 

Sposób jedne-
go trójkąta 

błędu. 
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Wc ięc ie wstecz sposobem jednego trójkąta błędu wykonuje się 

w sposób następujący: 

1. ustawić stolik na wybranem stanowisku i zorjentować przy po-

mocy busoli, 

2. wykreśl ić k ierunki z trzech widocznych punktów A, B, C, przez 

odpowiadające im na stoliku punkty a, b, c, 

3. otrzymany trójkąt błędu rozwiązać na podstawie twierdzenia 

Lehmanna o proporcjonalności i wyżej podanej tabelki, zaznacza-

jąc o łówkiem miejsce przypuszczalnego położenia punktu d, 

4. przyłożyć linjał kierownicy do wyznaczonego w ten sposób przy-

puszczalnego punktu d i zorjentować stolik, według najdalszego 

widocznego punktu w terenie, 

5. wykreśl ić kierunki od pozostałych punktów, sprawdzając w ten 

sposób dokładność położenia wyznaczonego jak wyżej punktu d. 

W razie ponownego otrzymania trójkąta błędu (powinien być 

mniejszy niż poprzedni) , powtarzać opisaną czynność dopóty, aż trzy 

wykreślone kierunki przetną się w jednym punkcie . Przy pewnej 

wprawie można punkt d dokładnie wyznaczyć, rozwiązując już pierw-

szy trójkąt błędu. 

Otrzymany punkt d sprawdzić wykreślając kierunek od widocz-

nego czwartego punktu, zwłaszcza jeżeli szukany punkt d leży poza 

trójkątem a, b, c. 

Sposób odwróconych trójkątów błędu polega na wyznaczeniu poło-

żenia stanowiska stolika przez rozwiązanie trójkątów błędu otrzyma-

nych z wcięć, wykonanych przy dwu różnych orjentacjach stolika. 

Wykonan ie : 

1. na wybranem stanowisku należy zorjentować stolik busolą; na-

stępnie k i lkoma obrotami śruby len iwkowej głowicy wyprowadz ić 

stolik z orjentacji, 

2. wykreśl ić k ierunki od danych punktów w terenie; w ten sposób 

otrzymuje się pierwszy trójkąt błędu, 

3. podwójną jak pod 1. i lością obrotów śruby leniwkowej obrócić 

stolik w przec iwną stronę; wykreślić od tych samych punktów 

kierunki; w ten sposób otrzymuje się drugiTtrójkąt błędu, 

Rys. ¡28 

4. połączyć odpowiednie wierzchołki otrzymanych tró jkątów błędu 

uzyskanych jako przecięcia k ierunków od tych samych punktów 

(rys. 28); przecięcie się l ini j łączących odpowiednie wierzchołki 

trójkątów wyznaczy położenie szukanego punktu d, 

Sposób dwińrfi 
trójkątów 

błędu. 
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5. zo r j en tować stol ik wed ł u g o t r zymanego punk tu d i na jda lszego 

w i doc znego p unk t u , 

6, sprawdzić p u n k t d wykreś l a j ąc k i e r unk i od pozos ta łych p u n k t ó w . 

Sposób ten daje dobre wyniki, jeżeli oba trójkąty błędu są wyraźne 

i niezbyt oddalone od siebie. 

R o z w i ą z a n i e t ró jką ta b ł ę du sposobem przecinających się kół wyko-

nuje się wykreś l a j ąc trzy ko ła , z k tórych ka żde przechodz i przez d w a 

w ie r zcho ł k i t r ó j ką ta ab c i p u n k t p rzec ięc ia się k i e r u nków z tych właś-

n ie d w ó c h p u n k t ó w . S ą to ko ła op isane na t ró jką tach a b x, acy, 

bez. K o ł a te p rze tną się w s zukanym p u n k c i e d (rys. 29a) , 

W w y p a d k a c h , gdy s t anowisko jest m i ęd zy ko ł em a b ok i em 

(rys, 29b) , l u b p o z a ko ł em nap r zec iw b o k u (rys, 29 c). l u b poza ko ł em 

Rys. 29 b. 

n ap r z ec iw w i e r z cho ł k a (rys. 29 d), r o zw i ą z an i e t ró jką ta b ł ędu przed-

s taw ia się jak n a rysunkach . 

222. 
Sposób prze-
cinających się 

kót. 
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Rys. 29 c. 

Sposób przecinających się kót jest pewny i dokładny, gdy koła 

nie przecinają się pod zbyt ostremi kątami, lecz praktycznie nasuwa 

trudności konstrukcyjne, i dlatego stosuje się go rzadko. 

Rys. 29 d. 

113 
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Wcięcie złożone1) przy przeniesionej orjentacji wyko-
nuje się po uzyskaniu dokładnej orjentacji geometrycznej stolika. 

Sposób w y k o n a n i a : 

1. u s t aw i ć s to l ik n a p r zed ł u ż en i u d w u danych p u n k t ó w A i B, np . 

w p u n k c i e P (rys. 30), zo r jen tować sto l ik wed ł u g l in j i AB, a na-

stępn ie wykreś l i ć w d o w o l n e m mie jscu na sto l iku k ie runek p'd' 

na ła tę u s t aw i on ą w p u n k c i e D, zaznacza j ąc ten k ie runek poza 

r a m k ą zd jęc ia , 

2, przen ieść sto l ik na p unk t D i zo r jen tować stol ik wed ł u g poprzed-

n i o wykreś l onego k i e r u nku d'p', u zysku j ąc tem samem or jentację 

i d en tyc zną z or jentac ją geomet ryczną n a p u n k c i e P, 

3. wykreś l i ć k i e r unk i z p u n k t ó w A i B, l u b też d w u i n nych widocz-

nych p u n k t ó w danych . 

Przec ięc ie tych k i e r u n k ó w na sto l iku d okreś l i po ło żen ie 

p u nk t u D. 

J e ś l i za le ży n a okreś len iu po ł o żen i a p unk t u P, wystarczy wy-

kreś l i ć k i e runek w p r z ó d z D do P. P u n k t p zostan ie w y z n a c z o n y 

p r zec i ęc i em wykreś l onego k i e r unku z p r zed ł u żoną l i n j ą a b. 

Warunkiem dokładności w określeniu stanowiska tym sposobem jest: 

aby odległości punktu P od bliższego z punktów dąnych A lub B, od-

ległość punktu P od stanowiska D, oraz odległości stanowiska D od 

obu punktów danych, z których określa się stanowisko, nie były więk-

sze od boku orjentacji t. j. od boku A B. 

' ) Wcięc ie z łożone oznacza w arty ler j i wcięcie wstecz z dwu punktów, rozwiązane 
kierunkiem wykreślonym od trzeciego punktu do stanowiska. W zdjęciu stol ikowem wcięcie 
to jest stosowane, a mianowicie jako wcięcie wbok na kierunku, jednak wykonywane w od-
wrotnym porządku. 

223. 
Wcięcie zło-
żone przy 

przeniesionej 
orjentacji. 
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Wcięcie złożone przy wyznaczonej orjentacji ') wyko-
nuje się po wyznaczeniu na stoliku linji dobrej orjentacji, pozwalającej 

na dokładne zorjentowanie stolika. 

D a n e są d w a p u n k t y pods t awowe A i B oraz ob rane d w a punk ty 

C i D, gdz ie D jest p unk t em s zukanym , Po ł o żen i e p u n k t ó w C i D 

w terenie mus i b y ć tak obrane, aby od leg łość i ch od s ieb ie n ie by ła 

mnie jszą od 200 m, aby punk ty A i B by ły w i do c zne z p u n k t ó w C i D 

i aby c zworobok ABC D n ie wyznac z a ł koła i by ł kszta ł tem zb l i żony 

do t rapeza . 

D l a wyznac zen i a p u nk t u d na leży : 

1. a) Us t aw i ć sto l ik na punkc i e C (rys. 31a), Przy ło żyć l in ja ł kie-

rown icy do k i e runku a b, zor jen tować stol ik wed ł ug punk t u B, 

wykreś l i ć k i e runek przez p u n k t a do D, 

Rys. 31a. 

b) Nas tępn ie na tem samem s tanowisku zor jen tować stol ik we-

d ług l in j i b a (rys. 31 b), ce lu j ąc na p u n k t A w terenie. Wy-

kreś l ić k i e runek przez p unk t b do p u n k t u D w terenie. 

K i e r unek b D przetn ie się z k i e r unk i em a D w punkc i e p. 

2. a) Przen ieść sto l ik na p unk t D i pos t ąp i ć w sposób podobny 

jak na p u n k c i e C (rys. 31c), a w i ę c zor jen tować sto l ik wed ług 

l i n j i ab ce lu j ąc n a punk t B i wykreś l i ć k i e runek przez a do C. 

b) Zo r j en tować sto l ik wed ł ug prostej b a ce lu jąc n a A w terenie 

(rys. 31 d) . Wyk re ś l i ć k i e runek b C przez p unk t b do C 

w terenie. 

K i e r unek a C przetn ie s ię z k i e r unk i em b C w punkc i e s, 

Punk t y p i s wyznac za j ą linję dobrej orjentacji. N a l in j i 

tej leżeć b ę d ą punk ty c i d. 

' ) albo: dwustanowiskowe wcinanie wstecz na dwa punkty. 

224. 
Wcięcie zło-

żone przy 
wyznaczonej 
orjentacji. 
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3. Stojąc na punkc ie D, zorientować stolik według prostej p s na 

punkt C w terenie (rys, 3^e). Wykreś l i ć k ierunki od A przez a 

i od B przez b. K ie runk i te przetną się z l in ją dobrej orien-

tacji p s w punkc ie d, który wyznacza położenie stanowiska D. 

Rys. 31b. 

Rys. 31c. 

Położenie punk tu c można wyznaczyć w taki sam sposób: po usta-

wien iu stolika na punkc ie C i zor jentowaniu według l in j i s p, wykreśla 

się k ierunki od A przez a i od B przez b, otrzymując w przecięciu 

się tych k ie runków z l in ją s p po łożen ie punk tu c, 
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Można również wyznaczyć położenie punk tu C, nie przechodząc 

na ten punkt . M ianowic ie przenosi się kąt b a p na l inję sp i punkt b 

l ub ab p na l inję p s i punkt a: 

1. obracając płytę stol ikową ustawić ramię a p ( bp ) w kierunku na 

jakiś dowolny punkt M w terenie, 

2, na przedłużeniu k ierunku a b ( b a ) ustawić łatę lub tyczkę, 

3, zorjentować stol ik według prostej s p (p s) na punkt M, 

4, przez punkt b (a) wykreśl ić k ierunek na łatę lub tyczkę. Kieru-

nek ten przetnie się z prostą s p w punkc ie c, który wyznaczy 

na stoliku po łożen ie punktu C. 

Rys. 31e. 

Rys. 31d. 
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Wcięcie złożone z użyciem busoli1) (Hansena) wykonuje 
się po poprawieniu orjentacji magnetycznej stolika. 

D a n e są d w a w i doc zne a n iedos tępne d la u s t aw ien i a sto l ika 

p unk t y A i B (rys. 32) i o d p o w i a d a j ą c e im na sto l iku a i b\ okreś l i ć 

n a p łyc ie s to l i kowe j po ł o żen i e p u nk t u D. 

W tym celu na l e ży ob r a ć p o m o c n i c z y p u n k t C, w i d o c z n y z punk t u D. 

Od leg ł o ś ć C D n i e p o w i n n a by ć mn ie jszą od 200 m. Z p u n k t ó w C 

i D muszą być w i d o c z n e oba punk t y A i B; c zworobok AB CD n i e 

mo że w y z n a c z a ć ko ł a i p o w i n i e n być ksz ta ł tem zb l i ż o ny do trapeza . 

D l a wy zn a c z en i a p u n k t u d na leży: 

Rys. 32. 

1. a) u s t aw i ć sto l ik n a p u n k c i e C . 

b) zo r j en tować sto l ik w e d ł u g buso l i , p r zyczem pope ł n i a się 

w or jentac j i b ł ą d r ó w n y k ą t ow i a, 

c) wyk reś l i ć k i e r unk i od A przez a, od B przez b, o t r zymu j ąc 

w p r zec i ęc i u p o m o c n i c z y p u n k t c', 

d) wyk re ś l i ć k i e runek z p u n k t u c ' do obranego p unk t u D w tere-

nie , gdz ie u s t aw iona zosta ła ł a t a l u b tyczka; w ten sposób 

o t r zyma s ię na s to l iku k i e runek c ' D ; 

' ) albo: dwustanowiskowe magnetyczne wcinanie wstecz na 2 punkty. 

225. 
Wcięcie zło-
żone z uży-
ciem busoli 
(Hansena). 
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2, Przejść na p unk t D, po us t aw ien i u n a p u n k c i e C ła ty l u b tyczk i 

a) us t aw i ć s to l ik na p unkc i e D, 

b) zor jen tować stol ik wed ł u g k i e runku D c' ce lu jąc n a ła tę 

w p u n k c i e C, 

c) wykreś l i ć k i e runek od p u n k t u B przez b\ o t r zyma się w ten 

sposób p u n k t d', j ako przec ięc ie się tego k i e r unku z kierun-

k i e m c D, 

d) wykreś l i ć k i e runek z d' do A w terenie, o t r zymu j ąc w prze-

c ięc iu z prostą a c' p u nk t a', K ą t ab a' jest k ą t em a b łędu 

orjentacj i s to l ika , 

e) p r zy ło żyć l i n ja ł k i e rown i cy do prostej b a' i u s t aw i ć n a kie-

runku ba' w p unkc i e T, w od leg łośc i p o n ad 100 m od stol ika, 

ł a tę l u b tyczkę , 

f) zo r jen tować stol ik wed ł ug prostej 6 a n a punk t T (rys. 32a), 

przez co obróc i się s to l ik o ką t a, r ó w n y k ą t ow i b ł ędu orjen-

tacj i , a w i ę c o t rzyma się dob r ą or jentację stol ika, 

3. Wyk re ś l i ć k i e r unk i od B w terenie przez b na s to l iku i od A 

w terenie przez a n a s to l iku . 

Przec ięc ie tych k i e r u nków wyznac zy po ł o żen i e p u n k t u d. 

J e że l i za jdz ie po t rzeba wykor zys t an i a do wc i ę c i a p u n k t u trygono-

metrycznego w i doc znego ze s tanowiska , a n i e mieszczącego się na 

sto l iku , to wykorzys tan ie tak ie jest moż l iwe , jeśli na s to l iku jest nanie-

s iona s iatka spó ł r zędnych p ros toką tnych p ł a sk i ch ( k i l ome t rowa ) w tym 

s a m y m uk ładz ie , w j ak im są p o d a n e spó ł r zędne p u n k t u trygono-

metrycznego . 

Rys. 32a. 

226. 
Wykorzysta-
nie punktów 
o znanych 

spółrzędnych, 
nie mieszczą-

cych się 
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Dla wykorzystania punk tu trygonometrycznego n ie mieszczącego 

się na stol iku należy: nanieść punkt ten na stolik, zmienia jąc jedną 

lub obie jego spółrzędne o taką ilość k i lometrów, aby się znalaz ł 

w obrębie s iatki k i lometrowej stolika. Następnie wykreśl ić od niego 

kierunek wstecz tak, żeby przeszedł przez ten kwadrat siatki, 

w obrębie którego przypuszczaln ie znajduje się stanowisko. Będzie to 

kwadrat przesunięty w stosunku do właśc iwego kwadratu o taką samą 

ilość k i lometrów, o jaką została zmien iona jedna lub obie spółrzędne 

punktu trygonometrycznego. Następnie przenieść cyrklem wykreślony 

kierunek na w łaśc iwe miejsce. 

P r z y k ł a d : Wykorzystanie punktu A do wcięcia wbok. 
Aby punkt trygonometryczny A wnieść na stolik, trzeba zwiększyć jego 

odciętą X o 3 km (rys. 33) . Stanowisko ma się znajdować przypuszczalnie 
w kwadracie o spółrzędnych g 4, 5, X 9, 10. 

Po naniesieniu punktu trygonometrycznego na stolik ( x zwiększone o 3 km) 
wykreślić kierunek wstecz od /t do S. Kierunek ten wyznaczy stanowisko w kwa-
dracie siatki przesuniętym o 3 km t. j . y 4, 5, X 12, 13. 

Odmierzyć cyrklem położenie punktów a' i b' w kwadracie y 4, 5, x 12, 13 
i przenieść je do właściwego kwadratu: 'y 4, 5, X 9, 10; przez nakłute punk-ty 
a, b, wykreśl ić kierunek. Kierunek ten w przecięciu z poprzednio wykreślonym 
k ierunkiem H S wyznacza właściwe położenie punktu S. 

Jest to sposób pośredni, ale przy braku dostatecznej ilości punktów 

podstawowych należy go używać. 
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Podobnie postępuje się, celem wykorzystania punktów nie miesz-

czących się na płycie stolikowej, dla uzyskania geometrycznej orjen-

tacji stolika i t. p. 

27. Pomiar wysokości . 
227. 

Uwagi 
ogólne. 

P o m i a r w y s o k o ś c i punktów ma na celu wyznaczenie ich wyso-

kości bezwzględnych. 

Podstawą do p o m i a r u be zwzg l ędnych wysokośc i p u n k t ó w są wyso-

kości punktów podstawowych. 

W zdjęc iu s to l i kowem stosuje się trzy me tody p o m i a r u wysokośc i 

p u n k t ó w : 

1. trygonometryczną, 

2. niwelacji geometrycznej, 

3. barometryczną. 

M e t o d a t r y g o n o m e t r y c z n a polega na określeniu wysokości 

poszczególnych punktów przez pomiar kąta wysokości położenia i po-

miar odległości. 

M e t o d a n i w e l a c j i g e o m e t r y c z n e j polega na bezpośredniem 

wyznaczaniu różnic wysokości punktów przy pomocy spoziomowanej 

lunety kierownicy. 

M e t o d ą b a r o m e t r y c z n ą ') określa się wysokości punktów na 

podstawie zmierzonego ciśnienia atmosferycznego na tych punktach. 

Przy dane j od leg łośc i O A = D'!) a l bo jej r zuc ie Oa — d3) i ką-

cie wysokośc i po ł o żen i a a (rys. 34), 

P. 

Rys. 34. 

r ó żn i cę wysokośc i h ob l i cza się n a pods t aw ie wzo rów : 

h = dtga = D'sin ot 

') Barometryczny pomiar wysokości podaje pkt. 77 i 130. 
2 ) Odległość nachylona. 
3) Odległość pozioma albo topograficzna. 

228. 
Metoda try-

gonometrycz-
na pomiaru 
wysokości. 
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Ze w z o r ó w wyże j p o d a n y c h wyn i k a , że d l a okreś len ia r ó żn i cy 

wysokośc i 2 p u n k t ó w na l e ży zmierzyć : 

1. odległość między temi punktami (nachyloną lub poziomą), 

2, kąt wysokości położenia. 

Ponad t o wzo ry wyże j p rzy toczone wskazu j ą , że: 

1, przy określaniu wysokości punktów wciętych należy stosować wzór: 

h = dtga, p o n i e w a ż ze sto l ika odczytu je się od leg łość p o z i o m ą d, 

2. przy pomiarze tatowym: h = D'sin a, p o n i ewa ż z ła ty odczytu je 

się od leg łość n a c hy l o n ą . 

Śc iś le b io r ąc , z ła ty us t aw ione j p i o n o w o odczytu je się od leg łość 

D (Op) (rys, 34) w i ększą od od leg łośc i D', która b y ł a b y odczy tana 

z ła ty przy p ros topad ł em po ł o żen i u jej do osi c e l owan i a (Aq). za tem 

rzeczywis ta od leg łość n a c h y l o n a D' wynos i : D' — D cos a (z t ró jką ta 

Ap q, z b l i ż onego do pros toką tnego , w k t ó r ym kąt p A q = a, a b ok i 

A q i A p są p ropo rc j ona l ne do D' i D). 

S t ą d w z ó r do ob l i c zen i a wysokośc i p r zy pom i a r ze ł a t o w y m wyra z i 

się: h = D sin a cos a. 

War to śc i h p rzy d a n y c h a. i D l u b d odczytu je się z tablic pomia-

rów topograficznych (pkt . 232). 

W z o r y d tg a = D' sin 'J. n i e określa ją rzeczywiste j r ó żn i cy wyso-

kości , p o n i ewa ż : 

/ L 

Rys. 35. 

1. ką t wysokośc i p o ł o ż e n i a a jest m i e r zony z wysokośc i osi k ierow-

n i cy i, z a t em ob l i c zon ą wysokość danego p unk t u na le ży o war-

tość i p o p r a w i ć (rys. 35), 

229. 
Poprawki 

przy określa-
niu wyso-

kości punk-
tów. 
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2. n ie uwzg l ędn i a j ą w p ł y w ó w krzywizny powierzchni ziemi i refrakcji(k). 

Przy pom ia r ze wysokośc i p u n k t ó w ł a t owych n ie uwzg l ę dn i a się 

p op r awek i i k, p o n i e w a ż ką ty wysokośc i po ł o żen i a mierzy się po 

w y c e l o w a n i u osi l une ty na punk t ła ty , o d pow i a d a j ą c y wysokośc i osi 

k i e rown icy , a p o p r a w k a na w p ł y w k r zyw i zny z i em i i refrakcj i k n i ema 

prak tycznego znaczen i a przy pom i a r ze wysokośc i p u n k t ó w ł a towych , 

ze wzg l ędu na odległość ich mnie jszą od 600 m . 

Os ta tecznym wzo r em na ob l i c zen ie bezwzględnej war tośc i r ó żn i cy 

wysokośc i p u n k t ó w h po w p r o w a d z e n i u w y m i e n i o n y c h pop r awek jest: 

h = dtgo ± (i-\-k). p rzyczem wyraz w naw i a s i e ze znak i em p lus 

odnos i się do k ą t ó w doda tn i ch , a ze z n ak i em m inus do k ą t ó w u j emnych . 

Przy pom ia r ze wysokośc i p u n k t ó w zachodzą nas tępu j ące trzy wy-

padk i : 

1. pomiar wysokości p u n k t ó w ze s tanowiska o znane j wysokośc i (po-

miar wprzód), 

2. pomiar wysokości s tanowiska z p u n k t ó w o znane j wysokośc i (po-

miar wstecz), 

3. pomiar wysokości punktów tatowych. 

W w y p a d k u 1. i 2. ko le jność czynnośc i jest nas tępu jąca : 

a) m ierzy się k ą t wysokośc i po ł o żen i a a przy dwu położeniach 

lunety, odczy tu j ąc go każdorazowo na obu nonjuszach; z otrzy-

m a n y c h czterech odczy t ów przy jmu je się średn ią a ry tmetyczną , 

b) odm ie rza się n a sto l iku od leg łość p o z i o m ą d, 

c) odczytu je się z tablic wartości d tg a r ó żn i cę wysokośc i d la 

zm ierzonego ką ta i odczytane j ?e stol ika od ległośc i , 

d) przy ką tach doda tn i ch dodać- p o p r a w k ę (i-\-k) do o t r zymane j 

wartośc i d tg a, zaś , * 
cnftyrwyt 

przy ką tach u j emnych odjąć p o p r a w k ę (i-\-k) od o t r zymane j 

war tośc i d tg ot. 

A b y o t r zymać wysokość bezwzg l ędną , n a l e ży o t r zymaną w ten 

sposób ró żn i cę wysokośc i : 

1. przy pom i a r ze wprzód: 

przy kąc ie d od a t n im dodać do wysokośc i s tanowiska , 

przy k ąc i e u j e m n y m odjąć od wysokośc i s tanowiska , 

2. przy pom ia r ze wstecz: 

przy kąc ie d od a t n im odjąć od wysokośc i danego punk t u , 

p rzy kąc ie u j e m n y m dodać do wysokośc i danego punk t u . 

Z a t em os ta tecznemi wzo r am i n a ob l i c z en i e wysokośc i bez-

wzg l ędnych są: 

p r zy pom ia r ze w p r z ó d : 

H p = H s ± [ d t g * ± <! + k ) ] , czy l i : 

H p = H s ± d t g a - f ( i + k ) ; 

230. 
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przy p o m i a r z e wstecz : 

H s = H p =F [ d t g a ± (i + k)], czy l i : 

H s = H p =F d t g a - (i + k ) , gdz ie : 

Hs o z n a c z a wysoko ś ć b e z w z g l ę d n ą s t anow iska , 

HP wysokoś ć b e z w z g l ę d n ą p u nk t u , p r zyczem znak i (zfc) górne 

o d n o s z ą się d o k ą t ó w wysoko ś c i po ł o żen i a dodatnich, dolne do ujemnych. 

Ko le j no ś ć c zynnośc i p r zy ok reś l an i u wysokośc i p u n k t ó w tato-

w y c h poda j ą pk t . 236 i 237. 

Wysoiość punktu określa się przynajmniej z dwóch punktów pod-

stawowych, ustalając ostateczną wysokość jako średnią zmierzonych 

wysokości. 

J e ż e l i od l eg ł o śc i p u n k t u okreś lanego od p u n k t ó w d anych r ó ż n i ą 

się w ięce j n i ż 2000 m, w ó w c z a s os ta teczną wysokoś ć p u nk t u ob l i c za s ię 

j ako ś r e d n i ą o g ó l n ą wysokośc i zm ie r zonych , p r z y jmu j ą c jako wag i 

odwrotności odległości, a w ięc : 

h = - i ^ f L = N + - Y i 
[p] 1 [pl 

gdz ie p o znacza wag i zm ie r zonych wysokośc i b e zwzg l ędnych (h), a / róż-

n ice m i ę d zy j edn ą z ob l i c z onych r ó żn i c wysokośc i (N) a pozos ta łemi . 

P r z y k ł a d : Wysokość punktu S ustalono na podstawie danych w poniż-
szej tabelce: 

Punkt 
Różnice 

wysokości 
f l 

t = h — N 
Odległość 

d 

Wagi 

P 
iloczyny 

P' 

A 16,8 0,3 2135 1/4 (0,25) 0,08 

B 16,5 0 509 1 (1,00) 0 

C 17,1 0,6 3014 1/6 (0,17) 0,1 

D 16,9 0,4 1976 1/4 (0,25) 0,1 

J V = 16,5 [ p ] = 1,67 Ipll = 0,28 

= = 16,5 + = 16,5 + 0,2 = 16,7 m 

Obliczona różnica wysokości jako średnia ogólna wynosi 16,7 m. 

Na l e ż y p am i ę t a ć , że ob l i c z one poszczegó lne r ó ż n i c e wysokośc i 

n ie p o w i n n e r ó ż n i ć s ię od ś redn ie j ogó l ne j w i ęce j n i ż o wa r t o ś ć 

h — d . t g ( - y = j = i o o o o ^ ' ^ p r z e c i w n y m w y p a d k u n a l e ży r a chunek 

p o w t ó r z y ć , p om i j a j ą c b ł ę d n ą r ó ż n i c ę wysokośc i . 

/ 1 v' 2 ' ) ty I - ) = 0,00020556 = około — . 
W 2 / 10000 

231. 
Ostateczne 
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D l a od leg łośc i d, wa r to śc i A = wynos z ą : 

d 

w metrach 
A w metrach 

1000 0.2 

2000 0,4 

3000 0,6 

4000 0,8 

D o ob l i c zan i a r ó żn i c wysokośc i s łużą t a b l i c e p o m i a r ó w t o po-

g r a f i c z n y c h zawiera jące : 

1. wykres do ob l i c z an i a ró żn i c wysokośc i wed ł u g wzoru D sin a cos a, 

2. tablicę wartośc i d tg a, 

3. tablicę p o p r a w e k k — k r zyw i z ny z i em i i refrakcj i . 

4. wykres do ob l i c z an i a ró żn i c wysokośc i przy pom i a r ze barometrycz-

n y m i tablicę p o p r a w e k tempera tu ry d l a ba romet rycznego p o m i a r u 

wysokośc i , ponad to : 

5. wzory i tabelki na jczęśc ie j u ż y w a n e podczas prac te renowych , 

N a wykres ie D sin a. cos a l in je k ą t owe ( poz i ome ) o dpow i a d a j ą 

war tośc i om k ą t ów wysokośc i p o ł o ż en i a od 1' do 30°; l in je odległoś-

c i owe ( p i onowe ) od 100 do 1000 m d l a k ą t ó w od 1' do 12° i od 10 

do 100 m d l a k ą t ó w od 12° do 30°. L in je wysokośc i owe (k rzywe) są 

ob razem war tośc i D sin a cos a. 

W punk t a ch p rzec ięc i a się l i n i j k ą t owych (co 1°) i odległościo-

w y c h (co 10 l ub 100 m) p o d a n o war tośc i p o p r a w e k p o z i omych 

w met rach i dz ies i ą tych metra . P o p r a w k i n a l e ży uwzg l ędn i ć , gdy 

war tość i ch przekracza dok ł adnoś ć gra f i czną zd j ęc i a (pkt, 235). 

P r z y k ł a d obliczenia różnicy wysokości przy pomiarze łatowym: 

Odległość odczytana z łaty 
Kąt wysokości położenia 

D = 320 m. 
a = — 5° 30' . 

232. 
Tablice 

pomiarów 
topograficz-

nych. 

Przecięcie się linji kątowej 5° 30' z linją odległościową 320 m wyznacza punkt 
znajdujący się między krzywą wysokościową 30 a 31. Szukana różnica wysokości 
po interpolacji wynosi 30/t m. Wartość tę należy odjąć od wysokości stanowiska. 

Ponieważ poprawka pozioma przekracza dokładność graficzną należy ją 
uwzględnić na podstawie danych w wykresie w następujący sposób: 

1) 
n 

300 320 400 

5" 2.3 2 ,4 3,0 

5°30' 3 ,0 

6° 3,3 3,5 4,4 

Wartość poprawki 3 m należy odjąć od odczytanej odległości z łaty 320 m 

i otrzymane 317 m odkłuć na płycie stol ikowej. 

Tab l i ce war tośc i d t g u zaw ie ra j ą war tośc i r ó ż n i c wysokośc i (w me-

trach) d l a od leg łośc i d (wiersze p o z i o m e górne i do lne ) od 100 do 900 m 
http://rcin.org.pl
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co 100 m i d l a k ą t ó w wysokośc i po ł o żen i a a od 0° do 25° ( k o l u m n y 

zewnę t r zne p i o nowe ) . K ą t y p o d a n o co l' od 0" do 5° i co 2' od 5° 

do 25°. 
1. P r z y k ł a d obliczenia różnicy wysokości, gdy dana jest odległość l i 

{odczytana z płyty stol ikowej) : 
d = 3476 m 
a - 36' 

h - 1 

dla kąta 36' i odległości 300 m, różnica wysokości wynosi 3,14 m, zatem dla: 

3000 m, „ „ „ 31,40 m, 

400 m, „ „ „ 4,19 m, 

70 m, „ „ „ 0,73 m, 

6 mf j, ,, „ 0,06 mf 

Szukana różnica wysokości h wynosi 36,38 m, a po 
zaokrągleniu 36,4 m. 

W podanym przykładzie należy pozatem uwzględnić wysokość przyrządu i 
oraz poprawkę k na krzywiznę z iemi i refrakcję . 

Sposób u ż y c i a wykresu do ob l i c z an i a różn ic wysokośc i i tablicy 

poprawek temperatury p rzy pom i a r z e barometrycznym p o d a n o w pkt . 130. 

233. 
Określenie. 

234. 
Wyznaczenie 

kierunku. 

235. 
Pomiar 

odległości. 

236. 
Trygonome-
tryczny po-
miar wyso-

kości. 

28. Pom ia r p unk t ów tatowych. 

P o m i a r p u n k t ó w t a t o w y c h polega na tern, że z obranego 

stanowiska stolika, określonego pod względem położenia poziomego 

i pionowego, wyznacza się dokoła stanowiska kierunki i mierzy od-

ległości i różnice wysokości obranych punktów w terenie. 

W y z n a c z e n i e k i e r u n k u sprowadza się do skierowania osi 

celowania lunety na ustawioną w terenie łatę, przykładając linjał kie-

rownicy do punktu stanowiska. N a k i e r unku t ym (wzd ł u ż k r awędz i 

l i n j a ł u k i e rown i cy ) zna jdu je s ię m ie r zony punk t . 

P o m i a r o d l e g ł o ś c i wykonuje się zapomocą łaty i odległościo-

mierza kierownicy. 

O d c z y t a n ą z ła ty od leg łość , po sp r awdzen i u w t ab l i c ach p o m i a r ó w 

topogra f i c znych (wykres D s in a cos a), czy n ie r ó żn i się od jej r zu tu 

po z i omego o war tość w i ększ ą od dok ł a dno ś c i graf icznej zd jęc ia , od-

k ł u w a się w z d ł u ż l i n j a ł u , o t r zymu j ąc w ten sposób n a sto l iku po-

z i ome po ł o żen i e m ie rzonego punk t u . W t ym w y p a d k u ró żn i ca m i ę d z y 

od leg łośc i ą odc zy t an ą z ła ty (D) a rzeczywis tą od leg łośc i ą n a chy l o n ą 

(D') r ówn i e ż n i e p rzekracza dok ł adnośc i graf icznej . 

J e ż e l i od leg łość odc zy t ana z ła ty różn i się od jej r zu tu po z i omego 

o war tość p r zek racza j ą c ą d ok ł a dno ś ć gra f iczną zd jęc ia , wówcza s na-

leży u w z g l ę d n i ć p o p r a w k ę p o z i o m ą odczy t an ą w t ab l i c ach p o m i a r ó w 

topogra f i c znych , o d k ł u w a j ą c n a stol iku od leg łość p o z i o m ą . Uwzg lęd-

n i ona p o p r a w k a p o z i o m a z aw ie r a r ó w n i e ż r ó żn i cę m i ęd zy D' i D. 

Trygonometryczny pomiar wysokości punktów tatowych wykonuje 

się na podstawie zmierzonej odległości oraz odczytanego kąta wyso-

kości położenia (rys. 36). D o ob l i c zen i a wysokośc i stosuje się wzór : 
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HP = Hs ± D'sin ci = Hs ± D sin 'i cos a, gdz ie 

H p oznacza wysokość p u nk t u ł a towego , 

Hs „ „ s tanowiska , 

D „ od leg łość odczy taną z ła ty , 

a „ kąt wysokośc i po ło żen i a , 

z n a k p lus odnos i się do k ą t ów (ot) doda tn i ch , z n a k m inus do u j emnych . 

Rys. 36. 

Z a znac zy ć na leży , że w celu usunięcia z rachunku poprawki (i) na 

wysokość przyrządu, należy nastawiać środek krzyża nitkowego na punkt 

laty (m) odpowiadający wysokości lunety. 

D o ob l i c zen i a wysokośc i s tanowiska n a pods t aw ie p u n k t u o zna-

ne j wysokośc i , na k t ó rym stoi ł a ta , stosuje się wzó r : 

Hs = HP =F D sin « cos a 

p r zyczem znak m i n u s odnos i do k ą t ó w doda tn i ch , z nak p lus do k ą t ó w 

u j emnych . 

Wa r t o ś ć D' sin a = D sin a cos n odczytu je się z t ab l i c p o m i a r ó w 

topogra f i cznych . 

Punkty tatowe mierzy się tylko przy jednem położeniu lunety, a kąty 

odczytuje się na jednym nonjuszu. B ł ą d , jak i m o ż n a o t r zymać w tym 

w y p a d k u , ze wzg l ę du n a n i ew i e l k ą od leg łość m ie rzonego p unk t u , bę-

dz ie tak ma ł y , że n i e w p ł y n i e na dok ł adnoś ć p o m i a r u wysokośc i . 

W terenie p ł a sk im m ierzone p u n k t y pod wzg l ę dem wysokośc i nie-

jednokro tn ie m a ł o s ię r ó żn i ą od wysokośc i s tanowiska . 

W tak i ch w y p a d k a c h , gdy różnice wysokości są w granicach od 

— 2 m do 1 m, n a l e ży z an i e cha ć o d c zy t ywan i a k ą t ó w wysokośc i 

po ł o żen i a i o b l i c z an i a r ó żn i c wysokośc i z tab l i c , a zastosować niwe-

237. 
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lację geometryczną, używając kierownicy jako niwelatora (rys. 37), 

Sposób ten oszczędza wiele czasu i jest dokładniejszy od trygonome-

trycznego pomiaru wysokości. 

N iwe l a c j ę geomet ryczną przy p o m o c y k i e rown i cy w y k o n y w a ć na-

leży w nas t ępu j ą cy sposób: 

1, s p r owad z i ć p o z i o m n i c ę n a l unec i e do p o z i omu , 

2. odczy t a ć r ó ż n i c ę m i ę d z y p u n k t e m ła ty , o d p o w i a d a j ą c y m wyso-

kości l une ty (m) a p o ł o ż e n i e m ś rodkowe j n i t k i k rzyża n a łac ie . 

O d c z y t a n a r ó ż n i c a okreś la war tość r ó żn i cy wysokośc i . 

J e ż e l i ś r o dkowa n i t ka zna jdu je się p o n a d p u n k t e m (m) odpowia-

da j ą c ym wysokośc i l une ty , to ł a ta stoi n a p unkc i e n i ż s zym n i ż stano-

wisko , jeżel i zaś t raf ia pon i ż e j p u n k t u o dpow i ada j ą c ego wysokośc i lu-

nety, to p u n k t ł a t owy zna jdu je się wyże j n i ż s tanowisko . 

G d y p o m o c n i k s tan ie z ł a t ą na o b r a n y m punkc i e , t opogra f prze-

p r o w a d z a pom i a r , w y k o n u j ą c ko l e j n o nas tępu j ące c zynnośc i : 

1. ce lu je n a ł a t ę tak , a by l i n ja ł k i e r o w n i c y p r z e chod z i ł przez p u n k t 

s t a now i s ka n a s to l i ku , 

2. p o o d c z y t a n i u od leg łośc i us taw ia ś r o d k o w ą n i t k ę odległośc io-

mierza n a p u n k t n a łac ie (m ) o d p o w i a d a j ą c y wysokośc i l une ty i da je 

p o m o c n i k o w i znak , a by p r zeszed ł n a n a s t ępny p u n k t w teren ie , 

3. z g r y w a p o z i o m n i c ę n o n j u s z ó w i odc zy t u j e kąt wysokośc i po ł o żen i a , 

4. ob l i c z a w y s o k o ś ć , 

5. o d k ł u w a od leg łość , wyk re ś l a k ó ł e c z ko l u b znak O, L., = , =fr, 

d o ko ł a o dk l u t ego p u n k t u i o b o k zap isu je wysoko ś ć na p ł yc i e 

s t o l i k owe j . 

J e ż e l i w te ren ie p ł a s k im wysoko ś ć ob l i c za się sposobem n iwe-

lac j i g eome t ryc zne j , to ko l e j no ś ć c zynnośc i jest n a s t ępu j ą ca : 

1. p o o d c z y t a n i u od leg łośc i z g rywa się p o z i o m n i c ę n a l unec ie i od-

czy tu j e r ó ż n i c ę wysokośc i , 

238. 
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2. daje się p o m o c n i k o w i znak do prze jśc ia na nas t ępny p u n k t w terenie , 

3. ob l i c za się wysokoś ć , o d k ł u w a od leg łość , o z n a c z a się p u n k t i za-

pisu je wysokoś ć na p ł yc i e s to l i kowe j jak wyże j . 

P r z e r z u t e m s t a n o w i s k a nazywa się określenie punktu wstecz 

od danego punktu metodą pomiaru punktów tatowych. 

N a j e d n y m z d a n y c h p u n k t ó w u s t aw i a s ię łatę, a sto l ik na mie jscu 

w y b r a n e m na s t anow i sko do pom i a r u , s k ąd w i d a ć łatę . Or j en tu je 

się s to l ik wed ług po ł u dn i k a magne tyc znego , p r z y k ł a d a l i n ja ł d o tego 

p unk t u n a stol iku, na k t ó r ym w teren ie stoi ła ta , i p o w y c e l o w a n i u 

na ła tę m ierzy s ię od leg łość i okreś la wysokoś ć . Z m i e r z o n ą odleg-

łość o d k ł u w a się od znanego p u n k t u . P o ł o ż e n i e s t anow i ska na l e ży 

jeszcze sp r awdz i ć , jeże l i mo żn a , z i nnego z n anego p u n k t u , oraz d la 

p o p r a w i e n i a or jen tac j i z o r j en t ować stol ik geome t ryczn i e wed ł ug naj-

da lszego z w i d o c z n y c h p u n k t ó w p o d s t a w o w y c h l ub wc i ę t ych . 

Przerzut stanowiska nie może przekraczać odległości 400 m (w skal i 

1 : 20 000). Na d o k ł a d n o ś ć ok reś l en i a s t anow i ska z a p o m o c ą p rze rzu tu 

w p ł y w a b ł ąd or jen tac j i s to l ika , a p o n a d t o s top ień dok ł a dno ś c i okre-

ś len ia (ego punk t u , od k tó rego w y k o n a n o p r ze r zu t s t anow iska . 

W ce lu ok reś l en i a s t a now i ska p r ze r zu t em z n i e do s t ę pnych punk-

tów p o d s t a w o w y c h ( jak w ie że kośc ie lne , k o m i n y i t. p . ) w y k o n u j e 

się p rzerzu t s t anow i ska w sposób n a s t ę pu j ą cy (rys. 38): 

Na p u n k c i e o b r a n y m na s t anow i sko D us t aw ia s ię ła tę , nas tępn ie 

us taw ia s ię stol ik na d o w o l n y m p u n k c i e P, t a k w y b r a n y m w teren ie , 

aby z p u n k t e m D i z d a n y m p u n k t e m n i e d o s t ę p n y m A tworzy ł w przy-

b l i ż e n i u t ró jką t r ó w n o b o c z n y . 

239. 
Przerzut 

stanowiska. 

240. 
Przerzut 

stanowiska 
z punktu nie 
dostępnego. 

Rys . 38. 
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P o zo r j e n t owan i u s to l i ka w e d ł u g p o ł u d n i k a magne tycznego , kreś l i 

się k i e r u n e k od p u n k t u A p r zez a. 

Z dowo l n ego p u n k t u p', obranego n a tym k i e runku , wykreś la się 

k i e runek ( z a znacza j ą c go za r a m k ą zd jęc ia ) na przysz łe s tanowisko D 

i o d k ł u w a się n a tym k i e r unku od leg łość odczy t aną z łaty, przez co 

o t rzymu je się p unk t d'. 

Nas t ępn i e p r zechodz i s ię na p u n k t D i or jentu je się stol ik w e d ł u g 

wykreś lonego k i e r unku p' d', ce lu jąc n a p unk t P\ w ten sposób uzys-

ku je się tę s a m ą co pop r zedn i o or jentację magne tyczną . 

Z p u n k t u d' wykreś la się k ie runek ^ do p unk t u A . 

Przec ięc ie s ię k i e r u n k ó w p'a i d'A wyznac z a a'. 

Nas tępn i e kreśl i się k i e r unek od p u n k t u A przez a, 

Przez p rzen ies ien ie cy rk l em o d c i n k a a'd' n a k ie runek A a od 

p u n k t u a, w y z n a c z a się p o z i o m e po ł o żen i e s tanowiska d na s to l iku 

(a' d' = a d). 

29. C i ąg i graf iczne. 
241. 

Określenie. C i ą g g r a f i c z n y polega na kolejnym pomiarze szeregu punktów 

łatowych między dwoma punktami danemi. Ten szereg zm ie r zonych 

p u n k t ó w ł a t o w y c h w i ą ż e p o m i a r e m , jak na jkró tszą drogą , p unk ty dane . 

Z d a n y c h p u n k t ó w pierwszy n a z y w a się: punktem początkowym'j ciągu, 

drugi: punktem dowiązania2) ciągu. Zm ie r zone p u n k t y ł a t owe nazy-

wa j ą się punktami ciągu. Od l eg ł o śc i m i ę d zy p u n k t a m i c i ągu n a zywa j ą 

się bokami ciągu. 

Po ł o ż en i e ostatn iego p u n k t u c i ągu sp rawdza się, okreś la j ąc go 

przerzu tem s t anow i ska z p u n k t u d o w i ą z a n i a . 

Istnieją 2 rodza je c i ą gów : 

1, c i ą g i m a g n e t y c z n e t, zn , c i ąg i o or jentacj i magnetyczne j , 

2. c i ą g i g e o m e t r y c z n e t. zn. c i ąg i o or jentacj i geometryczne j . 

Przed r o zpoc zęc i em c i ągu na leży : 

1. s p r awdz i ć k i e r own i c ę , 

2. s p r awdz i ć nan ies i en i e p o ł u d n i k a magnetycznego 3 ) . 

Podczas w y k o n y w a n i a c i ągu na l e ży z a p i s ywać n a pap ie rze okry-

w a j ą c y m s to l ik l u b na marg ines ie zd jęc ia dane uzyskane p o m i a r e m 

w sposób nas t ępu j ący : 

Stanowisko 
Punkt 
ce lo-
wania 

Odczytana 
odległość 

D 

Zmierzony kąt 
wysokości 
położenia 

a 

Obliczona 
różnica 

wysokości 
h 

Obl iczona 
wysokość 

H p 

' ) Albo punktem wyjściowym. 
") Albo punktem zamknięcia. 
3) Odnosi się do ciągów magnetycznych. 
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Ciąg magnetyczny m i ęd zy d w o m a dane-

m i p u n k t a m i A i B (rys. 39) p r zep rowadza się 

w sposób nas tępu j ący : 

1. u s t aw i ć stol ik n a p u n k c i e 1 w odległośc i 

od p u nk t u A , n ie przekracza jące j 400 m1), 

2. zo r jen tować sto l ik wed ł ug wyznaczonego 

p o ł u d n i k a magne tycznego , 

/ 
3. pos łać p o m o c n i k a z ła tą n a p unk t A , 

4. w y z n a c z y ć s t anowisko sto l ika przerzu-

tem s t anow iska . 

Z o t r zymanego w ten sposób punk-

tu 1 c i ągu : 

5. w y c e l o w a ć do drug ie j ła ty us taw ione j na 

p u n k c i e 2 i okreś l i ć go jak p unk t łato-

wy , wykreś l a j ąc o ł ó w k i e m k ie runek do 

ła ty (wzd ł u ż l in ja łu ) . 

Nas t ępn i e przen ieść sto l ik na punk t 3 

i po magne tycznem zo r j en towan iu sto l ika wy-

konać czynnośc i p o d o b n i e jak na p unkc i e 1. 

Czynnośc i te pow ta r z a się aż do zb l i żen i a 

się do p u n k t u B na od leg łość p o m i a r u łato-

wego (400 m) . 

Ciąg geometryczny wykonuje się w tym 

wypadku, kiedy nie można się posługiwać bu-

solą ( anoma l j e magne tyczne , z ł o ża r udy że-

laznej , b l i skość p r z e dm i o t ów że l aznych , ze-

psuta buso la ) . 

Sposób w y k o n a n i a (rys, 40): 

1. u s t aw i ć stol ik na p u n k c i e A , 

2, zo r j en tować stol ik geometryczn ie (wed-

ług p u n k t u C), 

3. pos ł ać p o m o c n i k a z ł a t ą n a p ierwszy 

p unk t c i ągu 1, 

4, okreś l i ć p u n k t 1 jak p unk t ł a t owy , wy-

kreś la jąc k i e runek z p u n k t u A do punk-

tu 1 poza r a m k ą zd jęc ia . 

243. 
Ciąg geo-
metryczny. 

' ) Dla skali 1 : 20 000. 

242. 
Ciąg 

magnetyczny. 
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244. 
Dowiązanie 

ciągu. 

245. 
Dowiązanie 
ciągu do 

punktu nie-
dostępnego. 

Nas tępn ie na l e ży przen ieść 

stol ik n a p u n k t 1 i zo r j en tować 

sto l ik wed ł u g k i e r unku 1 A, wy-

kreś lonego n a p u n k c i e A i wy-

k o n a ć c zynnośc i (3 - 4) jak n a 

p u n k c i e p op r z edn im d l a określe-

n i a p u nk t u 2 c i ągu . 

W ten sposób w y z n a c z a się 

nas tępne p u n k t y c i ągu aż do 

z b l i ż e n i a się do p u n k t u dow i ą-

zan i a B na od leg łość p o m i a r u 

ta towego . 

P r o w a d z ą c c i ąg magnetycz-

ny l u b geomet ryczny , d ow i ą z u j e 

się go w sposób nas tępu j ący : 

P o u s t aw i en i u i zor ientowa-

n i u s to l ika n a os ta tn im p u n k c i e 

c i ągu 3 (rys. 41), ce lu je się przez 

p u n k t b n a s to l i ku do p u n k t u B 

w terenie, n a k t ó rym jest usta-

w i o n a ła ta . P o w y c e l o w a n i u 

kreśl i się od p u n k t u b k i e runek , 

n a k t ó r ym się o d k ł u w a od punk-

tu b o d c zy t a n ą z ła ty od leg łość 

b 3'. O d c i n e k 33' s t anow i po-

ziomą odchyłkę ciągu. 

Pos t ę powan i e to przy do-

w i ą z y w a n i u c i ą gu jest wskaza-

ne z tego wzg l ędu , że o d c h y ł k a 

33' m o ż e by ć b a r d zo m a ł a i od-

k ł u w a n i e jej p r zy p unkc i e do-

w i ą z a n i a m o ż e uk ł uc i e , wyzna-

cza j ące ten p unk t , uszkodz i ć . 

P e w n a i l ość p u n k t ó w pod-

s t awowych , do k tó rych się do-

w i ą z u j e c i ąg i , jest n i edos tępna , 

to znaczy , że n i e m o ż n a na t ych 

p u n k t a c h p o s t aw i ć ła ty (np , wie-

że kośc ie lne , k o m i n y i t. d,), 

P u n k t y te j ednak n i e m o g ą 

b y ć w p o m i a r z e p o m i n i ę t e i mu-

szą by ć wyko r zys t ane do dow i ą-

zan i a c i ą g ów . 
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Rys. 41. 

Dowiązan ie wykonu je się następująco: 

Sposób pierwszy (rys, 42): 

Z dwóch ostatnich punk tów c iągu 3 i 4, obranych tak, aby two-

rzyły z punktem dowiązan ia B trójkąt zb l i żony do równobocznego, 

wc ina się wprzód punk t dowiązan ia , uzyskując w ten sposób na sto-

l iku punk t b' jako otrzymany z ciągu punkt dowiązan ia . 

Rys. 42. 

Odc i nek 66' s tanowi odchy łkę c iągu. 

Sposób drugi (rys. 43): 

Stojąc na ostatnim punkc ie 4 ciągu, od leg łym nie więce j niż 

400 m od n iedostępnego punk tu dowiązan ia B, orjentuje się stolik 

buso lą i kreśli k ie runek od punk tu B. 

Kierunek ten w większości w y p a d k ó w n ie przejdz ie przez ostatni 

punk t c iągu 4. 

Na k ierunku tym w dowo lnem miejscu odk ł uwa się punkt pomoc-

niczy 4°. 
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Nas t ępn i e u s t aw i a się ł a t ę na p u n k c i e P w teren ie tak o b r a n y m , 

a by z p u n k t e m d o w i ą z a n i a B i ze s t a now i s k i em s to l i ka 4 two r zy ł 

w p r z yb l i ż e n i u t r ó j k ą t r ó w n o b o c z n y i aby z tego p u n k t u w i d o c z n y 

b y ł p u n k t B i 4. 

Rys . 43. 

Z p u n k t u 4° k reś l i s ię k i e r u n e k n a ł a t ę s to jącą w p u n k c i e P. za-

z n a c z a j ą c k i e r u n e k ten p o z a r a m k ą zd j ęc i a , a po odc zy t an i u odleg-

łośc i z ł a t y o d k ł a d a się od leg łość tę n a w y k r e ś l o n y m k i e r u nku , otrzy-

m u j ą c w ten s p o s ó b p u n k t p. 

P o p rze j śc i u n a p u n k t P w teren ie , or jentu je się s to l ik n a ła tę , 

u s t a w i o n ą w p u n k c i e 4 w e d ł u g k i e r u nku p4°, p o c z e m wykreś l a się 

z p u n k t u p k i e r u n e k d o p u n k t u B. K i e r u n e k ten p rze tn ie l in ję b 4° 

w p u n k c i e b°. 

Tró j k ą t pb°4° o d p o w i a d a (jest p o d o b n y ) t r ó j k ą t ow i PB4 w te-

ren i e . 

P o o d k ł u c i u n a k i e r u n k u b4° od leg łośc i b"4° o d p u n k t u b otrzy-

m a się p o ł o ż e n i e os ta tn iego p u n k t u c i ągu 4' z d o k ł a d n o ś c i ą prze-

rzu tu ł a ty z p u n k t u d o w i ą z a n i a . 

O d c i n e k 4 4' s t a now i p o z i o m ą o d c h y ł k ę c iągu . 

P r z y c z y n ą o d chy ł e k c i ą g ó w jest s uma n i e u n i k n i o n y c h b ł ę d ó w 

s ta łych i p r z y p a d k o w y c h , j ak : 

1. b ł ę d y o r j en t ac j i s to l i ka , 

246. 
Poziome wy-

równanie 
ciągu. http://rcin.org.pl
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2. b łędy spowodowane n i edok ł adnem przyk ładan iem l injału kierow-

nicy do punk tów , 

3. b łędy w odczy tywan iu i odk ł uwan i u odległości . 

Powodu ją one, że po łożen ia ostatniego punk tu ciągu określone 

na podstawie ciągu i na podstawie przerzutu stanowiska z punktu 

dow i ązan i a ró żn i ą się między sobą. 

Różnicę tę stanowiącą odchyłkę ciągu należy wyrównać, jeżeli nie 

przekracza granicy dopuszczalnej. Jeżeli odchyłka przekracza granicę 

dopuszczalną, należy ciąg powtórzyć. Przyczem, jeżel i odchy łka prze-

kracza wartość dopuszcza lną , a k ierunek jej jest równoleg ły do któ-

regoś z boków ciągu, można przypuszczać , że w tym właśnie boku 

znajduje się b łąd spowodowany omy łką pomiaru . 

Odchy ł kę poz i omą c iągów graf icznych wyrównu je się dwoma 

sposobami : , , , , . 
1. zapomocą kalki, 

2. konstrukcyjnie. 

1. Sposób wyrównania zapomocą kalki stosuje się w wypadku otrzy-

man ia odchy łk i k ierunkowej , a w ięc , gdy odległość m iędzy punk-

tem począ tkowym a o t rzymanym z ciągu punk tem dowiązan i a 

jest równa odległości m iędzy punk tem począ tkowym a punk tem 

dowiązan ia ciągu (rys, 44), czyl i , że odchy łka powsta ła wskutek 

stałego b łędu orjentacj i stol ika. 

W celu wy równan i a przenos i się wszystkie punkty ciągu 

na ka lkę i p rzek łuwa się je na płytę s to l ikową po obróceniu 

przeniesionego na ka lkę ciągu dokoła punk t u począ tkowego tak, 

aby o t rzymany punk t b' c iągu pokry ł punk t dow iązan i a b na 

stol iku. 

2. Konstrukcyjny sposób wyrównania ciągu stosuje się, gdy odleg-

łości m iędzy punk tem pocz ą t kowym a punk tem dowiązan ia , oraz 

m iędzy począ tkowym a o t rzymanym z ciągu punk tem dowiązan ia 

nie są równe (rys. 45), czyl i że oprócz odchy łk i w k ierunku 

o t rzymano odchy łkę odległości . W y r ó w n a n i e to na leży wykonać 

w sposób następujący: 

Rys . 45. 

o t rzymany z ciągu punk t dow iązan i a b' ł ączy się z punk tem do-

w i ą zan i a b (odc inek b b' s tanowi odchy łkę ciągu). 
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W p u n k t a c h c i ągu 1,2,3,4 kreś l i się proste r ówno l eg ł e do o d c h y ł k i 66'. 

P o n i e w a ż bok i c i ągu są mn i e j w i ęce j r ó w n e , dz ie l i się o d c h y ł k ę 

na tyle częśc i , i le jest b o k ó w , np . n, i na p i e rwsze j r ówno l e g ł e j od-

k ł a d a się (n — 1) częśc i , na drug ie j (n — 2) częśc i i t, d. w k i e r u nku 

p r z e c i w n y m do o d c h y ł k i 6 b''). 

J e ż e l i b o k ó w jest d u ż o , a o d c h y ł k a n i ew ie l k a , pos tępu je się tak co 

drug i a l bo co trzec i p u nk t , ze wzg l ę du na b a r d z o ma łe r ó ż n i c e w od-

k ł a d a n y c h o d c i n k a c h p r zesuwa j ą c pozos ta łe p u n k t y tak jak sąs iedn ie . 

Bezwzględna wartość dopuszczalnej odchyłki poziomej w ciągu 

graficznym, jako wielkość linjowa na rysunku, wyrazi się wzorem: 

Ap=0,lV2 + 0,lV5 n m i l ime t r ów , gdz ie n wy r a ż a i lość p u n k t ó w c iągu . 

D l a d a ne j i lośc i n p u n k t ó w c i ągu dopus zc za l ne o d c h y ł k i p o z i o m e 

wynos z ą : 

Ilość punktów 
ciągu n 

Ap w metrach 
dla skal Ilość punktów 

ciągu n 
1:20 000 | 1 : 10 000 1 : 5 000 

5 13 6 3,0 

10 17 8 4,0 

15 20 10 5,0 

20 23 11 6.0 

25 25 13 6,5 

30 27 14 7,0 

równanie 
ciągu. 

247. 
Pionowe wy- Wysokość ostatniego punktu ciągu oblicza się na podstawie przed-

ostatniego punktu i punktu dowiązania. Różnica otrzymanych wyników 

stanowi odchyłkę pionową ciągu, którą należy wyrównać, jeżeli nie 

przekracza dopuszczalnej odchyłki. W y r ó w n a n i e po lega na rozrzuce-

n i u całe j o d c h y ł k i n a wszys tk ie p u n k t y c iągu p r o po r c j o n a l n i e do 

r ó ż n i c w y s o k o ś c i p o s z c zegó l nych p u n k t ó w . 

Wartość bezwzględna dopuszczalnej odchyłki pionowej ciągu wy-

raża się wzorem-. A/i = 0,3 V 2 -f- 0,2 V n m e t r ó w , gdz ie n ozna-

cza i lość p u n k t ó w c i ągu . 

D l a d a n y c h i lośc i n p u n k t ó w c i ągu , d o p u s z c z a l n e odchy ł k i pio-

n o w e w y n o s z ą : 

Ilość punktów 
ciągu n 

A/, 
w metrach 

5 0,9 

10 1,0 

15 1,2 

20 1,3 

25 1,4 

30 1,6 

' ) Tak samo postępuje się przy wyznaczeniu odchyłki poziomej na ostatnim punkcie 
ciągu (4—4 ' ) . 
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248. 

Każdy ciąg główny musi wychodzić od punktu trygonometrycznego Uwagi ogólne 

lub wciętego i musi być dowiązany do takiegoż punktu. 

J e ś l i o d c h y ł k a c i ągu p r zek r ac za dopu s z c z a l n ą gran icę i z achodz i 

m o ż l i w o ś ć g rubego b ł ędu (omy łk i ) na j e dnem ze s t anow isk , c i ągu 

t ak iego n ie w o l n o w y r ó w n a ć , a c a ł y c i ąg n a l e ż y p o w t ó r z y ć w odwrot-

n y m k i e r unku , p r z y c z e m przy ciągach magnetycznych należy uważać, 

aby stawiać stolik na tych punktach, na których przedtem stała łata. 

Pr zy c i ągach geome t r y c znych b ł ą d o r j en tac j i s l o l i k a p o p e ł n i o n y 

na j e dnym z p u n k t ó w c iągu , p r z e s uwa wszys tk ie nas tępne o w ie l kość 

wz ras t a j ą c ą p r o po r c j o n a l n i e d o d ługośc i c i ą gu , w p r z ec iw i e ń s tw i e do 

c i ą g ów magne t y c znych , gdzie b ł ą d or jen tac j i na j e d nem s t anow isku 

p r z e s uwa nas t ępne p u n k t y o w i e l k o ś ć sta lą . D o k ł a d n o ś ć c i ą g ów 

geome t ryc znych w y m a g a m o ż l i w i e d ł ug i ch b o k ó w w p r zec iw i eń s tw i e 

d o c i ą g ów magne t y c z ny ch , co p o w o d u j e t r udnośc i w w y k o n y w a n i u 

c i ą g ó w geome t rycznych w te ren ie z a k r y t y m ; poza tem ciągi geo-

me t ryc zne w y m a g a j ą o r jen tac j i geome t ryczne j na p u n k c i e począ tko-

w y m , co n i e z awsze jest m o ż l i w e d o u zyskan i a . 

Z p owy ż s z ego w y n i k a , że c i ąg i magne t y c zne są wyda jn ie j s ze , 

szybsze i dok ł adn i e j s ze od c i ą g ó w geome t rycznych , o i le n i ema ano-

ma l i j l u b zm i an w u c h y l e n i u magne t y c z nem . 

D ł u go ś c i b o k ó w c i ągu p o w i n n e b y ć mn ie j w i ęce j j e d n a k o w e 

i n ie p o w i n n e p r z e k r a c z a ć 400 m d l a ska l i 1 : 2 0 000, a k ą t y p o z i ome 

p o w i n n y b y ć z b l i ż o n e do 180°. 
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WOJSKOWY INSTYTUT GEOGRAFICZNY WYKAZ P U N K T Ó W P O D S T A W O W Y C H 
W Y D Z I A Ł T O P O G R A F I C Z N Y 

dla odcinka zdjęcia Pas 40 Słup 45 Nazwa Olszany 
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N A Z W A PUNKTU 

Spó ł r zędne geograf iczne 
S p ó ł r z ę d n e 

p r o s t o k ą t n e 
D ługość 

b o k u l ) 

Wysokość 

bez-

wzg lędna 

znaku 8 ) 

Dłu-

gość 

słupa3) 

R o d z a j o b u d o w a n i a , 

utrwalenie, e lementy redukcyjne 

O p i s 

t o p o g r a f i c z n y 

Powiat , gmina, w i e ś 4 ) 

Nazwisko, imię, adres 

właścic ie la gruntu 
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N A Z W A PUNKTU f \ 

S p ó ł r z ę d n e 

p r o s t o k ą t n e 
D ługość 

b o k u l ) 

Wysokość 

bez-

wzg lędna 

znaku 8 ) 

Dłu-

gość 

słupa3) 

R o d z a j o b u d o w a n i a , 

utrwalenie, e lementy redukcyjne 

O p i s 

t o p o g r a f i c z n y 

Powiat , gmina, w i e ś 4 ) 

Nazwisko, imię, adres 

właścic ie la gruntu 
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N A Z W A PUNKTU 

0 / // 0 / // ± Y ± X 

Długość 

b o k u l ) 

Wysokość 

bez-

wzg lędna 

znaku 8 ) 

Dłu-

gość 

słupa3) 

R o d z a j o b u d o w a n i a , 

utrwalenie, e lementy redukcyjne 

O p i s 

t o p o g r a f i c z n y 

Powiat , gmina, w i e ś 4 ) 

Nazwisko, imię, adres 

właścic ie la gruntu 

U W A G I 5 ) 

59 A l Moczula 52 01 12,312 27 21 48,772 967711,95 515808,69 

264,8 

132,20 0,80 m 
W 18 

a.*? 

vo 

. 
L a s 

Pow. Stoliński 

Gm. Chorsk 

Wieś Moczula 

Nowak A. 

48 A U Olszany 52 04 36,249 27 20 56,605 966275,95 522022,93 

264,8 

151,89 Wieża. Środek krzyża 
Pow. Stoliński 

Wieś Olszany 

13 • Ławarki 

264,8 

154,921 

Reper niwelacyjny na kościele 

Bolec żelazny W. 1. G. 

Wysokość od powierzchni ziemi 0,85 m 

i j J ^ 

/ 
budynek 

45 i r « — - - - M 

słup kim. 0 v 
" ;.o 49 

Pow. Sloliński 

Gm. Chorsk 

Wieś Ławarki 

® 48 969354,4 516167,2 

264,8 

128,4 Kolek drewniany 

i j J ^ 

/ 
budynek 

45 i r « — - - - M 

słup kim. 0 v 
" ;.o 49 

® 49 

— — 

969594,8 516278,1 

264,8 

123,6 Kolek drewniany 

i j J ^ 

/ 
budynek 

45 i r « — - - - M 

słup kim. 0 v 
" ;.o 49 

— — 

516278,1 

264,8 

1) tylko dla ciągów teodolltowych 3 ) t y | k o d I a k a m | e n i punktów trygonometrycznych 

2) dla punktów trygonometrycznych: górna powierzchnia kamienia, środek gałki pod krzyżem i t p 4j odnosi się do punktu 
dla punktów niwelacyjnych: reper . , . . . 

5) podawać: zniszczony, brak obudowania i t . p. 
dla punktów ciągów teodolitowych: górna powierzchnia kołka 

W z ó r Nr. 1. 
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Marc inkańc 
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Przykład Nr. 2 Marcinkańc 

Pas 38 Sk 

2 4 ° 3 0 ' 

5 3 ° 2 0 ' -
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WYDZIAŁ TOPOGRAFICZNY 
Q 

..? G R U P A T O P O G R A F Ó W • 

Por. Kowalski Stanisław 

W Y K A Z N A Z W 

dla arkusza Pas 3 8 Słup 4 6 Nazwa M a ' ' < : i n k a ń c c -

W z ó r Nr. 2. 

L.p. 
Charak ter 

N A Z W A 
Źród ło I l o ś ć 2-gl przypadek forma 

przymiotnikowa 
U W A G I L.p. 

przedmiotu 
N A Z W A 

nazwy domów ludzi tylko dla n a z w wątpliwych 
co do brzmienia lub pisowni 

U W A G I 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Wieś Ożarów Gmina 48 16 Gm., Tr., !>., Gorz.,St.koł., 

2 Przysiółek Zaścianek Bojary 4 21 

3 Wieś Dubniaki 19 95 

4 Folioark Fw. Sitowicze 3 24 

5 Wieś Kol. Dubniaki 35 153 Cg. 

6 Przysiółek Marjanówka 2 11 

7 Wieś Konary 34 115 Tp„ Szk. 

8 St. kol. St. Konary 1 Dr. 

9 Wieś Grudzyny Ltidn Grudzyn Grudzyńslci Dwór i ludn. nazywa Grudzyny 

»1 G ni z iny Naucz. Gruzinów D., Gorz., S 

ft Grudziny Gmina 45 230 Grudzin Na stoliku część wsi 

10 Wieś Sitowicze 25 115 Na stoliku 1 zagroda 

11 Leśniczówka L. Kozinek 1 5 

12 Jezioro Jeziorko 

13 Jez. Lubań 

14 Bagno i łąka Białe Błoto 

15 Rzeka Koprzy wianka 

16 Las Ndł. Kozinek 

17 u Las maj. Sitowicze 

18 Wzgórze Lisia Góra 

19 Szosa Trakt Królewski 

20 Wzgórze Bóg 
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	Spis rzeczy



