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H. MALARBCKA-SIMBIEROYifICZ

WPLYW DZIALALNOSCI CEMENTOWNI "PRZYJAZNY
NA SRODOWISKO GEOGRAFICZNE
I STOSUNKI DEMOGRAFICZNE REJONU WIERZBICY

Uwagi wstepna

Niniejsze opracowanie jest skrotem pracy oa-
gisterskiej wykonanej w Katedrze Geografii EkO~
nomicznej Polski Uniwersytetu Warszawskiegoo Z
braku miejsca w opracowaniu uwzglgedniono tylko
najwazniejsze i najciekawsze elementy badanego
zagadnienia* Dotyczy to zardéwno tekstu jak i za-
tacznikow kartograficznych* tabel i fotografiio
Pominigto szczegotowa charakterystyke cementowni
"Przyjazn" i regionu* w ktérym zostata zbudowa-
na* podajac jedynie najlstotnlejsze dane niezbed-
ne do wyrobienia sobie pojecia o lokalizacji*
wielkosci zaktadu itp« Znacznie skrdécono rozdziat
dotyczacy zmian wywotanych przez cementov/nie¢ w
srodowisku geograficznym* bez wigkszych zmian
natomiast pozostawiono cz¢$¢é pracy .omawigjaca
wplyw cementowni na stosunki demograficzne re-
jonu Wierzbicy*

Wcelu zrealizowania zadania wynikajacego z
tematu pracy przestudiowano istniejaca* nieboga-
tag zresztag™ literature¢ przedmiotu* zebrano od-
powiednie dane statystyczne* przeprowadzone ba-
dania terenowe i wywiady z pracownikami cemen-
towni i mieszkancami okolicznych wsi* wykonano
szereg opracowan kartograficznych i fotografii
dla ilustracji omawianych zagadnien*



Literatura obejmowata publikowane i niepu-
blikowane prace naukowe, artykuly w czaso-
pismach specjalistycznych traktujace o roznych
problemach przemystu cementowego, jak rowniez
dokumentacje geologiczne zl6z surowca, eksper-
tyze hydrogeologiczng wykonang przez Katedre
Geologii Kopalnianej AGH, orzeczenia Komisji
do spraw Szkoéd Gorniczych i tym podobne ma®
terialy. M aterialy statystyczne uzyskano giow-
nie w Dyrekcji Cementowni "Przyjazn”, w Prezy-
diach rad narodowych, a takze,odnos$nie niekto-
rych zagadnien demografieznych, opracowano wtas-
ne zestawienia statystyczne oparte np9 na anali-
zie akt personalnych zatogi cementowni i ksiag
meldunkowych GRN w Wierzbicye Dane, przy kto-
rych wniniejszej pracy nie podano zrodta, po-
chodza z Dyrekcji Cementowni, w innych przypad-
kach zr6dto podano w teks$cie lub w odnos$nikach*
Aby wykaza¢ dynamike¢ zmian wywotanych dziatal-
nos§cia cementowni, starano si¢ przeprowadzic
ich analize w przekrojach czasowych obejmuja-
cych lata 1954® 1958 i 1960* Przy realizacji
tego zadania wytonily si¢ jednak powazne trud-
nosci, wynikajace z braku danych statystycznych
za lata najstarsze# Je$li bylo to mozliwe, w
braku danych za rok 1954 przyjete zostaly dane
za lata sasiednie# Wniektorych przypadkach wy-
padto ograniczy¢ si¢ tylko do danych z lat pdz-
niejszych# Wtlasne badania terenowe dotyczyty
gtownie stanu zapylenia okolicy, rekultywacji
terenow poeksploatacyjnych, sposobu odprowa-
dzania wody z kamienioloméw, stanu okolicznych
studni, zabudowy zakladowego osiedla mieszka-
niowego, dojazdéow do pracy, warunkow socjalno-
bytowych ludno$ci. Wywiady przeprowadzono z
pracownikami r6znych dziatéw Dyrekcji Cementow-
ni, rad narodowych, placowek ustugowych znajdu-
jacych si¢ w osiedlu, z mieszkancami osiedla,
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okolicznymi rolnikami® Wsérod 82 pracownikéow ce-
mentowni przeprowadzono ankiet¢® Pytania wniej
zawarte dotyczyty przede wszystkim warunkow pra-
cy 1 dojazdu do pracy, wyksztalcenia i ewentual-
nego sposobu jego uzupeilniania, warunkow miesz-
kaniowych i innego rodzaju warunkéw socjalno-by-
towych /rozrywki, ustugi itp®/® Zataczniki kar-
tograficzne wykonano na podstawie materialow ze-
branych przez autora z wyjatkiem odryséw map to-
pograficznych przedstawiajacych lokalizacje ce-
mentowni 1 Jcamieniotlomdéwo

lo Krotka charakterystyka cementowni

Cementownia "Przyjazn" znajduje si¢ w potl-
noco-wschodniej czes$ci powiatu szydtowieckiego,
w odlegtosci 2 km na zachdéd od wsi Wierzbica®
Za zlokalizowaniem jej w tym wtlasnie ' miejscu
przemawialy§ odpowiednia dla produkcji cementu
baza surowcowa w postaci margli i wapieni juraj-
skich, istnienie potencjalnej sity roboczej,
sktadajagcej si¢ z mieszkancow \ przeludnionych
wsi okrggu radomskiego, konieczno$¢ zaopatrzenia
w cement wojewodztwa kieleckiego oraz wojewodztw
sasiednich z odbudowujaca si¢ Warszawg na czele®
Ponadto niepos$lednig role przy podejmowaniu de-
cyzji o uruchomieniu zakltadu odegrata takze chegd
gospodarczej aktywizacji zacofanego regionu®

Cementownia "Przyjazn" zbudowana zostata w
odlegtosci 3 km na wschéd od linii kolejowej o
znaczeniu ogolnokrajowym Warszawa-Krakow, Naj-
blizsza stacja kolejowa na tej linii - Jastrzab,
potozona migedzy Radomiem a Szydtowcem, jest od-
legta o 6 km od zaktadu® Wodleglosci kilkudzie-
sieciu metrow od budynkow cementowni przebiega
szosa , U / taczaca Radom z Szydlowcem® Odga-
l¢zienie tej szosy prowadzi przez wie§ Mirzec do
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Starachowic. Wten sposdob Wierzbica jest pola-
czona drogami bitymi z najwazniejszymi okolicz-
nymi o$rodkami przemystowymi,,

Cementownia “Przyjazn”, zwana dawniej 'Wierz-
bica”, od nazwy pobliskiej wioski, jest pierw-
sza cementownia, ktoéra zbudowana zostala w Pol-
sce po wojnie jako zaklad zupelnie nowy. Odda-
no ja do uzytku 22 wrze$nia 1952 roku. W 1956 rc
podjeto rozbudowe cementowni, ktéora polegata na
uruchomieniu dwoéch nastepnych nitek produkcyj-
nych. Podstawowe prace zwigzane z rozbudowa u-
konczone zostaty w 1960 roku. Rozbudowa  ta
oznacza dwukrotne zwigkszenie zdolno$ci produk-
cyjnej zaktadu.

Rozmiary produkcji zakltadu przedstawia na-
stgpujaca tabela.

Tabela 1

Produkcja klinkieru i cementu
w cementowni '""Przyjazn”

Rok Klinkier | Cement Udzial w krajowej

wt w t prod, cem© w %
. 1952 45 429 - «
1953 298.330 135.230 4.1
1954 313,316 295 148 9,12
1955 328.547 309 508 8,6
1956 361.868 350 539 9,0
1957 358 790 362N153 8,5
1958 378,159 458*049 9,5
1959 338.313 364 809 7,0
1960  507.198 515.,641 7,8
1961 560.000 636.500 -
1962 690.000 950.000 -

1963 730 000 1 020 000 -
1964 754 000 1 170 000 -
1965 754 000 1 170 000 -
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Dane za lata 1961 -=1965 ilustruja produkcje
planowana0 Znaczny wzrost produkcji zwiazany
jest ze wspomniang wyzej rozbudowa zaktadu*.

Podstawowe surowe© >do produktji-» cementu
dostarczane sg z wtasnych kamieniotloméw, poto-
zonych w poblizu cementownio Surowce dodatkowe
pochodza z odlegtych stron krajug gips z doli-
ny Nidy i Dzierzystawia; zuzel z hut Gornego
Slaska, Czestochowy, Ostrowca i Nowej Hutysnie-
zbedne paliwo - wegiel - z kopaln Gornego Slas-
ka0 Wenergi¢ elektryczna cementownia zasilana
jest za posrednictwem duzej rozdzielni wysokie-
go napigcia znajdujacej si¢ w miejscowosci Roz-
ki, odlegltej o 7 kmQ Wod¢ do celéw produkcyj-
nych pobiera si¢ z pigciu specjalnie zbudowa-
nych ujeé¢ g cztery z nich znajdujg si¢ we wsi
Dabrowka Warszawska, a jedno na terenie cemen-
townio

Zasieg wplywu cementowni MPrzyjazhw w za-
kresie zaopatrywania w cement zmieniat si¢ na
przestrzeni lato Przyktadowo w maju 1960 r 0
zaopatrywano nastepujace wojewodztwa /w nawia-
sach podaj¢ procentowy udzial wojewodztw w catl-
kowitej ilos§ci sprzedanego cementu/s todzkie i
m0 Lodz /31®9#/e kieleckie /26j,5#/e Dbydgoskie
/12,4% /s wroctawskie /12,4% /8 poznanskie /8®9%/o
warszawskie i mc Warszawa /6,1$6/e t, ©polskie*'
/0,9#/, katowickie /0,9% A Zbyt cementu w ma-
ju 1960 r« ilustruje ryco20

2. Zmiany w $Srodowisku geograficznym

a/ Zmiany w uksztattowaniu powierzchni

Miejscowos¢ Wierzbica polozona jest na ob-
szarze tzw0 Przedgoérza Itzeckiego, obejmujace-
go wypietrzenia otaczajace od poinoco-wschodu
Gory Swietokrzyskie. Pasmo wypietrzen przecie-



te jest erozyjnie na kilka niniejszych cztondéw.
Na jednym z nich lezy rejon Wierzbicy. Czlon
ten, prawie ptaski, rozcigga si¢ na przestrzeni
okoto 150 km2. Rdéznice wysokosci w stosunku do
otaczajgcych ten teren dolin rzecznych nie prze-
kraczajg 30 m, a spadki zboczy sa rzedu kilku
procent.

Rejon ztd6z cementowni wchodzi w sktad podt-
noco-wschodniej cze¢sci goéorno-mezozoicznego ob-
rzezenia paleozoicznego trzonu Goér Swietokrzy-
skich. Wychodza tu na powierzchnie warstwy jury
gornej i kredy. Cementownia "Przyjazn" korzysta
z dwoch zt6z wapieni gérno*jurajskich. Jedno
zwane "W ierzbica-Rzeczkow", potozone jest w od-
legtosci kilkuset metrow od zaktadu, drugie -
"Marylin" - lezy w gromadzie Sniadkéow i od ce-
mentowni dzieli je odlegto$¢ 6 km w linii pros-
tej, a dostepnymi obecnie drogami /przez miej-
scowos$¢ Jastrzagb/ okoto 10 km. Zloze "Wierzbi-
ca-Rzeczkow" sktada si¢ z dwoch pol, z ktorych
jedno o nazwie "Wierzbica" jest polem margla,
a drugie - "Rzeczkdéw" - polem wapienia. Obydwa
sg zbudowane z utworow kimerydu. Zawartos¢ CaO
w surowcu z pola margla wynosi §rednio 45%* a
z pola wapienia - 48-50 %, Zltoze "Marylin" bu-
dujg wapienie astartu zawierajace 54-55% CaO.
Ze wzgledu na wysoki procent tlenku wapnia su-
rowiec z tego ztoza uzywany jest do korekcji
wapienia i margla wydobywanego z kamieniotomu
potozonego obok zaktadu.

Przenyst cementowy, korzystajacy z surowca
wydobywanego systemem odkrywkowym, powoduje po-
wazne znieksztalcenia w rzezbie powierzchni te-
renu. Mozna wyrdzni¢ dwa zasadnicze typy form
tych odksztalcen: formy typu erozyjnego /wklgs-
te/ 1 formy typu akumulacyjnego /wypukte/. Ich
wielkos¢ 1 ksztatt uzaleznione sg od potozenia
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morfologicznego eksploatowanego ztoza9 od sposo-
bu i rozmiarow eksploatacji oraz od sposobu wy-
korzystania skat plonych. Wcelu przedstawienia
powstawania odksztatcen terenowych spowodowanych
dziatalno$cia cementowni "Przyjazn" naniesiono

na mapy, ilustrujace szczegdlowa lokalizacj¢ za-
ktadu i kamienioloméw, linie frontu robdt gorni-
czych w latach 1954, 1958 i 1960, Obok map wy-
kreslono przekroje morfologiczne przez kamienio-
lomy i ich okolice, c6 umozliwia oceng stopnia
przeksztalcen w rejonach wyrobisk /ryc*3 1 4/o

Kamieniotom "Wierzbica-Rzeczkow" jest przy-
ktadem formy odksztalcen typu erozyjnego* V ce-
lu obliczenia szybko$ci niszczenia powierzchni
okolicznego terenu zmierzono metoda planimetrycz-
ng na planach robd6t gorniczych powierzchnig, ja-
ka zostata wyeksploatowana w poszczegdlnych la-
tach, a nastgpnie obliczono $rednie roczne tempo
niszczenia powierzchni* Poniewaz dyrekcja cemen-
towni nie dysponuje juz planami robdét goérniczych
z pierwszych lat produkcji, dane za rok 1954 do-
tyczg stanu wyeksploatowanej powierzchni od chwi-
li uruchomienia kamieniotomu /1952 r*/ do 1945 r*
wtgcznie*

Tabela 2

Powierzchnia wyeksploatowana w kamieniolomie
"Wierzbica-Rzeczkow"

Rok Powierzchnia w ha
do 1954 3,9720
1955 1,3720
1956 1,8050
1957 2,0150
1958 1,3050
1959 1,6340
1960 2,8560

Ogotltem 14,9590



Poniewaz surowiec rozpoczgto wydobywaé w
1952 r* tempo niszczenia powierzchni terenu wy-
niosto Srednio 1,662 ha na rok* Wtabeli widaé
wyrazne zwigkszenie tempa niszczenia powierzch-
ni w 1960 r* Pozostaje to w $cistym zwiazku ze
wzrostem produkcji cementu w tym roku* Rozbudo-
wa cementowni, a wiec i zw1€;kszone Wyd0by01e su-
rowca wpltynie na wzrost tempa mniszczenia po*
wierzchni w latach nastepnych*

Wyrobisko poeksploatacyjne "Wierzbica-Rzecz-
kow" sktada si¢ z trzech odgatgzien, przy czym
obecnie wydobywa si¢ surowiec z odgatezienia
"Wierzbica 2", wysunietego w kierunku wschodnim
oraz z cze¢$ci kamieniotomu zwanej "Rzeczkow",
wysuniete] w kierunku poéinoco-zachodnim* Odga-
l¢zienie "Wierzbica 2" czynne bylo do roku 1957
i obecnie surowiec nie jest z niego wydobywany*
Dlatego juz teraz waznym, problemem jest jego
zagospodarowanie* Najprostsze rozwigzanie byto-
by wypelnienie zagt¢bienia, ale ze wzgledu na
brak odpowiedniej ilo$Sci zbgdnego materiatu nie
moze by¢ ono zrealizowane* Wyrobisko jest bo-
wiem duze, jego powierzchnia wynosi 4*9 ha, a
glebokos§é waha sie w granicach 12-17 m* Ponie-
waz dno wykopu znajduje si¢ ponizej poziomu wo-
donosnego, do zagigbienia splywa woda tworzac
zbiornik, ktérego gtebokos$¢ zmienia sie¢ w za-
leznos$ci od ilo$ci opadow /fot*1/* Probowano
przeksztatci¢ ten zbiornik w staw rybny, jednak
zarybianie prowadzone bylo w sposéb niekon-
sekwentny i nie dato rezultatow* Juz w tej chwi-
li trzeba takze pomysle¢ o zagospodarowaniu po-
zostatych cze$ci kamieniolomu* Bedzie to prob-
lem tym powazniejszy, ze zaglebienia poeksploa-
tacyjne beda tu znacznie wigeksze - taczna ich
powierzchnia wyniosta w 1960 r* okolo 10 ha,
gtebokos¢ od 15-20 m - a eksploatacja postepo-
waé bedzie naprzéd w coraz szybszym tempie.
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Kanieniolom "Marylin* zostal przez cemen-
towni¢ "Przyjazn" przejety dopiero w 1958 r. Po-
wierzchnia v/yeksploatov/ana do tego czasu wy-
niosta 5*7040 ha. Od tego momentu mozna mowic
o przeksztatceniach powierzchni terenu spowodo-
wanych dziatalnos$cig cementowni. Po przejeciu
kamieniotomu przeprowadzono najpierw prace in-
westycyjne, a wydobycie surowca dla potrzeb za-
ktadu rozpoczeto we wrzesniu 1960 r.* ze wzgle-
du jednak na trudnos$ci z transportem wapienia
do cementowni w sierpniu 1961 r. eksploatacje
tego ztoza przerwano. W tym czasie rozpoczeto
budowe drogi bitej do stacji Jastrzabo W okre-
sie dziatalno$ci kamieniotlomu dla potrzeb ce-
mentowni, to znaczy w ciggu jednego roku0 =ze-
brano naktad z powierzchni 2,2 ha i wybrano su-
rowiec z powierzchni 0,3120 ha. Po ponownym uru-
chomieniu kamieniolomu roczne odksztalcenie zna-
cznie Y/zrosnie i szacunkowo wynosi¢ bedzie oko-
to 2-3 ha. Wyrobisko kamieniotlomu "Marylin" nie
bedzie tatwe do zagospodarowania ze wzglgdu na
znaczng migzszos$¢ ztoza /15 m/ i nie wielka
migzszo§¢ nadktadu /07-1,0 m/, ktéry mogtby
zosta¢ zuzyty do “rp&nienia.O zagospodarowaniu
tego wykopu moze cyc mowa dopiero w odlegtej
przysztos$ci, gdyz nie v/yklucza si¢ tu pozniej-
szej eksploatacji z poziomu potozonego ponizej
dna obecnego wyrobiska.

Drugim typem form powstatych w wyniku eks-
ploatacji surowcow dla przemyshu cementowego
¥ | formy akumulacyjne. Jak-
kolwiek L.Goérecka i B.Kortusl stwierdzaja* ze
te formy przeksztalcen 'terenu mnie- "stanowiag
wiegkszego problemu w przeny$le cementowym?—to
jednak* w $§wietle obserwacji autora, w omawia-
nym rejonie powaznie wptynely one na zraiang. w
uksztaltowaniu powierzchni.
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W poczatkowym okresie eksploatacji nadktad
i surowiec o zbyt niskim procencie tlenku wap-
nia zwalowano w bezpos$rednim sgsiedztwie kamie-
niotomu "Wierzbica-Rzeczkow" po obu stronach
drogi wiodacej od cementowni do kamieniolomu®
Wposzczegdlnych latach powierzchnia zwatdow wy-
nosilta;
Tabela 3

Powierzchnia zwaléw przy kamieniotomie
"Wierzbica-Rzeczkow"

Rok Powierzchnia zwalow w ha
1956 2,7900
1958 3,7500
1960 5,9200

Od 1959 r. nadktad zaczg¢to haldowaé¢ takze w od-
legtosci 1 km na pdinoc od czegsSci kamieniotomu
zwanej "Rzeczké6w"® Powierzchnia tego zwalu wy-
niosta w 1960 ® 291400 ha, co daje laczna po-
wierzchni¢ zwatldow polozonych koto kamieniotomu
"Wierzbica-Rzeczkow" - 88,0600 ha. Poniewaz ka-
mieniotom ten zacze¢to otwiera¢ w 1949 ® Sred-

ni roczny przyrost wyniost 0,6717 ha. Zwalowi*?...

ska maja rozng wysokos§¢? zwaly o wysokosci do
3 m zajmujg powierzchni¢ 0,4250 ha, od 4-5 m -
1,6850 ha, od 6-9 xn - 5,9500 ha. Zwaly powsta-
ja takze wewnatrz kamieniolomoéw. Rozmieszcze-
nie ich jest przypadkowe a wielko$§¢ zmienia sig
z dnia na dzien® W nieczynnym odgatgzieniu

L.Gorecka, Zwiazek przemystu cementowego w

Polsce ze $rodowiskiem geograficznym. Doku-

ment;acja Geograficzna, Warszawa B.Kor-
tus, Z problematyki wplywu przemystu na nie-
ktore elementy $rodowiska geogratficznego,/w;/
Zeszyty Naukowe UJ, Prace z geografii ekono-
micznej, z,1/1960.



Fot. 1. Nieczynny kamieniolom ,Wierzbica 1”. Wyciekajaca na skutek rozciecia
poziomu wodonosnego woda utworzylal zbiornik. Na! zdjeciu stan po dlugotrwalych
opadach.



Fot. autor

Fot. 2. Fragment stosunkowo) mlodego| usypiska) przy drodze z cementowni do
kamieniolomu ,Wierzbica-Rzeczkow”.
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"Wierzbica 1" zgrupowane sg glownie w poblizu
drogi prowadzacej wglab kamieniolomu* Cementow-
nia nie prowadzi planowego zagospodarowania zwa-
lowisk. Najtanszy sposob ich rekultywacji - za-
drzewianie - prowadzony byt tylko sporadycznie*
Wefekcie zwaly poros$niete sa zaledwie kilkoma
brzozamia podbiatem i trawg i przedstawiajg tzw.
"ksigzycowy" krajobraz /fot.2/.

M ateriat odpadowy ze zloza byl sporadycznie
wykorzystywany do celow uzyteczno$ci publicznej*
1 tak postuzyt do zasypania stawdw potozonych
niegdy$ koto wsi Wierzbica, ktoére byty siedlis-
kiem komaréw. Zwirek pochodzacy z nadktadu uzy-
wany byt do wyrownania drog polnych* Przysypano
nim takze, a nastgpnie zniwelowano, dawne $§miet-
nisko znajdujace si¢ przy szosie kolo osiedla*

'7 czasie jednorocznej eksploatacji surowca
dla potrzeb cementowni z kamieniolomu "Marylin"
przyrost zwatdow wyniost 0*5310 ha* Zarowno te,
jak 1 istniejace juz przedtem zwaly nie zostaty
zagospodarowane* Porasta je tylko trawa bedaca
samo8iewem«

Omowione wyzej fony pierwszego i1 drugiego
typu zniszczyly naturalne $rodowisko* Dlatego
sprawa niezwyklej wagi jest problem ich zagos-
podarowania* Problem ten jednak nie jest w na-
lezytym jak dotad, stopniu doceniany przez dy-
rekcje cementowni. Prace nad zagospodarowaniem
terend6w niszczonych prowadzone byly jedynie do-
rywczo, a od kilku lat sprawg ta nikt i.§i¢ nie
zajmuje* Wydaje si¢ jednak, ze nie jest jeszcze
za pozno i rekultywacja moglaby zostad przepro-
wadzona przy niewielkim naktadzie kosztow i w
ramach czynoéw spotecznych* Stworzenie jakichs
wigkszych kompleksow zadrzewionych /na terenie
wlasciwie bezleSnym/ oraz zatozenie chociazby
stawu rybnego oznaczatoby dostarczenie dla lud-



- 12 -

nosci terenéw rekreacyjnych. Poza tyra wydaje
si¢, ze celowym bytoby opracowywanie planow
zagospodarowania niszczonych terenéw juz w
chwili podjgcia decyzji o budowie zaktadu,

b/ Zmiany w zasobach wodnych

Rejon Wierzbicy potozony jest na trzecio-
rzednym wododziale rzek Radomki 1 Itzanki,
Odplyw wod z omawianego obszaru idzie gltéwnie
na potudniowy-wschéd od doliny Modrzejowicy,
w ktéorym to kierunku teren opada przecigtnie
0,5 mna 100 m odlegtos$ci. Wyrdznia sig¢ tu
trzy zasadnicze horyzonty wodonos$nes w utwo-
rach czwartorzegdowych, kredowych i jurajskicho
Horyzont wod w utworach czwartorzgdowych za-
silany jest wytacznie woda z opadéw atmosfe-
rycznych, dlatego zwierciadto wod ulega znacz-
nym wahaniom sezonowym. Powierzchnia wdd u-
ksztaltowata si¢ zgodnie z morfologia terenuo
Wickszo§¢ studni gospodarskich w okolicy ce-
mentowni zglebiona zostata do tego horyzontu.
Horyzont wod kredowych wystepuje w pdinocnej
cz¢$Sci obszaru, nie dochodzac do eksploatowa-
nych z16z. Do wod tego horyzontu zgigbiono
cztery studnie, z ktorych korzysta cementow-
nia. Znajduja si¢ one niedaleko wsi Dabrowka
Warszawska, odlegtej o 7 km na pdéinocny-wschod.
Wosadach jurajskich wody zwigzane sg ze sp¢-
kanymi i skrasowanymi wapieniami. Do wodd tego
horyzontu zgitgbiono studni¢ znajdujaca si¢ na
terenie zakladu. Do horyzontu wdd jurajskich
sicgaja najprawdopodobniej wszystkie studnie
gospodarskie gitgbsze niz 10 m, polozone na za-
ch6d od cementowni.

Dziatalno$§¢ cementowni "Przyjazn" powodu-
je sczerpywanie znacznej ilo$§ci wod gruntowych.
Cementownia pobiera bowiem ze studni wod¢ nie-
zbedng w procesie produkcyjnym i zmuszona jest
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odpompowywaé¢ wode wyciekajaca do kamieniotomu
HWierzbica-Rzeezkoww0 Poniewaz zaklad potozony
jest na obszarze deficytowym w wody gnmtowe,
sprawa zmniejszania ich zasobow jest zagadnie-
niem duzej wagio Szczegdlowe pomiary dotyczace
zmiany wod nie zostaly jednak przoprowadzoneO
dlatego w niniejszej pracy oparto si¢ na wyni-
kach ekspertyzy hydrogeologicznej przeprowadzo-
nej przez Katedr¢ Geologii Kopalnianej AGH w
Krakowie /w opracowaniu loBuczkowskiej*A na
uzupelnieniu do tej ekspertyzy oraz na orzecze-
niach Okregowej i Odwotawczej Komisji do spraw
Szk6éd Gorniccy che Na podstawie tych materiatéow
zagadnienie zmian stosunkéw wodnych wywotanych
dziatatno$§cig cementowni opracowane zostato z
punktu widzenia wptywu eksploatacji surowca
oraz pobierania wody do celow produkcyjnych®

Konieczno$¢ zbadania wplywu eksploatacji
surowca na stosunki wodne wynika jedynie odnos-_
nie dziatalno$ci kamieniotomu polozonego obok
cementowni9 poniewaz eksploatacja surowca w
kamieniotomie ,8M arylinM odbywata si¢ dotychczas
i odbywaé¢ si¢ bedzie jeszcze przez szereg na-
stepnych lat z warstw lezacych powyzej poziomu
wod gruntowycho W kamieniolomie "W ierzbica-
Rzeczkow"* w krotkim czasie od chwili rozpocze-
cia wydobywania surowca* stwierdzono wyciekanie
don wody® Najbardziej obfity wyplywy obserwuje
si¢ wnieeksploatawanej ; od 1957 r0 czes$ci kamie-
niotomu zwanej “Wierzbica 1*% skad woda nie
jest obecnie odpompowywana, w zwigzku z czym
wytworzyl si¢ zbiornik wodny, ktéorego glebokos¢
zmienia si¢ w zaleznos$ci od ilo§ci opadow atmo-

#
L.Buczkowska, Zagadnienia wodne rejonow Gole-
szow, Wierzbica 1 Rejowiec* maszynopis, Sos-
nowiec 1960®
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gfexycznycho Sptywajaca do eksploatowanych oze®
soi kamieniotlomu woda $cieka rowami do specjal®
nyeh gbtomikow 0 tzw* Zzgpl, skad Jest wypompo®
wywarta ponad wyrobisko* Nastgpnie znowu rowami
odprowadzana jest do kanatu odptywowego9 kto-
rymc wraz z zanieczyszczong woda pochodzaca z
zaktadu, dostaje si¢ do kolektora komunalnego0
Przeci¢ctna ilos¢ odpompowywanej wody wynosi
0025 -0,50 nr/min0 a w czasie silnych opadow
atmosferycznych okoto 1 m”/min» Na skutek skazg
okolicznych chtopéw na zanik wody w studniach
opracowana zostata w 1938 r0 przez Katedre Geo-
logii Kopalnianej AGH ekspertyza odnos$nie 8wen®
tualnego wplywu eksploatacji surowca na ow za®
niko Dotyczy ona obszaru lezacego na poédinoc i
poinocny zachdéd od wsi Wierzbica i obejmujacego
okolo 36 km? powierzchnio Dla wyjasnienia zmian.
Jakie zaszly w wysokos$ci wystepowania poziomu
wod gruntowych od roku 1950 wykonano szereg ob-
serwacji i pomiarow zwierciadla wody w studniach
dziesigciu wsi polozonych na tym terenie* Pomia-
ry te wykonano dwukrotnie* w lutym 1 czerwcu
1958 r.o a mozna im bylo przeciwstawi¢ jedynie
obserwacje wykonane w marcu 1950 r®, to jest
jeszcze przed uruchomieniem cementowni* Ogodlny
wynik ekspertyzy mozna okresli¢ jako negatywny«
Faktyczny zanik wody trwajacy podczas obu po-
miarow stwierdzono zaledwie w kilku studniach
czerpigcych wode; z poziomu czwartorzgdowego i
jedynie w p1€;c1u wypadkach uznano, ze zanik wo-
dy mozna wiaza¢ z odwadniajacg dziatalnos$cia
kamieniotlomu* Studnie te znajduja si¢ na tere-
nie wsi Kolonia Rzeozkéw, w odleglos$ci okotlo

1 km na poéinocny zach6éd od kamieniotomu* ODbli-
czono mianowicie, ze dla pokrycia notowanego w
kamieniotomie wyptywu wody /§rednio 20 m”/godzV
konieczny jest obszar infiltracyjny wielkos$ci
1,2 km » Obszar ten zgodnie z morfologia tere-
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odpompowywaé wode wyciekajaca do kamieniotom
,»V/ierzbica»Rzeozkoww) Poniewaz zaklad potozony
jest na obszarze deficytowym w wody gruntowe,
sprawa zmniejszania ich zasobow jest zagadnie-
niem duzej wagio Szczegdélowe pomiary dotyczace
zmiany wod nie zostaly jednak przsprowadzoneO
dlatego wniniejszej pracy oparto si¢ na wyni-
kach ekspertyzy hydrogeologicznej przeprowadzo-
nej przez Katedr¢ Geologii Kopalnianej AGH w
Krakowie /w opracowaniu loBuczkowskiej*v, na
uzupelnieniu do tej ekspertyzy oraz na orzecze-
niach Okrggowej i Odwotawczej Komisji do spraw
Szkdéd Gornicrycho Na podstawie tych materiatow
zagadnienie zmian stosunkéw wodnych wywotanych
dziatalno$ciag cementowni opracowane zostato z
punktu widzenia wpltywu eksploatacji surowca
oraz pobierania wody do celow produkcyjnyche

Koniecznos$¢ zbadania wptywu eksploatacji
surowca na stosunki wodne wynika jedynie odno$-,,
nie dziatalno$ci kamieniolomu potozonego obok
cementowni, poniewaz eksploatacja surowca w
kamieniotomie "M arylin” odbywata si¢ dotychczas
i odbywaé si¢ bedzie jeszcze przez szereg na-
stepnych lat z warstw lezacych powyzej poziomu
wod gruntowycho W kamieniotomie "T/ierzbica-
Rzeczkow", w krotkim czasie od chwili rozpoczg-
cia wydobywania surowea, stwierdzono wyciekanie
don wody* Najbardziej obfity wyplyw# obserwuje
si¢ wnieekspUoatowanej , od 1957 re czgséci kamie-
niotomu zwanej W ierzbica 1*% skad woda nie
jest obecnie odpompowywana, w zwiazku z czym
wytworzyl si¢ zbiornik wodny, ktéorego gigboko$é
zmienia si¢ w zaleznos$ci od ilo$ci opadow atmo-

L.Buczkowska, Zagadnienia wodne rejonow Gole-
szo0w, Wierzbica i Rejowiec®* maszynopis, Sos-
nowiec 1960.
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sf&rycznycho Splywajaca do eksploatowanych cze-
$ci kamieniotom woda $cieka rowami do specjal-
nych zbiornikéw, tzw. zapl, skad jest wypompo-
wywana ponad wyrobiskoo Nastepnie znowu rowami
odprowadzana jest do kanatu odptywowego, kto-
rym$ wraz z zanieczyszczong wodg pochodzaca z
zaktadu, dostaje si¢ do kolektora komunalnegoo
Przecietna ilo$§¢ odpompowywanej wody wynosi
0025 -0*50 iE/mino a w ozasie silnych opadow
atmosferycznych okolo 1 m”/min* Na skutek skazg
okolicznych chlopéw na zanik wody w studniach
opracowana zostata w 1958 r0 przez Katedr¢ Geo-
logii Kopalnianej AGH ekspertyza odnosnie ewen-
tualnego wplywu eksploatacji surowca na ow za-
niko Dotyczy ona obszaru lezacego na polnoc i
potnocny zachdéd od wsi Wierzbica i obejmujacego
ckoto 36 kas? powierzchnio Dla wyja$nienia zmian,
jakie zaszty w wysoko$ci wystgpowania poziomu
wod gruntowych od roku 1950 wykonano szereg ob-
serwacji 1 pomiaréw zwierciadta wody w studniach
dziesigeciu wsi polozonych na tym terenie* Pomia-
ry te wykonano dwukrotnie? w lutym 1 czerwcu
1958 r*, a mozna im bylo przeciwstawi¢ jedynie
obserwacje wykonane w marcu 1950 r«, to jest
jeszcze przed uruchomieniem cementowni* Ogdlny
wynik ekspertyzy mozna okres$li¢ jako negatywny*
Faktyczny zanik wody trwajacy podczas obu po-
miardw stwierdzono zaledwie w kilku studniach
czerpigcych wode z poziomu czwartorzedowego i
jedynie w pieciu wypadkach uznano, ze zanik wo-
dy mozna wigza¢ z odwadniajacg dziatalnos$cia
kamieniotomu* Studnie te znajduja si¢ na tere-
nie wsi Kolonia Rzeczkéw, w odlegtosci okoto

1 km na pdéinocny zachdéd od kamieniotomu* Obli-
czono mianowicie, ze dla pokrycia notowanego w
kamieniolomie wyplywu wody /§rednio 20 nP/godz*/
konieczny jest obszar infiltracyjny wielkos$ci
1,2 km . Obszar ten zgodnie z morfologia tere-
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nu potozony jest na pdinoc i pdinocny zachoéd ©&d
kamieniotomu* Dlatego wtasnie uznano wigzanie
zaniku wody w studniach wsi Kolonia Rzeczkow s
odwadniajaca dziatalno§cia kamieniolomu za moz-
liwe* Wpozostatych wypadkach stwierdzono jedy-
nie dos§¢ znaczne sezonowe wahania9 ewentualnie
sezonov/y zanik wody* Wahania te wedlug eksperty-
zy wiazaé¢ nalezy ze zmiennag ilo§cia opaddéw atmo-
sferycznych 9 ze zmienng przepuszczalno$cig warstw
wodonos$nych oraz do$§¢ duzym sezerpywaniam wody
przez uzytkownikow* Zaobserwowany w szeregu Wwy-
padkach zanik wody tak okresowy jak i czasami
staty spowodowany jest zltym stanem studni*

Woda jest przy produkcji cementu jednym z
waznych surowcoéw. Na 1 ton¢ wyprodukowanego ce-
mentu zuzywa si¢ w cementowni "Przyjazn” ponad
281 wodyj globalne.jej zuzycie wyniosto W
1960 roku 1 115 624 m * Ta wysoka ilos¢ stawia
ja na piatym miejscu w kraju pod wzgledem zuzy-
cia wody na 1 ton¢ cementu i na drugim pod wzgle-
dem jej zuzycia globalnego, Wcelu zapewnienia
tak znacznych ilo§ci wod zbudowano wspomniane
wyzej ujecie glebinowe* Odnosnie ewentualnego
y/ptywu pobierania wody ze studni znajdujgcych
sie pod Dabréwka Warszawska na stan wody w oko-
licznych studniach chtopskich, wyrazne stanowis-
ko zajeto w "ekspertyzie hydrogeologicznej AGHo
Stwierdzonoe ze poziom woédd kredowych® do ktérych
studnie cementowni sg zglebioneg  odizolowany
jest zarowno od jury jak i od czwartorzedu i
dlatego czerpanie wody z poziomu kredowego nie
moze mie¢ zadnego wplywu na stan wody w okolicz-
nych* wszystkich zresztg ptytkich* studniach,
Wekspertyzie tej nie roztrzygnigto jednak tak
wyraznie ewentualnego wplywu studni zglgbionej
do poziomu jurajskiego* znajdujacej si¢ na te-
renie zaktadu. Stwierdzono jedynie9 ze wplywu
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takiego wyklucza¢ nie mozna® Szczegotowe bada®
nia tego zagadnienia nie zostaly przeprowadza®
ne. Mialy by¢ one wykonane dopiero w 1963 r0
Od stycznia 1962 re cementownia zaczecla prze®
prowadza¢ kwartalne badania wlasne z udziatem
przedstawicieli miejscowych wtadz terenowycho
Wobec braku obowigzujacych, Jednoznacznych
ustalen co do wplywu otworu jurajskiego, kto-
rego wydajnos¢ waha si¢ w granicach 70-96 m”/
godz., na poziom wody w studniach, Jak roéw-
niez ze wzgledu na zaobserwowany fakt podno-
szenia si¢ poziomu wody w studniach chtopskich
w okresie postoju cementowni, zaktad na mocy
zarzgdzen Odwotawczej Komisji do spraw Szkod
Gorniczych zobowigzany jest do pokrywania kosz-
tow dowozu wody poszkodowanym. Liczbe gospo-
darstw w poszczegdlnych wsiach, do ktorych ce-
mentownia dowozi wode, rok wydania decyzji w
tej sprawie a takze ilo$§¢ dostarczanej wody
w stosunku miesigcznym ilustruje ponizsze ze-
stawienie /opracowane na podstawie orzeczenia
Komisji do spraw Szkod Gorniczych/i

Ilos¢ wody dostarczanej poszczegdlnym gos-
podarstwom waha si¢ w granicach od 180 do 675
1 miesi¢cznie. Liczby te otrzymano przyjmujgc
przeci¢tna zapotrzebowanie na 1 osobe - 20 1,
a na 1 sztuk¢ inwentarza - 30 1 wody. Woda
dowozona jest beczkami ze studni glebinowej
znajdujacej si¢ na terenie zaktadu. Ogolny
koszt ponoszony z tego tytutlu przez cementow-
ni¢ wynosit w 1961 r. okoto 30 tys. zl mie-
sigcznie. Wwyze] podanym zestawieniu na uwa-
ge zasluguje duza ilos¢ decyzji w sprawie do-
starczania wody, podjetych wr. 1961. Wigzaé
to zapewne nalezy ze wzrostem zuzycia wody
przez zaktad wr. 1960, co z kolei mogto spo-
wodowa¢ niedobor wody w studniach.
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Miesigczne dostawy wody do okolicznych gospodarstw

Nazwa wsi

Rzecskow

Wola
Lipienieka

Ruda Wielka

Razem

I[lo§¢ gospodarstw, ktorym
dostarcza si¢ wode od rQ

1957

63

63

1958

1959

1960

1961

Ogébtem
gospo’®
darstw
w 1960r«

13
63

20

96

Hotf¢ dostarcza-
nej wody w lit~
rach miesi¢cznie

5 130
24 820

39 636

69 586



Z powyzszego wyraznie widaé¢ raz jeszcze ko-
nieczno$¢ jaknajszybszego przeprowadzenia szcze-
gélowych badan hydrogeologicznych dotyczacych
wplywu eksploatacji jurajskiego poziomu wod na
niedobor wody w okolicznych studniach® Ponadto
ze wzgledu na wspomniane wyzej polozenie cemen-
towni na obszarze deficytowym w wod¢ gruntowa*
pozadanym byloby wykorzystanie odpompowywanej
z kamieniolomu wody przez cementowni¢ do celow
produkcyjnych* a nie jak dotychczas* odprowa-
dzanie jej na zewnatrz. Zuzycie tej wody zmniej-
szyloby niewatpliwie zapotrzebowanie na wode z
poziomu jurajskiegoo

e/ Zmiany w szacie ro$linnej

Cementownia HBrzyjafnw zbudowana zostata
na teranie rolniczym,, Wystepujac© tu gleby to
gtownie piaski stabo gliniaste, w przewazajg-
cej czesci zaliczone do III klasy bonitacyjnej.
Struktura uzytkowania gruntow w gromadzie Wierz-
bica przedstawia si¢ nastgpujaco /dane za rok
1960/g grunty orne - 76,34#, sady - 1,Q4#tf taki
i pastwiska - 3*87#, lasy - 0,19#, nieuzytki -
1*16#* grunty pod zabudowaniami, drogi, wody
itp0 - 17*40# ogdlnej powierzchni. W struktu-
rze tej,‘oprocz przewagi gruntow ornych, ude-
rza wysoki /najwig¢kszy w powiecie/ odsetek po-
wierzchni zajetej pod zabudowania, na co nie-
posledni wplyw wywarta budowa cementowni, a
takze niski /najnizszy w powiecie/ odsetek la-
sOw. Bezposrednie sasiedztwo zaktadu jest zu-
pelnie niezadrzewione, najblizsze lasy znajdu-
ja sie w promieniu 5-8 km. Wrejonie Wierzbicy
uprawia sie¢ gtoéwnie zyto - 51,3# powierzchnia
gruntow ornych, ziemniaki - 27,1#* owies -9,7#*
jeczmien - 6,0# i pszenicg¢ - 4,4# /fot.3/<»

Dziatalno$¢ cementowni prowadzi do wysta-
pienia szeregu zjawisk majacych bezpos$redni lub



Fot. autor

Fot. 3. Cementownia ,Przyjazn” wsrod po6l uprawnych.



Fot. autor

Fot. 4. Najstarsze usypisko przy. kamieniolomie ,Wierzbica-Rzeczkéw” z rzadka
porosniete drzewami.
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posredni wplyw na szate ro$linng© Wplyw tan mo-
ze by¢ z punktu widzenia stanu szaty ros$linnej
negatywny /niszczacy/ lub pozytywny /tworczy/o
Najwigksze zmiany sg wynikiem niszczenia po-
wierzchni terenu, a tym samym gleby, co w kon-
sekwencji prowadzi do zmniejszenia powierzchni
upraw rolnlczyeho Zaznaczyc przy tym nalezy, ze
problem zmniejszenia powierzchni upraw w1qze sie
nie tylko z odkrywkowg eksploatacjag surowcow w
kamieniotomach, ale réwniez z zajgciem znacznych
terené6w pod zabudowania fabryczne i mieszkalne
/osiedl®/© Ogodtem w latach 1950-1960 wywtaszczo-
no na rzecz cementowni 78,4215 ha gruntow chlop-
skich® Z tego na poszczegodlne wsie przypadtos
Rzeczkéw - 41,0519 ha, Wierzbica - 32,8819 ha.
Wola Lipienieka - 4,4877 ha© Gleby zajetych te-
renow/zaliczano do nastepujacych klas bonita-
cyjnych? klasa Il - 14,9849 ha, klasa III -
53,9536 ha, klasa IV - 9,4830 ha© Wida¢ tu wy-
razng przewage gleb $rednich© Przed wywlaszcze-
niem ziemie te byly w przewazajacej czesci za-
jete pod uprawe zyta i ziemniakow. Niewielki od-
setek stanowily taki, a tylko jedna dziatka o
powierzchni 489 m" pokryta byta drzewostanem
brzozowym, 0 ile tereny zajg¢te pod zabudowania
nie sg od pewnego czasu powigckszane, :0 tyle
proces zmniejszenia powierzchni upraw spowodo-
wany dziatalno$cig kamieniotlomoé6w trwa nadal, a
tempo jego nawet wzrasta w zwigzku ze zwigksze-
niem wydobycia surowca©

Wplyw odwadniania okolicznych terendow spo-
wodowanego dziatalno$cia cementowni na zmiany
w szacie ro$linnej jest trudny do uchwycenia,
jako ze badania specjalistyczne tego zagadnie-
nia nie zostatly przeprowadzone. Badan takich
nie przeprowadzono, poniewaz nie bylo skarg
chtopo6w na zmniejszenie plonéw. Na podstawie
fragmentarycznych poréwnan wysokosci .plonoéw
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uzyskiwanych przed i po uruchomieniu zaktadu
oraz na podstawie oS$wiadczen rolnikow stwier-
dzi¢ mozna, ze zadne wyrazne zmniejszenie plo-
néw nie nastapito. Wahania wysokos$ci plonow w
poszczegbdlnych latach wigzaé¢ nalezy ze zmien-
nymi warunkami klimatycznymi. Jakkolwiek do
tej pory wyrazny wplyw odwadniajacej dziatal-
nos$ci na zmiany w sza&ie ros§linnej nie zaznam
czyl si¢, to jednak w $Swietle wyzej omawianej
ekspertyzy hydrogeologiczne] wydaje sig, ze
wobec dos§¢ znacznego splywu wod gruntowych do
kamieniotomu, wplywu takiego wykluczy¢é nie moz-
na, szczegdlnie na obszarze infiltracyjnym o
powierzchni 1,2 km ¢ Natomiast wydaje sie¢, ze
mozna wykluczy¢ wpltyw bardzo duzego zuzycia
wody do celow produkcyjnych, poniewaz jest ona
pobierana ze studni si¢gajacych do gilebiej po-
lozonych pozioméw wodonosnych.

Ujemny wplyw zanieczyszczenia atmosfery
przez cementowni¢ w stosunku do ro$§lin przy-
bra¢ moze nastgpujace formys na skutek osadze-
nia warstwy pytu na li§ciach utrudnione sa
procesy fotosyntezy i oddychania ro$lin, a z
powodu pokrycia pylem gleby utrudnione jest
jej normalne przewietrzanie, naslonecznienie
i parowanie. Wszystkie te zjawiska moga  wy-
wrze¢ hamujacy wplyw na rozwdj ros§linnosci w
sagsiedztwie cementowni. Przy opracowywaniu te-
go zagadnienia napotkano na powazne trudnos$ci,
poniewaz pomiary wielko$ci zapylenia przepro-
wadzane byly tylko na poszczegolnych stanowis-
kach pracy, natomiast nie badano rozmiaréw za-
pylenia na terenach potozonych poza zaktadem.
Wobec braku odpowiednich precyzanych urzgdzen
pomlarowych probowano zmlerzyc ile osadza sig¢
na znanej powierzchni naczynia napetnionego wo-
da w ciggu okreslonego czasu. Jednak pomiary



te nie daly wiarogodnych wynikéw i dlatego moz-
na si¢ tu oprze¢ jedynie na obserwacjach prze-
prowadzonych w terenie* Oczywiscie problem za-
pylenia na omawianym obszarze nie wystepuje Ww
sposob tak jaskrawy jak np. w Opolu* gdyz ce-
mentownia "Przyjazn" jest jedynym zakladem prze-
mystlowym w okolicy* niemniej jednak problem ten
i tu jest nie bez znaczenia. Emisja pyldow wyrzu-
canych na zewnatrz przez cementowni¢ jest duza
i wynosi 9t z jednego komina na dob¢* co daje
3285 t w ciggu roku. Aby otrzymaé¢ .catkowita
ilo§¢ ulatniajgcego si¢ pytu dane te pomnozy¢é
przez cztery, jako ze tyle piecow® a tym samym
kominow posiada cementowniao Zdolno$¢ odpylania
zastosowanych urzadzen wynosi 55#» jest wiegc
niewystarczajgca. Sytuacja ta ma ulec wnajbliz-
szym czasie znacznej poprawie w wyniku zastoso-
wania nowych* bardziej sprawnych filtrow . Naj-
blizsze otoczenie cementowni przedstawia nie
najprzyjemniejszy widok. Rosliny® ziemia® zabu-
dowania pokryte sa warstewka szarego pytu.Szcze-
g6lnie wyraznie widoczne jest to na terenach po-
tozonych na wschod od cementowni® co pozostaje
w $cislym zwiazku z przewazajacymi w ciagu roku
wiatrami zachodnimi /45,7%/0 Obecnos$¢ pytu ce-
mentowego stwierdzono wyraznie jeszcze w odleg-
tos§ci 3 *m od zaktadu. Na podstawie tych obser-
wacji wydaje sie® ze zapylenie moze wywieraé u-
jemny wplyw na szat¢ roslinng na omawianym te -
renie. Wspomnie¢ tu trzeba, ze nie jest wyklu-
czony takze pozytywny wplyw pylu cementowego

na ros$liny ze wzgledu na zawarty w nim tlenek
potasu, ktory ewentualnie speilnia role nawozu -
potasowego. Badania tego zagadnienia sg w toku .

3 11
patrzg T*Lityfski, kominowe z cementowni
1 ich wartosc dla ro nlctwa. Zeszyty Naukowe
Y/SR w Krakowie - Rolnictwo, z.4/195°«
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Zmiany mikroklimatu tak niekorzystno Jak 1
korzystna dla rozwoju ro$lin nie sa w wypadku
omawianej cementowni znaczne 1 sprowadzajg ®ig
gtownie do wytwarzania zastoisk chtodnego po®
wietrzg w kamieniolomachO oo wplywa na nleznaoz®
ng zmian¢ bilansu cieplnegoo Poniewaz takze ak®
©Ja zalesiania powstatych zwalow przebiega bar®
dzo p@w®©li0 zmian w mikroklimacie© ktére mogly®
by by¢ wynikiem zadrzewieni® terenu nie stwier®
dza sig¢o

Oddzialywanie cementowni moze tez wywrzec
posrednio tworczy wplyw na szate roslinng po®
przez $wiadoma dziatalnos$§¢ czlowieka*, zmierza®
Jaea do ponownego wtagczenia zniszczonego tore®
tm do naturalnego krajobrazu lub poprzez stw@®
rzenie nowych terendw nadajacych si¢ pod upra®
we roslino Najwazniejszymi sg tutaj procesy
zagospodarowania terendw poeksploatacyjnych®©
Wecementowni "Przyjazn" rekultywacja przepro®
wadzana jest*, jak juz wyzej wspomniano*, w step*
niu nie zadawalajagcymo Zadrzewianie zwalow zew®
n¢trznych prowadzone bylo sporadycznie i w kon®
sekwencji porasta je kilka brzoz*, trawa*, pod®
biat itp# /foto40 5/0 Niedocenianie tego za®
gadnieni® wydaje sie dalece niestuszne* ponie®
waz stworzenie komplekséw zadrzewionych w re®
Jonie bezlesSnym mogloby z wielu wzgledow byc
bardzo pozytecznee Tworzenie nowych terendéw u®
prawnych przez sktadanie gleby pochodzacej z -
nadktadu nad zlozem surowca zastosowano dopia®
ro w 1962 To w celu uzyzniania ziemi w ogrod-
kach przy domkaeh dwurodzinnych* YAydaje si¢*
7@ akcja ta mogtaby by¢ prowadzona w sposédb
bardziej systematyczny?*,



Fot. 5. Fragment 'usypiska porosni¢tego podbialem.



Fot. autor

Fot. 6. Widok osiedla mieszkaniowego od (strony cementowni ,Przyjazn”,
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30 Zmiany w stosunkach demografieanyoh

Wplyw dziatalno$ci cementowni "Przyjazn*
na rolniczy rejon Wierzbicy w sferze szeroko
pojetych stosunkéw demograficznych jest, w Swie~
tle obserwacji autora© znaczny a zarazem ber®
dzo Wlelostronnye Uwzgl@dmem@ i1 opracowanie
w ramach niniejszej pracy wszystkich aspektow
zagadnienia jest niemozliwe tym bardziej©O i®
szereg z nich powinno by¢ zbadane raczej przez
socjologa niz geografao Dlatego ograniczono Si¢
tylko do kilku probleméw© ©Omoéwionych W oddziel®
nyeh podrozdziatach tej cze$ci pracyo Autorowi
chodzito w szczegodlnos$ci o ustalenie terytorial-
nego zasiggu oddzialywania cementowni w tym za®
kresieo V tym celu zbadano skad rekrutuja sig¢
mieszkancy now&zfeudowanego osiedla mieszkanie®
wegO oraz miejsc® zamieszkania pracownikéw ee®
mentowni w powigzaniu Z dojazdami do pracyo
Innych opracowanych zagadnien nie udato S1¢
uja¢ w sposéb wyraznie przestrzenny o Poniewaz
powstanie i dzialalno$¢ cementowni wywarly naj®
wickszy wpltyw na ludzi w niej zatrudnionych©® w
pierwszej cz¢$ci rozdziatu podano krotkg cha®
rakterystyke zatogil

a/ Charakterystyka zatogi

Liczbe zatrudnionych w zaktadzie i struktu-
r¢ zatrudnienia przedstawiaja tabele 5 16*

Tabela 5
Liczba zatrudnionych w cementowni "Przyjazn*

95 1958 19*0

Zatrudnienie ogdtem (3] 865 10%4
w tym. prae« fizyczni 722 73% 924
praceumystowi 109 149 140



Tabela 6

Struktura zatrudnienia w cementowni wPrzyjaznm

1954 1958 ;1960 |

Grupa przemystowa

Ogodtem 831 795 993
w tyms robotnicy 609 596 818
prac *inz ©techn. 60 72 74
praceadm.-biur® 49 49 35
straz 1 obstuga 113 73 66
Grupa nieprzemyslowa - 90 71

Wyrazny wzrost liczby pracownikow fizycz-
nych w roku 1960 zwiazany jest ze wspomniang
wyzej rozbudowa zakladu® 7 strukturze zatrud-
nienia wida¢ w tymze roku znaczne obnizenie
ilosci zatrudnionych pracownikéw administra-
cyjno-biurowych /28#6% w stosunku do lat 1954
i 1958/ oraz pracownikéw strazy ii obstugi
/41*%6% v/ stosunku do roku 1954 i 15,4% w sto”,.
sunku do roku 1958/® Wynika to z realizacji
ogbélnopanstwowych zarzadzen odnos$nie likwida-
cji tzw. "przerostow" administracji.

Wedlug 6swiadczen dtugoletnich pracowni-
kéow dyrekcji cementowni liczba zwolnionych i
nowoprzyjetych pracownikov/ w poszczegolnych
latach jest mniej wigcej rowna i wynosi ca
70 oséb w ciggu roku. Przyczyny zwolnien sa
réznorodne 1 trudne do statystycznego ujgcia
- od dyscyplinarnych /nieczegstych zresztg/
przez dobrowolne, uwarunkowane ztym staaam
zdrowia, do rowniez dobrowolnych, spowodowa-
nych po prostu checia zmiany zaktadu pracy.
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Rozwazanie tych zmian wychodzi poza zakres ni*
niejszej pracy i bardziej interesuje raczej so-
cjologa.

Podziat zatogi wedlug wieku ilustruje na-

stepujace zestawienie opracowane na podstawie
akt personalnych. Stan w roku 1961.

Tabela 7

Wiek zatogi cementowni "Przyjazn”

Pracownicy Pracownicy
Lata ogbdlem fizyczni
liczby liczby

bezwzgl. & bezwzgl. %

18-30 370 35,0 352 35,2
31-50 613 57,5 537 58,1
powyzej ]1 7.5 62 6.7
Razem 1064 100,0 924 100,0

Taka struktura wieku zatogi wynika z faktu
werbowania przez zaktad do pracy ludzi wzgled-
nie mlodych. Brano bowiem pod uwage koniecznos¢
poézniejszego ksztalcenia pracownikow.

Stai pracy zatogi cementowni przedstawio-
ny jest w nastepujacej tabeli opracowanej na
podstawie akt personalnych. Dane opracowano
wedlug stanu na rok 1961.

Y/érod fizycznych pracownikéw cementowni nie
ma osob, ktoére pracowatlyby dtuzej niz 10 lat w
przemysle cementowym. Y/szyscy oni pochodzg ze
wsi, a wickszo§¢ nie zetkngta si¢ przed podje-
ciem pracy w cementowni "Przyjazn" z praca w



zadnym ssakladzi© przemystowym,, Gmgsé z nich
jednak pracowata juz przy budowie cementowaliD
tzn0 ©d 1949 lub 1950 ® Takich robotnikéw
jest w zakladzie 369 co stanowi 3#9% ogoélu
pracownikow fizycznychQ Sposréd pracownikow
umystowych 11 j® 7% ogdtu pracownikéw usqyaro -
wych pracuje w przemys$le cementowym dtuzej;
niz 10 lat® Przybyli oni do Wierzbicy z innyrch
cementowni kraju i stanowili tu pierwsza kat-
dr¢ fachowcow(O Duzy procent pracownikow o stso-
sunkowo krotkim stazu pracy /1-3 lat/ wynikai
ze wspomnianego juz wyzej raptownego przyrostu
liczby zatrudnionych w roku 1960® Natomiast
niewielka liczba zatrudnionych od 3-5 lat w
cementowni zwigzana jest ze wzglednie stala*
ilo§cig pracownikéw w latach 1955-1957 i mala
ich fluktuacjag w tym okresie9

Tabela 8

1

Staz pracy zalogi cementowni “Przyjazn'

Pracownicy Pracownicy
Lata ogotem fizyczni
pracy liczby liczby
bezwzgl. % bezwzgl® %
do 3 411 38,63 380 41,1
3-5 62 5%83 51 5,5
5-10 591 55,54 493 53,4
Razem 1064 100,00 924 100,0

Wzakladzie zatrudnione sa 143 kobiety# co
stanowi 13,4?& ogdétu pracownikow® Pracuja one
gtownie w laboratoriach, dziale gospodarczym
i dyrekcji oraz - nieliczne - w oddziatach pro-
dukcyjnych, gdzie wykonujg lzejsze czynno$ci®
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Warto zaznaczy¢o ze dyrektorem naczelnym cemen-
towni przyjazn" jest kobieta©

b/ Naptyw ludnos$ci do Wierzbicy

Cementownia "Przyjazn" zbudowana zostala w
okolicy pozbawionej wigkszego skupiska ludnoscio
Wynikta wigc konieczno$é¢ zwerbowania pracowni-
kéw sposrod mieszkancoéw okolicznych wiosekg a
czasem nawet z odleglych stron kraju* Znacznej
czes$ci z nich przydzielono mieszkania w specjal-
nie zbudowanym osiedlu kolo wsi WierzbicaOW ten
sposob do Wierzbicy naplyneta znaczna liczba
0os6b i powstalo nowe skupisko ludnos$ci© Tabela
9 i wykres /ryc©5/ pokazuja z jakich odleglosci
od Wierzbicy przybyli mieszkancy osiedlao Za-
rowno w tym9 jak i w dwoch nastepnych zestawie-
niach nie brano oczywiscie pod uwage dzieci uro-
dzonych juz w osiedlu* Tabele opracowano w opar-
ciu o ksigzki meldunkowe znajdujace si¢ w GRN w
Wierzbicy© Zawieraja one dane odnoszace si¢ do
roku 1961* Zalaczone ryciny nr 5 1 6 sa graficz-
ng ilustracja omawianego zagadnienia©

Tabela 9

Odlegtos¢ od Wierzbicy poprzedniego miejsca
zamieszkania mieszkancow osiedla przyzaktadowego

Odlegtos¢ od Ilos¢ Ilos¢
Wierzbicy w km rodzin 0s0b
do 10 190 625

10 - 25 68 207

25 - 50 9 30

50 - 100 16 39

100 - 200 22 61
200 - 400 34 93
powyzej 400 7 15

Razem 346 1070



Tabela 10 oraz rycina 6 przedstawiajg to
zagadnienie w przekroju powiatowym.

Tabela 10

Poprzednie miejsce zamieszkania mieszkancow
osiedla przyzaktadowego w przekroju powiatowym

Liczba Liczba

| Wojewddztwo Powiat rodzin 0s6b
kieleckie Szydtowiec 160 478
Radom 88 289

Itz a 25 75

. Kielce 9 26

Opatow 4 10

Kozienice 3 8

Busko Zdroj 2 6

Jedrzejow 2 4

Opoczno 2 4

Lipsko 1 3

Przysucha 2

Zwolen 1 2

Wtoszczowa 1 2

Pinczow 1 2

krakowskie Krakow 2 7
Chrzanow 2 6

Olkusz 1 |

katowickie Bedzin 7 19
Zawiercie 2 11

Bytom 1 3

Czestochowa 1 2

Ruda Slaska 1 1

Tychy 1 1

m.Lodz - 6 17
16dzkie Rawa Mazowiecka 1 2
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Z powyzszych zestawien wynika wyraznie# ze
uruchomienie cementowni wywarto najwigkszy wpkyw

na najblizsza okolice,

tzn. na obszar polozony

w odlegtosci do 25 km od zakladu, na terenie po-
Niemniej jed-

wiatow Szydtlowiec,
nak i

Radom 1

[tza*

z terenow dalej potozonych przybyta

Wierzbicy do$¢ duza liczba ludnos$ci.

do
W wigkszos-
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ei byli to fachowcyO ktéorzy prasowali poprzed-
nio w c&mentowniach i dlatego byli niezbgdni
przy uruchamianiu nowej cementownio Dotyczy to
gtéwnie pracownikéw przybytych z Opola i woje-
wodztwa katowickiegoo Dla doktadniejszego zilu-
strowania naptywu ludno$ci z najblizszych
trzech powiatow wykonano takze w oparciu ©ksig-
gi meldunkowe tabele 11 a,b0Oc, oraz rycing 7«
Dane za 11961.r*

Tabela 11a

Poprzedni® miej3@? zamieszkania
mieszkancoéw osiedla przy =zaktadowego
na terenie powiatu Szydlowiec

R [ . liczba liczba j
Miejseowosc¢ . .

i rodzin 0s0b
W ierzbica 68 211
Szydtowiec 15 46
Jastrzab 9 28
Dabrowka Warszawska 9 23
Rzeczkoéw 8 28
Wola Lipieniecka 5 23
Lipienie© 6 18
Mirow 4 14
Ruda Wielka 3 13
Oronsko 2 6
Gniadkow 2 6
Kiréwek 2 6
Tomaszow 2 5
Stanistawow 2 4
Pawlow 2 4
Gasawy Rzadowe 2 4
Wierzbica Kolonia 1 4
Chustki 1 4
Ruda Mata 1 4
Bledow 1 4
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Miejscowo0s$¢

Chlewiska
Sadek
Rogéw
Bieszkow
Walsnow
Kuznia
Nowy Dwor

Ogolem

31

lic zba liczba
rodzin 0s0b
1 | 4
1 r 3
1 . 3
1 2
1 2
1 ! 2
1 2
160 478 J
S2=3353—EgSS
Tabela. 11b

Poprzednie miejsce zamieszkania

mieszkancéw osiedla przyzaktadowego

na terenie powiatu Radom

Migjscow 0S¢

Radom
Polany
Pomorzany
Podsuliszka
taczany
Kaliszow
Zalesice
Chomentow
Rajec PaduchoY/ski
Wolanéw
Kowala
fiazowszany
Podgorze
Skaryszew
Btlotnica

liczba
rodzin

29
14
10
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liczba
0sOb

75
48
36
24
22
16
10

E SN NN ANV 1 e lle e ]



Miejscowo$é liczba liczba j
rodzin 030b
Bukowiec 1 3
Godow 1 3
Mtodocin 1 3
Tarznics 1 2

awiansissaaaaaaasasasas asaaaaaaaa isaaaaaaaa,

Ogdltem 38 283
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Tabela 11c

Poprzednie miejsce zamieszkania
mieszkancéow osiedla przyzaktadowego
na terenie powiatu Itza

Miejscow0$é liczba liczba
rodzin 0s0b
Pakostaw 8 26
Osiny 3 11
Trebowiec 4 10
Ptudnica 2 6
Starosiedlice 1 6
Mirzec 2 5
I[1za 1 4
Seredzice 1 4
Woélka Mazowiecka 1 3

aasaasas338333sscsss33s3a a-ss2 soasEBsas:Ss—aaassa

Ogdtltem 25 75
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Z podanych wyzej materialow wynika, te
mieszkancy osiedla rekrutuja si¢ gtownie z naj-
blizszej okolicy w dostownym tego stowa znacze-
niu, tzn. przede wszystkim ze stosunkowo blisko
potozonych miejscowosci powiatu Szydlowieckiego,



RYC.7 POPRZEDNIE MIEJSCE ZAMIESZKANIA MIESZKANCOW OSIEDLA
PRZYZAKEADOWEGO NA TERENIE POWMATOW SZYDEOWEC,
RADOM, EZA
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gdzie znajduje si¢ cementownia oraz z przylegaja-
cych do niego czgSci powiatu radomskiego 1 ilzec-
kiego* Tylko dwie miejscowoSci zbyt odleg{e/B%ot
nica 1 Wolka Mazowszanska/ nie mogly zosta¢ wu-
mieszczone na zalaczonej rycinie* Najwigcej osdb
pochodzi ze wsi Wierzbica* co jest zrozumiateo
gdy si¢ wezmie pod uwage fakt, ze osiedle zosta-
to zbudowane wtasnie koto tej najwickszej w po-
blizu cementowni, wsio Poza tym znaczna liczba
mieszkancOw pochodzi z Radomia, Szydlowca oraz
wickszych liczebnie wsi.

c« Miejsce zamieszkania 1 dojazdy do pra-
cy pracownikow cementowni

Oprocz mieszkancow osiedla w cementowni za-
trudnieni s3 mieszkaficy okolicznych wsi i miasto
Tabela 12 oraz rycina 8§ przedstawiaja miejsce
zamieszkania pracownikéw cementownio

Tabela 12

Miejsce zamieszkania pracownikow
cementowni "Przyjafn"

Bsaascss] isnaaaBaa«aaa<«a

Odleg- Liczba
. . to§¢ pracownikow
Miejscowosé od za- ,
ktadu 0g0- umysto-
w km lem wych
1 SE?Saml 1sa§1aoa1 .Mai*sala«
Osiedle przyzakladowe 2 290 100
Rzeczkow 2 51 1
W ierzbica 2,3 50 3
Wierzbica Kolonia 2,5 16 1
Nowy Dwor 3,5 15 |
Mirow ek 4 24
Biedow 5 9
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cud.«
1

Ruda Wielka
lipienice

Wota Llpienicka
Stanistawow
Polany
Zalesie©
Jastrzab

Rogoéw
Dabrowka W arszawska
Bieszkow Gorny
Pomorzany
Tomaszéw

Osiek

Ruda Mata
Sniadkow
Kaliszéw
Gasawy Plebanskie
Laczany

Kuznia
»Grabina
Bukowiec

Osiny

Ortow

Podgorze
Romanoéw
Jozefow

Dobrut

Gasawy Rzadowe
Chustki

Miréw Nowy
Suliszka
Parznice
Pakoslaw
Szydiowek
Watsnow

W D

[

W W D
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11.5
11.5
12
12
12
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Cod,

....... -T"" v -2 3 - 47 -
Mirow 12,5 14 -
Trebowiec 13 9
Podsulis zka 13 3
Krogulcza 13 1
Huta Mazowszanska 13,5 1
Kowala 13,5 1 :
Szydtowiec 14 14 2
Oronsko 14 2 -
Rozki 14 1 -
Zdziechow 15 1
Mirzec 15 1
Seredzice 16 2
Sadek 17 6
Kosow 17 1
Mtodocin 18 1
Tychéw Nowy 18 2 -
Radom 20 32 17
Skarzysko Kamienna 23 14 2
Rajec Paduchowski 25 1 .
Starachowice 40 1 1
Razem 1064 140

a s s ssasssasasB ssssaass 3§=9§3§§=9§§g=4aaassaSsS §s5asXxsaa

Dane te wyraznie rzutujg na rozlegtos¢ wpty-
wu cementowni. Wynika z nich, ze 455 pracowni-
kéw mieszka w odleglosci mniejszej niz 5 km od
zaktadu, 439 - w odlegtosci od 5-10 km, 110 - w
odlegtosci od 10-15 km, 14 - w odlegtosci od 15-
20 km, 16 - w odlegtosci wigkszej niz 20 km,Naj-
widoczniej oddzialywuje wigc cementownia na wsie
potozone w promieniu 10 km, poniewaz, z miejsco-
wosci potozonych w tej wtasnie odlegtosci rekru-
tuje si¢ okoto 85% zatogi. Zagadnienie to ilu-
struje rycina 3«
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Waznym problemem jest zapewnienie pracowni-
kom wzglednie dogodnych warunkéw dojazdu do
pracy. Wtym celu wobec niewielkiej czestotli-
wosci kursowania autobuséw PKS na trasie Radom-
Szydtowiec /3 polaczenia dziennie/ i braku od-
powiednich polgczen z innymi do$¢ odleglymi miej-
scowos$ciami cementownia zorganizowata we wilasnym
zakresie dowo6z pracownikéw. Zapewniaja go cieza-
rowki oraz wtasny autobus kursujacy do Radomia.
Samochody te jezdza w okresach przed rozpocze-
ciem 1 po zakonczeniu zmian w cementowni. Poza
dojezdzajacymi do pracy zakladowymi $rodkami
lokomocji nieznaczna cz¢$§¢ pracownikow, glownie
umystowych, ktorych czas pracy zgodny jest z roz-
ktadem jazdy, dostaje sie¢ do zakladu koleja lub
autobusami PKS, Okolo 50% czlonkéw zatogi do-
jezdza wtlasnymi $rodkami lokomocji, badz docho-;
dzi do pracy pieszo. Ten ostatni sposob dotyczy
oczywiscie os0b zamieszkatych w nieduzej odleg-
to$ci od cementowni. Wtabeli 13 oraz na rycinie
8 przedstawiono kierunki dojazdéw oraz liczbe
0sO6b dojezdzajacych z poszczegdlnych miejscowos-
ci z uwzglednieniem rodzaju $rodka lokomocji.Na
rycinie, jak wyzej wspomniano, przedstawiona jest
takze liczba os6b z danej miejscowosci, ktore
pracuja w cementowni.

Zawarte w tabeli dane dotycza miesiagca czerw-
ca 1961 r. i wahajg si¢ nieznacznie w innych
miesigcach. Wynika z nich, ze przeszto polowa
pracownikéw stale dojezdza do zakladu. Wzesta-
wieniu nie wliczono mieszkancow wsi Wierzbica i
osiedla, ktorzy dojezdzajg tylko od 6zasu do cza-
su samochodami fabrycznymi i dlatego ,nie moga
by¢ statystycznie ujeci. Liczba pasazerd6w rozpo-
czynajacych podr6éz w danej miejscowosci rzadko
pokrywa si¢ z liczbag pracownikow cementowni za-
mieszkatych w tej miejsccwos$ci. Odnosi si¢ to



Dojazdy do pracy pracownikéw cementowni "Przyjazo"

Miejscowos$¢

Jastrzab

Trebowiec

Osiny

Polany

Laczany

Zalesice

Dabrowka W arszawska
Maliszéw

Radom

Radom

Ruda Wielka

Rozki
Skarzysko-Kamienna
Szydtowiec

Odleglos¢

od zakltadu samochoda-
w km mi zakta-

dowymi

7 220

15 14

10 59
6,5 58
9 19
6,5 18
7 31
8.5 22

20 /drogowa/ 13
27 /kolejowa/

17

10

23

14

Tabela 13
Liczba osob dojezdzajacych
. autobusem
koleja PKS
20
7
7
14
14
48 14

Razem 454



gtownie do osdb dojezdzajacych samochodami zakta-
dowymi Z danej miejscowos$ci dojezdzaja bowiem
takze mieszkancy wiosek sgsiednich, a niektorzy
mieszkancy wsi, do ktérych kursuje samochdéd fa-
bryczny, dostajag si¢ do pracy wlasnymi $§rodkami
lokomocji® Cementownia wysyta samochody gtownie
w kierunku wschodnimO Za Wierzbicg cz¢$§¢ z nich
skreca na potudnie /Trebowiee/ i polnocny wschdod
/Radom/® Taki uktad wynika z faktu, ze z miejseo-
Y/o$ciami polozonymi wzdluz tych drég nie ma od-
powiedniego, tznG dostatecznie czegstego potacze-
nia autobusowego® W kierunku zachodnim samochody
kursuja tylko do stacji kolejowej Jastrzab® Na
znaczng liczbg oso6b dojezdzajacych z tego miejs-
ca sktadajg si¢ oprocz mieszkancow okolicznych
wsi takze pracownicy, ktorzy przyjezdzaja tu po-
ciggami z Radomia i Skarzyska® Autobusem PKS-u
dojezdzaja tylko pracownicy zamieszkali w Szyd-
lowcu® % daje si¢, ze zaklad wtasciwie rozwiagzat
problem dowozu pracownikow wysytajac samochody
wzdtuz wszystkich wazniejszych drog bitych® WMT
nielicznych tylko wypadkach pracownicy musza do-
chodzi¢ kilka kilometrow do samochodu fabryczne-
go /Zdziechow, Chistki, Walsnow/. Z miejscowosci;,
tych pochodzi jedynie kilka 0s6b®

d/ Szkolenie zawodowe i zdobywanie wy-
ksztatcenia ogoélnego

Wcelu zapewnienia sobie odpowiedniej kadry
pracowniczej dyrekcja cementowni musiata sprowa-
dzi¢ pewng liczbe¢ fachowcédw, tzn® personel inzy-
nieryjno-techniczny z innych rejondéw Polski oraz
przygotowa¢ do pracy okolicznych chlopow, ktorzy
mieli zosta¢ robotnikami w cementowni ale nie po-
siadali niezb¢dnych do tego umiejednosci®  Stwo-
rzono im tym samym mozliwo$¢ zdobycia zawodu
nierolniczego, co jest czesto réOwnoznaczne z. awan-
sem spotecznym®
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Robotnikéw szkolono w dwojaki sposdéb* Grupe
okoto 50-ciu os6éb od razu po rozpoczeciu pierw-
szych prac przy budowie zaktadu wystano do in-
nych cementowni na przeszkolenie zakonczone egza-
minem panstwowym# W chwili uruchomienia cementow-
ni ludzie ci potrafili juz obslugiwaé¢ podstawowe
agregaty* Druga grupe pracownikow fizycznych ce-
mentowni stanowig ludzie, ktorzy zostali przesd@—
leni na miejscu®* w Zakiadzm* przed i juz po je-
go uruchomieniu przez wtasng kadr¢ inzynierow i
technikow# Duza liczba robotnikow tej grupy ukon-
czyta nastgpnie odpowiednie dla danej specjalnos$-
ci kursy organizowane centralnie przez Zjednocze-
nie Przemystu Cementowego /dawniej C*Z#PoC«/ lub
inne instytucje* Cz¢$¢ z nich zdala potem egzami-
ny mistrzowskie*

Obecnie szkolenie zawodowe przybiera zupet-
nie inn,e formy /nie biorac pod uwage sposobow
podnoszenia kwalifikacji/# W 1961 r. uruchomio-
no mianowicie Przyzaktadowa Zasadniczg Szkote
Zawodowa, w ktorej uczy¢ si¢ bedzie poczatkowo
35 ucznidéw, a nastepnie liczba ich wzrosnie do
240# W pierwszych latach mtodziez zdobywa¢ be-
dzie zawdd elektromechanika, a potem otwarte
zostang klasy, w ktorych szkoli¢ bedzie si¢ in-
nych specjalistow *

Cementownia "Przyjazn" jest zakladem w wy-
sokim stopniu zmechanizowanym, dlatego liczba
pracownikow niewykwalifikowanych jest niewiel-
ka 1 wynosi 66 os6b w grupie przemystowej* Za-
trudnieni sg oni glownie w dziale gospodarczym
oraz jako tadowacze#

Y/yksztalcenie ogdlne oraz $rednie i wyzsze
zawodowe pracownikoéw cementowni wedlug stanu w
r. 1960 przedstawia tabela 14*



Wyksztalcenie ogdlne oraz $rednie
pracownikow cementowni "Przyjazn

) techniczne
wyzsze :
ekonomiczne

Srednie Technikum

tech- Z.S.Zaw.
niczne

srednie ogodlne
1 ekonomiczne

niepetne S$rednie
ogdblne

podstawowe peine
5-6 klas
1-4 klas

kurs dla analfabetow

Razem

SS3333S3SS333333333333

Prac.fizyczni

liczba

14
103

17

343
203
222

16
924

% liczba
- 17
2
1.51 29
11,15 2
0,43 16
1,84 2
37,12 72
22,19
24,03
1,73 -
100,00 140

BIIER—3333

i1 wyzsze

Z 99

Prac.umystowi

%

12,14
1,43

20,71
1,43

11,43

1,43

51,43

100,00

T abela
zawodowe
Ogotem
liczba *
17 1,60
2 0,19
43 4,04
105 9,87
20 1,87
19 1,80
415 39,00
205 19,27
222 20,86
16 1,50
1064 100,00

i=s 3,33

14
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Z powyzszego zestawienia wynika, ze 57,37%
ogb6tu pracownikéw a 52*05% pracownikow fizycz-
nych ukonczyto co najmniej szkote podstawowa0l
Przesunigcia w gdr¢ tabeli zachodza z kazdym
rokiem(O Sklada si¢ na to szereg przyczyns
1. Znaczna cz¢$§¢ pracownikdw uzupelnia swe wy-
ksztatcenie w szkolach dla pracujacycho Dotyczy
to przede wszystkim mtodszych wiekiem osob,kto--
re nie mialty dotychczas ukonczonej szkoly pod-
stawowej 1 ucze¢szczajg obecnie do szkol wieczo-
rowych w okolicznych wioskach* Ilu pracownikow
ukonczyto na tej drodze szkote podstawowa trud-
no w tej chwili ustali¢, poniewaz do akt perso-
nalnych dtuzej pracujacych w zakladzie robotni-
kéw nie wprowadzono odpowiednich zmian0 Z 47
0osOb /na 82 badane/ nie posiadajacych §wiadec-
twa ukonczenia szkoty podstawowej uzupeilnia o-
becnie wyksztatcenie 3* co stanowi 6s4%o0Dobor
badanych os6b byt zupeilnie przypadkowy i nie
wydaje si¢, aby mozna te dane uogolni¢ do catej
tej grupy oséb.

2. Czesé¢ pracownikow uzupeilnia wyksztatcenie
$rednie. Doktadnej ich liczby nie mozna bylo
takze ustali¢ o

3« Obecnie do pracy przyjmowani sg wylacznie
ludzie majacy ukonczong co najmniej szkote pod-
stawowg<> Wedtug o$§wiadczenia kierownika Dziatu
Kadr wigkszo$¢ pracownikéw przyjetych w latach
1961-1962 ukonczyto Zasadnicza Szkotg Zawodowac
Liczba ich jeszcze si¢ powickszy, kiedy zatrud-
nieni zostang pierwsi absolwenci szkoly przyza-
ktadowej o

e/ Chtopo-robotnicy

Z chwila podjecia pracy w cementowni przez
wielu okolicznych chtopéw i1 zdobycia przez nich
pewnego zawodu wytworzyta si¢ w rejonie Wierzbi-
cy nie istniejaca tu przedtem klasa robotnicza.
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Dla wielu jednak chtopéw podjecie pracy w cemen-
towni nie oznaczatlo zerwania z dotychczasowg pra-
ca we wtasnym gospodarstwie rolnym. Stad czesto
okresla si¢ ich mianem chtopo-robotnikéw. Pracuja
oni w cementowni, pobierajac wynagrodzenie za pra-
ce oraz korzystaja ze $§wiadczen przystugujacych
robotnikom /np. zasitki rodzinne, bezptatna opie-
ka lekarska/ i rownoczeSnie uprawiaja ziemig. Nie
sa wigc jeszcze robotnikami sensu stricto, ale
przestali juz by¢ chlopami w tradycyjnym znacze-
niu 0

Aby dowiedzie¢ sie¢ ilu pracownikéw cementow-
ni "Przyjazn” zaliczy¢ do tej grupy, przejrzano
zas$wiadczenia wydane przez Gminne Rady Narodowe
dotyczace stanu majatkowego pracownika. Ogodlem
za§wiadczenia takie znajduja si¢ w aktach 510-ciu
pracownikow fizycznych /umystowi ziemi nie posia-
dajg/. Stanowi to 55*2% w stosunku do wszystkich
pracownikoéw fizycznych cementowni, a 68,2% w sto-
sunku do pracownikéw fizycznych nie mieszkajacych
w osiedlu. Rozroznienie to jest niezbg¢dne ponie-
waz mieszkancy osiedla ziemi nie posiadaja. Bylo
to zreszta jednym z kryteriow przy przyznawaniu
mieszkan.

Z 510 os6b, co do ktorych uzyskano informacje
0 stanie majatkowym, 392 osoby posiadajg ziemig,
a 118 nie posiada jej. Stanowi to odpowiednio 77%
1 23% w stosunku do ilosci zebranych danych.Wedtug
opinii dtugoletnich pracownikow dyrekcji /gtéwnie
Dziatu Kadr/ taki stosunek mozna uzna¢ :za ..praw- -
dziwy w odniesieniu do wszystkich pracownikow fi-
zycznych zamieszkalych poza osiedlem. Oczywiscie
przy uwzglednieniu mieszkancow osiedla odsetek
pracownikow fizycznych posiadajgcych ziemig be-
dzie nizszy i wynosi¢ bedzie okoto 62%. Powierzch-
nia posiadanych gospodarstw jest niewielka i waha
si¢ w granicach od 0,5 do 8 ha, $rednio - 2,55 ha.
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Nalezy zaznaczy¢,, ze cze§¢ pracownikow jes$li na-
wet nie posiada ziemi oficjalnie9 wedlug zaswiad-
czen, pracuje w gospodarstwach innych czlonkow
rodzinyo

Z podwdjna praca wielu robotnikow wiaza sie¢
znaczne trudnos$ci w zaktadzie, zwtlaszcza w okre-
sach wzmozonej pracy na roli. Robotnicy sg wte-
dy przemeczenia nie sg w stanie nalezycie wyko-
nywaé¢ swe obowiazki, czg¢sto zasypiajg przy pra-
cy, co pomqga za soba straty materialne dla ce-
mentowni i niebezpieczenstwo wypadkowc nie mo-
wiac juz o obnizonej wydajnos$ci pracyo W tych
okresach wzrasta takze absencja. Wzglednie lep-
sza sytuacja materialna chlopo-robotnikdéw powo*-
duje takze niezadowolenie pozostalej czeSci za-
togi-, nie posiadajacej drugiego zrdédta dochodowc

f/ Warunki socjalno-bytowe

Powstanie cementowni "Przyjazn” wplyngto w
spos6éb najbardziej :ex post uchwytny i mozliwy do
zbadania bez stosowania rozbudowanych badan so-
cjologicznych, na zmia-a¢ warunkéw socjalno-byto-
wych tej czg¢séci ludno$ci rejonu Wierzbicy, ktora
zamieszkuje zbudowane dla potrzeb zaktadu osie-
dle i najblizszg jego okolice.

Osiedle Wierzbickie potozone jest w odlegtos-
ci okolo 2 km na wschéd od cementowni, kolo szo-
sy Radom - Szydlowiec, okoto 300 m od wsi Wierz-
bica. lokalizacja jego z wielu wzgledow nie jest
korzystna. Po pierwsze - ze wzgledu na wspomnia-
ne juz poprzednio zapylenie, ktdore przy przewa-
zajacych wiatrach zachodnich jest ucigzliwe dla
mieszkancow. Szyby w oknach, sprzg¢ty w mieszka-
niach pokryte sa stale warstewka pytu, czgsto
zamulaja si¢ rynny. PO drugie - ze wzgledow ko-
munikacyjnych. Osiedle potozone jest w odlegtos-
ci 8 km od najblizszej stacji kolejowej- Jastrzab.
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Przy niewielkiej czg¢stotliwo$ci kursowania auto-
busow dostanie si¢ do Radomia lub Szydtowca, le-
zacych przeciez nie tak daleko, bo w odlegtosci
18 i 16 km od osiedla, przedstawia powazne trud-
nos$ci* Po trzecie - osiedle polozone jest zbyt
blisko kamieniotomu, okoto 1 km w linii prostej,
co sprawia, ze fale sejsmiczne powstate wskutek
detonacji przy odstrzale powoduja pgkanie murow*
Po czwarte - osiedle zbudowane zostalo na stosun-
kowo, jak na Wierzbickie warunki, dobrych glebach,
ktore byly przedtem wykorzystywane pod uprawe*

Biorac to wsszysrtko pod uwage wydaje sig¢, zZe
lepszym rozwiazaniem byloby zlokalizowanie osied-
la przy tej samej szosie, ale na zachdéd od cemen-
towni, pomigdzy zakladem a stacjg kolejowa Ja-
strzab, na istniejacych tam nieuzytkach. Sadzi¢é
nalezy, ze przy podejmowaniu decyzji o lokaliza-
cji osiedla koto wsi Wierzbica odegraly role wzgle-
dy pozackonomiczne i pozafunkcjonalne* Wrezulta-
cie budowy osiedla w odleglosci kilkuset metrow
od Wierzbicy powstal dos¢ dziwny twor - osiedle
miejskiego typu obok klasycznej wsi* Jedynym po-
zytywnym wplywem takiej wtasnie lokalizacji jest
chyba tylko to, ze mieszkancy Wierzbicy moga ko-
rzystaé¢ z pewnych udogodnien, ktdére istnieja w
osiedlu, a ktoérych przed tym w okolicy nie byto.

Osiedle zajmuje powierzchni¢ okoto 10 ha i
sktada sie obecnie z 27 blokéw, w tym 24 bloki
mieszkalne, szkota, przedszkole, zlobek. W jed-
nym z blokéw mieszkalnych mies$ci si¢ hotel ro-
botniczy, Budowe¢ osiedla rozpoczgto réwnoczes-
nie z budowg zakltadu. Do 1954 r. zbudowano 17
blokéw, ktore obejmuja 248 lokali mieszkalnych.
W 1958 r. istniato juz 21 blokéw oraz hotel ro-
botniczy, co oznacza 312 mieszkan i 100 miejsc
w hotelu, a w 1960 r. - 24 bloki tacznie z ho-
telem, tzn. 348 mieszkan 1 100 miejsc hotelowych.
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Ponadto w 1960 r# rozpoczg¢to budowe 10 domkow

dwurodzinnych zwanych "awaryjnymi”, przeznaczo-
nych dla fachowcéw, ktéorych cementownia bedzie
chciata "kupi¢” w zamian za mieszkanie*

Liczba mieszkancow osiedla ksztattowata sig
nastepujgco? W 1954 r, - okoto 1050 oséb, w
1958 r. - okoto 1350, w 1960 r. 1476 osdéb. Dane
za lata 1954 i 1958 sg szacunkowe, natomiast
liczba mieszkancow w 1960 r. jest $cista i -obli-
czona zostata na podstawie ksiag meldunkowych.
Nie uwzgledniono tu mieszkancéw hotelu, ponie-
waz liczba ich jest zmienna. Hotel jest zwykle
tylko w potowie wykorzystany, bo czes$¢ pokoi
zajmuja pojedynczo, prawie na state, samotni'
pracownicy umystowi cementowni, a cz¢$¢ przezna-
czona jest na pokoje goscinne,

VI cementowni pracuje 290 mieszkancow osie-
dla, Stanowi to 19% wszystkich mieszkancoéw,przy
uwzglednieniu 50 mieszkancow hotelu. Liczba ta
tylko pozornie wydaje si¢ niska. Nalezy tu wziaé
pod uwage, ze na osiedlu mieszka 805 dzieci i
mtodziezy w wieku do lat 18, wieckszos¢ kobiet
mieszkajacych tu nie pracuje zawodowo, ponadto
mieszkajg tu jeszcze nauczyciele, pracownicy o-
srodka zdrowia, apteki, sklepow, posterunku M)
itp0

Na podstawie wywiadéw przeprowadzonych z
mieszkancami osiedla stwierdzi¢ mozna, i1z warun-
ki mieszkaniowe wigkszosci z nich poprawity sie
wydatnie z chwilg zamieszkania na osiedlu. Do-
tyczy to szczegdlnie osob, ktore mieszkaty po-
przednio w okolicznych wioskach. Na osiedlu
mieszka obecnie 346 rodzin - razem 1476 osob#
Srednia liczebnos$¢ rodziny wynosi 4,23 osoby#
Wszystkie rodziny z wyjatkiem dwoch mieszkaja
w oddzielnych mieszkaniach# jledno mieszkanie
sktada si¢ $rednio z 2,7 izb# Wynika z tego, ze
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na jednag izbg¢ przypada $rednio 1,56 osoby, przy
czym jedna izba zajmuje irednio powierzchnig¢
16,9 m2. Do osiedla doprowadzona jest sie¢ elek-
tryczna 1 wodno-kanalizacyjna. Trzy bloki posia-
daja wlasne centralne ogrzewanie, w innych sa
piece. Mieszkania sa nowoczesne, widne, suche.
Wigkszo$¢ rodzin mieszkata przedtem w warunkach
o wiele gorszych? w mieszkaniach mniejszych, cze-
sto wspolnych, bez tzw. wygod, czasem nawet bez
§wiatta elektrycznego0

Duze, niedawno zbudowane osiedle ma jednak
szereg mankamentéw oprocz omoéwionej juz wyzej lo-
kalizacji. Zajmuje ono okolo 10 ha powierzchni.
Na tej przestrzeni stoi 27 blokow, co przy po-
zostawieniu duzego placu w $rodku osiedla, po-
woduje., ze bloki stojg bardzo blisko siebie,bli-
zej niz w wiekszosci nowych osiedli mieszkanio-
wych w Warszawie. Poza tym tereny miedzy bloka-
mi, z wyjatkiem gtéwnego placu, nie zostaty na-
lezycie uporzadkowane i zagospodarowane. Na
osiedlu zwraca uwage prawie zupeilny brak ziele-
ni, co jest niekorzystne zwtaszcza w wypadku
przedszkola i ztobka, ktore stoja po zachodniej
stronie osiedla i s3 przez to najsilniej wysta-
wione na dziatanie pylu cementowego. Zazielenie-
nie osiedla przyczyniloby si¢ wydatnie do cze¢$-
ciowego zlikwidowrania zapylenia. Sprawa ta jest
tym wazniejsza, ze w najblizszej okolicy nie ma
lasow.

W omawianym rejonie przed uruchomieniem ce-
mentowni istnial w skromnym, nieskanalizowanym
lokalu punkt lekarski /z jednym lekarzem, jednym
dentysta 1 jednag pielggniarka/ zlokalizowany w
. tzw. starej Wierzbicy. Po uruchomieniu cementow-
ni otwarto przychodni¢ przyzaktadowa, a przychod-
ni¢ rejonowg przeniesiono na osiedle. Wprzychod-
ni przyzaktadowej zatrudnieni sa? 1 lekarz medy-
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cyny*¥ 1 lekarz dentysta oraz 6 pielggniarek.
Oprocz ogolnego gabinetu lekarskiego i gabinetu
lekarskiego 1 gabinetu dentystycznego przychod-
nia wyposazona jest w aparat Roentgena oraz la-
boratorium analiz lekarskich; czynna jest takze
poradnia higieny pracy. Wedlug oswiadczenia kie-
rownika tbj przychodni nie zanotowano w Wierzbi-
cy ani jednego wypadku choroby zawodowej - pyli-
cy. Stwierdzong dos$¢ duza ilos¢ wypadkéw zabu-
rzen gornych dréog oddechowych oraz chordob reuma-
tycznych nalezy, zdaniem lekarza, wigza¢ z nad-
miernym przecigzeniem ludzi podwdjna praca i me-
czacymi dojazdami do zaktadu. Rejonowy os$rodek
zdrowia z chwilg przeniesienia na osiedle otrzy-
mal przestronny lokal z biezaca woda. W osrodku
zatrudnieni sg obecnie? 1 lekarz medycyny, 1 le-
karz dentysta, instruktor higieny, 2 piel¢gniar-
ki, nie liczac pomocy dentystycznej i laboranta.
Czynne sg gabinety? ogodlny, dentystyczny, oraz
analiz lekarskich. Wyposazenie ich jest znacznie
lepsze niz poprzednio. Ponadto w dawnym lokalu
przychodni uruchomiono izbg¢ porodowag o 12 16z-
kach. Osrodek obstuguje rejon liczacy okoto 8000
mieszkancow z 13 najblizszych wsi.

Na podstawie fragmentarycznych danych stwier-
dzi¢ mozna wigkszg liczbe¢ udzielonych porad w
porownaniu do okresu przed uruchomieniem cemen-
towni. Wykryto wiele choréb, ktéorych przedtem
nie leczono, prowadzi si¢ na szersza skale akcje
zapobiegania chorobom. W poréwnaniu z okresem
sprzed 1952 r. wzrosta dwukrotnie liczba perso-
nelu lekarsko-pielggniarskiego w rejonie.

Wosiedlu mieszka 805 dzieci i mlodziezy w
wieku do lat 18, co stanowi 54,5# w- wszystkich
mieszkancow. Z tego 20# stanowig dzieci w wieku
do lat 3, 33# - od 3 do 7 lat, 36# - od 7 do 14
lat, 11# - powyzej 14 lat. Przytoczone dane do-
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tyczg 1960 r® i obliczone zostaly na podstawie
ksigg meldunkowych. Tak znaczna liczba dzieci
wigze si¢ z miodym wiekiem mieszkancow osiedla.

Dla dzieci tych zbudowano na osiedlu szkote¢
podstawowg, przedszkole i zlobeke Przedzszkole
zostato oddane do uzytku w 1954 rGa zlobek - w
1957 r. Dysponujg one 60 miejscami kazde 1 za-
spakajaja potrzeby mieszkancow, poniewaz wiele
matek nie pracuje i moze si¢ zajaé dziecmi. Oba
budynki sa nowoczesne, obok wydzielone sa tere-
ny do zabaw, daje si¢ jednak odczu¢ niedostatek
zieleni, W 1959 r. oddano do uzytku budynek szko-
ty podstawowej, dokad przeniesiono .7- klasowa
szkole z Wierzbicy. W zwiazku z tym zmienily sig¢
znacznie warunki, w jakich ucza si¢ dzieci® Nowa
szkota ma 11 izb lekcyjnych, 3 pracownie, salg
gimnastyczna oraz duze boiskoa W poprzednim bu-
dynku byto 5 izb, a w ostatnich latach musiano
wynajmowaé¢ dodatkowo 3 izby w budynkach prywat-
nych. Obecnie /dane za rok szkolny 1966/61 uzy-
skane od kierownika szkoty/ w szkole uczy sie¢
636 dzieci, z tego 287 z osiedla, 240 z Wierzbi-
cy, 94 z Rzeczkowa i 15 z Wierzbicy Kolonii. Po-
zostate dzieci z dwoch ostatnich wsi uczg si¢ w
dwu innych szkotlach. W szkole na osiedlu pracu-
je obecnie 16 nauczycieli, jest 15 oddzialow,
podczas gdy w 1954 r. byto ich o poltowg mniej,
a do szkoty uczgszczato 350 dzieci. Dwukrotny
prawie wzrost liczby uczniéw tlumaczy¢ nalezy
rozbudowag osiedla oraz duzym przyrostem natural-
nym. Znacznie wzroslta takze liczba absolwentow
klas siodmych, ktérzy ucza si¢ w szkolach wyzsze-
go stopnia. | tak w 1954 r. uczegszczalo do szkot
$rednich roznego typu 40% absolwentow, a w 1960r.
- 50%. Uczg¢szczaja oni gtownie do szkdét w Rado-
miu i Szydlowcu, a ostatnio takze do przyzakta-
dowej szkoty zawodowej cementowni.



- 49 .

Wramach opieki nad dzie¢mi pracownikow ce-
mentownia organizuje corocznie kolonie letnie*
Daje to wielu wiejskim dzieciom mozliwo$¢ wyjaz-
du w inne strony Polski,,

Podjecie pracy w cementowni, ktora dla wie-
lu pracownikow jest, jak to wyzej wykazano,zrod-
lem dodatkowego dochodu, a dla czg¢$ci oznacza
zmian¢ charakteru pracy, a tyra samym czg¢sto pod*-
niesienie standardu zyciowego. Jednym z przykta-
dow §wiadczacych o tym moga by¢ dokonywane przez
nich zakupy artykutéw przemystowych w sklepie na
osiedlu. Wciggu dwu ostatnich lat mieszkan”™ o»
kolicznych wsi nabyli w tym sklepie , 0ko'+to -TU*
krytych tapczanow, 20 wersalek, 20 szaf, 50 kom-
pletow kuchennych, 400 krzesel. Poza tym prawie
w ciggu jednego dnia wykupywana jest kazda ilos$¢
roweré6w 1 motocykli dostarczanych do sklepu. We-
dtug opinii kierownika sklepu obroty tymi arty-
kutami wzrosty znacznie w poré6wnaniu do lat ubieg-
lych. Trzeba wiedzieé¢, ze nie jest to jedyne miej-
sce, gdzie okoliczni chlopi dokonujag zakupow.
Mieszkancy osiedla w meble zaopatrzyli si¢ juz
dawniej a obecnie kupujg przede wszystkim tele-
wizory i lodowki. Na osiedlu jest obecnie 50 te-
lewizorow i tylez lodowek, 95% rodzin posiada
pralki.

Na osiedlu znajdujg si¢ § 1 sklep spozyweczy,
2 kioski spozywcze, 1 sklep migsny, 1 sklep z
artykutami przemystowymi, 1 sklep z art.pi$§mien-
nymi i 1 kiosk "Ruchu". Ha pierwszy rzut oka wy-
daje si¢, ze sie¢ placowek handlowych jest wy-
starczajaca. Sklepy te jednak nie sa odpowiednio
zaopatrzone. Dotyczy to zaréwno 1ilosci jak i
asortymentu towarow. Dlatego bardzo czg¢sto miesz-
kancy osiedla dokonuja zakupo6w w Radomiu.

Powaznym mankamentem jest tez brak na osied-
lu rzemie$lniczych punktow ustugowych, takich
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jak punkt szewski, fryzjerski. Mieszkancy korzy-
staja z warsztatow znajdujacych si¢ w Wierzbicy,
ktéore jednak absolutnie nie sg w stanie sprostac
potrzebom.

Wydawa¢ by si¢ moglo, ze uruchomienie cemen-
towni "Przyjazn” wywarlo takze wyrazny wplyw na
aktywizacj¢ zycia kulturalnego okolicy® Na pozdr
mozna sadzi¢, ze tak jest w istocie. Powstalo bo-
wiem szereg placowek kulturalnych, ktoérych przed-
tem nie byto. I tak przy zakladzie zbudowano sa-
le kinowa, w ktdérej oprocz codziennych seansow
filmowych organizowane sa od czasu do czasu wy-
stepy artystyczne. Na osiedlu otwarto biblioteke
publiczna oraz klub, z ktéorego moga korzystac
nie tylko pracownicy cementowni. Ci ostatni mo-
gga takze teoretycznie korzysta¢ z wycieczek kra
joznawczych i do teatru, nie mowigc oczywiscie
o wczasach pracowniczych. Sytuacja tylko pozor-
nie wyglada zadawalajaco. Na pewno mieszkancy
Wierzbicy i okolic majg teraz wigcej niz przed-
tem mozliwosci kulturalnego spedzenia czasu,ale
to, ze jest troche¢ lepiej niz byto, nie $wiadczy
o tym, ze taki stan rzeczy uznac¢ nalezy za zada-
walajacy, tym bardziej ze wystepy estradowe od-
bywajg si¢ coraz rzadziej, a akademia okolicz-
nosciowa staje si¢ wydarzeniem na duza skale.
Wycieczki, do$é czeste w pierwszych latach ist-
nienia cementowni nalezag obecnie do rzadkos$ci,a
dziatalno§¢ klubu pozostawia rowniez wiele do
zyczenia. Gdy sie¢ wezmie jeszcze pod uwage fakt,
ze wtasciwie w okolicy nie ma dokad robi¢ bliz-
szych spaceréw, sytuacja wyglada nie najlepiej.
Dlatego najwicksza popularno$cia cieszy si¢ osie-
dlowa restauracja, ktéra jest codziennie przepet-
niona; przyktadowo - mieszkancy osiedla wydali w
196.1 r. na wodk¢ 1,5 miliona ztotych, czyli tyle,
ile wynosi miesi¢gczny fundusz ptacy w cementowni.

W ifp Al .

*_ ‘o x ..
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Nalezy przy tym pamigtaé, ze ogdlny poziom zy-
cia kulturalnego wsi polskiej znacznie si¢ pod-
ni6st, Wwielu wigkszych wsiach powstaty state
kina, nawet je$li w poblizu nie bylo zakladéw
przemystowych. Wydaje si¢ wigc, ze cementownia
nie wywarla wyraznego wplywu-na aktywizacj¢ kul-
turalng okolicy. Poniewaz jednak budowa cement
towni stworzyta materialne, obiektywne przestan-
ki podniesienia poziomu zycia kulturalnego, do-
tychczasowy niezadawalajacy postep w tej® dzie-
dzinie wigza¢ raczej nalezy ®m nieumiej¢tnym
wykorzystywaniem istniejacych obiektow kultu-
ralnych i malg troska gospodarzy terenu o spra*-
wy kultury.

Uwagi koncowe

Dokonanie préby analizy wplywu dziatalnos$-
ci cementowni "Przyjazn” na rejon Wierzbicy
pozwolilo wysunaé szereg wnioskéw ogdlnych,do-
tyczacych problemu badan wplywu zaktadu prze-
mystowego na okolicge oraz szczegdlowych, doty-
czacych omawianej cementowni. Niektore wnioski
szczegdtowe podano w zakonczeniu poszczegodlnych
rozdziatéw, jednak wydaje si¢ celowym przyto-
czenie tu zasadniczych,

1, Wydaje si¢, ze prowadzenie badan nad
wpltywem dziatalno$ci zaktadu przemystowego na
najblizsza okolicg, jak rowniez nad zaleznoscia
lokalizacji zaktadu od $rodowiska geograficzne-
go jest ze wszechmiar celowe i konieczne,

2, Badania takie powinny by¢ prowadzone kom-
pleksowo 1 to nie tylko w ramach jednej dyscypli-
ny naukowej, lecz przez przedstawicieli ré6znych
dziedzin nauki, Tylko woéwczas obraz wplywu za-
ktadu na rejon moze by¢ pelny, Wprzypadku prze-
mystu cementowego szczegodlnie daje si¢ odczul
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brak opracowan specjalistycznych dotyczacych wpty
wu zapylenia cementowego i odwadniania terenu na
szat¢ roslinna,

3. Badania wptywu zakladu przemystowego na
najblizsza okolice powinny by¢ prowadzone- syste-
matycznie od momentu podj¢cia decyzji o budowie
~aktadu. Wtedy bowiem, gdy sie¢ dysponuje danymi
z okresu poprzedzajacego budowe "mozna uzyskacé
wtlasciwy obraz dynamiki zachodzgacych zmian, a
wnioski szczegotowe dopiero woéwczas moga by¢ na-
prawde konstruktywne i moga zapobiec popelnianiu
btedow przy planowaniu nastepnych inwestycji prze-
mystowycho

40 Na jfrzyktadzie Wierzbicy stwierdzono, ze
budowa jednego zaktadu przemystowego na terenie
przedtem nie uprzemystowionym cze¢sto pocigga za
soba powstawanie nastepnych, a co za tym idzie
powoduje powstanie nowego osrodka przemystowegoQ
W Wierzbicy w 1962 r. rozpocze¢to bowiem tuz obok
cementowni budowe jednego z najwickszych w Polsce
zaktadow wyrobow azbestowych, ktpry wytwarza¢ be-
dzie ptytki eternitowe, zuzywajac do produkcji
cement z cementowni "Przyjazn”, jako jednego z
surowcOw wyjsciowych® V zakladzie tym znajdzie
zatrudnienie okoto 430 oséb. Dla czesci =zalogi
wybudowane zostang dwa nowe bloki na osiedlu.

5. W przypadku przemystu cemento?/ego zacho-
dza znaczne odksztalcenia terenu spowodowane od-
krywkowa eksploatacja surowca, tak ze sprawa
pierwszorzednej wagi jest problem opracowania pla-
nu rekultywacji niszczonego terenu juz w momencie
rozpoczecia budowy zaktadu. Wcementowni "Przy-
jazn", gdzie plan taki nie zostal nakre§lony, za-
gospodarowania terendw poeksploatacyjnych wlasci-
wie nie ma miejsca. Wydaje sie¢, Ze sprawa ta po-
winna byé¢ jak najszybciej podjeta®
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6. Poniewaz na skutek odkrywkowej eksploata-
cji surowca zmniejsza si¢ w szybkim tempie po-
wierzchnia ziemi zajeta pod uprawg, wydaje sie,
ze w ramach rekultywacji powinna by¢ przede
wszystkim prowadzona racjonalna gospodarka $cig-
ta uprzednio glebg, poprzez zlozenie jej na no-
wym miejscu, np. na dnie wyrobiska lub na jakim$§
innym nieuzytku, niekoniecznie zwigzanym bezpo-
Srednio z cementownig.

7% Przy podejmowaniu decyzji o budowie ce-
mentowni szczegdlnie wnikliwie powinno si¢ zba-
da¢ stosunki wodne, gdyz cementownia jako =zaktad
zuzywajacy znaczne ilos$ci wody do produkcji i
cze¢sto powodujacy rozcigcie poziomu wodonosnego
podczas eksploatacji surowca moze spowodowaé ob-
nizenie poziomu wod gruntowych, a co za tym
idzie zanik lub niedobo6r wody w studniach i nie-
korzystne zmiany szaty ro$§linnej. W omawianej
cementowni, gdzie konflikt na tym tle z okolicz-
ng ludnos$ciag juz zaistnial, niezb¢dne jest po-
nowne doktadne przeprowadzenie badan hydrogeolo-
gicznych. ¥ przypadku, gdy =zakltad =zuzywajacy
znaczne ilo§ci wody znajduje si¢ na terenie de-
ficytowym w wode, tak jak cementownia "Przyjazn*l
celowym jest na pewno zastosowanie zamknigtego
obiegu wody w procesie produkcyjnym, co wydat-
nie zmniejszy¢ moze odwadnianie terenu.

8. Zmiany w stosunkach demograficznych wy-
wolane dziatalno$§ciag cementowni "Przyjazn" sa
znaczne i w wieckszo$§ci mozna je uznaé za pozy-
tywne. Wyrazajg sie¢ one przede wszystkim: e/ pow-
staniem nowego osiedla, wyrdzniajacego si¢ Ww
krajobrazie zabudowg miejskiego typu, b/ stwo-
rzeniem dla ludno$ci chlopskiej mozliwos$ci zdo-
bycia nowego, poza rolniczego zawodu 1 czgsto
dodatkowego zrodta utrzymania, c/ w pewnym sen-
sie zdopingowaniem do uzupelnienia wyksztatce-
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nia ogolnego, a ponadto d/ wydatng poprawag warun-
kéw socjalno-bytowych.

9. Szczegoélowa lokalizacja osiedli przy-
fabrycznych powinna by¢ opracowywana réwnie wnik-
liwie jak lokalizacja samego zaktadu, po to, aby
unikna¢ tak razacych btedow, jakie popelniono w
Wierzbicy#

10. Dajagce si¢ zauwazyé zapylenie, wyraznie
uciazliwe dla ludnos$ci, mozna wydatnie zmniej-
szy¢ przez zastosowanie bardziej sprawnych fil-
trow#

11. Niezbedne jest takze zazielenienie 1 u-
porzadkowanie osiedla Wierzbickiego, jak tez po-
prawa zaopatrzenia ludno$ci oraz uruchomienie
rzemie$§lniczych punktéw ustugowych.

12. Konieczna jest rowniez dalsza kulturalna
aktywizacja terenu, gdyz dotychczas prowadzona
ona byla w stopniu niedostatecznym.

H. Halarecka-Simbierowicz
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Spis tabel

Produkcja klinkieru i cementu w cementowni
*ePrzyjazn".

Powierzchnia wyeksploatowana w kamienioto-
mie "Wierzbica-Rzeczkow".

Powierzchnia ’zwaléw przy kamieniotomie
"Wierzbica-Rzeczkow"

Miesigczne dostawy wody do okolicznych gos-
podarstw

Tiiczba zatrudnionych w cementowni "Przyjazn

Struktura zatrudnienia w cementowni "Przy-
jazn"

Wiek zatogi cementowni "Przyjazn"
Staz pracy zatogi cementowni "Przyjazn"

Odlegtos¢ od Wierzbicy poprzedniego miejsca
zamieszkania mieszkancéw osiedla przyzakta-
dowego

Poprzednie miejsce zamieszkania mieszkancow
osiedla przyzaktadowego w przekroju powiato-

wym

Poprzednie miejsce zamieszkania mieszkancow
osiedla przyzaktadowego na terenie powiatu
Szydtowiec

Poprzednie miejsce zamieszkania mieszkancow
osiedla przyzakladowego na terenie powiatu
Radom

Poprzednie miejsce zamieszkania mieszkancow
osiedla przyzakladowego na terenie powiatu
[1za
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13.
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Miejsce zamieszkania pracownikdw cementowni
"Przyjazn".

Dojazdy do pracy pracownikow cementowni Przy
jazn".

Wyksztatcenie ogolne oraz S$rednie 1 wyzsze
zawodowe pracownikow cementowni "Przyjazn".
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S#

6*

7*

Spis rycin

Szkic lokalizacyjny cementowni "Przyjazn”,

Zbyt cementu z cementowni "Przyjazn" w maju

1960 r,

Lokalizacja szczegd6towa kamieniolomu "Wierz-
bica-Rzeczkow” i profile morfologiczne przez
kemieniotom,

Lokalizacja szczegdlowa kamieniotomu "Mary-
lin" i profil morfologiczny przez kamienio-
tom,

Odleglto$s¢ od Wierzbicy poprzedniego miejsca
zamieszkania mieszkancow osiedla przyzakta-
dowego - wykres.

Poprzednie miejsce zamieszkania mieszkancow
osiedla przyzaktadowego w przekroju powiato-
wym.

Poprzednie miejsce zamieszkania mieszkancow

osiedla przyzaktadowego na terenie powiatow:
Szydtowiec, Radom, Itza,

Miejsce zamieszkania i dojazdy do pracy pra-
cownikow cementowni "PrzyjafnM

Odlegto$s¢ miejsca zamieszkania pracownikow
cementowni "Przyjazn" od zaktadu*.
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Spis fotografii

Nieczynny kamieniotom "Wierzbica 1”* Wycieka-
jaca na skutek rozciecia poziomu wodono$nego
woda utworzyta zbiornik. Na zdjg¢ciu stan po
dtugotrwatych opadach,

Fragment stosunkowo mtodego usypiska przy dro-
dze z cementowni do kamieniolomu "Wierzbica-
Rzeczkow".

Cementownia "Przyjazn” ws$rdéd pol uprawnych,

Najstarsze usypisko przy kamieniolomie "Wierzr
bica-Rzeczkow" z rzadka porosnigte drzewami,

Fragment usypiska poros$nigctego podbiatem.

Widok osiedla mieszkaniowego od strony cemen-
towni,

Widok ulicy we wsi Wierzbica.
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Jerzy GRZESZCZAK

ZAGADNIENIA. WODNE I KLIMATYCZNE
W PRZEMYSLE CEGIELNIANYIif*

I. Zapotrzebowanie ilosciowe wody

Pachowa literatura podaje rozne wielkos$ci
zapotrzebowania wody w zaktadach cegielnianych.
O.Bock™ pisze, ze do wyprodukowania 1000 sztuk
cegiet potrzeba 200-500 1 wody /0,2 - 0,5 m-V,
wedtug O.Wittego” produkcja tejze ilosci cegly
wymaga 750 kg wody /0,75 nr/. Wnowszym pisSmien-
nictwie podaje si¢ wskazniki zapotrzebowania wo-
dy do produkcji 1000 sztuk cegiet, siggajace
1,2 m 3. Sadzi¢ mozna, ze sg przynajmniej dwie
przyczyny tych rozbieznoS$ci:

t* Wstarszych pracach uwzgledniono przede
wszystkim - jak si¢ wydaje - te ilos¢ wody, ktod-
ra stuzy w dziale przerobki surowca do jego na-
wilzania /woda zarobowa/; cytowany wyzej O.Witte
zaktadat do tego celu zuzycie wody odpowiadaja-
ce 10- 15# wagi surowca ilastego”-.

2. V porownaniu z zaktadami starymi, cegiel-
nie nowoczesne zuzywaja wigksze iloSci wody*
Pakt ten wigze si¢ miedzy innymi z przemianami

Opracowanie niniejsze jest fragmentem obszer-
niejszej pracy dotyczacej przyrodniczych pod-
staw lokalizacji przemystu cegielnianego, wy-
konanej w latach 1958-1960 w Zaktadzie Geogra-
fii Przemystu i Komunikacji IG PAN.
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w technologii ceramiki "budowlanej, a zwtaszcza z
rozwojem budownictwa sztucznych suszami, ogrze-
wanych parg.

Dan# dotyczace wielkos$ci zapotrzebowania wo-
dy w poszczegolnych cegielniach w Polsce zawiera
ankieta Ministerstwa Budownictwa i Przemystu Ma-
teriatow Budowlanych z konca 1954 r.”.

Niestety z wielu wzgledow nie wszystkie licz
by w niej zawarte mogg by¢ uznane za w peilni od-
powiadajgce rzeczywistosci . Mimo to, wobec braku
innych zrédet nie mozna catkoY;icie zrezygnowaé z
postugty/ania si¢ nimi, podkres$li¢ jednak trzeba
ich wytacznie orientacyjne znaczenie.

Vi tabeli 1 zestawiono wskazniki zapotrzebowa-
nia wody w 29 wybranych wiekszych /o produkcji
rzeczywistej w 1955 r. ponad 7.5 min j.c./ cegiel-
niach w Polsce. Pordéwnujac przytoczone dane z
liczbami tabeli 2, okre$lajacej teoretyczne zapo-
trzebowanie wody przemystowej 1 pitnej w zalezno$-
ci od wielkosci cegielni, stwierdzamy réznice,ktod-
re mniej wigcej w potowie przypadkow przekraczaja
-50%, jednakze 1/4 zestawionych wskaznikow jest
przeszto dwukrotnie wi¢cksza. Poniewaz nie wiadomo
w jakim stopniu dane te odzwierciedlajg stan rze-
czywisty w tej dziedzinie, trzeba celowo$¢ bliz-
szej ich analizy postawié¢ pod znakiem zapytania.
Niemniej mozna v/skaza¢ na szereg przyczyn wplywa-
jacych na wielko$¢ wskaznika zuzycia wody. Bardzo
istotne sa wahania zalezne od skali rozy/oju sztucz*
nego suszenia surowki, istnienia systemu central-
nego ogrzewania ewentualnie réwniez przyzaktado-
wej elektrowni cieplnej - korzystajacej z wytwa-
rzanej w kotlowniach pary jako zrodta ciepta i
sity. Przy tym wazny jest stopien zamknigcia obie-
gu wody i wielko§¢ strat powstalych podczas cyr-
kulacji pary. Poza tyra na ilo§¢ pobieranej wody
wplywa stopien wilgotno$ci surowca, =zalezny od



Cegielnie

/w kolejnosci wielko$ci pla-
nowanej produkcji/

1. Krasiejow

2. Wtoctawek

3. Paczkéw

4. Patoka

5. Polanka Karol

1 6. Zielonki

7. Chmielow

8. Kregpna

9. Mosina

10. Dgbica

11. Raciborz I

12. Zieleniec

13. Stawice

14. Kawodrza

15. Bestwina

16. "Budy" - Ostrzeszow

17. "Bonarka" - Krakow

18. Dobrzechow

19. Dabrowa Gornicza

20. "Tarnéwianka" - Tarnow

21. "Kantoria" - Tarnow

22. $cinawka Srednia

23. Gnaszyn

24. "Konstancja" - Tarnoéw

25. Lubna

26. "Lukowice" - Jankowa Zag. {

27. Zielonka

28. Witaszyce

29. Krubin

Uwaga:
czono dzielac
dobowex 25 ani x
nowanej.

Zrédto: Rubr. 1 i 2 -

Planowane zapotrzebowanie wody przemystowej

Tabela

i pitnej

w wybranych wigkszych cegielniach w Polsce

O O 00 X0 0 NN NN 0N W

O
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10.
10.
11.
12.
12.
12.
12.
14.
17.
17.
20.
21.
24.
26.
32.

planowan
w min J.

7

5

88

17
43
34
53
35
90
78
147
39
130
100
5
46
56
70
41
190
12
12
109
22
45
97
259
62
136
300

Wskaznik zapotrzebowania wody na Jednostke produkcji
zapotrzebowanie roczne wod
Il miesigcy/ praez wielkos¢ produkcji pL

pitnej w cegielniach przemystu kluczowego.
downlctwa 1 Przemystu Materiatow  Budowlanych, Warseawa 195-

v I 1
! Produkcja ! Zapotrzebowanie wody |

aJ] A .
[V Il /aobg jm /1CO0 J.c*

08
48
.72
.68
32
.04
.32
.12
.52
.68
.20
.96
.88
12
.20
.44
.68
.96
.20
.24
.24
.16
.36
.72
.32
.24
.72
.44
.52
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obli-
/zapotrzebowani*

dane ankiety w sprawie wody przengrstowej i

Ministerstwo B«



Tabela 2

Wielkos¢ zapotrzebowania wody przemystowej i pitDej

w zaleznosci od wielko§ci cegielni

I' Wielko$¢ cegielni Zapotrzelbowanie wodyx
w min j.c. . .;/ «
produkcji rocznej m*/dobg m /ro

1 j 4.4 - 5.3 1.200 - 1.500
2 8.7 - 10.7 2.400 - 3.000
3 1 13.1 - 16.0 3.600 - 4.400
4 ! 17.4 - 21.3 4.800 - 5.800
5 | 21.8 - 26.7 6.000 - 7.300
7.5 | 32.7 - 40.1 9.000 - 10.950
10 F 43.6 - 53.4 12.000 - 14.600
15 i 65.4 - 80.1 18.000 - 21.900
20 j 87.2 - 106.7 24.000 - 29.200
30 j 130.8 - 160.1 36.000 - 43.700
50 i 218.0 - 267.0 60.000 - 73.000

X Za podstawe¢ przyje¢to warto$ci podane przez W.Ostrowskiego /Lo
kalizacja i planowanie terenéw przemystowych. Warszawa 1953,
s.337/ oraz obliczone w oparciu o dane zawarte w nowszych za-
tozeniach projektowych budowy cegielni /por. np. Zatozenia
projektowe budowy cegielni Busno pow. Hrubieszow. Biuro Pro-
jekt owo-Koastrukcyjne Przemystu Materiatéw Ogniotrwatych. GIli
wice 1958/. Zapotrzebowanie dobowe ustalono zaktadajac pracg
cegielni na 1 zmiang¢ tj. 7.5 godz. /O.5 goaz. dziennie konser

wacja urzadzen/ przez 25 dni w ciggu 1l miesigcy /1 miesiac n
monty/.
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rodzaju skaty oraz miejsca jej wydobycia i -
oczywiscie - podlegajacy oscylacjom powodowa-
nym stanem warunkow atmosferycznych*

Zestawiajac przytoczone wielko$ci z#danymi
dotyczacymi zuzycia wody w” innych gatg¢ziach
przemystu, stwierdzi¢ trzeba, ze cegielnie nie
nalezg do zaktadow potrzebujacych wielkich ilos§-
ci wody: wskaznik zapotrzebowania wody 0*3 m3
na 1 t produktu gotowego nalezy do najnizszych
Zuzycie wody nawet w duzej cegielni o produkcji

0-30 min j#c# nie powinno przekraczaé¢ 45-50 tys
> rocznie®, tj. tyle ile zuzywa osiedle licza-
ce 2.000 mieszkancow /przy zatozeniu konsumpcji
w gospodarstwie domowym 60-80 1 na osob¢ w cig-
gu doby/. NN

W zasadzie zatem warunki wodne /ilo$¢ wody/
jako element Srodowiska geograficznego nie po-
winny stanowi¢ przeszkody w rozwoju i dziatal-
nos§ci przemystu cegielnianego nawet na obszarach
uznanych ogélnie biorac za deficytowe pod wzgle-
dem gospodarki wodnej. Dzieje si¢ tak tym bar-
dziej, ze rozmieszczenie zakltadow cegielnianych
opiera si¢ na tzwc lokalizacji jednostkowej /ce-
gielnie wymagajace stosunkowo duzych terendéw na
zapasy surowca na ogol nie wchodza bezposrednio
w sktad wielkich aglomeracji przemystowych i lud-
nosciowych/. Trudno$ci wyst¢gpujace czasem na nie-
ktérych obszarach kraju w zakresie zaopatrzenia
cegielni w wod¢ spowodowane s3 przewaznie przy-
czynami technicznymi, ktérych usunig¢cie wymaga
lokalnych inwestycji lub remontéow /budowa nowych
studzien, poglebienie i zmechanizowanie istnie-
jacych itp ./, rzadziej za$§ - doprowadzenia wo-
dy z zewnatrz /np. w Goérnoslaskim Okrggu Prze-
mystowym/. Wiadomos$ci o brakach w zaopatrzeniu
w wode przemystowa pochodzily % ostatnich latach
najczesciej z tych cegielni, ktore opieraty sig
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wylacznie lub w przewazajacej mierze na dosta-
wach z wodociggéw komunalnych, odznaczajacych
si¢ niekiedy zltym stanem uje¢¢ i urzadzen wod-
nych, 0 czestym odcinaniu dostaw wody wodocig-
gowej informowala np. cegielnia Stuoiec w po-
wiecie noworudzkim. Wcegielni Raciborz 1
stwierdzono, ze wrazie remontu wodociaggu miej-
skiego zaklad pozbawiony jest wszelkiej wody,
co powoduje przerwy w produkcji. Od wielu lat
notuja trudnos$ci z powodu nierdwnomiernego i
niedostatecznego doptywu . wody /odoci »o;owej
GozdnickLe. Zaktady Ceramiki Budowlanej Wo-
dociaggi osiedla Gozdnica w pow. zaganskim, dys-
ponujaca tylko jedna pompa, nie gwarantowaty
dostarczenia wody przemystowej w zadanej przez
miejscowe cegielnie ilosci tj 10,7 m”/godz.,

a jedynie okoto 1.4 m”/godz. wody pitnej.Brak
dostatecznej ilosci wody przemystowej na sku-
tek nieodpowiedniego stanu technicznego stu-
dzien wykazywatly w pewnych okresach niektore
wieksze cegielnie np. Patoka /pow.lubliniecki/,
Zieleniec /pow. opolski/, Krzanowice /pow.ieca-
ciborski/, "Kantoria*’ w Tarnowie. Z analogicz-
nych przyczyn zdarzaly si¢ trudno$ci w zaopa-
trzeniu pracownikéw w wodg¢ pitng: ctgielnia
Chmielow w pow.tarnobrzeskim czerpata te wode
ze studni sgsiednich gospodarstw rolnych, a

do zaktadu Budy dowozono wode pitng wozem kon-
nym z oddalonego okoto 2,5 km Ostrzeszowa.Oczy-
wista jest wigc daznos$¢ zaktadéw do peinej sa-
mowystarczalno$ci pod wzgledem zaspokojenia
potrzeb wodnych, poprzez budowe wtlasnych urza-
dzen. Z drugiej strony warto jednak W tym
miejscu wskaza¢ na wytwarzajaca si¢ tendencje
przeciwna - korzystania z wody komunalnej /tam,
gdzie mozliwosci takie istnieja/ przez prze-
myst w ogdle. Niemaly wplyw wywieraja na.:to
ceny wody sprzedawanej przez wodociagi miejskie,
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niewspotmiernie niskie w poréwnaniu z kosztami
wlasnymi pobierania wody w zakladach przemysto-
wych z wtasnych lokalnych ujec***5*%

II* Yfymagania jako§ciowe stawiane wodzie

Niezbyt wodochtonny przemyst cegielniany sta-
wia jednak do$¢ wysokie wymagania odnoszace sig
do jakosci wody. Y/oda uzywana w przemysle cera-
miki budowlanej nie powinna W szczego6lnos$cii

1. zawiera¢ wigkszej ilo§ci rozpuszczalnych
soli, zwtlaszcza siarczanow#¥*

2. odznacza¢ si¢ zbyt duza twardos$cia.

Powszechnie wskazuje si¢, ze rozpuszczalne
sole zawarte w surowcach ilastych maja szkodliwy
wplyw na jakos$¢ produktow ceramicznych, sa one
bowiem przyczynag powstawania wykwitow i nalotow
na wyrobach. Coraz silniej podkres$la si¢ jednak
ostatnio, ze niekiedy te wysoce niepozadane zja-
wiska wystepuja rowniez woéwczas, gdy surowiec
jest wolny od szkodliwych domieszek. Te ostatnie
moga zosta¢ wprowadzone lub wytworzy¢ sie W rdz-
nych fazach procesu produkcyjnego, wzglgednie tez
po jego zakoiiczeniu. Szczegdlna role odgrywa tu
sktad chemiczny wody zarobowej dodawanej W toku
produkecji eto >surowca w stosunkowo duzej ilosci
/$rednio 20-30% ciezaru surdéwki/. Y/oda odznacza
si¢ niemal zawsze pewng zawarto$cig siarciandow,
ilo§¢ ich waha si¢ jednak W znacznych granicach
i zalezy przede wszystkim od rodzaju zrédia po-
bierania wodyl2. 0 stopniu szkodliwos$ci wody za-
wierajgcej siarczany decyduje zarowno bezwzgled-
ne ich nagromadzenie jak rowniez 1 to, czy zawar-
te s3 w surowcu, do ktérego woda jest dodawana,
i w jakiej ilosci. Przyjmuje si¢, ze zawarto$¢
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w wodzie zarobowej do 0,05 g SO* w litrze nie wy-
wiera szkodliwego wplywu na wyroby ceglarskie, o
ile same surowce s3 wolne od tej substancji®*

Wtabeli 3 podano zawartos¢ glownie wystepu-
jacych siarczanéw w wodzie z rozmaitych zroédel.
Stwierdzono, Ze najmniej rozpuszczalnych soli
siarczanowych zawiera woda deszczowa* Stosunkowo
niewielkie ilo§ci siarczanéw znajduja si¢ w wo-
dzie wodociagoweje W wodach powierzchniowych za-
warto§¢ ich moze wykazywaé¢ znaczne wahania zalez-
ne /np* w rzekach/ od stopnia zanieczyszczenia
Sciekami przenyslowymi. JednakzZe szczegoélnie cze-
sto duze iloSci rozpuszczalnych siarczanow wyste-
puja w wodzie zbiornikow /glinianek/ w kopalniach
surowcow ilastych. Woda przenikajgc przez warstwy
surowca zawierajacego siarczany rozpuszcza je i
znacznie si¢ nimi zanieczyszcza.

Woparciu o powyzsze informacje warto roz-
patrzyé dane zawarte w tabeli 4 podajacej zroédla
pobierania wody w cegielniach przemyslu kluczowe-
go. Y/ynika z nich, Ze nawet w tej grupie cegielni
znaczng cze¢$§é zapotrzebowania wody przemyslowej
pokrywaja dostawy z woéd otwartych, najczesSciej ze
starych glinianek. Wody z nich nie mozZna poleca¢
do produkcji. Dotyczy to zwlaszcza wielu cegiel-
ni poludniowej Polski, bazujgacych na surowcach o
wiekszym udziale siarczanéw /ily miocenskie po-
chodzenia morskiego, ily wieku mezozoicznego/.
Przykladowo poda¢ mozna‘4 wielkoSci charakteryzu-
jace zawarto$§¢ siarczanéw w wodzie zarobowej uzy-

wanej w trzech cegielniach opartych - w kolejnos§-
ci - o ily jurajskie, kajprowe i miocenu morskie-
go:
Kawodrza Dolna

pow.czestochowski 0.42 g SO* wlitrze
Lliedary pow.tarnogoérski 0.36 "

Chmieléw pow.tarhobrzeski 0.20 "



Tabe1a 3

Zawartos¢ siarczanow w wodzie w zaleznos$ci
od rodzajow wody

Zawarto§¢ siarczandw w g/lx

Rodzaj wody siarczan siarczan j siarczan
wapniowy magnezu 1 sodowy

/CaS04/ /MgS04/ ! /Na2S04/
1

Woda opadowa 0.25 0.10

Woda powierzchniowa 0.23 0.15 0.08
Woda rzeczna 0.95 0.05 0.22
Woda zrodlana 1.31

Woda studzienna 2.22
Woda kanalizacyjna 0.28 0.08 1.25
Woda z glinianek 6.18 4.43 8.13

Obliczono na podstawie danyoh artykutu J.H artley *a, Clay-
working practise and Its effect on efflorescence or scum.
mBritish Claywarker" 1954/55. No. 751-754 /streszczenie w
ttum. nlem. pt. "Der SInfluss der Fertlgung auf die Blldung
Von Ausbltthungen und Auflflgen. "Die Ziegellndustrle" 1955,
Nr 14/. Woryginale podano warto$ci w g/galon /1 galon m
4.546 1/.
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Polaczenie siarczanéow z wody zarobowej z siar-
czanami z surowca ilastego wplywa niekorzystnie
na jakos¢ wyrobow i jest przyczyna reklamacji od-
biorcow /np. wobec cegielni Miedary/® Brak bliz-
szego zainteresowania sie¢ skladem chemicznym wo-
dy przemyslowej bywa rowniez powodem powaznych
strat ponoszonych i w innych rejonach kraju. Npo
w 1958 r. ulegly luszczeniu cegly uzyte do budo-
wy szeregu obiektow we Y/loclawku /" Celuloza'" 9PKS*
szpital miejski/. Cegly te wytworzone zostaly w
latach 1954-1957 w zakladach "Wloclawek" i "Fal-
banka", a - jak wykazaly po6Zniejsze badania - do
ich produkcji uzywano wody zarobowej zawierajacej
siarczany#45.

Stopien twardoSci wody jest bardzo istotnym
elementem dla cegielni odznaczajacych si¢ duzym
zapotrzebowaniem wody do kotlowni /a wiec dla za-
kladéw o rozwinietej gospodarce energetycznej i
sztucznych suszarniach/0 Przy twardej wodzie osa-
dzajgcy si¢ kamien powoduje nadmierne ogrzewanie
oraz uszkodzenie rur i S$cian kotlowych® 0 zbytniej
twardoSci wody do zasilania“f£otléw moéwia informa-
cje z bardzo wielu cegielni'0® Wszeregu wypad-
kach istnieje koniecznos§¢ instalowania urzadzen
zmiekczajacych wode /np0 w cegielni Zielonka,
gdzie stopien twardosci wody czerpanej ze studni
artezyjskiej przekracza kilkakrotnie dopuszczal-
na granice/.

ITI. Rola warunkéw hydrogeologicznych

Jak wskazano, problem iloSciowego zaopatrze-
nia w wod¢ nie jest najistotniejszym zagadnieniem
gospodarki wodnej w przemys$le cegielnianym. Znacz-
nie wazniejsza jest kwestia odwodnienia kopaln su-
rowca, w ktérych gromadza si¢ wody wglebne i po-
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./ierzchniowe, co w niektérych zaktadach znacznie
obciagza koszty produkcji.

Sposrdéd ztdé6z surowcdw ilastych pochodzenia
czwartorzedowego najmniej korzystnymi warunkami
wodnymi odznaczaja si¢ poktady ilow i mutkéw
plejstocenskich. Woda wystepuje w.nich zazwyczaj
w 3 poziomach”?. poziom pierwszy zwigzany jest
z warstwa piaszczysta, pokrywajaca ztoza. Wydaj-
nos$¢ jego przewazni# nie jest duza, izalezy od
migzszos$ci nadktadu i bezposrednio podlega waha-
niom wysokos§ci opadow. Drugi poziom, bez wyraz-
niejszej ciggltosci, tworza wodonos$ne przewarstwie-
nia piaszczyste i mulkowe w zlozach. Najwickszy
naplyw wodd gruntowych do kopalni pochodzi jednak
z poziomu nast¢pnego, jaki stanowig zalegajace
pod itami utwory piaszczysto-zwirowe. Woda zam-
knieta warstwami nieprzepuszczalnymi znajduje
sie tu nierzadko pod cis$nieniem hydrostatycznymO
Sytuacja taka istnieje w bardzo wielu ztozach
/np0 w rejonie warszawskim - Lubna w pow.piase-
czynskim, Boryszew w pow.sochaczewskim, Henrykow
w pow.grodziskomazowieckim, Zielonka w pow.wolo-
minskim i inne/. Zawodnienie kopalni najcze¢sciej
potegowane jeit okre§lonym potozeniem morfolo-
gicznym? ztoza wymienionych itow zalegajg niemal
z reguty w obnizeniach terenowych, zwigzanych z
dawnymi wzglednie aktualnymi liniami spltywu wod
powierzchniowych. W zblizonych warunkach znajdu-
je sie wiele zl6z “utworéow aiuwialnych.

Za najbardziej sprzyjajace uznaé¢ nalezy wa-
runki wodne w kopalniach lesséw i glin lessowych;
wiele z nich jest stale suchych.

Sytuacja hydrogeologiczna zt6z itow pliocen-
skich przypomina pod wzgledem ilo$§ci poziomow
wodnych potozenie itéw plejstocenskich. V bardzo
wielu wypadkach wody znajdujace si¢ pod pokladem
itow pliocenskich moga jednak nie by¢ brane pod



T abela 4

Zrédta pobierania wody przemystowej 1 pitnej

w oeglelnlaoh przemystu kluczowego* w Polsoe /1955/

| TP — 1 ; ; | AAgAyAn]x /dostawa/
Cegicinie Pokryoie /dostawa/ wody przemystowej Aoy nl EBS:
wedlug rooznej s ujeola | z ujecia ze studni ! z wodoola-
Pmé“k‘)Jl rzeoznegoj ze studni rz coznego zlwqdo- Iz wodo-  ze studni gow komu?
W min jeoe /staw()w% /staw Ow/ olagow ciggow ko-i nalny oh
ze studnL munalnyoh y
ilo§é cegielni
do 9 8 1 6 - 2 3 13 7
3-10 16 16 6 3 4 35 10
pow. 10 11 5 6 3 15 10
" 1 " . ._)
Basem 33 22 18 3 1° i 63 27
w it 38,9 24 .4 20.0 5.6 70.0 1 30.0
|V — '
83.3 16.7

x 90 aakladow
Zrodlo: jak tabela 1
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uwage w przemyS$le csgielnianym, ktory wykorzystu-
je tylko wierzchnie warstwy grubego zazwyczaj
kompleksu tych utwordow. Czesty jest wszakze bar-
dzo obfity poziom wody w rautkach, piaskach i zwi-
rach znajdujacych si¢ nad itlami, wzglednie zale-
gajacych w formie soczewek wsrod warstw ilastych*
Yiystepowanie Y/igekszych ilosci wdéd w kopalniach
itow pliocenskich moze by¢ rowniez zwigzane z u-
ktadem lokalnych stosunkéw geomorfologicznych i
hydrograficznych. Przykladowo wymieni¢ mozna zto-
ze ité6w dla cegielni Witaszyce w po?/Ojarocinskim,
zajmujace taras po obu stronach rzeczki Radobf9
/doptyw Lutyni/. Istniat nav/et kosztowny projekt
przesunigcia tego cieku poza obrgb zloza, aby
podczas wysokiego stanu wody nie grozil przerwa-
niem brzegdw i zalaniem nizej polozonej kopal-
nil8.

nors

Y/sr6d pozostatych zt6z surowcow" 'ilastych
przedczwartorzegdowych najtrudniejsze warunki wod-
ne maja zloza ito6w miocenskich formacji wegta
brunatnego; sa one na ogdl silnie zaburzone i
przemieszane z duzg ilo$cia wodonosnych piaskow,
mutkéw 1 wegli.

Zagadnienia hydrogeologiczne sg z kolei bar-
dzo istotne w usytuovraniu niektérych oddzialow
produkcyjnych cegielni. Na obszarze majacym wy-
soki poziom woéd gruntowych nie mozna budowad
/bez uprzedniego obnizenia tego poziomu np. po-
przez zalozenie saczkow/ magazynow gliny /dotow-
ni/ zagtebionych ponizej powierzchni terenu ani
piecow kregowych do wypatu wyrobéw ceramicznych,
z uwagi na duze straty ciepta.

Utrudnienia w produkcji wywotane wysokim po-
ziomem wod gruntowych notuje si¢ przede wszyst-
kim w tych cegielniach, ktére ze wzgledu na eks-
ploatowany surowiec /gtownie gliny i ity aluwial-
ne/ potozone sa na niskich terenach kotlin i do-
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lin. Wecegielni Dobrzenhéw /pow. strzyzowski/
polozonej na tarasie naplywowym Wisloka, licz-
ne stawy w starych wy obiskach otaczajgcych
zaklad powodowaly podsiakanie wody ipod dno.
piecow. Pakt ten wywolywal powazine zakldécenia
w procesie wypalania na skutek istnienia nad-
miernej ilosSci pary wodnej, obnizajacej tempe-
rature wypalu a w konsekwencji - jakos$é¢ wyro-
béw. Zaistniala tu konieczno$§é¢ obnizenia za
pomoca drenazu zwierciadla wody w zbiornikach
wokol cegielni przynajmniej o 0.5 ml*. Zloka-
lizowane na niskim i podmoklym terenie Lukowic-
kie Zaklady w Jankowej Zaganskiej stwierdzaja
w swym sprawozdaniu, iZ na skutek niekorzyst-
nych dla cegielni warunkéw atmosferycznych w
1958 r. podniosto sie lustro wody gruntowej pod
piecami wypalowymi. Powstalo tu wstrzymanie po-
stepu ognia w kanalach ogniowych i zaparowanie
pétfabrykatéw w piecu, co odbilo sie na jakos-
ci towaru gotowego, duzej ilosci zlomu i prze-
kroczeniu wskaznika zuzycia paliwa2 0 okre-
sowym podmakaniu piecow w ostatnich latach wia-
domo rowniez na podstawie doniesien z szeregu
innych cegielni2 *.

Wszczegdlnej sytuacji pod tym wzgledem
znajduja sie cegielnie na obszarze Zulaw Wisla-
nych. Wplyw wysokiego poziomu wéd gruntowych
taczy si¢ tu niekiedy z mala noSnoScia warstw
ziemnych, stwarzajac niekorzystne warunki po-
sadowienia nawet dla obiektow cegielnianych,
choé¢ te skadinad nie wymagaja wysokiej wytrzy-
maloSci gruntéw ze wzgledu na niezbyt ciezkie
urzgdzenia. Przez v/iele lat niebezpieczenstwo
powaznych uszkodzen wisialo nad cegielnig Wis-
linka /zbudowana w latach 1939-41/, polozong w
powiecie gdanskim na lewym brzegu Martwej Wisly.
Dalo sie¢ zauwazy¢ /nawet bez specjalnych pomia-
row/ nieré6wnomierne, grozace zawaleniem osiada-
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nie pieca hoffmanowskiego, wyrobowni i budynku
elektrowni. Musiano wykona¢ kosztowne prace za-
bezpieczajace /petryfikacja/. Nadmieni¢ trzeba,
ze stan powyzszy spowodowany zostal w duzej mie-
rze brakiem niezbednego w okreslonych warunkach
srodowiska geograficznego - sprawnego systemu
odwodnienia terenu cegielni. Niewtasciwa konser-
wacja urzadzen odwadniajacych wywotala rowniez
nagromadzenie si¢ wody w kanatach pod piecownia,
powodujac stabszy wypat wyrobow /1955 r./

IVo Uzaleznienie cegielnietwa od zjawisk
klimatycznych

Analizujgc role $rodowiska geograficznego w
ksztattowaniu cegielnietwa stwierdzi¢ trzeba,ze
dla tej gatezi przemystu ztoza surowcowe stano-
wig najwazniejszy element otaczajacej cztowieka
przyrody. Na drugim miejscu nalezy wymieni¢ wa-
runki wodne, rozpatrywane zaré6wno w zakresie
mozliwos$ci zaopatrzenia zaktadéw cegielnianych
w wode jak i od strony ich wplywu na eksploata-
cje surowca.

Powyzsze nie oznacza jednak, ze inne elemen-
ty $Srodowiska geograficznego sa zupeilnie* bez
znaczenia dla przemystu ceglelnianego. Wszcze-
gb6lnosci nie mozna poming¢ wpltywu zjawisk klima-
tycznych na dziatalnos¢ cegielnictwa, aczkolwiek
nie odgrywajag one roli w decyzjach lokalizacyj-
nych.

Uzaleznienie produkcji cegielnianej od zja-
wisk klimatycznych moze by¢ dwojakie:
1. bezposrednie, wystepujace w formie wpty-

wu warunkéw atmosferycznych na przebieg poszcze-
golnych faz procesu wytwarzania;
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2. posrednie, przejawiajace si¢ poprzez od-
dziatywanie stan6w pogody na prace budownictwa.,

Bezposrednie uzaleznienie przemystu cegiel-
nianego od warunkow atmosferycznych zaznacza sig¢
przede wszystkim w cegielniach wyposazonych w su-
szarnie naturalne, oparte na wyzyskaniu ciepta
otaczajgcego powietrza. Suszarnie naturalne sa
przydatne mniej wigcej tylko przez siadem miesig-
cy w roku, od potowy marca do polowy pazdzierni-
ka, Powoduje to nieuniknione niewykorzystanie
innych oddziatéow cegielni w okresie jesienno-zi-
mowym, Wrezultacie istnienie wylacznie natural-
nych suszarni w zaktadach jest gldéwnym czynnikiem
decydujacym o sezonowos$ci cegielnictwa.

Poczatki stosowania suszarni sztucznych w
przemy$l# cegielnianym przypadaja dopiero na
przetom XIX i XX wieku'do tego czasu wszyst-
kie cegielnie byly zatem zakladami sezonowymi,
Wcegielnietwie polskim do dzisiejszego dnia
przewazaja suszarnie naturalne. Wylacznie ko-
rzysta z nich ponad 75% cegielni dajacych w su-
mie przeszto potowe krajowej produkcji ceramiki
budowlanej /tabela 5/0 W 1955 r. na 872 cegiel-
nie zbadane pod wzgledem wyposazenia techniczne-
go, tylko 204 zaktady /23,4%/ posiadaly sztuczne
suszarnie, a liczba zakladéw zupeilnie nie dyspo-
nujacych urzadzeniami do naturalnego suszenia su-
rowki byl# jeszcze mniejsza.

Okres wykorzystania suszarni naturalnych ule-
ga wahaniom w zalezno$ci od umiejscowienia ce-
gielni i od stanu warunkéw klimatycznych w danym
roku. Celowe, ogolnie biorgc, z ekonomicznego
punktu widzenia maksymalne przediuzanie okresu
suszenia, pozwalajagce na pelniejsze wyzyskanie
zdolnos$ci produkcyjnej cegielni, zwigzane jest
zawsze z ryzykiem zamarznigcia pewnejilo$ci
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Tabela 5

Bola suszarni naturalnych w przemysle cersalki budowlanej
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Biatostocki

Olsztynski

Gdanski

Tucholski

Zachodnio-pomorski

Gorzowsko-zielonogorskl

Lubsko-zaganski

Wroctaw sko-gtogowski

Sudecki

Opolski

Czegstochowski

Gornoslaskiego Zagilebia
Weglowego

Bielski

Krakowsko-sand omierskl

Rzeszowski

Karpacki

Polska

wedtug rejonéw /1955/

97.
96.
74.
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84.
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100.
64.
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Wedlug M .Najgrakowsklego i J.Grzeszczaka /Préoba rejonizacji produkoﬂ
ceram1k1 budowlanej w Polsce w 1996 r.
i/, z poé6zniejszymi korektami M. Hanrakowsk ego.

w 1955 r.

"Przeglad Geograficzny" 1959,

Damg¢ ankiety IG P$JI w sprawie lokalizacji cegielni wedlug stanu
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potfabrykatow. Np. w malych zaktadach przemystu
terenowego, najstabiej wyposazonych, ulegio w
1956 7o zniszczeniu 60 min sztuk surowki wartos$-
ci 24 min z} /w 1953 r. ?15 min sztuk, w 1955 r.
s30 min sztuk/4”~. Stratom tego rodzaju tylko
czgSciowo mozna zapobiec, stosujac takie zabie-
gi, jakg dodawanie chlorku wapnia /CaC”/ do ma-
sy ceramicznej, obnizajgcego temperature jej za-
marzania, ostona suszarni matami stomianymi, za-
dymianie suréwki, ustawianie wentylatoré6w pola-
czonych z agregatami cieplnymi itp. CzynnoS$ci
powyzsze zwigzane sa oczywiscie z dodatkowymi
kosztami.

Warunki atmosferyczne wplywaja rowniez w
sposob istotny na prace kopalni surowcow cegiel-
nianych. Koszt wydobycia 1 m-“surowca jest nie-
jednokrotnie trzy razy wyzszy w zimie niz latem.
Cze¢sto bardzo trudne do rozwigzania jest np. za-
gadnienie zapobiegania skutkom dilugotrwalych o-
padoéw deszczowych””,
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Odsytltacze

O.Bock, Die Ziegelei als landwirtschaftliches
und selbstflndiges Gewerbe. Berlin 1893, s.5%*

O.Y/itte. Die Standortlehre in der deutschen
Ziegelindustrie. Giessen 1928, s. 12.

Wedtug W.Ostrowskiego /Lokalizacja i plano-
wanie terendw przemystowych. Warszawa 1953,
s.377/ do produkcji 1 t cegiel /tj. okoto 250
sztuk/ metoda plastyczng potrzeba okoto 0.3
m wody.

Por. O.Witte, op. i loc. cit.

Ankieta w sprawie wody przemystowej 1 pitnej
w cegielniach przemystu kluczowego /sporzadzo-
na na polecenie Ministerstwa Przemystu Mate-
riatow Budowlanych: pismo okoélne nr 11 z dn.
20.VII1.1954 - Dz.Urz.Min.PMB nr 6, poz.22/§
75 kwestionariuszy dotyczacych okolo 100 za-
ktadéow. V posiadaniu Ministerstwa Budownictwa
i Przemystu Materiatow Budowlanych /Dep. Me-
chanic zno-Energetyc zny/e

Wtym zakresie sluszna jest w zupelno$ci ana-
logiczna opinia Resortu. Wwigkszosci cegiel-
ni nie prowadzi si¢ pomiaréw zuzycia wody, co
w duzej mierze zwigzane jest z pobieraniem wo-
dy z otwartych zbiornikéw wzglednie z wlasnych
studni zaktadowych. Mozliwo§é okre$lenia wiel-
kosci zapotrzebowania wody jest zatem a priori
ograniczona, natomiast zbyt razgce w wielu
przypadkach dysproporcje i nies$cisto$§ci w an-
kietach nalezy przypisa¢ niefrasobliwosci w
operowaniu liczbami przez udzielajagcych odpo-
wiedzi na pytania ankietowe.
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Por* np. wskazniki podawane przez W*Ostrow-
skiego, op*cit* Patrz réwniez H.Burmeister#
Wasserwirtschaftliche Probleme grosstfldti-
scher und industrieller Ballungsrftume.Bremen-
Horn 1955# s*31. H.Seeberger /Industriestan-
dort und Wasser. Dargestellt am Beispiel Un-
terfranken* "Mitteilungen aus dem Institut
fflr Raumforschung, Heft 28, Bad Godesberg
1957/ zalicza wszystkie zaktady przemystu
mineralnego /"Gruppe Steine und Brden"/ do
grupy zaktadow przemysiowych zuzywajqcych
stosunkowo malte ilosci wody tj. mniej niz
0.1 min nr/rok.

Wedtug wskaznikow techniczno-ekonomicznych
"Rosstromprojektu" zuzycie wody przez naj-
wieksze z budowanych nowoczesnych cegielni
/o zdolno$ci produkcyjnej 53°2 min j.c.rocz-
nie/ ma wynosi¢ 60.2 tys. /M .Kazinicki i
J.Judin, Kapitalnoje stroitielstwo w promyszl-::
lennosti stroitielnych materiatow. Moskwa
1954. Ttum.polskie pt. "Inwestycje w przemy-
sle materiatow budowlanych". Warszawa 1956/.

Np. w prawie wszystkich cegielniach drobne-
go przemystu terenowego w woj,poznanskim no-
towane sa pewne trudno$ci w zaopatrzeniu w
wode przemystowa, spowodowane posiadaniem
niedostatecznie glebokich studzien. Wprzy-
padku braku wody musi by¢ ona dowozona do
zaktadow przez wozakéw, co pochtania duze su-
my /Aktualny stan lokalizacji drobnego prze-
mystu terenowego w woj.poznanskim; pierwsze
po6trocze 1954 r. Praca zbiorowa. Tora 11, =ze-
szyt 3. Instytut Przemystu Drobnego ,./ : Rze-
miosta. Warszawa 1955# s.35/.

"Przemyst Materialow Budowlanych" 1955# nr
10. Patrz rowniez korespondencja z 1959 r.
w tej sprawie migdzy Gozdnickimi ZCB a Wy-



- 78 -

dziatem Gospodarki Komunalnej i Mieszkanio-
wej Prezydium VRN w Zielonej Gorze /w posia-
daniu Dyrekcji Gozdnickich ZCB/a

11/ R.Zygata, Czy rzeczywiscie planowa gospodar-
ka wodna ? "Miasto” 1959» nr 1,

12/ Vide J.Hartley, Clayworking practise and its
effect on efflorescence or scum* "British
Clayworker” 1954/55* No.751-754 oraz K.Kubi-
czek, Uwagi o produkcji wyrobow ceglarskich
z glin zawierajgcych rozpuszczalne siarcza-
ny. "Materiaty Budowlane" 1958, nr 11. Por.
rowniez ogoélne uwagi na temat wpltywu wody
zarobowej, zawarte w artykule T.Leski, Woda
w ceramice budowlanej. "Materiaty Budowlane"
1958, nr 6.

13/ A.Kfihn, Bekflmpfung von Ausblithungen. "Die
Ziegelindustrie" 1953* Nr 21, s.887 /Por.
streszczenie w tlum. polskimi J. Holnicki --
Szulc, Zwalczanie wykwitow w wyrobach cera-
micznych. "Materiaty Budowlane" 1954* nr §/.
Podobna warto$§¢ podaje J.Matejka /"Vykvety w
keramice a na stavbach". Brno 1948/ nadmie-
niajagc, ze granica ta nie jest dokladna i nie
nalezy jej przyjmowaé za §$cistg we wszystkich
przypadkach /cyt.za K.Kubiezkiem, Uwagi o pro-
dukcji wyrobow ceglarskich .../.

14/ Za K.Kubiczkiem, op.cit., s.332.
15/ "Przemyst Materiatow Budowlanych" 1958, nr 33%*

16/ Vide Ankieta w sprawie wody przemystowej i
pitnej w cegielniach przemystu kluczowego...,
op.cit.

17/ Por. np. B.Krygowski, Uwagi o zwiazku jezior
Niziny Wielkopolskiej z wodami gruntowymi.
"Przeglad Geograficzny" 1954, z.2.
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18/ Patrz informacje na ten temat zawarte w
opracowaniu pt. Wiercenia geologiczno-po-
szukiwawcze terendw cegielni Wita”zyce.
Spoétdzielnia Pracy Ustug Technicznych"Zryw”
w Lublinie, 1954.

19/ Dokumentacja geologiczna zloza surowcow ce-
glarskich dla cegielni Dobrzechéw.Przedsig-
biorstwo Geologiczne Surowcow Skalnych w
Krakowie9 1955*

20/ Analiza dziatalnos$ci gospodarczej za rok
1958. Lukowickie Zaktady Ceramiki Budowla-
nej w Jankowej Zaganskiej, 1959. /W posia-
daniu Przedsi¢biorstwa/.

21/ Dokumentacja geologiczna ztoza surowcéw
ilastych ceramiki budowlanej w Wislinkach.
Przedsigbiorstwo Goérniczo-Geologiczne Prze-
mystu Ceramiki Budowlanej w Warszawie,1955.
Patrz réwniez "Przemyst Materialow Budowla-
nych” 1957, nr 2.

22/ Ankieta w sprawie wody przemystowej 1 pit-
nej w cegielniach przemystu kluczowego e,
op.cite

23/ A.Jaeschke, Keramische Geschichtszahlen.
"Berichte der Deutschen-Keramischen Gessell-
schaft" 1955, Bd. 32.

24/ "Przemyst Materiatlow Budowlanych" 1957, nr 1«

25/ Por. np. T.Magajewski, Zaktocenia w produk-
cji cegly w okresie dlugotrwalych opadow
deszczowych, "Materiaty Budowlane" 1953,
nr 7.
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Spis tabel

Planowane zapotrzebowanie wody przemystowej
i pitnej w wybranych wig¢kszych cegielniach
w Polsce /1955/-

Wiglkos$¢ . zapotrzebowania wody przemystov/ej
i pitnej w zalezno$ci od wielkos$ci cegielni,

Zawartos¢ siarczanow w wodzie w zalezno$ci
od rodzajow wody,

Zrodta pobierania wody przemystowej i pitnej
w cegielniach przemystu kluczowego w Polsce
/1955/-

Rola suszarni naturalnych w przemys$le cera-

miki budowlanej w Polsce, .wedlug rejonow
/1955/.
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Spis tresci

Zapotrzebowanie ilo$§ciowe wody..............

Wymagania jako§ciowe stawiane wodzie..

Rola warunkéow hydrogeologicznych

Uzaleznienie cegielnietwa od zjawisk
klimatycznych .,

str0
63

67

69

73
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WYKAZ ZESZYTOW DOKUMENTACJI GEOGRAFICZNEJ

za ostatnie lata

1961

PRACA ZBIOROWA — Klimat Hali Gasienicowej tekst s. 20, 29
tabel, 44 ryc., zt 7—

PRACA ZBIOROWA — Z badan Stacji Naukowej IG PAN nad
Jeziorem Mikolajskim, s. 135+nlb. 28 ryc.+mapa+2 tab., zl 7.—
PRACA ZBIOROWA — Materialy do geografii przemystu Polski,
s. 245, zt 7.—

M. BOGACKI — Objas$nienie do mapy geomorfologicznej 1 :50 000
Arkusz N 34-93 Kolno, s. 50, zt 7.—

PRACA ZBIOROWA — Materialy do geografii zaludnienia Polski
i Czechoslowacji
E. TOMASZEWSKI — Objasnienie do mapy geomorfologicznej

1:50 000 Arkusz N 33-143 — A KORNIK s. 50+ 1 tab. nlb., z} 7.—
(poz. 2, 4, 5, 6 do uzytku sluzbowego)

1962

PRACA ZBIOROWA — Economic Regionalization. Materials of the
First General Meeting of the Commission held in Utrecht, the
Netherlands, from 8 till 9 Sept. 1961, s. 120, zl 7.—

T. LIJEWSKI — Geografia komunikacji woj. bialostockiego, s. 206
+ mapy, zI 7— (do uzytku sluzbowego)

PRACA ZBIOROWA — Instrukcja szczegélowego zdjecia uzytko-
wania ziemi. Wydanie Il poprawione i uzupelnione s. 130, zI 7.—
L. GORECKA — Zwiazek przemyslu cementowego w Polsce ze $ro-
dowiskiem geograficznym, s. 171+36 ni. (ryc. i fot.), zt 7.—

E. TOMASZEWSKI — Objasnienia do mapy geomorfologicznej
1:50 000. Arkusz N 33-131-C KOSTRZYN s. 63+ryc. n-b, zt 7—
(do uzytku sluzbowego)

PRACA ZBIOROWA — Studia nad uzytkowaniem ziemi — IV.
Sprawozdania z prac w powiatach: koszalinskim, suwalskim i ol-
sztynskim, s. 120+ryc. nlb. zt 7—

1963

S. ZYNDA — Objasnienia do mapy geomorfologicznej 1 :50 000.
Arkusz N-33-139-B. TOPOROW s. 70+nlb. ryc., zt 7— (do uzytku
stuzbowego).

D. KOSMOWSKA — Objasnienia do mapy hydrograficznej 1 :50 000
arkusz Ozarow, s. 80+tmapy, zI 7.— (do uzytku sluzbowego).

PRACA ZBIOROWA — Bibliografia geografii polskiej — 1960
str. 320, zt 7.—
PRACA ZBIOROWA — Studia nad wymiana cieplna na Stacji

Naukowej IG PAN w Wojcieszowie, s. 40+ryc. nlb zt 7.—
PRACA ZBIOROWA — Zagadnienia z geomorfologii i hydrografii,
s. S54+ryc. nlb., zt 7—

J. BACZYK — Geneza Pélwyspu Helskiego na tle rozwoju Zatoki
Gdanskiej, s. 180+28 rye¢.+£36/ fot:inlb.~zl7— (do uzytku shluzb.).



—

ois, A

Cena zl 24.—

1964

PRACA ZBIOROWA — National and Regional Atlases, s. 155, z1 24.—
J. KOSTROWICKI — The Polish Detailed Survey ot Land Utiliza-
tion. Methods and Techniques of Research, s. 100+ ulb., zl 18—
PRACA ZBIOROWA — Instrukcja do mapy hydrograficznej Polski
(w druku).

PRACA ZBIOROWA — Materialy do monografii geograficzno-go-
spodarczej Chelmzy

Wplywy podzialu spadkowego komasacji i parcelacji na zmiane
ukladow przestrzennych wsi w powiecie pulawskim od polowy
XIX wieku, (w druku).

PRACA ZBIOROWA — Badania klimatu lokalnego (w druku).
PRACA ZBIOROWA — Zagadnienia geografii przemystu (w druku)
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