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Poczatki budownictwa zelbetowego w Lublinie

1. Charakterystyka betonu i zelbetu. II. Wynalezienie i poczatki budownictwa
zelbetowego na $wiecie. I1I. Budownictwo zelbetowe na ziemiach polskich —
najwczesniejsze realizacje. IV. Zelbet w budownictwie Lublina (do II wojny $wiatowej).
V. Podsumowanie

1. Charakterystyka betonu i zelbetu

Beton i zelbet to najbardziej wszechstronne ze wszystkich materiatdéw budowlanych. Oba
w réwnie znaczacym stopniu wplynety na ksztatt architektury wspodtczesnej. Jednak dzieje tych
materialdw znacznie rdznig si¢ swa dlugoscia.

Beton to kompozyt kruszywa, piasku i cementu, ktéry w wyniku hydratacji cementu ulega
wigzaniu, a nastgpnie twardnieniu. Po stwardnieniu ma wtasciwosci bliskie naturalnym skatom.
Dlatego nazywany jest sztucznym kamieniem. Chociaz znane sg bardzo odlegte w czasie przy-
ktady stosowania betonu jako materiatu budowlanego — nawet sprzed kilku tysigcy lat' — ale
jego wynalezienie i rozpowszechnienie przypisuje si¢ starozytnym Rzymianom. Beton rzymski
byt wytwarzany przy uzyciu materiatdéw naturalnych, na przyktad zaprawe stanowit w nim
popidt wulkaniczny. Z czasdw rzymskich pochodza najstarsze zapiski dotyczace betonu. Przy-
nosi je traktat Witruwiusza, O architekturze ksiqg dziesie¢ z 1 wieku p.n.e. Liczne przyktady
wykorzystania betonu przez Rzymian poswiadczaja dobra znajomos¢ tego materiatu. Jednak
po upadku Cesarstwa Rzymskiego nastapita wielowiekowa przerwa w jego stosowaniu. Powro-
cono do niego dopiero pod koniec XVIII wieku, wraz z zainteresowaniem si¢ cementem?.
Przetlomowa data dla budownictwa byto odkrycie przez Anglika, Josepha Aspdina, w 1824 roku
cementu portlandzkiego — pierwszego ,,hydraulicznego” materialu wiazacego. Zaraz potem
zaczg¢to budowaé cementownie. Pierwsza powstata w 1825 r. w Anglii. Kilkanascie lat p6zniej
swoje cementownie mieli tez Niemcy i Francuzi, a potem inni®. Powstanie przemystu cemen-
towego zrodzito zelbetnictwo.

Zelbet, zwany tez zelazobetonem, to beton zaopatrzony w metalowe zbrojenia w tych
miejscach, w ktorych wystepuja w nim naprgzenia rozciagajace, przekraczajace jego wytrzy-
mato$é. Dzigki tym zbrojeniom eliminuje si¢ podstawowg wadg betonu, t¢, ktora znacznie
ograniczata jego zastosowanie w budownictwie — malgq wytrzymatos$¢ na rozciaganie (blisko

' Na 7000 r. p.n.e. datowane sa budowle w Yiftah El (Izrael), w ktorych podtogi i fragmenty scian wyko-
nane byty z betonu, za: W. Raczkiewicz, Beton — material budowlany znany od wiekéw, ,,Przeglad Budowlany”,
2012, nr 10, s. 13.

2 'W 1774 r. John Smeaton, angielski inzynier budownictwa, zastosowat do budowy latarni morskiej Eddy-
stone w zatoce Plymouth zaprawe zblizona wlasciwosciami do wspdtczesnego cementu.

3 W 1857 r. Jan Ciechanowski uruchomit w Grodzcu (dzi$: dzielnica Bedzina) swoja cementowni¢ — pierw-
sza na ziemiach polskich. O dziejach polskich cementowni pisze m.in. L. Zachuta, Historia przemystu cemento-
wego w Polsce 1857-2000, Krakow 2004.
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dziesigé razy mniejsza niz odpornos¢ na Sciskanie). Zalet zelbetu jest jeszcze wigcej, charakte-
ryzuje go bowiem duza trwalos¢, odpornos¢ na obcigzenia statyczne i dynamiczne, ogniotrwa-
1o$¢, a przede wszystkim mozliwo$¢ wykonywania konstrukcji o dowolnym ksztalcie. Ponadto
jest materiatem tanim*. Wada Zelbetu jest jego duzy cigzar oraz trudno$¢ w zmianie ksztaltu
wzniesionej juz konstrukcji.

1I. Wynalezienie i poczqtki budownictwa zelbetowego na swiecie

Za ojczyzng zelbetu uznaje si¢ Francje, ale trudno powiedzie¢, kogo powinno si¢ nazywac
»ojcem” tego materiatu®. Moze nalezaloby za niego uzna¢ Josepha-Louisa Lambota, ktory
w 1848 r. zbudowat z siatki zelaznej i zaprawy cementowej oryginalna 16dz°. Zaprezentowana
w 1855 . na Wystawie Swiatowej w Paryzu odniosta wielki sukces. Dzi§ mozna ogladaé ja
w muzeum w Brignoles, miasteczku na potudniu Francji. Z pewnoscig do pionieréw zastoso-
wania zelbetu w budownictwie nalezy zaliczy¢ Frangois’a Coigneta, francuskiego przemystow-
ca. W 1853 r. uzyt on betonu wzmocnionego wstawkami z kutego zelaza do budowy stropéw
domu przy rue Charles-Michels 72 na przedmiesciach Paryza. Jednak powszechnie za wyna-
lazce zelbetu uwaza si¢ Josepha Moniera, ogrodnika, ktory w 1849 r. uzbroil zelazng siatka
betonowe donice do drzewek pomaranczowych’. Zrobit to, by zabezpieczy¢ donice przed ich
rozsadzaniem przez korzenie rosnacych drzew. W 1867 r. Monier zaprezentowat donice na
paryskiej Wystawie Swiatowej i opatentowat swéj pomyst. Byt to jego pierwszy patent zwia-
zany z ,,unerwianiem’ betonu metalowymi wktadkami. Kolejne dotyczyty stosowania tej samej
metody w konstrukcjach rur i pojemnikow na wodg, ptyt budowlanych, podktadow kolejowych,
arkad mostu tukowego, stropdw oraz schodoéw. W 1875 r. zelbet zastosowano do budowy za-
projektowanego przez Moniera mostu nad fosg otaczajacq szesnastowieczny zamek Chazelet
we francuskim Regionie Centralnym. Istniejaca do dzi§ budowla z charakterystycznymi porg-
czami imitujacymi drewno®, ma 13,80 metrow dtugosci i 4,25 m szerokos$ci’.

Z licznego grona oséb, ktorych badania i do§wiadczenia przyczynity si¢ do poglebienia
wiedzy o zelbecie, a przede wszystkim do upowszechnienia jego stosowania w budownictwie,
nalezy wymieni¢ przede wszystkim Francuza Francgois’a Hennebique, ktéry w 1892 r. opaten-
towat pionierski system konstrukcji zelbetowej (zwany ,,Béton Armé”)!°. Polegat on na stoso-
waniu szkieletowych uktadow konstrukeyjnych, ktorych wszystkie elementy (belki, ptyty
i stupy) dzigki wzajemnemu powiazaniu stalowym zbrojeniem stawaty si¢ monolitem. Henne-
bique byt najpierw kamieniarzem, nastgpnie budowniczym-samoukiem, wreszcie przedsigbior-
ca budowlanym. W 1892 r. wybudowano w Paryzu zaprojektowany przez niego pierwszy zel-

4 ,0d strony ekonomicznej nalezy podkresli¢, ze zelbet jest tworzywem w stosunku do innych materiatow
stosunkowo tanim, zuzytkowuje bowiem matowartosciowe surowce, jakimi sa piasek i zwir, oraz nadaje si¢ tatwo
do zmechanizowanego wytwarzania i stosowania na budowie, szczegdlnie w postaci gotowych elementow pre-
fabrykowanych”, cyt. za: J. Nechay, Poczqtki zelbetu w Polsce, Studia i materiaty, t. 4, red. B. Suchodolski,
Warszawa 1956, s. 283.

’ Nalezy zauwazy¢, ze do wynalezienia zelbetu przyznaja si¢ tez inne panstwa, np. w: Encyclopaedia
Britannica (t. 6, 1964, s. 264-265) mozna wyczytaé, ze sir Marc Isambard Brunel juz w 1832 r. eksperymentowat
z tym materiatlem podczas budowy tunelu pod Tamiza w Londynie.

¢ P. Gallotti, Un bateau en ciment armé igé de 54 ans, ,,Le Béton Armé”, 1902, nr 55, s. 121-122, il. VL.

" P. Gallotti, Joseph Monier, tamze, 1902, nr 43, s. 73-75.

8 Francuzi takie imitowanie drewna za pomoca innych materialow okre$lajg terminem faux bois (falszywe
drewno).

9 Zamek Chazelet od lat sze$¢dziesiatych XIX w. byl modernizowany przez architekta Alfreda Dauvergne,
ktory zamierzat przerzuci¢ nad otaczajaca go fosa zelazny mostek. Jednak markiz de Taupinart Tiliére, wiasciciel
zamku, zadecydowat o wzniesieniu go wedtug nowej metody, opracowanej przez Moniera.

10§, Karas, Sciezki powstawania technologii F. Hennebique'a, ,,Drogownictwo”, 2013, nr 5, s. 159-165.
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betowy budynek mieszkalny, a 1894 r. pierwszy zelbetowy most w Wiggen w Szwajcarii'!.
Z przedsigbiorstwem Hennebique taczy si¢ ogromna liczba przedsiewzig¢ budowlanych, reali-
zowanych w catej Europie, a nawet poza jej granicami'?. Pomysty Hennebique stosowano przy
budowie opery w Lille, mtyndw w Nantes, spichrzy w Genui, siloséw w Strasburgu, sanatoriow
w Szwajcarii, Muzeum Egipskiego w Kairze itd.”* Dla celow propagandowych swdj wlasny
dom w podparyskim Bourg-la-Reine wznidst réwniez z zelbetu. Zbudowat go w latach 1901—
1903. Dom Hennebique’a przetrwal do dzi§ w bardzo dobrym stanie. Jego forma jest nieco
»surrealistyczna”, cho¢by dlatego, ze dominanta budynku jest 40-metrowej wysokosci wieza
upodobniona do minaretu, ale manifestuja si¢ w nim wiclostronne mozliwosci zastosowania
zelbetu. Od 1898 r. pomysty Hennebique’a propagowane byty przez czasopismo ,,Le Béton
Armé”. Propagowano je tez na paryskiej Wystawie Swiatowej w 1900 r., stanowiacej poczatek
masowego juz stosowania zelbetu w budownictwie'.

Zelbet szybko przedostat sie przez ocean do USA. W 1871 1. inz. mechanik William E. Ward
zbudowat (przy pomocy swego przyjaciela, architekta Roberta Mook) w Rye Brook pod Nowym
Jorkiem pierwszy dom zelbetowy i dedykowat go swojej zonie jako budowle w pelni ogniood-
porng. W dwukondygnacyjnym domu Warda, wzbogaconym o czterokondygnacyjng wiez¢
i pewnie dlatego zwanym Castle Ward, wszystko byto z zelbetu, od fundamentéw po mansar-
dowy dach. W 1903 r. w Cincinnati w amerykanskim Ohio zbudowano szesnastopigtrowy
wiezowiec z zelbetu (Ingalls Building), pierwsza tego typu budowlg na §wiecie. Jej sukces
przyczynit si¢ do upowszechnienia stosowania zelbetu w wysokosciowym budownictwie ame-
rykanskim.

Rosjanie przypominaja, ze juz w 1802 r. przy budowie patacu w Carskim Siole ich archi-
tekci uzyli metalowych pretdéw do wzmocnienia betonowych posadzek. Jednak na oficjalne
uznanie zelbetu Rosja musiata czekac prawie sto lat — do 1899 r. Ukazato si¢ wtedy rzadowe
rozporzadzenie zezwalajace na stosowanie zelbetu w budownictwie tego kraju. Jeszcze pdzniej,
dopiero w 1908 r., ogltoszono normy majace obowigzywaé w budownictwie zelazobetonowym
na terenie Rosji'®. Obie podane wyzej daty sa istotne rowniez dla naszego budownictwa Zelbe-
towego — tego, ktore tworzone byto na ziemiach Krolestwa Polskiego.

Sposrod tworcow waznych dla pierwszych lat zelbetnictwa przypomnijmy jeszcze Anatola
de Baudot’a, Augusta Perret’a, Tony Garniera oraz Maxa Berga. Baudot byt projektantem pa-
ryskiego kosciota Saint-Jean-de-Montmartre. Zbudowany w latach 1894-1904 w stylu secesyj-
nym kosciol byt pierwsza na swiecie $wiatynia o szkielecie zelbetowym.

Auguste Perret uwazany jest za jednego z najwybitniejszych tworcow nowoczesnej archi-
tektury. Stosujac konsekwentnie konstrukcje zelbetowe, odkrywat ich walory w zakresie ksztat-
towania nowych form oraz estetyki. Jego pionierskim dzietem byt zbudowany w 1903 r. przy
rue Franklin w Paryzu wielopig¢trowy budynek mieszkalny o zelbetowej konstrukcji, widocznej

", Le Béton Armé”, 1898, nr 1, s. 3.

12 Hennebique stworzyt migdzynarodowe konsorcjum ,,Le Béton Armé Hennebique”, dziatajace na kilku
kontynentach i w wielu krajach. Mozna to zobaczy¢ na mapie opublikowanej w czasopismie ,,Le Béton Armé”,
1904, nr 69, s. 141 [Le systeme de Hennebique dans le monde].

13°S. Giedion, Przestrzen, czas i architektura. Narodziny nowej tradycji, Warszawa 1968, s. 355; W. Racz-
kiewicz, op. cit., s. 17.

14 J. Nechay, op. cit., s. 299.

15 Warunki techniczne dla budowli Zelaznobetonowych ogloszone przy Postanowieniu rosyjskiego Ministe-
ryum Komunikacyi z d. 30 maja (st. st.) 1908 r., ,,Przeglad Techniczny”, 1908, nr 29, s. 357. Opublikowane
~warunki” nie byly kompletne. Brak w nich byto wskazan dotyczacych obliczania wytrzymatosci konstrukcji
zelbetowych. Zapowiedziano ich pozniejsza publikacje¢. Jednak dwa lata pozniej inz. Jakub Heilpern informujac,
ze ciagle ich nie ma, uznawatl to za ,,jedna z okolicznosci, tamujacych u nas rozwoj zastosowan zelazo-betonu
(spojenca) w budownictwie”, zob. J. Hlp., Budowle zelazno-betonowe (spojericowe) na drogach zelaznych w Kro-
lestwie Polskim, ,,Przeglad Techniczny”, 1910, nr 14, s. 182.
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z zewnatrz. Zastosowana konstrukcja pozwalata na swobodne, motywowane potrzebami funk-
cjonalnymi, ksztaltowanie rzutu poszczego6lnych kondygnacji, zminimalizowanie powierzchni
$cian, ograniczenie liczby podpor oraz zastosowanie duzych przeszklen. Jednym z elementéw
nowoczesnej koncepcji wprowadzonej w zycie przez Perreta w tym budynku byt ponadto pta-
ski dach, petniacy tez funkcje tarasu, dostgpnego dla mieszkancow. W zrealizowanym przez
Perreta w 1905 r. garazu przy rue Ponthieu w Paryzu zelbetowy szkielet byt nie tylko nieskry-
wany, ale wreez determinowal wyglad fasady. Jej nieskomplikowana, logiczng kompozycje
(,,ujeta w ramy akademickiego uproszczonego klasycyzmu'¢), tworzyta zgeometryzowana
siatka zelbetowych stupow i paséw, odpowiadajacych uktadowi stropow, oraz duze ptaszczyzny
przeszklen. Kolejne prace Perreta poswiadczaty coraz lepsze opanowanie zelbetu przez tego
architekta i przyniosly tak znane rozwiazania jak paryski Théatre des Champs Elysées czy
koscioty w Le Raincy i Hawrze. W pracowni Perreta ze stosowaniem konstrukcji zelbetowej
zaznajamiat si¢ Le Corbusier.

Dla architekta i urbanisty Tony Garniera zelbet stanowit podstawe wszystkich prac. Wida¢
to np. w jego najstynniejszym projekcie, dotyczacym miasta idealnego (Cité Industrielle), nad
ktorym pracowat w latach 1901-1904. Wszystkie budynki tego miasta miaty mie¢ konstrukcje
zelbetowa.

Zrealizowana w latach 1911-1912 wroctawska Hala Stulecia— dzieto Maxa Berga — uzna-
wana jest za jeden z najwazniejszych zabytkow architektury XX wieku. Gdy ja zbudowano,
byta najwigkszym obiektem zelbetowym $wiata. Hala ma 42 m wysokosci i zwienczona jest
zelbetowq koputa o ogromnej rozpigtosci (67 m). Range Hali Stulecia podkreslito wpisanie jej
w 2006 r. na Liste Swiatowego Dziedzictwa UNESCO.

1I1. Budownictwo zelbetowe na ziemiach polskich —
najwczesniejsze realizacje

Trudno ustali¢, kiedy zelazobeton pojawit si¢ na ziemiach polskich. W Podrecznej Ency-
klopedii Powszechnej, wydawnictwie z 1875 r., nie ma o nim zadnej informacji. W Encyklo-
pedii Powszechnej llustrowanej z 1892 r. wiadomosci o tym materiale odnalez¢ mozna w ha-
Sle ,,Beton: [...] ostatnimi czasy rozpowszechniaé si¢ zaczgty wyroby Betonowe, podiug
systemu Moniera wykonywane. Jest to system stosowany ku nadaniu wyrobom betonowym
wiekszych powierzchni, odpowiedniej wytrzymatosci, przez uzbrojenie onych w szkielet
z wiazan, urzadzanych z drutéw zelaznych. Wyroby tego rodzaju uzywane bywaja do lekkich
$cian przegrodowych, do pokrycia sufitow, a nawet sklepien mostowych, nad czym jednak
wiasciwych doswiadczen nie przeprowadzano™"’. ,,Przeglad Techniczny” informujac w 1895 r.,
ze we Francji wykonuje si¢ ,,rury i zbiorniki z cementu i zelaza (ciment armé) [...]” dodawal,
ze: ,,Uzytecznos¢ tego systemu w roznych konstrukcjach stwierdza si¢ jego wzrastajacym
stosowaniem we wszystkich niemal krajach. Metody jednak uzywane przy obliczaniu wytrzy-
matosci projektowanych dziet sztuki nie sa dotychczas, mimo znamienitych prac w tym
przedmiocie, dostatecznie ustalone [...]”'%. Warto tez dostrzec, powtarzajac to za Jerzym Ne-
chayem — badaczem i znawcg zelbetnictwa, ze nie mieliSmy jeszcze wowczas wlasnego
pojecia na okreslenie konstrukcji taczacej beton z zelazem'. Pdzniejsza o niepeine 40 lat
Wielka Encyklopedia Powszechna Wydawnictwa Gutenberg nie tylko zawiera hasto ,,Zelazo-

16 R. Banham, Rewolucja w architekturze. Teoria i projektowanie w ,, pierwszym wieku maszyny”, Warszawa

1979, s. 48.

7 E.D. [Edmund Diehl], Beton, [w:] Encyklopedia Powszechna Ilustrowana, t. VII, Warszawa 1892,
s.601.

8O wytrzymatosci rur i zbiornikoéw..., ,,Przeglad Techniczny”, t. XXXII, 1895 wrzesien, s. 211.

19 J. Nechay, op. cit., s. 295.
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beton, w skroceniu zelbet [...]”, ale i podkresla, ze jest to materiat budowlany ,,0 wielostronnym
zastosowaniu konstrukcyjnym”?°,

Pierwszymi budowlami na ziemiach polskich, w ktdrych zastosowano zelbet, byly mosty,
obiekty budownictwa inzynieryjnego. Prawdopodobnie pierwszy z nich wzniesiono w 1891 r.
na rzece Rudawie w Krakowie?!. Jego konstrukcje tworzyta zelbetowa ptyta oparta na kamien-
nych przyczoétkach i wzmocniona po bokach stalowymi tukami odciazajacymi. Most zlikwido-
wano w 1910 r., wraz z likwidacja koryta Rudawy, ale jego wyglad dokumentuje stara fotogra-
fia autorstwa Ignacego Kriegera??. W 1894 r. wybudowany zostat najstarszy most zelbetowy
w pohocnej Polsce na Kanale Elblaskim, na linii drogi Drulity—Lepno. Wzorowano go na pa-
tencie J. Moniera, stad okreslany byl mianem ,,Monier Briicke”*. Konstrukcj¢ tego dobrze do
dzi$ zachowanego mostu (dtugiego na ponad 30 m i szerokiego na 5,8 m) tworzy zelbetowe
hukowe przesto o rozpigtosci 26 m i wysokoscei ok. 6 m, ceglane i otynkowane §ciany nadtucza
oraz utwardzona nawierzchnia (niegdy$ wybrukowana, dzi$ pokryta asfaltem).

Analogiczna konstrukcja jest takze najstarszym zelbetowym zabytkiem Lwowa — osrodka
szczegblnie waznego dla propagowania i rozwoju tego materialu na polskich ziemiach. Jest nig
arkadowy mostek Thulliego (zwany tez ktadka Thulliego) przy gmachu gtéwnym Politechniki
Lwowskiej. Wybudowat go w 1894 r. budowniczy, Franciszek Zagorski, wedtug projektu prof.
Maksymiliana Thulliego, z okazji odbywajacej si¢ we Lwowie Wystawy Krajowej**. Mostek
ma 11,05 m rozpigtosci, 2,50 m szerokosci oraz 10 cm grubosci ptyty w kluczu. W jedna z jego
podpor zostata wbudowana tablica z datg powstania ktadki ,, MDCCCXCIV”. Stawomir Karas,
pracownik Katedry Drog i Mostow z Politechniki Lubelskiej, pisze: ,,Proporcje i wymiary
ktadki w sasiedztwie masywnych bryt gmachow Politechniki Lwowskiej lub na tle secesyjnych
kamienic Lwowa wywoluja wrazenie delikatnosci i pigkna konstrukcji”®. Uwagi o lekkiej
konstrukcji mostku i jego ,,dziwnie cienkim” tuku, pozwalajacym na okreslenie go ,,zastygla
w powietrzu wstega”’, powtarzaja si¢ w kilku publikacjach?. Warto przypomnie¢, ze prof.
Thullie byt jednym z pierwszych polskich uczonych zajmujacych si¢ problematyka zelbetu?’.
Efektem jego badan byt szereg publikacji, m.in.: O obliczaniu plyt Moniera (1897), Naprezenia
w sklepieniach Moniera (1898), Budownictwo zelazno-betonowe (1909), Teoria zelbetu (1915),

2 Zelazobeton, [w:] Wielka Encyklopedia Powszechna Wydawnictwa ,, Gutenberg”, t. XVIII, Krakéw 1932,
s. 319.

21 K. Jakubowski, Mosty Krakowa. Dziennik Polski 22 grudnia.2001 [online] www.twierdza.art.pl/a_mo-
sty.htm (dostep 20.12.2016 r.); M. Kotlarski, Krakowskie mosty zapomniane, [online] artykut w blogu Kota
Naukowego Konstrukcji Mostowych Politechniki Krakowskiej, knkmpk.blogspot.com/2013/03/krakowskie-
mosty-zapomniane.html. (dostgp 20.12.2016 r.); zob. tez: M. Rybak, Zanim minqgl wiek XIX — byly juz mosty
z betonu zbrojonego, ,,.Drogownictwo”, 2002, nr 7-8, s. 224-237.

22 M. Kotlarski, op. cit.

B ]., Briicke iiber den Oberlindischen Canal bei Draiilitten (Monier-Briicke), ,,Centralblatt der Bauver-
waltung”, R. XVI, 1896, nr 1, s. 5-7.

2 J. Nechay, op. cit., s. 296-297; Z. Poptawski, Dzieje Politechniki Lwowskiej 1844—1945, Wroctaw—War-
szawa—Krakow 1992, s. 94-95; S. Karas, 107 lat zelbetowej kladki fukowej M. Thulliego we Lwowie, ,,Inzynieria
i Budownictwo”, 2001, nr 7, s. 425-426; S. Karas, H. Landecka, K. Kowieska, Mosty zabytkowe — szansa
ochrony na przykiadzie powiatu Biala Podlaska w wojewddztwie lubelskim, ,,Drogownictwo”, 2008, nr 11, s. 384.
Z datowaniem budowy ktadki jest ktopot, niektérzy badacze uznaja bowiem, ze wzniesiono ja nie w 1894
aw 1892 r., z okazji odbywajacej si¢ wowczas we Lwowie Wystawy Budowniczej, zob. J. Lewicki, Miedzy
tradycjq a nowoczesnosciq. Architektura Lwowa lat 1893—1918, Warszawa 2005, s. 105.

2 S. Kara$, 107 lat zelbetowej kiadki..., s. 425.

% Ksiega pamiqtkowa wydana przez Komisje wybranq z fona Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we

Lwowie, red. M. Matakiewicz, Lwow 1927, s. 8. Zob. tez: Jubilaci Lwowskiej Szkoly Politechnicznej, ,,Przeglad
Techniczny”, 1914, nr 8, s. 96.

2 T. Kluz, Wspomnienie posmiertne. Maksymilian Thullie (1853—1939), ,,Rocznik Towarzystwa Nauko-
wego Warszawskiego”, t. 31-38, 1938-1945, s. 258-260.
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Mosty zelbetowe (1921). Juz w 1914 r., gdy prof. Thullie $wigtowat jubileusz 35-lecia pracy
naukowej, w poswigconej mu laudacji pojawity si¢ i takie zdania: ,,Dla nauki technicznej,
specjalnie polskiej, ma ogromne znaczenie drugie pole dziatalnosci Jubilata: stworzenie polskiej
literatury technicznej. W chwili, gdy rozpoczynat swa dziatalno$¢ profesorska, polskie dzieta
techniczne mozna byto po prostu policzy¢ na palcach; uzywano gtéwnie dziet niemieckich
i francuskich [...]"%.

Mimo wczesnej daty budowy wspomnianego powyzej mostku konstrukcje zelbetowe na
szersza skalg zaczgto stosowac we Lwowie dopiero z poczatkiem XX wieku. Wigkszos¢ z nich
byta dzietem firmy ,,J6zef Sosnowski i Alfred Zachariewicz”, reklamujace;j si¢ jako ,,pierwsze
krajowe przedsigbiorstwo robot zelazno-betonowych”?. Od 1902 r. przedsigbiorstwo wznosito
w Galicji mosty zelazobetonowe systemu Hennebique’a, na co posiadato licencje®. W ciagu
pierwszych 10 lat wzniosto ich ok. 200°'. Wsrdd realizacji firmy Sosnowskiego i Zachariewicza
byly takze inne obiekty i to niemalze kazdego typu — budowle inzynieryjne, przemystowe,
publiczne i prywatne. Bylo ich bardzo wiele, wszystkie za§ wznoszono ,,z wykorzystaniem
nowych rozwiazan technicznych” oraz w modernistycznej formie®2.

Wazng role¢ w popularyzacji zelbetu odegraly czasopisma. Warszawski ,,Przeglad Tech-
niczny” w ostatnich latach XIX wieku zamiescil szereg artykulow szczegdtowo omawiajacych
sposoby obliczania konstrukcji wznoszonych wedtug systemu Moniera i Hennebique’a®. Karol
Knaus na famach krakowskiego ,,Architekta” z 1902 r. informowat o istnieniu juz ponad 200
systemow budowania w zelbecie, podkreslajac przy tym, ze ,,jezeli komu, to Jozefowi Monier
nalezy si¢ przed innymi miano wynalazcy konstrukcji betonowo-zelaznej™*. W 1914 r. Wto-
dzimierz Pinski w kilkuczgsciowym artykule zamieszczonym w ,,Przegladzie Technicznym”
omowit wartosci estetyczne zelbetu®. Wykazujac, Ze to wlasnie ,,beton (zelazobeton) jest ma-
teriatem budowlanym nowoczesnosci i niewatpliwie przysztosci’™¢, apelowat o dostrzezenie
i poszanowanie jego wartosci estetycznych?”.

Najwczesniejszej zelbetowej realizacji warszawskiej nalezy szuka¢ w Parku Ujazdowskim.
Uznaje si¢ za nig datowany na ostatnie lata XIX wieku niewielki mostek projektu angielskiego
inzyniera, Williama Heerlina Lindleya, budowniczego warszawskiej sieci wodociggowo-kana-
lizacyjnej*®. Prawdopodobnie ten dobrze do dzi$ zachowany zabytek byt pierwsza zelbetowa
konstrukcja w Krolestwie Polskim.

Do wezesnych realizacji zelbetowych w Warszawie naleza: neorenesansowy wiadukt przy
ul. Karowej (zrealizowany w latach 1902—1905; od 1915 r. noszacy imi¢ Stanistawa Markie-
wicza), a takze kilka wielkich budynkow magazynowo-handlowych o ,,konstrukcjach szkiele-
towych i skromnych, utylitarnych elewacjach™’. Pierwszy z nich — Pasaz Simonsa, zbudowano

2 Jubilaci Lwowskiej Szkoly..., s. 96.

¥ J. Lewicki, op. cit., 84.

30 J. Nechay, op. cit., s. 297; dzialalnos¢ firmy prezentowana byla na specjalistycznych kongresach urza-
dzanych przez Hennebique’a. Zob. ,.Le Béton Armé”, 1904, nr 69, s. 132.

31 B. Szostak, M. Trochonowicz, Historyczne konstrukcje zelbetowe — stosowane materialy oraz algorytmy
obliczeniowe, ,,Budownictwo i Architektura”, 2015, nr 14, s. 106.

32 J. Lewicki, op. cit..

3 Przeglad Techniczny”, t. XXXI, 1894, nr 8; tamze, t. XXXIII, 1896, nr 3, 4, 5.

3% K. Knaus, O rozwoju budowania betonowego w polqczeniu z zelazem, od poczqtkéw az do czasow ostatnich,
Architekt”, 1902, nr 3, s. 28, 39; zob. tez: K. Knaus, O systemie ,, Hennebique”, tamze, 1902, nr 9, s. 107-113.

3 W. Pinski, Estetyka zelaza i betonu, ,,Przeglad Techniczny”, t. LII, 1914, nr 14, 15.

3 Tamze, nr 15, s. 208.

37 Tamze, nr 16, s. 220.

3% R. Zelichowski, Lindleyowie. Dzieje inzynierskiego rodu, Warszawa 2002.
J.S. Majewski, Zelbet — odkrycie XIX wicku [online] http://www.muratorplus.pl/technika/osiagniecia-
inzynierii/zelbet-odkrycie-xix-wieku 57107.html (dostep 2.11.2016 1.).
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w latach 1900-1903 u zbiegu ulic Diugiej i Nalewki. Ten ogromny, pigciopigtrowy budynek
wyrdznial si¢ imponujaca dlugoscia oraz kompozycja frontowych elewacji tworzona przez
rytmy boniowanych lizen oraz wielkich okien o zréznicowanych wykrojach. Wnetrza, oprocz
kilkudziesigciu lokali handlowych, miescity biura Kolei Nadwislanskich, magazyny i hotel.
Pasazu Simonsa juz nie ma — ulegt zniszczeniu podczas powstania warszawskiego. Nie istnieje
tez gmach Towarzystwa Akcyjnego ,,Ludwik Spiess i Syn”, ktory w latach 1910-1911 wybu-
dowano u zbiegu ulic Danittowiczowskiej i Hipotecznej. Byt on dzietem architektéw Franciszka
Lilpopa i Karola Jankowskiego oraz konstruktora Gustawa Trzcinskiego, miat zelbetowy szkie-
let konstrukcyjny oraz ciagly uktad stropdw poszczegdlnych kondygnacji. Lilpop i Janowski,
ktorzy juz od 1903 r. dziatali wspdlnie, byli autorami jeszcze kilku budynkéw o zelbetowej
konstrukcji. Jednym z nich byt wzniesiony w latach 1913—1914 przy ul. Brackiej 15 w Warsza-
wie Dom Towarowy Braci Jabtkowskich — jedno z czotowych dziet polskiego modernizmu.
Jednak spo$rdd wszystkich warszawskich realizacji budowlanych, w ktorych postuzono si¢
zelbetem, najbardziej wyrdzniat si¢ zar6wno forma, jak i ogromna na 6wczesne czasy wysoko-
$cia (64,5 m od podstawy fundamentéw do szczytu) gmach Towarzystwa Akcyjnego Telefonow
,,Cedergren” (pdzniej PAST), zbudowany w latach 1906—1908%°. Sposrod innych warszawskich
realizacji zelbetowych wymienic trzeba oczywiscie ponad 700-metrowej dlugosci wiadukt nad
Powislem, stanowigcy dojazd od strony zachodniej do dzisiejszego mostu Poniatowskiego*'.
Wzniesiony w latach 1904—1914, sktada si¢ z dwoch rzgdow zelbetowych filarow i tukéw
(o rozpigtosci 20 m) wspierajacych stalowy pomost. Z budowa wiaduktu wiaze si¢ jeszcze
jedna wazna dla zelbetu kwestia — ustalenie jego nazwy. Wspomina o tym Nechay: ,,Na jednym
z posiedzen Komitetu Budowy zelbetowego wiaduktu w r. 1910 poruszono sprawe wlasciwej
nazwy dla konstrukcji zelazobetonowych. Cztonek Komitetu inz. K. Obrebowicz zaproponowat
skrét zelbet. Obecni na posiedzeniu prof. Thullie, inz. Paszkowski i inz. Lutostawski przychy-
lili si¢ do tej propozycji i od tego czasu stowo zZelbet zostato oficjalnie wprowadzone do jezyka
technicznego na terenie Warszawy i Lwowa”*.

Wazna rol¢ w upowszechnianiu budownictwa zelbetowego odegrat Marian Lutostawski.
Jerzy Nechay nazywal go ,,istotnym pionierem zelbetu na terenie Warszawy™*. Lutostawski,
wyksztatcony jako inzynier mechanik i elektryk, w pierwszych latach XX wieku rozszerzyt
swa dziatalno$¢ na ,,nowa w kraju dziedzing zelbetnictwa, budujac pierwsze w Warszawie
zelbetowe stropy, a potem mosty i in. budowle, jak np. pierwszy dom zelbetowy w Warszawie
przy ul. Solec, kosciot Zbawiciela w Wilnie itp.”**. Wspomniany dom nie istnieje, podobnie
jak wilenski koscidt. Ten ostatni, w rzeczywistosci noszacy wezwanie Najswigtszego Serca
Pana Jezusa, miatl by¢ monumentalng, zelbetowg budowla w modernistyczno-romanskim
stylu. Jego akcentem byta zwieniczona posagiem Chrystusa ogromna koputa o wysokosci
68 metrow. Projektantem kosciota byt Antoni Wiwulski, ale jego budowe powierzono inz.
Lutostawskiemu, ktérego Biuro Techniczne specjalizowato si¢ w technice zelbetowej. Budo-
wa rozpoczeta w 1913 r. nigdy nie zostata ukoniczona. Powodow bylto wiele. Za najwazniejsze
nalezy uzna¢ wybuch I wojny $wiatowej, a potem $mier¢ Lutostawskiego (w 1918 r.) i Wi-
wulskiego (w 1919 1.).

40 J. Nechay, op. cit., s. 289; H. Janczewski, Warszawa. Geneza i rozwdj inzynierii miejskiej, Warszawa
1971, s. 457.

41 J. Nechay, op. cit., s. 292.

4 Tamze, s. 295; zob. tez: W. Paszkowski, W sprawie nazwy zelbet, ,,Cement. Organ Zwiazku Polskich
Fabryk Portland-Cementu”, 1931, nr 1, s. 9.

4 J. Nechay, op. cit., s. 289.

4 J. Kubiatowski, Lutoslavgski Marian, ,,Polski Stownik Biograficzny”, t. XVIII/1, z. 76, Wroctaw 1973,
s. 152; zob. tez: J. Gryzewski, S.p. Maryan Lutoslawski inz., ,,Przeglad Techniczny”, LVI, 1918, nr 33-38,
s. 193-195.
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W niektorych osrodkach Krélestwa Polskiego zelbet pojawial si¢ najpierw w budowlach
przemystowych. Tak byto np. w Lodzi oraz Zyrardowie. W Lodzi w latach 1909-1910 wybu-
dowano elektrowni¢ zaktadéw Karola Scheiblera, w oryginalny sposob laczaca zelbetowa
konstrukcje z secesyjnym detalem*. Okoto 1910 r. zelbetowy szkielet otrzymat pigciokondy-
gnacyjny budynek dawnej fabryki widkienniczej Schweikerta (obecnie gmach Biblioteki
Gtéwnej Politechniki Lodzkiej przy ul. Woélczanskiej 223). W fabryce wyrobéw Inianych
w Zyrardowie wybudowano w 1913 r. olbrzymi budynek nowej przedzalni Inu, ktérego zel-
betowa konstrukcja miata by¢é odpowiednia dla obcigzen powstatych w wyniku pracy kilku
tysigcy wrzecion. Budynek miat na dachu ogrdd i zbiornik przeciwpozarowy.

Znaczenie tak mocnego materiatu jak Zzelbet rozumieli tez wojskowi, czego $wiadectwem sg
m.in. pozostatosci po kilkudziesi¢ciu schronach zbudowanych przez Niemcéw w latach I wojny
$wiatowej na linii fortyfikacji zwanych Przedmosciec Warszawa (Briickenkopf Warschau)*.

Popularyzacje¢ zelbetu w Krakowie przypisuje si¢ Tadeuszowi Stryjenskiemu, ktory prze-
budowujac w latach 1903—-1906 Teatr Stary wprowadzit do jego wnetrz Zzelbetowe belki i stro-
py*’. Nieco pdzniej za sprawa tego samego architekta zelbetowe elementy zastosowano w kon-
strukcji nowego gmachu Muzeum Techniczno-Przemystowego (dzis siedziba Wydziatu Form
Przemystowych ASP)*.

W Poznaniu, w latach 1904—1905, zelbetowy szkielet zastosowano w konstrukcji secesyj-
nego domu handlowego Deierling-Morgenstern®.

W latach migdzywojennych zelbet byt juz stosowany powszechnie, a nawet ,,wysuwat si¢
na czoto materiatow konstrukcyjnych™°. W 1930 r. polski przemyst cementowy (a konkretnie
Zwigzek Fabryk Portland-Cementu) powotat do zycia ,,Rad¢ Cementowa” — organ doradczy,
ktorego zadaniem byto m.in. opracowanie norm oraz warunkow szczegotowych dotyczacych
stosowania betonu i zelbetu. Z inicjatywy ,,Rady Cementowej” odbyt si¢ w roku 1931 I Polski
Zjazd Zelbetnikow, stawiajacy sobie za cel ,,poznanie sie 0s6b pracujacych w budownictwie
betonowym i zelbetowym oraz skoordynowanie ich wysitkow nad podniesieniem techniki tej
dziedziny budownictwa™!.

IV, Zelbet w budownictwie Lublina (do II wojny swiatowej)

Pierwsza zelbetowg budowla w Lublinie miat by¢ most nad rzeka Czechowka, w ciagu
ulicy Lubartowskiej. Budowano go w 1903 r. Miat zastapi¢ istniejacy w tym miejscu most
drewniany. Wymagano, by byl ,,mocny”, poniewaz mialy po nim przejezdza¢ tramwaje elek-
tryczne, ktorych uruchomienie w Lublinie akurat planowano®?. Dlatego zdecydowano si¢ na

4 K. Stefanski, Ludzie ktérzy zbudowali £édz. Leksykon architektow i budowniczych miasta, 1.6dz
2009, s. 56.

4 P. Ajdacki, Przedmoscie Warszawa, Otwock 2007, s. 7 i n.

47 T. Stryjenski, F. Maczenski, Stary Teatr. Przebudowa starego Teatru krakowskiego na sale balowq i kon-
certowq i na Konserwatoryum muzyczne w Krakowie, wykonana w latach 1903—1906, ,,Architekt”, 1907, z. 9-10,
s.25-36; W. J. Affelt, Poczqtki budownictwa zelbetowego w Krakowie, [w:] Modernizm w Europie — modernizm
w Gdyni. Architektura pierwszej potlowy XX wieku i jej ochrona w Gdyni i Europie, red. M.J. Sottysik, R. Hirsch,
Gdynia 2011, s. 130.

4 M. Kostanecki, Twdrczosc architektoniczna Tadeusza Stryjenskiego na tle epoki, Warszawa—Krakow
1937, s. 15-23; A.K. Olszewski, Nowa forma w architekturze polskiej 1900-1925. Teoria i praktyka, Wroctaw
1967, s. 70-73.

4 7. Kope¢, Poznan miedzy wojnami. Opowiesé o zyciu miasta 1918—1939, £.6dz 2013, s. 77; Atlas archi-
tektury Poznania, Poznan 2008, s. 292.

30 J. Nechay, Rozwdj zelbetu w Polsce, ,,Technik Lubelski”, 1931, nr 10-11, s. 3-4.

sU Kronika ogélna. I Polski Zjazd Zelbetnikow, tamze, 1931, nr 7-8, s. 29.

2 W 1903 r. Ministerstwo Spraw Wewngtrznych wydato pozwolenie na uruchomienie w Lublinie tramwa-
jow elektrycznych. Planowano dwie linie tramwajowe: pierwsza od stacji kolejowej, przez dzielnicg Piaski,
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nowatorska konstrukcje zelbetowa. Koszt mostu (oszacowany na 15 273 rubli) miata pokry¢
kasa miasta (12 273 rb), a takze koncesjonariusz lubelskich tramwajow (3 tys. rb). Prace bu-
dowlane rozpoczeto w kwietniu. Prowadzita je warszawska firma ,,Arnold Bronikowski i S-ka”.
W ostatnich dniach lipca, gdy budowa byta na ukonczeniu, zauwazono peknigcie sklepienia
mostu. Rozebrano je wige, wzmocniono przyczotki mostowe i zbudowano nowe sklepienie.
20 pazdziernika gotowy juz most nagle zawalit si¢. ,,Gazeta Lubelska” w notatce sporzadzonej
bezposrednio po katastrofie skomentowata ja najpierw krotkim stwierdzeniem, ze widocznie
taka konstrukcja ,,w Lublinie nie da sie zaprowadzi¢**. Jednak kilka dni pdzniej na tamach tego
samego dziennika ubolewano juz, ze brak mostu ,,naraza na powazne straty wtascicieli licznych
przy ul. Lubartowskiej sktadow hurtowych i sklepow, gdyz od kwietnia z powodu zamknigcia
przejazdu przez ulice, ruch handlowy znacznie si¢ zmniejszyt”.

Ocena rujnacji mostu zajmowata si¢ powolana do tego specjalna komisja techniczna,
w ktorej sktadzie — oprocz lubelskich inzynierow — znalazt si¢ ,,umyslnie zaproszony w tym
celu z Warszawy, inzynier wojenny, podputkownik Czerniawski™. W raporcie komisji wyja-
$niono, ze ,,powodem zawalenia si¢ mostu zelazno-betonowego na rzece Czechdéwce bylo
usunigcie si¢ przyczotkow mostowych, ktore znow spowodowata ta okolicznosé, ze przyczotki
te z powodu stabego w tym punkcie gruntu, z koniecznosci zbudowane byty nie na statym
gruncie, lecz na palach drewnianych, nie dos¢ mocno osadzonych w gruncie™’. 17 listopada
1903 r. sprawie lubelskiej katastrofy poswigcita swe posiedzenie Warszawska Sekcja Technicz-
na. Inzynier Bronikowski ztozyt wtedy szczegdtowe wyjasnienia dotyczace zarowno konstruk-
cji mostu, jak i przebiegu jego budowy™. Wykazal, ze zawalenie si¢ mostu spowodowane byto
podmyciem jego przyczotkow przez niedostrzezone wezesniej (i niemozliwe do dostrzezenia)
zrédlo wody. Wyjasnil, ze taka jak w Lublinie katastrofa ,,nalezy do wypadkéw mogacych si¢
zdarzy¢ przy kazdej robocie budowlanej, chocby najsumienniej prowadzonej, jesli zajdzie zbieg
okoliczno$ci nieprzyjaznych, nie dajacych si¢ z gory przewidzie¢™. Na koniec inz. Bronikow-
ski skrytykowat ,,niektére pisma” za informowanie o lubelskiej katastrofie ,,w taki sposob, jak
gdyby podejrzewaly, ze rzeczywista przyczyng zawalenia si¢ mostu chciano zatai¢”®, Podkre-
$lal, ze takie przedstawienie sprawy niepotrzebnie ,,podkopuje zaufanie do konstrukeji zelbe-
towych w ogole, juz obecnie bardzo rozpowszechnionych i stanowigcych rzeczywisty postep
w dziedzinie budowlanej”®!. W tamtym jednak czasie zaufanie do zelbetu bylo w Lublinie
mocno ograniczone, dlatego zdecydowano o zaniechaniu budowy mostu z tego materiatu,
a zrealizowaniu go z zelaza®.

Na zelbetowy most Lublin musiat poczekac jeszcze pigé lat. Wzniesiono go w 1908 r. nad
Bystrzyca (pomigdzy dzisiejsza al. Andersa a ul. Turystyczng)®. Kiedy$ prowadzil przezen

ul. Zamojska i Krakowskie Przedmiescie do Wieniawy; druga — przebiegajaca przez ul. Nowa i Lubartowska,
do rogatki Lubartowskiej, za: ,,Gazeta Lubelska”, 1903, nr 243, s. 2.

3 Firma inz. A. Bronikowskiego, absolwenta Politechniki w Zurychu, dzialata od 1894 r.; zob. E. Sokol,
Wspomnienie pozgonne, ,,Przeglad Techniczny”, t. XLV, 1907, nr 46, s. 554.

3 Gazeta Lubelska”, 1903, nr 231, s. 2.

5 Tamze, nr 234, s. 2.

% Tamze, nr 245, s. 2.

57 Tamze.

38 Zawalenie si¢ mostu zelaznobetonowego w Lublinie, ,,Przeglad Techniczny”, t. XLI, 1903, nr 47, s. 650.
Tamze.
Tamze.
Tamze.

2 Most ten funkcjonowat do lat trzydziestych XX wieku. Zlikwidowano go wraz z przesklepieniem Cze-
chowki.

9 S. Kara$, L. Gazda, InZynier Marian Lutostawski i jego mosty w Lublinie, ,,Drogownictwo”, 2004, nr 2,
s. 159-164.
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Ryc. 1. Most nad rzeka Bystrzyca (pomigdzy al. Andersa a ul. Turystyczna),
wybudowany w 1908 roku. Fot. J. Zywicki, 2016

Fig. 1. The bridge on the Bystrzyca (between Andersa and Turystyczna Streets),
built in 1908. Photo by J. Zywicki, 2016

wjazd do Lublina od pétnocnego-wschodu, obecnie petni rolg ktadki dla pieszych oraz rowe-
rzystow (ryc. 1). Most zbudowata firma M. Lutostawskiego, wedtug patentow F. Hennebique’a®.
Ma ponad 50 m dlugosci i ponad 9 m szerokosci. Podporg jego pomostu tworzy konstrukcja
zlozona z czterech rzgdéw kwadratowych filarow ze sfazowanymi narozami i wzmacniajacych
je ukosnych belek o réwniez kwadratowych przekrojach. Most pozbawiony jest wyrazistej
dekoracji. W jego zewngtrznych elewacjach zastosowano wprawdzie upodobnione do lizen
pogrubienia, s one jednak stabo zarysowane i prawie niewidoczne. Za element zdobniczy
mozna tez uznaé¢ boniowanie czotowych $cian przyczotkéw. By¢é moze, pierwotnie wyglad
mostu poprawiata nieistniejaca juz dzisiaj balustrada z zeliwnymi stupkami. Mimo tego wszyst-
kiego ,,dostrzec mozna estetyk¢ [mostu] wynikajacg z ksztaltowania elementow. Plaskosé
powierzchni, rowne fazowanie krawedzi, piony i poziomy tadnie zbiegajace si¢ w perspektywie
powoduja odczucie harmonii, a nawet relaksu”®. Te wiasnie walory oraz dawna data powsta-
nia mostu zadecydowatly o jego wpisie do rejestru zabytkow.

Budowa kolejnego mostu zelbetowego w Lublinie, tym razem w ciagu ul. Zamojskiej,
wynikata z potrzeby usprawnienia komunikacji pomig¢dzy miastem a dworcem kolejowym oraz
przedmiesciem Piaski, a takze checi poprowadzenia wygodnego traktu w kierunku Zamoscia
i Bychawy®. Projekt mostu ponownie powierzono inz. Lutostawskiemu, on za$ opart go tak jak
wczesniej na systemie Hennebique’a. Most miat kosztowa¢ 32 tys. rubli, a inz. Lutostawski
zobowiazal si¢ ukonczy¢ go w sze$¢ miesigcy; miat by¢ pigcioprzestowy, szeroki, z zeliwng
balustrada i lampami na cokotach. I wtasnie ta dekoracja wydata si¢ lubelskim zleceniodawcom
zbyt skromna. Zaakceptowali wszystkie pomysty konstrukcyjne inzyniera, ale o projekt bogat-
szej oprawy poproszono Jana Heuricha jun., modnego wowczas warszawskiego architekta.
Heurich sprostal oczekiwaniom — zaprojektowat efektowna neogotycka balustrade oraz obe-
liski w tym stylu przy wlocie i wylocie mostu. Balustrada byta azurowa z maswerkami i ryt-

8 S. Kara$, O. Skoczylas, Pierwszy most inz. M. Lutostawskiego w Lublinie, ,Budownictwo i Architektura”,
t. 13 (1), 2014, s. 117. Autorzy podkreslaja wykorzystanie dwoch najwazniejszych patentéw Hennebique’a: na
pale zelbetowe wbijane oraz na zelbetowa ptyte ortotropowa.

% Tamze, s. 121.

66 J. Zywicki, Architektura neogotycka na Lubelszczyznie, Lublin 1998, s. 247-248.
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Ryc. 2. Most nad rzeka Bystrzyca w ciagu ul. Zamojskiej, wybudowany w 1909 r.
a— pocztowka z lat 1914-1918 ze zbiorow Zbigniewa Nestorowicza,
b — stan obecny po renowacji. Fot. J. Zywicki, 2016

Fig. 2. The bridge on the Bystrzyca, Zamojska Street, built in 1909. Photo by J. Zywicki, 2016
a— a postcard from 1914-1913, from the collection of Zbigniew Nestorowicz,
b — after renovations. Photo by J. Zywicki, 2016
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micznie rozmieszczonymi sterczynkami w ksztalcie szyszek. Neogotyskie obeliski oprocz
funkcji dekoracyjnej miaty tez praktyczna — pehnity role shupéw, do ktérych przymocowano
gazowe lampy o$wietleniowe. Budowe przeprowadzono w 1909 r. Wyniki préby wytrzymato-
Sci gotowego juz mostu wypadly lepiej niz oczekiwano; poddane wielkim obcigzeniom belki
mostowe nie ugiety si¢ nawet do potowy wysokosci uznanej za dopuszczalna®. Most otrzymat
zgodna z projektami dtugos$¢ 40 m i szerokos¢ 16,3 m. Filary, wspierajace si¢ na palach zelbe-
towych systemu Hennebique’a, mimo swej wielkiej wytrzymalosci sprawiaty wrazenie bardzo
lekkiej konstrukcji. Most na ruchliwej ulicy Zamojskiej byt uzytkowany bardzo intensywnie,
ale niestety niezbyt troskliwie konserwowany. Niszczata przede wszystkim jego dekoracja. Pod
koniec lat siedemdziesiatych XX wieku wytaczono go z ruchu samochodowego i od tej pory
petni rolg ktadki dla pieszych. Renowacj¢ mostu przeprowadzono w latach 2011-2012%. Po
zakonczeniu prac jego wyglad zblizyt si¢ do tego, jaki nadali mu projektanci w 1909 r. Od
2013 r. most nosi imi¢ swojego budowniczego (ryc. 2).

Budowa wskazanych powyzej mostow juz w pierwszym dziesigcioleciu XX wieku spra-
wiata, ze Lublin znalazt si¢ w grupie tych polskich osrodkow, w ktorych zelbet pojawit si¢
wczesnie. Mimo to budownictwo zelbetowe rozwijato si¢ w nim wolno. Powodow byto kilka.
Pierwszym byt brak cementu. W Lublinie dziatata juz od 1894 r. Fabryka Portland Cementu
,Firley”. Jej wyroby cieszyly si¢ uznaniem, czego swiadectwem byt zloty medal otrzymany
na paryskiej Wystawie Swiatowej w 1900 r. Niestety lubelska cementownia ulegta zniszcze-
niu podczas [ wojny $wiatowej i nie zostala juz odbudowana. Przez caly okres migdzywojenny
Lubelszczyzna miala tylko jedng cementowni¢ — ,,Firley” w Rejowcu, ktorej produkcje
uruchomiono w 1925 . Tak wigc przez ponad 10 lat cement do Lublina trzeba byto sprowa-
dzaé¢ z odlegtych miejscowosci, co oczywiscie miato wpltyw na jego wysoka ceng. Lublin,
a takze jego najblizsze okolice, pozbawiony byt réwniez zwiru rzecznego, thucznia, a takze
dobrej jakosci piasku”. Piasek przywozono z odleglego o okoto 30 km Lubartowa. Byt on
dwukrotnie drozszy od tego, ktory znajdowat si¢ w Lublinie, a ponadto do jego ceny trzeba
bylto doliczy¢ koszty transportu. Z jeszcze wigkszej odlegtosci sprowadzano thuczen. Kupo-
wano go w kopalni w podkrakowskich Krzeszowicach albo w wojewodztwie kieleckim.
Z okolic Kielc dostarczano tez zwir’'. Innym powodem stabego rozwoju zelbetnictwa w Lu-
blinie byt charakter jego budownictwa. ,,Technik Lubelski” z 1931 r. oceniat go jako ,,drobny”
i hamujacy ,,ewolucje” w zakresie nowych technologii’. Pisano, ze przy braku ,,znaczniejszych
budowli [...] architekei i budowniczowie nie maja okazji do stosowania zelbetu i jedynie
trudniejsze konstrukcje, ktdrych nie da si¢ rozwiaza¢ ekonomicznie w cegle lub w zelazie, sg
wykonywane z zelbetu””.

Cho¢ budownictwo zelbetowe w Lublinie napotykato na przeszkody, to jednak si¢ roz-
wijato. W latach 1923-1925 przy ulicy Krakowskie Przedmiescie 39 powstat pierwszy lubel-

7 Nowy most, ,,Ziemia Lubelska”, 1909, nr 130, s. 1-2.

% J. Gieroba, S. Karas, E. Przesmycka, Po remoncie zabytkowego mostu w Lublinie, ,,Lubelski Inzynier
Budownictwa”, 2012, nr 23, s. 14-16.

8 W. Wotczew, Budownictwo i przemysl materialow budowlanych w wojewddztwie lubelskim w okresie
miedzywojennym, ,,Rocznik Lubelski”, R. XI, 1971, s. 208; R. Ortowski, Z dziejow przemystu w Lubelskiem
w latach 1918—1974, [w:] Z problematyki przeobrazen spoleczno-gospodarczych w Lubelskiem, red. Z. Mitura,
R. Ortowski, Lublin 1992, s. 197.

0 H. Zamorowski, O przyczynie stabego rozwoju zelbetownictwa na terenie m. Lublina, ,,Technik Lubelski”,
1929, nr 2, s. 8.

7, Gtos Lubelski”, 1925, nr 306, s. 5.

20 stosowaniu betonu w budownictwie na obszarze m. Lublina i wojew. Lubelskiego, ,,Technik Lubelski”,
1931, nr 10-11, s. 5.

3 Tamze.
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ski budynek o szkielecie z zelbetu. Byt nim gmach Banku Ziemi Polskiej, zaprojektowany
przez warszawskiego architekta Bolestawa Zurkowskiego. ,,Do jakiego stopnia wykonanie
tej budowy byto nowym w naszym miescie stwierdza przetarg, do ktérego stangty miedzy
innymi tylko dwa przedsigbiorstwa miejscowe, przy czym jedno z nich zaoferowato wszyst-
kie roboty, oprocz... zelbetowych” — ironizowal F.P., autor artykutu Budowa Banku Ziemi
Polskiej w Lublinie™. Ostatecznie budowe przeprowadzita lubelska firma ,,Architekt”. Gmach
banku otrzymat dwie kondygnacje podziemne (przeznaczone na archiwa, sejfy i skarbiec)
oraz dwie nadziemne (nizsza — przeznaczona na sal¢ operacyjng, oraz wyzsza — zajeta przez
biura)”. W przysztosci zaktadano nadbudowe jeszcze dwoch pigter, dlatego caty budynek
posadowiono na potgznych tawach zelbetowych, dano mu solidny zelbetowy szkielet i zel-
betowe stropy.

Zelbetem postugiwano si¢ réwniez przy przeprowadzonej w latach 1923-1925 wedtug
projektu Ignacego Kedzierskiego budowie monumentalnego gmachu Izby Skarbowej przy ul.
Spokojnej (obecnie Urzad Wojewoddzki)’¢. Wykorzystano go do wykonania schodow, stupow,
stropow, a takze $cian skarbca. Solidnoscia tego ostatniego zachwycat si¢ ,,Gtos Lubelski”:
,,Przy budowie gmachu zastosowano wiele zdobyczy najnowszej techniki niewidzianych
w naszym miescie. Na szczegolng uwage zastuguje zwlaszcza skarbiec jakiego nie ma w calym
Lublinie, a rzadko gdzie w kraju si¢ spotka. Sciany sa z zelbetu przy czym uzyto wiazanych
w kilku warstwach kreconych i ptaskich sztab ze stali [...]"7".

W latach 1924-1925 na zelbetowym fundamencie oparto piecowni¢ i kottowni¢ w ga-
zowni miejskiej przy ul. Gazowej 7. Zelbet byt stosowany przy budowach prowadzonych
w Lublinie przez Towarzystwo Ulen & Company z Nowego Jorku. Przedsigbiorstwo to prze-
prowadzito w latach 1925-1929 budowe¢ miejskich wodociagdw i kanalizacji, rzezni przy ul.
Turystycznej’ oraz elektrowni na Ko$minku, przy ul. Dlugiej. Z zelbetu wykonano m.in.
zbiornik na wodg o pojemnosci ok. 1000 m?, a takze konstrukcje szeregu budynkéw nalezacych
do wodociagow, elektrowni oraz rzezni. O rozmiarze prac betonowych i zelbetowych prze-
prowadzanych przez firm¢ Ulen §wiadczy ogromna ilo$¢ zuzytego przez nig cementu (ok.
6000 ton)®.

W latach 1924-1929 zelbetowa konstrukcje zastosowano w elewatorze, magazynie i mty-
nie Panstwowych Zaktadéw Przemystowo-Zbozowych przy ul. Wrotkowskiej. Zelbet wyko-
rzystywano takze przy realizacji w latach 1925-1928 wiaduktu kolejowego na ul. Bychawskiej
(obecnie Kunickiego). Nie byta ona tatwa — wymagata wbicia na glgbokos$¢ 6 metréw az 880
zelbetowych pali, kazdy o wadze 2 ton, a nastgpnie utozenia na nich zelbetowej ,,poduszki”
o grubosci 1,2 m, szerokosci 3 m i dugosci 80 m®!.

Jedna z najbardziej gtosnych i zarazem najdiuzej prowadzonych (9 lat) lubelskich inwe-
stycji okresu miedzywojennego byta budowa Domu Zohierza®2. Ten imponujacy budynek
z charakterystycznym czterokolumnowym portykiem w fasadzie zaprojektowat mjr Mieczy-

7 Tamze, s. 22.

> Archiwum Panstwowe w Lublinie (dalej cyt.: APL), Inspekcja Budowlana (dalej cyt.: IB), sygn. 2121.

6 APL, Urzad Wojewddzki Lubelski 1918-1939 (dalej cyt.: UWL), Wydziat Komunikacyjno-Budowlany
(dalej cyt.: KB), sygn. 1506, 3008.

" Gmach Izby Skarbowej, ,,Glos Lubelski”, 1925, nr 259, s. 3.

8O stosowaniu betonu..., s. 5; APL, Zespot akt Gazowni Miejskiej w Lublinie 1924-1956, sygn. 813,
22-6, 34-8; APL, IB, sygn. 1493.

7, Technik Lubelski”, 1930, nr 2-3, s. 4-23.

8 Tamze, 1931, nr 10-11, s. 5.

81 Glos Lubelski”, 1925, nr 254, s. 4, nr 306, s. 5.

82 Lubelska prasa po$wiecata wiele uwagi dtugo prowadzonej budowie Domu Zotnierza; zob. np. ,,Gtos
Lubelski”, 1933, nr 172, 242, 272, 275.
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staw Dobrzanski. Prace budowlane rozpoczeto w koncu 1924 1.3 Wykorzystywano przy nich
cegle pochodzaca z rozbidrki prawostawnego soboru, ktdry przez blisko pot wieku stat na
placu Litewskim®. Z zelbetu wykonano kasetonowy strop nad salg teatralna. Miat on rozpig-
to$¢ 18 metréw, a w jego konstrukcje wiaczono osiem zelbetowych belek, kazda o cigzarze
ponad 40 ton®.

W 1928 1. czasopismo ,,Le Béton Armé” wymieniato Lublin obok Warszawy i Lodzi, jako
te polskie miasta, w ktorych miaty siedziby przedsigbiorstwa wykonujace prace wedtug syste-
mu Hennebique’a®®. W lubelskiej prasie z lat trzydziestych ubiegtego wieku reklamowaty si¢
miejscowe firmy specjalizujace si¢ w budownictwie zelbetowym: ,,Przedsiebiorstwo Techniczno-
-Budowlane” W. Szczepanskiego i S. Orlowskiego oraz ,,Przedsigbiorstwo Budowlane” inz.
Mieczystawa Krzywdy-Sienickiego®”. Druga z firm powotywata si¢ na takie lubelskie realizacje
jak wykonanie zelbetowych stropdw i stupow w gmachach Okrggowego Urzedu Ziemskiego
oraz w Domu Strazackim.

Od poczatku lat trzydziestych XX w. technologia zelbetowa postugiwali si¢ lubelscy
architekci. Tadeusz Witkowski uzyt jej do wykonania podkowiastych belek nadokiennych
w dwupietrowym domu Jana Swieckiego, ktory zbudowano przy ul. Lipowej 22%, a takze do
wykonania stropdw w rozbudowywanym domu mieszkalnym dr Edwarda Scholtza przy
ul. Narutowicza 61%. Jerzy Siennicki, wznoszac w latach 1929—-1938 przy ul. Ogrodowej 7
swoj wlasny dom, uzyt zelbetu m.in. do wykonania duzego tarasu-solarium®. Stanistaw
Piotrowski, budujac w latach 1930-1931 przy ul. Lubomelskiej dom mieszkalny dla urzed-
nikéw panstwowych, zastosowat w nim zelbetowe stropy i schody®!. Podobnych przyktadéw
mozna wskazac wigcej.

W 1930 r. na tereniec wojewddztwa lubelskiego dziatato juz 135 betoniarni, wspieranych
przez wiadze samorzadowe utatwieniami w zakupie odpowiednich urzadzen i maszyn®. Wraz
z coraz wigksza popularnoscia stosowania betonu i zelbetu w budownictwie wzrastalo zapo-
trzebowanie na znajacych si¢ na tych materiatach inzynieréw i technikéw. Od lat trzydziestych
Stowarzyszenie Technikow Wojewodztwa Lubelskiego w porozumieniu ze Zwiazkiem Polskich
Fabryk Portland Cementu urzadzato wigc dla nich specjalistyczne kilkudniowe kursy majace
na celu ,,podanie wiadomosci o najnowszych zdobyczach techniki z zakresu betonu i zelbetu
w budownictwie miejskim, wiejskim i drogowym”™.

Szczegdlnie wiele emocji wywotywata sprawa niewielkiego zelbetowego pawilonu han-
dlowego, ktory przez pig¢ lat (1929-1934) stat w potudniowo-zachodniej czgsci placu Litew-
skiego (ryc. 3). Jego wlascicielem byta spdtka o nazwie ,,Bazar Przemystu Ludowego w Lubli-
nie”, powotana do zycia w 1927 r. w celu ,,podniesienia stanu przemyshu ludowego na terenie
Wojewodztwa Lubelskiego™*. Cel ten miat by¢ osiagnigty poprzez propagowanie oraz sprzedaz

8 Rok pracy Komitetu Budowy Domu Zotnierza w Lublinie: 22 III 24-22 III 25, oprac. kpt. W. Kwiatkow-
ski, Lublin [ok. 1925].

84 J. Zywicki, Urzednik-architekt Ludwik Szamota i jego dziela, ,,Annales UMCS”, Sectio L, Artes, 2005/
2006, vol. ITI/TV, s. 9-65.

85 Technik Lubelski”, 1931, nr 1011, s. 4.

86 Le Béton Armé”, 1928, nr 239 [Etranger. Firmes appliquant les procédés Hennebique].

87 Technik Lubelski”, 1931, nr 10—11.

8 APL, Akta miasta Lublina 1918-1939 (dalej cyt.: AmL), IB, sygn. 2533; H. Danczowska, Architekt
Tadeusz Witkowski 1904—1986, Lublin 2009, s. 127-128.

8 APL, IB, sygn. 3264; H. Danczowska, op. cit., s. 129.

% APL, IB, sygn. 3404.

91 Technik Lubelski”, 1931, nr 5-6, s. 32.

%2 Gtos Lubelski”, 1933, nr 40, s. 5.

% Tamze, nr 25, s. 5.

% Tamze, 1927, nr 138, s. 5; zob. tez: APL, AmL, sygn. 1518, s. 17.
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Ryc. 3. Pawilon handlowy ,,Bazaru Przemystu Ludowego w Lublinie”, ktory w latach 1929-1934
stal w potudniowo-zachodniej czgsci placu Litewskiego. Fot. L. Hartwig, 1933.
Pocztowka ze zbiorow Zbigniewa Nestorowicza

Fig. 3. The pavilion of the “Folk Industry Bazaar in Lublin”, which stood at the south-western
side of Litewski Square in the years 1929-1934. Photo by L. Hartwig, 1933.
A postcard from the collection of Zbigniew Nestorowicz

wyrobow ludowych. W koncu 1928 r. z inicjatywy spotki urzadzono w Muzeum Lubelskim
stata wystawe wyrobow ludowych?. We wrzesniu 1929 r. Zarzad miasta Lublina zezwolit
spotce na budowe na placu Litewskim pawilonu handlowego, zastrzegajac jednak, ze powinien
mie¢ on formg prowizorycznego kiosku, gotowego — jesli tylko taka bedzie potrzeba — do
szybkiego usunigcia®.

Projekt pawilonu sporzadzit inz. arch. Aleksander Gruchalski, zajmujacy si¢ wowczas
regulacja placu Litewskiego i jednoczesnie sprawujacy w lubelskim Magistracie funkcj¢ in-
spektora w Wydziale Budownictwa®’. I to pewnie zadecydowato o tym, ze pawilon cho¢ miat
by¢ tylko czasowa budowla, otrzymat niezwykle solidng zelbetowa konstrukcj¢. Nie bez zna-
czenia mogla by¢ tez interwencja wojewodziny Remiszewskiej i innych cztonkin Zwiazku
Pracy Obywatelskiej Kobiet — wptywowej sanacyjnej organizacji, ktora wspierata pomyst
budowy ,,Bazaru Przemystu Ludowego”. Krytyka pawilonu zaczgta si¢ natychmiast po zakon-
czeniu jego budowy. Nie podobata sie jego lokalizacja — nieopodal ptyty Nieznanego Zotnie-
rza’®®. Krytykowano tez jego formeg, powszechnie uwazang za nietadna i oszpecajaca najwaz-
niejszy plac Lublina. Czy tak rzeczywiscie byto? Chyba nie. Z dzisiejszej perspektywy mozna
oceni¢ pawilon jako modernistyczny budynek, bliski dzietom konstruktywistow. Jego prosto-

% Gtos Lubelski”, 1928, nr 309, s. 4.
% APL, AmL, sygn. 1518.
7 APL, AmL, sygn. 2038.
% Gtos Lubelski”, 1929, nr 284, s. 5.
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padtoscienny korpus, przepruty wertykalnymi witrynami, poprzedzat od frontu wyokraglony
podcien wsparty na pojedynczym shupie. W pazdzierniku 1934 r. wladze miejskie Lublina do-
prowadzity do zburzenia pawilonu®”. Do samej akcji burzenia przygotowywano si¢ starannie,
obawiajac sig, czy nie bedzie konieczne uzycie do tego dynamitu. Ostatecznie okazalo sig, ze
cato$¢ prac mozna wykonaé ,,bez dynamitu, r¢cznie”'®. , Przyznaé trzeba, ze budowla byta
mocna i trwata, bo burzenie posuwa si¢ jednak z trudem”!?!. | Gtos Lubelski”, za ktérym po-
wtarzam ostatnie zdanie, informujac miesiac pézniej o tym, ze wszelkie slady po zelbetowym
pawilonie zostaly juz zatarte, zadawatl przy tym pytanie, ,,czy nie szkoda byto pieni¢dzy na
budowanie takich szpetnych, a krétkowiecznych okropnosci”'®.

Na przetomie lat dwudziestych i trzydziestych XX w. zelbet zastosowano rowniez w kilku
budowlach o duzych kubaturach. Jedng z nich byt Dom ,,Pod Zegarem”. Tak nazywano wspo-
mniany juz gmach Okrggowego Urzedu Ziemskiego (obecnie siedziba Dowddztwa Garnizonu
Lublin), ktory swa monumentalna bryta wypeknit narozng parcel¢ pomigdzy ulicami Radziszew-
skiego i Uniwersytecka'®. Jego projektantem byt inz. arch. Stanistaw Piotrowski, a budowe
przeprowadzono w latach 1928-1930. Trzypig¢trowy, wolnostojacy gmach na planie litery V
pomiescit w swoim wngtrzu biura, gabinety oraz sale Okrggowego Urzedu Ziemskiego, a po-
nadto kilka mieszkan urzedniczych (w tym wielopokojowe mieszkanie prezesa). Czasopismo
,,Technik Lubelski” z 1931 r. w artykuliku po§wigconym nowemu gmachowi podkres$lato, ze
jego architekture ,,cechuje szlachetna, nowoczesna prostota formy, polegajaca na szukaniu
efektow w grze mas i umiejetnym operowaniu $wiattocieniem. Te cechy wskazujg na artyste
powaznego, idacego z duchem czasu, opanowanego, tworczego architekta”, a takze to, ze
,.konstrukcje budynku sa ogniotrwate”'®. Gmach Okregowego Urzedu Ziemskiego zbudowano
z cegly. Z zelbetu wykonano stropy, podciagi i stupy.

Gmach przy ul. Krakowskie Przedmiescie 64, zbudowany dla Banku Gospodarstwa Kra-
jowego, dzis jest siedziba Banku Pekao (ryc. 4). Jego projektantem byt inz. arch. Jerzy Pan-
kowski z Warszawy. Zostal zbudowany w latach 1934-1935, w miejscu, gdzie wczesniej
znajdowaly si¢ gmachy Lubelskiego Syndykatu Rolniczego oraz elektrowni miejskiej!®. W tych
latach Zelbet nie byt juz nieznanym materialem, ale jego stosowanie — o czym $wiadczy rela-
cja dwczesnego ,,Glosu Lubelskiego” — ciagle wzbudzalo zainteresowanie: ,,Gmach Banku
Gospodarstwa Krajowego rosnie. Spoza parkanu, zastaniajacego stan robot na parceli BGK
wyrasta coraz wyzej szkielet nowego budynku z cegly i zelazobetonu. Ludzie ciekawi techniki
budowlanej moga oglada¢ naocznie, jak przeprowadza si¢ konstrukcj¢ betonowsa. Z poczatku
ku gorze wyrasta gaszcz pretow zelaznych, potem otaczaja je skrzynki drewniane, ktdre stuza
jako formy do zlewania ptynnego betonu — nastepnie wyrasta szybko pnaca si¢ ku gorze $cia-
na. Tempo budowy zdaje si¢ wskazywac, ze przed zima BGK stanie pod dachem”'%. Gmach
BGK zbudowano w rewelacyjnym tempie 10 miesigcy, co spotkato si¢ z uznaniem lubelskiej
prasy'?’. Jednak ta ostatnia miata chyba ktopot z oceng modernistycznego budynku. W jednych
artykutach chwalono jego forme, podkreslajac, ze jest on ,,gmachem jednopig¢trowym, budo-
wanym jednak w sposob umozliwiajacy nadbudowane dwodch dalszych pigter. Oblicowany

% Tamze, 1933, nr 200, s. 7, 1934, nr 273, s. 5.

0 Tamze, 1934, nr 277, s. 5.

100 Tamze.

192 Tamze, nr 322, s. 5.

% APL, UWL, KB, sygn. 3001, 3002, 3003.

14 A. Z., Nowe gmachy w Lublinie, ,,Technik Lubelski”, 1931, nr 2-3, s. 24-25.

5 Glos Lubelski”, 1934, nr 185, 258, 269.

106 Tamze, nr 322, s. 5 [w rubryce: Kronika miejscowal.

Oddzial Banku Gospodarstwa Krajowego w nowej siedzibie, ,,Gtos Lubelski”, 1936, nr 18, s. 7.
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Ryc. 4. Gmach dawnego Banku Gospodarstwa Krajowego przy ul. Krakowskie Przedmiescie 64.
Fot. J. Zywicki, 2016

Fig. 4. The former seat of Bank Gospodarstwa Krajowego at 64 Krakowskie Przedmiescie.
Photo by J. Zywicki, 2016

kamieniem rejowskim, o spokojnej nowoczesnej elewacji, stanowi on lokal doskonale dosto-
sowany do potrzeb Banku. Na parterze znajduja si¢ hall wejsciowy, sala operacyjna ze skarbcem,
biura i archiwum podrgczne. Na pierwszym pigtrze — sala posiedzen, gabinet dyrektora i biu-
ra. Kubatura ogolna gmachu wynosi 6.580 m?, tacznie zas z wybudowana juz wczesniej oficy-
na 8.562 m?. Na podkreslenie zastuguje fakt, ze koszt budowy tego gmachu pomimo bardzo
starannego wykonczenia, wynosi facznie z remontem oficyny zaledwie 393 300 zl, co stanowi
tylko 46 zt na 1 m? ogdlnej kubatury gmachu’',

W innych relacjach podkreslano, ze gmach BGK wprawdzie od zewnatrz ,,nie odznacza
si¢ pigknoscia”, lecz ,,od wewnatrz przedstawia si¢ znacznie lepiej. Urzadzenie jest skromne,
praktyczne i estetyczne, rozplanowanie za$ obszernych sal wygodne”'®”. W dniu 19 stycznia
1936 1. odbyta si¢ uroczystos¢ poswigcenia nowego gmachu, polaczona z obchodami jubileuszu
dwudziestolecia powstania Oddziatu Lubelskiego Banku Krajowego Krélestwa Galicji i Lodo-
merii''’. W prasie mozna byto wtedy wyczytaé, ze odegrat on ,,powazng role w odbudowie
i rozbudowie na terenie wojewddztwa lubelskiego, przyznajac na caty okres swej dzialalnosci
przeszto 11 mln pozyczek budowlanych [...] miat udziat w licznych inwestycjach [...] budowie
elektrowni, wodociagdw, kanalizacji i innych [...]”"".

108 Tamze.

19 Poswiecenie gmachu BGK, ,,Glos Lubelski”, 1936, nr 20, s. 5.
1% Oddzial Banku Gospodarstwa Krajowego... .
Tamze.
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Ryc. 5. Gmach dawnego Pafistwowego Banku Rolnego przy ul. Chopina 6.
Fot. J. Zywicki, 2016

Fig. 5. The former seat of Panstwowy Bank Rolny [State Agricultural Bank]
at 6 Chopina St. Photo by J. Zywicki, 2016

W latach 1934-1935 zbudowano w Lublinie jeszcze jeden bank, w ktérym réwniez postu-
zono si¢ zelbetem. Byt nim modernistyczny gmach Panstwowego Banku Rolnego (obecnie
NBP) przy ul. Chopina 6, zaprojektowany przez Mariana Lalewicza, profesora Politechniki
Warszawskiej, a zbudowany przez lubelska firme inz. Mieczystawa Krzywdy-Sienickiego''
(ryc. 5).

W okresie migdzywojennym powstato w Lublinie kilka szkol, przy ktérych budowie uzy-
wano zelbetu. Jedna z nich byta Szkota Budownictwa, usytuowana w narozniku Alei Ractawic-
kich i Alei Dtugosza'*. W 1931 r. rozpisano konkurs architektoniczny na jej projekt, skierowany
imiennie do siedmiu warszawskich i lubelskich architektow. Jego zwycigzca zostat inz. arch.
Stanistaw Lukasiewicz z Lublina. Zaprojektowal on modernistyczny gmach o sporej kubaturze
(ponad 35 tys. m®) oraz oszczednej kompozycji elewacji, ktérych wyglad miat ,,wskazywaé na
dazenie do uzyskania prostoty, spokoju i rownowagi w ogdlnym uktadzie bry?”!'4. Budowe
szkoty realizowano w cegle, ale ,,nad suterenami i cz¢$ciowo nad parterem zastosowane zostaty
stropy zelbetowe: zebrowe i skrzynkowe [...]” — to zas, jak wyjasniat projektant — ,,[...] ze
wzgledu na rozpigtosci, przekraczajace 7 metrow”!'>. W prowadzonej w latach 1931-1934 przy

12 APL, IB, sygn. 5302.

3 APL, UWL, KB, sygn. 1489; S. L., Nowa placéwka budownictwa w Lublinie, ,,Architektura i Budow-
nictwo”, 1932, nr 34, s. 129-130.

4 S, L., Szkola Budownictwa w Lublinie, ,,Technik Lubelski”, 1931, nr 10-11, s. 25-28.

15 Tamze, s. 28.
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Ryc. 6. Kosciot pw. éw. Michata Archaniota. Fot. J. Zywicki, 2011
Fig. 6. The church of St Michael the Archangel. Photo by J. Zywicki, 2011

Al. Ractawickiej 26 budowie nowej siedziby najstarszej szkoty lubelskiej — Panstwowego
Gimnazjum Mgskiego im. S. Staszica — jej projektant (inz. Ludwik Szymanski z Warszawy)
zastosowal oparte na nowatorskim patencie inz. Stefanidesa zelbetowe stropy typu ,,Polonia”!'.
W zbudowanym w latach 1927-1934, wedtug projektow Jerzego Siennickiego, monumentalnym
gmachu Wyzszego Gimnazjum Biskupiego Meskiego przy ul. Krzywej 29 (zwanego potocznie
,,Biskupiakiem”) z zelbetu wykonano stupy dzwigajace $ciany wewnetrzne oraz stropy''’.
W gmachu Panstwowej Szkoty Przemystowo-Handlowej Zenskiej przy ul. Spokojne;j (obecnie
Zespot Szkot Odziezowo-Widkienniczych im. W. Reymonta) z zelbetu wykonano fundamenty,
stropy grzybkowe, stupy, podciagi oraz gzymsy, a taczng kubature tych elementow oszacowano
na 300 m? "8, Zelbetem postuzono sie tez przy budowie szkoty powszechnej przy ul. Lipowej
— nowoczesnym obiekcie z dwudziestoma salami lekcyjnymi, gabinetem przyrodniczym, sala
zaje¢ praktycznych, swietlica, gabinetem lekarskim, pomieszczeniami rekreacyjnymi, sala
gimnastyczna, rozbieralnia, natryskami, kuchnig itp. Projektantem tej szkoty byt arch. Kazimierz
Barszczewski, a budowe, podjeta w 1938 r., ukonczono juz po Il wojnie $wiatowej'”. ,,Glos
Lubelski” w notce poswigconej rozpoczeciu prac przy budowie szkoty akcentowat, ze jej zel-

16 Glos Lubelski”, 1931, nr 288, 1934, nr 194; J. Siennicki, Patentowany strop ,,Polonia”, ,,Technik
Lubelski”, 1931, nr 1011, s. 24-25, 36.

17| Gtos Lubelski”, 1927, nr 43, s. 4.

18O stosowaniu betonu..., s. 4. Szkol¢ budowano w latach 1928—1931 i rozbudowywano w latach
1933-1934.

19 APL, AmL, sygn. 1868; H. Gawarecki, Urbanistyka i architektura, [w:] Dzieje Lublina, t. 11, red.
S. Krzykata, Lublin 1975, s. 261, 263.
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betowa konstrukcja (,,stropy, ptaski dach i shupy frontowe™) bedzie przygotowana do obrony
przeciwlotniczej'?.

Jedna z nielicznych nowych $wiatyn Lublina z okresu migdzywojennego byt kosciét pw.
$w. Michata Archaniota przy ul. Fabrycznej na Bronowicach'?!. Zaprojektowat go w 1929 r.
Oskar Sosnowski — jeden z najwybitniejszych architektow dziatajacych w Polsce w pierwszej
potowie XX wieku. Budowa $wiatyni z powodu nieustannego braku pienigdzy postgpowata
wolno — rozpoczeta w 1930 r., prowadzona byta az do lat powojennych. Ostatecznie wznie-
siono sporych rozmiaréw ceglano-zelbetowa bazylikowa §wiatyni¢ na planie krzyza, z charak-
terystyczna czworoboczng wieza-dzwonnicg nad skrzyzowaniem naw. Oskar Sosnowski, cho¢
w pierwszych latach prowadzenia inwestycji sprawowal nadzor nad pracami budowlanymi, to
prowadzenie robot zelbetowych od samego poczatku powierzat asystentowi z Politechniki
Warszawskiej, inzynierowi Bronistawowi Bukowskiemu, a w razie jego nieobecnosci studen-
towi architektury, Wtadystawowi Stokowskiemu'??. Zelbet znalazt szerokie zastosowanie
w kosciele $w. Michata Archaniota. Wykonano z niego wiele elementéw konstrukcji, takich jak
migdzynawowe oraz przyscienne filary, sklepienia, a ponadto elementy zdobnicze (np. attyki
i poziome ,,zaluzje” w wiezy) (ryc. 6).

W potowie lat dwudziestych planowano w Lublinie budowe kilku hal targowych. Prasa
lubelska informowata, ze stang one w kazdej dzielnicy miasta'>. W pazdzierniku 1926 r. archi-
tekt miejski Lublina, inz. Ignacy Kedzierski, zaprezentowat koncepcje ich budowy na zjezdzie
inzynieréw-technikow wojewodztwa lubelskiego'?*. Podkreslit, ze architektura planowanych
hal powinna by¢ ,,wyrazem ducha czasu [...] oparta na samych liniach prostych, bez zadnych
0zdob™'?, Cechy te miaty charakteryzowaé pierwsza z hal, ktorej budowe planowano na ob-
szernym placu za Magistratem, naprzeciw renesansowego kosciota oo. karmelitow. Jej projekt
— wspdlne dzieto inz. Kedzierskiego oraz inz. arch. A. Gruchalskiego — zaktadal budowe
pigtrowego obiektu na planie podkowy, z szeregami pomieszczen sklepowych. I cho¢ sprawa
budowy hal wydawata si¢ przesadzona, to — z niewyjasnionych przyczyn — ani tej, ani zadne;j
innej wowczas nie wybudowano.

Kwestia budowy hal targowych powrécita dopiero pod koniec lat trzydziestych wraz
z pomystem postawienia takiego obiektu przy ul. Lubartowskiej'?®. Projekt, sporzadzony
w 1936 r. przez inz. arch. Leona Banaszewskiego, zaktadatl budowe obszernego budynku na
planie prostokata o wymiarach 63,25 x 26,72 m i kubaturze 17 800 m*. Parterowa, ale gltgboko
podpiwniczong bryte hali mialy wypelni¢ szeregi sklepow, jatek i stoisk handlowych, a ponadto
pomieszczenia administracyjne, posterunek policji, poczta, publiczne toalety oraz umieszczone
w piwnicach chlodnie, magazyny i schron przeciwlotniczy dla 70 oséb. Cato$¢ miata by¢
w pelni nowoczesna, zaopatrzona w elektrycznosé, wodociag, kanalizacjg, centralne ogrzewa-

120 Publiczna Szkola Powszechna przy ul. Lipowej, ,,Glos Lubelski”, 1938, nr 321, s. 5.

121§, Zywicki, Lubelskie dzieto Oskara Sosnowskiego, ,Annales UMCS”, Sectio L, Artes, 2011, vol. IX, 2,
s. 53-68.

122° APL, IB, sygn. 1335, k. 40. Bronistaw Bukowski (1893—-1965) byt nestorem polskich zelbetnikow. Od
1930 r. pracowat jako starszy asystent Katedry Budownictwa Ogélnego Wydziatu Architektury Politechniki
Warszawskiej. W 1936 r. uzyskat stopieni doktora. Wiadystaw Stokowski (ur. w 1908 r.) w latach 1928-1935
studiowat architekturg na Politechnice Warszawskiej. Jako architekt projektowat dolna i gérna stacje¢ kolejki na
Gubatowke w Zakopanem. Zginat w wojnie obronnej 1939 r.

123 Gtlos Lubelski”, 1925, nr 206, s. 5, 1926, nr 219, s. 4, nr 240, s. 3, nr 275, s. 4.

124 Jakie bedq nasze hale targowe, tamze, 1926, nr 275, s. 4.

12 Tamze.

126 Dwie hale targowe powstang w Lublinie, tamze, 1937, nr 351, s. 5; Nowoczesne hale targowe powstajq
przy ul. Lubartowskiej, ,,Gtos Lubelski”, 1938, nr 317, s. 3. Informacje dotyczace budowy hali z: APL, IB, sygn.
2647, 2599; APL, UWL, KB, sygn. 2911.
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Ryc. 7, 8. Projekt hali targowej przy ul. Lubartowskiej. Elewacja boczna oraz plan parteru.
Archiwum Panstwowe w Lublinie, IB, sygn. 2599. Pracownia Reprograficzna Archiwum
Panstwowego w Lublinie

Fig. 7, 8. The design of a covered market at Lubartowska St; the side elevation and the ground
floor. The State Archive in Lublin, IB, signature 2599. Reproduced by the Photo Section of the
State Archive in Lublin

nie oraz dzwigi towarowe o nosnosci 800 kg. Ze wzgledu na usytuowanie hali nieopodal
rzeki Czechowki, a wigc na terenie ,,podmoktym i mato $cistym”, dano jej solidne betonowe
oraz zelbetonowe fundamenty oparte na drewnianych palach'?’. Hala otrzymata ramowa zel-
betowo-stalowa konstrukcje, otynkowane $ciany z cegiet i pustakdw, zelbetowe stropy nad
przyziemiem, a nad gldwna czgscia ,,strop skrzynkowy, specjalnej konstrukcji z zebrami z be-
lek dwuteowych, kryty papa bitumiczng”'?. Budowg hali rozpoczgto w 1938 r. Gdy wybuchta
wojna, byta zrealizowana w 95%. Wedtug opisu z 1940 r. pelne wykonczenie budynku wyma-

127 Cytowane okreslenie pochodzi z ,,Opisu technicznego”, ktory sporzadzil projektant hali, inz. arch.

L. Banaszewski.

128 Tamze.
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galo jeszcze uzupehienia czesci stolarki okiennej 1 drzwiowej, a takze przeprowadzenia nie-
ktorych robot elektrycznych oraz wodno-kanalizacyjnych. Przeprowadzenie tych prac unie-
mozliwito zajgcie hali przez wojska niemieckie, ktére do konca okupacji uzytkowaly ja jako
garaz samochodowy (ryc. 7, 8).

Tuz przed 11 wojna Swiatowg Lublin doczekat si¢ dwoch zelbetowych mostow — waznych,
gdyz potozonych na trasie z Warszawy do Lwowa. Pierwszy z nich, przerzucony nad Bystrzy-
ca, zbudowano w ciagu Alei Marszatka Pitsudskiego'”, drugi nad Czerniejowka, w ciagu ulicy
Fabrycznej'*°.

V. Podsumowanie

Dzieje budownictwa zelbetowego nie sg dtugie, nie obejmuja nawet dwdch stuleci. Dla-
tego mozna powtdrzy¢ za Jerzym Nechayem, ze ,,triumfalny pochod” tego materiatu ,,dokonat
si¢ na przestrzeni bardzo krotkiego okresu czasu”'3!. Stosowanie zelbetu w Polsce zaczgto si¢
nieco pozniej niz w innych krajach. Lublin w tym zakresie byt opdzniony rdwniez w stosunku
do niektérych osrodkow polskich (np. Warszawy czy Lwowa). Jednak opdznienie to nie byto
duze. Warto to dostrzec, cho¢by dlatego, ze warunki do rozwoju zelbetnictwa na jego terenie
nie byly korzystne. O stosowaniu zelbetu w Lublinie mozna mowi¢ od pierwszej dekady XX
wieku, a o jego upowszechnieniu od lat dwudziestych. Podobnie jak w innych rejonach §wia-
ta, pierwszymi lubelskimi obiektami, w ktorych zastosowano Zelbet, byty budowle inzynie-
ryjne, a dopiero kolejnymi przemystowe, mieszkalne, publiczne oraz sakralne. Jedynie w kilku
lubelskich budowlach sprzed II wojny swiatowej zelbet jest materialem o istotnym znaczeniu
konstrukcyjnym, w pozostatych jego uzycie ogranicza si¢ do wykonania elementéw budow-
lanych (belek nadokiennych, stupéw, schodow). Chetniej stosowano go w obiektach inzynie-
ryjnych oraz duzych budynkach publicznych, rzadziej w budownictwie prywatnym. W obiek-
tach publicznych jego uzycie mogto by¢é nawet motywowane potrzebg dostosowania si¢ do
rozporzadzen rzadowych. Tak bylo np. ze szkota budowang przy ul. Lipowe;j. Jej projektant
(inz. arch. K. Barszczewski) podkreslal, ze cho¢ przy jej realizacji ,,zasadniczym materialem
bedzie cegla”, to jednak potrzeba dopasowania si¢ do Rozporzadzenia Rady Ministrow
729 czerwca 1938 r., dotyczacego przygotowania budowli do obrony przeciwlotniczej, zmu-
sza do postuzenia si¢ takze zelbetem, z ktdrego wykonane beda stropy nad schronami, dach
nad szkotq i salg gimnastyczna, schody itd.!*?

Stosowanie zelbetu wptyneto na obraz architektury wspotczesnej'*. Przede wszystkim
dlatego, ze materiat ten pozwala na formowanie takich ksztattow architektonicznych, jakich
nie mozna bylto wczesniej uzyskac stosujac tradycyjne materiaty budowlane: drewno, kamien
czy cegle. Dzigki zelbetowi mozna pokonywac ogromne rozpigtosci, tworzy¢ budowle o nie-
zwyktlych brytach i intrygujacym wyrazie estetycznym. Czy jednak wprowadzenie zelbetu
w Lublinie odmienito jego architektur¢? Chyba nie, a przynajmniej nie w okresie przedsta-
wionym powyzej. Przywigzania estetyczne dwczesnych architektow kazaty im odwotywaé
si¢ do tego, co dobrze znali i od wielu juz lat stosowali. Dlatego np. most na ulicy Zamojskiej
otrzymat historyzujaca, neogotycka oprawe. Podobnie byto z ,,renesansowym’” kasetonowym
stropem w sali teatralnej Domu Zolnierza i jeszcze kilkoma innymi obiektami. Zas nowator-
ska forma, ta ktora charakteryzowata modernistyczny pawilon ,,Bazaru Przemystu Ludowego”,

12" Nowoczesny most..., ,,Glos Lubelski”, 1938, nr 319, s. 8.

30 Sprawa przebudowy ul. Fabrycznej, tamze, 1937, nr 354, s. 5.

31 J. Nechay, op. cit., s. 284.

32 APL, IB, sygn. 2507.

33 Zob. W. Niebrzydowski, Beton i zelbet a formy architektoniczne XX wieku, Biatystok 2008.
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spotykata si¢ z niezrozumieniem, a nawet powszechna krytyka. I cho¢ ostatecznie mozna
stwierdzi¢, ze poczatki XX wieku nie przyniosty zwiazanej z zelbetem rewolucji w lubelskiej
architekturze, to za wartos$¢ tego okresu nalezy uzna¢ samo poznanie i upowszechnienie tego
niezwykle cennego materiatu budowlanego.
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THE BEGINNINGS OF FERROCONCRETE IN LUBLIN

Ferroconcrete is a very versatile building material, valued for durability, resistance to
static and dynamic load, fire-resistance, the possibility of shaping constructions in the desired
way and low cost. It was invented in France by Joseph Monier, who, starting in 1867, patented
a number of ideas connected with the “innervation” of concrete with metal. Among the many
people whose research and experiments contributed to popularizing ferroconcrete we should
mention another Frenchman, Frangois Hennebique, who patented a pioneering system of con-
struction (called “Béton Armé”) in 1892 and then applied it in a vast number of buildings. Jerzy
Nechay, an expert on ferroconcrete constructions, wrote: “ferroconcrete triumphed in a remark-
ably short time”, which was true, since in less than twenty years it was introduced on a large
scale not only across Europe but also on other continents. Among the fathers of ferroconrete
constructions are William E. Ward, Anatole de Baudot, Auguste Perret, Tony Garnier, Max Berg
and many other architects.

Poland was partitioned during the rise of ferroconcrete, which makes it difficult to trace
the history of its introduction here. The first ferroconcrete constructions in the Polish territories
were bridges, with the earliest examples coming from the 1890s. Before the First World War
there were already many ferroconcrete constructions, including engineering and industrial
structures as well as public and private buildings. An important role in popularizing ferroconcrete
was played by journals, especially Przeglad Techniczny [The Technical Review], published in
Warsaw. In the inter-war period ferroconcrete was widely applied in Poland and the year 1931
saw the 1% Polish Convention of Ferroconcrete Builders.

In Lublin, as in other parts of Poland, the earliest ferroconcrete constructions were bridges.
The first one, built in 1903, collapsed soon after its completion; the next two, which have sur-
vived until today, were built in 1908 and 1909. The popularization of the technology took almost
two decades; its application was hampered by the lack of local sources of raw materials: cement,
valley gravel, breakstone, and high-quality sand. It was necessary to transport those from distant
areas, which made ferroconcrete structures too expensive. The first larger ferroconcrete-framed
building in Lublin was Bank Ziemi Polskiej [the Bank of Polish Land], built in 1923-25. It was
designed by the Warsaw-based architect Bolestaw Zurkowski. Soon, ferroconcrete was applied
in many other constructions in Lublin, some designed by local architects and built by local
contractors. It was used primarily for large public edifices (banks, the Treasury Office, the
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Soldier’s House, the Land Office, the Firemen House, the church of St Michael the Archangel,
schools); private investors were hesitant.

Even though ferroconcrete changed modern architecture radically, in Lublin its introduction
did not lead to a building revolution. It was, however, important for the city’s development that
this valuable material started to be used and gradually got more recognition.

Translated by
Izabela Szymaniska

Stowa kluczowe: poczatki zelbetu, zelbetowe budowle w Polsce, zelbet w budownictwie
Lublina, XX wiek
Key words: beginnings of ferroconcrete, ferroconcrete in Poland, ferroconcrete
in Lublin, twentieth century
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