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Prowadzenie badań biologicznych i ekologkZIIlych nad małymi owada
mi i roztoczami nastręcza często ,duże trudności metodyczne. Zasadniczym 
problemem jest tu dostosowanie odpowiednich urządzeń laboratoryjnych, 
jak np. naczyń hodo,wlanych, w których zwierzęta czułyby się dobrze, a ba
dacz mógłby je łatwo obserwować bez narnszania hodowli. Drugą trudność 
sprawia zwykle utrzymywanie stałych wilgotności powietrza i produktów, 
w których żerują badane owady i rozfocze. 

W nini'ejszej notatce podaję opis nowego typu naczyniek hodowlanych 
oraz metodę utrzymywania ,stałych wilgotności ,powietrza w inaczyiniach 
zamkniętych. Metoda ta jest dostosowana głównie ido badań nad szkodliwą 
fauną magazynów i .przechowalni oraz ,do laboratoryjnych badań toksykolo
gicznych nad insekticydami; może być jednak używana i przy innych bada
niach nad drobnymi owadami i roztoczami żerującymi na roślinach zielo
nych. 

A. NACZYNKA HODOWLANE 

Trudno jest zinaleźć w handlu gotowe naczyńka, które na,dawałyby się 
do badań -entomologicznych. Zastosowanie z;wykłych słoików czy kirystali
zatorów nie zawsze jest możliwe zwłaszcza wtedy, gdy badane obiekty są 
bardzo drobne. Aby nadawały 1 się one do użytku, muszą ,spełniać następują
ce warunki: 

1) być odpowiedniej_ wielkości, tj. niezbyt duże, aby zwierzęta nie roz
praszały ·się w hodowli, gdyż to ogromnie utrudnia obserwacje; muszą być 
jednak takiej wielkości, aby nie krępowały rozwoju owadów; 

2) być szczelne, aby zwierzęta z nich inie uciekały, ale musi ibyć zapew
niony ,dostęp -powietrza i pary wodnej, potrzebnych ,do rozwoju; 

3) być łatwe ·w manipulowaniu ( otwieranie, oglądanie wnętrza); 
4) wygodne do etykietowania. 
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Prowadząc ·badania nad roztoczami używałem naczyniek opisanych przez 
Rob er t s o n a ( 1944), które po w.prowadzeniu drobnych ulep ze ń 
okazały się ibardzo wygodne w użyciu. Samo naczyńko wykonuje się ze 
szkła, fibry lub jakiejkolwiek masy plastycznej odpowiedniej grubości. 
W prostokątnej płytce z tych materiałów wierci się 1stożkowe zagłębienie 
z otworem w dnie, o nachyleniu ścian pod kątem 45°. Mniejszy wylot otworu 
podkleja 1się bibułą filtiracyjiną lub bardzo drobną siatką drucianą i w ten 
sposób powstaje dno naczyńka. Dla ułatwienia obserwacji używa się bibuły 
o barwie kootrastowe} do hodowanego zwierzęcia, na przykład przy białych 
roztoczach ,stosowałem czamą bibułę. Górny otwór przykrywa się szkiełkiem 
nakrywkowym, używanym przy mikroskopowaniu (rys. 1). Grubość płytki, 

średnicę otworów: i oczek siatki należy 

..{Ili;:•· a t~~JJ~tt,~~~;1~:: :1 tłt~J~~¾: 
się do dolnej powierzchni płyiki za po
mocą roztopionej parafiny :ak jednak, 
aby nie przepoić tej powierzchni, która 

będzie stanowić dno naczyńka. Szkiełko nakrywkowe można przyklejać do 
płytki za pomocą wazeliny lub 2 kropel parafiny puszczonych na 2 przeciw
ległe brzegi. W tych warunkach nawet częste zdejmowanie szkiełka jest 
zabiegiem prostym i nie drażni mieszkańców wnętrza, a utrudnia ucieczkę 
zwierząt. Dużym udogodnieniem będzie podszlifowanie górnej powierzchni 
płytki na jednym końcu, g\dyż pozwoli to na łatwe etykietowanie naczyniek 
za pomocą zwykłego grafitowego ołów.ka. 

B. UTRZYMYWANIE OI<RESLONEJ WILGOTNOSCI 

Utrzymanie przez dłuższy czas stałej wilgotności powietrza jest trudne, 
szczególnie przy wymaganym niskim poziomie. 

W swoich badaniach wykorzystałem ten fakt, że ,pewne sole w roztwo
rach nasyconych dają w określonej temperaturze stałą wi,lgotność powie
trza. W tabeli zestawiom~ są związki chemiczne, stosowane w tym celu (we
dług Per e 1 m a n a 1951) zależnie od wymaganej wilgotności w gra

nicach od 10 do 98 % . Nasycony roztwór żądanego 
związku w dowolnej ilości wprowadza się do dol
nej części eksykatora, a na jeg'O wkładkę stawia się 
naczyńka z hodowlami i eksykator szczelnie zamyka. 

W eksykatorach można również prowadzić ho
dowle większych - owadów używając naczyniek 
szklanych z doszlifowaną przykryvv-ką zaopatrzoną 
w otwór (rys. 2). Otwór ten można zakieić krąż-
kiem bibuły filtracyjnej lub odpowiednie_] siatki. 

Urządzenia te pozwalają również na ·przeprowadzanie dokładnych badań 
laboratoryjnych nad wpływem 1preparatów chemicznych na drobne owady 
i roztocze. Wilgotność powietrza jest czynnikiem niewątpliwie wpływającym 
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na skuteczność i trwałość rozmaitych preparatów, toteż uwzględnienie tego 
czynnika w badaniach toksykologicznych ·pozwoli na lepszą ocenę wartości 
wielu preparatów stosowanych w ochronie roślin. Przy ba.daniach środków 
służących do gazowania pomies~czeń postępujemy w ten sposób, że po 

· przygotowaniu odpowiedniej ilości owadów testowych w naczyńkach hodo
wlanych umieszczamy je w eksykatorze z nasyconymi .roztworami soli, a na
stępnie wprowadzamy odmierzoną ilość preparatu ,do eksykatora. Eksykato
ry trzymamy w termostatach. W ten sposób zostają uwzględnione w badg
iniach zarówno stała temperatura, jak i wilgotność ipowiietrza. Bibuła filtra-

Tabela I - Ta6mn.1;a I - Table I , 

Zestawienie związków chemicznych dających - w roztworze nasyconym w określonej 

temperaturze stalą wilgotność powietrza 
CIIRCOK COJUI ,IJ;aIOIIJ;HX B orrpe.u;eneHHOli TeMrrepaType IIOCTO.RIIHYIO BJiamHOCTb B03,IzyX3 

The list of salts giving in determined · temperatures constant relative humidities 

Wilgotność względna w% przy temperaturze w °C Związek chemiczny 
) OTHOCHTeJibH3H BJia)l{H0CTb B % rrpli TeMrrepaType B °C 

Ha3BaHRe contt Lp. Relative humidity in per cent at temperature in °C 
Salts i 10° 15° 20° 25° 30° I I I I I 

1. ZnCl2 1,5 H2O - - 10 - -
2. LiCl2 H2O - - 15 - -
3. CaBr2 6 H2O 23 21 19 17 15 
4. CaCl2 6 H2O 38 35 32 29 26 
5. K2COa 2 H2O - - 44 45 -
6. Ca (NOa)2 4 H 2O 65 60 SS SO 45 
7. NaBr 2 H2O 63 61 59 57 SS 
8. NH4NOa 69 66 63 60 57 
9. NH4Cl + KNO 3 - - 73 71 69 

10. NaCl 75 75 75 75 75 
11. NaNO 3 77 76 75 74 73 
12. NH4Cl - - 80 79 78 
13. ( .H,hSO, - - 81 81 81 
14. KCl - - 86 85 85 
15. Na2COa 10 H2O - - 91 89 87 
16. NH4H2PO, - - 93 93 93 
17. KNOa - - 95 95 94 
18. CuSO, S H2O - - 98 - -

I 

cyjna i siatka używane do naczyniek hodowlanych nie stanowią przeszkody 
dla przenikania gazów. Badania moje przeprowadzane na rozkruszku mącz
nym z użyciem bibuły filtracyjnej i siatki , dały jednakowy czas zamierania 
roztoczy w stosunku do naczyniek odkrytych jako kontroli dla takich gazów, 
jak dwuchlometan czy Delicja. 

Badania nad działaniem preparatów służących do opryskiwania można 
przeprowadzać w ten sposób, że odpowiednio przyrządzonymi emulsjami 
tych środków opryskuje się krążki bibuły filtracyjnej, które następnie używa 
się do podklejania dolnego otworka szkiełka hodowlanego i które będą słu
żyły za dno naczyniek. 
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Pe3IOMe 

CocyĄHHKH AMI pa3BeAeHHH MeAKHX HaceKOMbIX H -KAeIQ,eH Mo.m.Ho npHro

'I;OBAHTb H.3 CTeKAa, qrn6pbl H pa.3AHąHblX IIJ\aCTMaoc. B IIAaCTHHKax H3 aTHX Ma

TepHaAOB rrpoaepTbIBaeTC.SI KOHY,COo6pa3iHOe OTBepCTHe. t(.Ho TcllKHM o6pa30M 

H3rOTOBJ\eHHOro cocy AHRKa AeAaeT,C.SI H3 KpymKa niporryCKHOH 6yMarH, a AA.SI 

KpbIIIIKH yrroTpe6A.SieTC.SI IIOKpOBHOe CTeKAbIII.IKO. TaKHe ,cocy AHHKH MOmHO no

Mel!!aTb B 9KCHKaTOpbl C HaCbIIQ,eHHbIMH pacrnopaMH COAeH. B Ta6AHge rrpHBe

AeHbl 1COAH AaIOIQ,He B orrpeAeAelHHOH TeMrrepaType .IIOCTO.SIHHYIO OTHOCHTeAbHYIO 

BAam.HOCTb C 1 Q AO 980/o. 

THE REARING METHOD OF SMALL INSECTS AND MITES IN CONTROLLED 
CONDITIONS OF AIR HUMIDITY 

Summary 

The scales for r,earing of small inseds and mites can be made out of 
glass, fiber or of various plastic masses. In each plate of these materials 
one bores a conical hole. The bottom of the vessels farmed in this way one 
makes of filter paper disc and the microscopic cover glass as used as the lid. 
These vessels can be k~pt in constant air humidity in dessicators with sa
turated ,solutions of salts. The computation table shows the ,salts giving in 
determined temperatures constant relative humidities from 10 - 98%. 
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